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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

Droga faqczgca parking przy sortowni odpadow

z portem lotniczym na Lublinku
od km 0+000 do km 0+354

miasto £édz, dzielnica Polesie, obreby P-32, P-34

Dziatki nr:
P-32: 147/1, 152/2, 152/1, 151, 150, 153, 154, 155, 105/7, 105/8

pP-34: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 56, 68, 67, 66/1, 65/1, 64/3,
64/2, 64/1, 63, 60/1, 58

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Miasto Lo6dz
Delegatura Lodz Polesie
94-030 t6dz, ul. Krzemieniecka 2b

Inwestor:

Projektant: mgr inz. Jerzy Szymanski
upr. bud. 149/74/kw

Wspoitpraca: mgr inz. Michat Siminski

t6dz, kwiecien 2007 r



Proj ekt ant : Droga do | ot ni ska
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PROJEKTANT: téd z, 25 kwietnia 2007 r
Mgrin z.Jerzy Szyma  nski

upr. bud. 149/74/tw

£ OD/IE/1801/02

Oswiadczenie
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art.20 ust4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowiane
(Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pd Z.Zm.) niniejszym o swiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

.Drogat aczaca parking przy sortowni odpadow z portem lotniczym Lu-
blinek”

branza:. el ektryczna

Sporz adzony w: 2007 r

dla:
UML Delegaturatdéd  z - Polesie
Wg umowy nr 342/21/06
zostat wykonany zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
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1.Podstawa opracowania

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastepujgcych materiatow:

l.warunki przytaczenia znak TG-P/PM/5220600290 z dnia 1.06.2006 wydane przez
Il. Rejon Energetyczny £6dz Potudnie,

[ll.robocze uzgodnienia w Rejonie Energetycznym,

IV.dane do projektowania uzyskane od Zleceniodawcy,

V.inwentaryzacja dla celéw projektowych.

2.Zakres opracowania

Opracowanie ujmuje wykonanie czesci oswietlenia ul. Lotniskowej w Lodzi.

3.0pis
3.1. Stan istniejacy

Istniejgca ul Lotniskowa nie posiada oswietlenia, jest to obecnie droga gruntowa.
3.2. Oswietlenie projektowane

Dla oswietlenia projektowanej ul. Lotniskowej projektuje sie wykonanie nowego oswietlenia
oprawami sodowymi OUSh 70 zamontowanymi na aluminiowych stupach typu SAL-85K dz
z wysiegnikami WR-3/1. Wysokos$¢ zamontowania opraw nad jezdnig — 9,0 m.

Zasilanie projektowanej linii oswietlenia nalezy wykonac linig kablowg YAKY 4*35 wypro-
wadzong z istniejgcej szafki oswietleniowej nr 60744 zlokalizowanej przy stacji trafo nr
20362.

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy podtgczy¢ kolejno do kazdej z zyt fazowych ka-
bla.

Oswietlenie pozostatej czesci ul. Lotniskowej bedzie ujete w odrebnym projekcie.

3.3. Sterowanie os$wietleniem

Istniejgcy system sterowania oswietleniem ulic nie ulega zmianie.

3.4. Kolizje
Pod projektowang ulicg przebiegajg istniejgce kable 15 kV. Nalezy utozy¢ nowe kable
takiego samego typu poza projektowang jezdnia, wzdtuz projektowanego oswietlenia.

Trase pokazano na planie. Istniejgce odcinki kabli znajdujgce sie pod projektowang
jezdnig nalezy zdemontowac.

3.5. Ochrona od porazen

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wytgczenie napiecia w przy-
padku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego.
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Ochronie podlegajg wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ sie pod napieciem
w przypadku uszkodzenia izolaciji.

Razem z kablem o$wietleniowym nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25*4 i do niej podtgczy¢
stupy.
Wartos¢ opornosci uziemienia kazdego stupa Ru< = 10 oméw

4.Uwagi do rysunkow:
1) Kabel 0,4 kV w ziemi utozy¢ na giebokosci min 70 cm i oznaczy¢ folig niebieskg

0 grubosci min 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

2) Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonac
ostaniajgc kabel rurg PCW fi 75 o dtugosci podanej na planie.

3) Oprawy OUSh 70 zamontowac¢ na stupach aluminiowych typu SAL-85K dz z

wysiegnikami
WR-3/1.

4) Istniejgce kable 15 kV nalezy przeniesc¢ spod projektowanej jezdni i utozy¢ wzdtuz
projektowanego oswietlenia.

5) Kabel 15 kV w ziemi utozy¢ na gtebokosci min 80 cm i oznaczyc folig czerwong
o grubosci min 0,5 mm i szerokosci 20 cm.



