OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przy realizacji zadania „Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych i wychowawczych podległych Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi” należy zastosować następujące urządzenia              i materiały o podanych niżej minimalnych parametrach:
1. Kamera zewnętrzna – obrotowa, kolor z funkcją day/night, wysokorozdzielcza (480/580 linii), 0,3 lux, z obiektywem o zmiennej ogniskowej umożliwiającym identyfikację osoby w obszarze chronionym (od budynku do ogrodzenia lub granicy działki), w „wandaloodpornej” obudowie hermetycznej z grzałką, wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi do zamontowania, zainstalowania i funkcjonowania zestawu (np.: wsporniki, zasilacz, akumulator);
UWAGA: ilości kamer w podziale na poszczególne placówki przedstawiono w załączonym  zestawieniu tabelarycznym.

2. Kamera wewnętrzna – kopułkowa, kolor z funkcją day/night, wysokorozdzielcza (480/580 linii), 0,01 Lux, z obiektywem umożliwiającym identyfikację osoby, w obudowie „wandaloodpornej”, wraz             z innymi urządzeniami niezbędnymi do zamontowania, zainstalowania i funkcjonowania zestawu;

UWAGA: ilości kamer w podziale na poszczególne placówki przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym.

3. Rejestrator cyfrowy – 8- lub16-kanałowy (pod przyszłą rozbudowę sieci), rejestracja obrazu 25 kl/s   z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych dla każdej kamery, wejście LAN z serwerem sieciowym, wejście USB umożliwiające zapis zarejestrowanego obrazu i dźwięku; detekcja ruchu, terminarz - wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi do zamontowania, zainstalowania                         i funkcjonowania zestawu: możliwość sterowania kamerami obrotowymi w funkcji rejestratora lub za pomocą dodatkowego panelu sterującego; twardy dysk o pojemności umożliwiającej przechowywanie zapisanego obrazu i dźwięku przez min. 30 dni; oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (rejestracji obrazu i dźwięku, jednoczesnego wyświetlania obrazów                z wszystkich kamer z możliwością szybkiego wybierania poszczególnych obrazów, sterowania ruchem kamer obrotowych, sterowania zoomem obiektywu kamer, itp.). 
UWAGA: informację o rodzaju rejestratora (8 lub 16 k.) przewidzianego do zainstalowania                       w poszczególnej placówce przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym; 
4. Monitor – kolorowy LCD min. 19 calowy
5. Okablowanie – kabel sygnałowy- koncentryczny podwójnie ekranowany; kable zasilające i sterujące zapewniające poprawną pracę systemu; korytka wykończeniowe kryjące kable.
UWAGA: ilości okablowania przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym są wielkościami orientacyjnymi, określonymi przez dyrektorów poszczególnych placówek. Przed sporządzeniem oferty cenowej należy zweryfikować przedstawione wielkości podczas wizji lokalnej    w danym obiekcie z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia.
Instalowane urządzenia powinny spełniać wymogi techniczne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. (Dz.U. Nr 163, Poz. 1155, § 6 i § 7). Urządzenia utrwalające powinny umożliwić ich podłączenie do urządzeń pozwalających na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu            z minimalną rozdzielczością 600 dpi. Urządzenia utrwalające wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu powinny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV. Urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji dźwięku – zapewnić możliwość rejestracji systemu akustycznego w paśmie częstotliwości 300-6000 Hz przy dynamice 50 dB.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Tabelaryczne zestawienie placówek zawierające ich nazwę, adres, rodzaj rejestratora, ilość i rodzaj kamer, orientacyjną ilość okablowania oraz inne informacje (w kolumnie Uwagi) mające wpływ          na określenie ceny oferty.

2. Szkicowe rysunki poszczególnych placówek ilustrujące planowane usytuowanie urządzeń.
