Specyfikacja Techniczna (ST) wykonania i odbioru robót  - wykonanie drzwi wahadłowych i rozsuwanych wraz z montażem w halach targowych „Zielony Rynek” na Placu Barlickiego w Łodzi

I. Materiały

1. Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Materiały powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

II. Wykonanie drzwi

Drzwi wahadłowe – szt. 10

· Gabaryt: 3180 x 2500 (wymiary należy zweryfikować na miejscu wbudowania przed złożeniem oferty)
· Profil: aluminium, nieizolowane, kolor zielony (nawiązać się do koloru ścian hali)
· Szklenie: szyba bezpieczna pojedyncza
· Panel: dół wypełnienie blachą aluminiową w kolorze zielonym
· Okucie: pochwyt bez zamka, samozamykacze podłogowe z blokadą 
90 stopni
Drzwi rozsuwane – szt. 4

· Gabaryt: 3800 x 2900 (wymiary należy zweryfikować na miejscu wbudowania przed złożeniem oferty)
· Profil: aluminium, nieizolowane, kolor zielony (nawiązać się do koloru ścian hali)
· Szklenie: szyba bezpieczna pojedyncza
· Panel: dół wypełnienie blachą aluminiową w kolorze zielonym
· Okucie: drzwi rozsuwane na fotokomórkę 
III. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
IV. Ogólne wymagania dotyczące montażu
2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze ST.
3. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze ST i mają wpływa na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli zdemontowane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu montażu drzwi w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do montażu drzwi od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
6. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.

7. Stolarkę należy zamontowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.

8. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

9. Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.

10. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
11. Po dokonaniu montażu należy wykonać prace wykończeniowe.
V. Odbiór robót

1. Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zawartą umową i ST.
2. Sprawdzeniu podlega:

-    zgodność z dokumentacją,

-    rodzaj zastosowanych materiałów,

-    prawidłowość zamontowania drzwi,

- prawidłowość działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz        
funkcjonowania okuć.
