REJON I

rem chod 2 nowy.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem 1
1|Remonty chodnikéw na drogach wewnetrznych _ -
1|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2

d.1{0805-06 |podsypce piaskowej : i
| 11000 ‘m2 1000.000!
( ! 'RAZEM ' 1000.000
2|KNNR 6  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m?2 i :
d.1/0805-05 podsypce piaskowej |
350 Im2 350.000°
‘ 'RAZEM 350.000
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piasko- Jm :
d.1/0806-02  |wej
| 100 ‘m ' 100.000°
! ‘ RAZEM 100.000
4/KNNR 6  Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce  m .
d.1/0806-07 piaskowej : :
800 Im | 800.000’
" | IRAZEM | 800.000
5[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- {m2 | i
d.1/0805-02 nach wypelnionych piaskiem i ; ;
| 150 im2 | 150.000;
| ] : ‘RAZEM 150.000
B6|[KNNR 6 |Koryta gl. 10 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na poszerzeniach ~ [m2 | |
d.1/0102-01 jezdni lub chodnikéw ‘ !
500 m?2 | 500.000
; IRAZEM | 500.000
7/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 jm? ' i
d.1/0105-06 icm i ; ‘
500 ‘m2 ' 500.000°
i : 'RAZEM 500.000
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. {m?2 ! |
d.1/0103-01 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i | ’
700 Im2__ i 700.000!
| IRAZEM | 700.000
9/KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na podsypce ce- {m? ; |
d.1/0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowa : :
600 lm2 | 600.000!
i IRAZEM 600.000
10/KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- |m?2 i i
d.1/0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa, ‘ ! i
- materiat podstawowy z odzysku ! :
‘ 300 im2 300.000!
i ‘ 'RAZEM _ 300.000
11|KNNR 6  [Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce- jm? : '
d.1/0503-03 | mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa | ! ‘;
50 im2 50.000: ]
5 ‘RAZEM 50.000
12/KNNR 6 Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce- jm2 ,
d.1/0503-03 mentowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowa ; ; i
- materiat podstawowy z odzysku i j
250 im? ¢ 250.000
: ‘RAZEM 250.000
13,KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na pod- im j !
d.1/0401-03 |sypce cementowo-piaskowej i ; 5
130 im 30.0001
! 'RAZEM 30.000
14/KNNR 6  Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod- ‘m ‘
d.1,0401-03 sypce cementowo-piaskowej :
- material podstawowy z odzysku ‘ |
70 _ m 70.000
‘ ) \ 'RAZEM 70.000
15/KNNR 6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe], spoi- |m |
d.1/0404-02 ny wypetnione piaskiem ; :
1400 'm 400.000
: RAZEM 400.000
16/KNNR 6  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoi- :m
d.1/0404-02  !ny wypetnione piaskiem :
i~ material podstawowy z odzysku ‘ ‘
1400 'm 400.000
i . ‘RAZEM 400.000
17 KNNR 6  ‘Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 .m?2
d.1:0307-04 cm, spoiny wypeinione zaprawa cementowa
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ©oj.m. Poszcz Razem
150 m?2 50.000
f f 'RAZEM 50.000
18/KNNR 6  {Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 :m?
d.1/0307-04 cm, spoiny wypelinione zaprawg cementowg ;
E - materiat podstawowy z odzysku
100 :m?2 100.000
| i RAZEM 100.000
19/KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- :m3 j
d.1/0108-09 leglos¢ 10 km | !
0108-10 | :
67.65 ‘m3 : 67.650
] ‘ 'RAZEM 67.650
20/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odieglo$é 10 km im3 ‘
d.1/0108-05  Igruntkat. I-Il | !
0108-08 f 1
50 im3 i 50.000;
.RAZEM 50.000
21]KNNR 6 Slupki z rur stalowych 70mm zabezpieczajgce przed rozjezdzaniem js2t.
d.1:0702-01 chodnik i :
- analogia . ‘
25 'szt. i 25.000
’ :RAZEM 25.000
22/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzenr podziemnych przy objetosci ‘m3 !
d.1/1305-03 betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 i i :
1.5 im3 | 1.500i
- i 'RAZEM | 1,500
23|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-  'm2 | 3
d.1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem J ‘ i
70 'm? 70.000.
| {RAZEM 70.000
24[KNNR 6  [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce-  .m2 |
d.1/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ! j
| 80 ‘m2 80.000;
i ! "RAZEM 80.000

Norma PRO Wersja 4.11 Licencja: 8281 dfa UML



