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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
 
 
Wytyczne do opracowania koncepcji stadionu miejskiego wraz z powierzchniami 
komercyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą. 
 
I. OPIS OGÓLNY  
 
Program obejmuje budowę Regionalnego centrum rekreacyjno – sportowo – konferencyjnego 
w zakresie: 

1.  zaprojektowania i wykonania stadionu miejskiego do rozgrywek piłkarskich                 
wg wymagań UEFA i FIFA z powierzchnią komercyjną, wskazana jest lokalizacja  
dwóch sal z boiskami sportowymi dla rozgrywek koszykówki i siatkówki – w tym 
treningowego oraz do rozgrywek ligowych; 

2.   zaprojektowania i wykonania wewnętrznego układu parkingowo – drogowo –pieszego   
      z przejazdem od al. Bandurskiego do al. Unii Lubelskiej; 
3.   zaprojektowania i wykonania infrastruktury towarzyszącej – instalacji podziemnych,  
      oświetlenia terenu, monitoringu dla całego kompleksu sportowo – rekreacyjno – 
      konferencyjnego; 

       4.   rozbiórki istniejących obiektów budowlanych. 
 
 
Teren objęty programem obejmuje cześć działki: 55/9, w obrębie P 16. 
Preferowane jest  zagospodarowanie powierzchni komercyjnej z przeznaczeniem na: 
- hotel z centrum biznesowo-konferencyjnym, kategorii 4 gwiazdkowej na 500 osób 
- centrum administracyjno-konferencyjno-biurowe 
- usługi i drobny handel  
- gastronomię 
- kino.  
 
 
AKTUALNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU 
 
Cały teren przewidziany pod inwestycję jest własnością Miasta Łodzi.  
Podłączenia do mediów: sieci elektro – energetycznych, wod-kan., ciepłowniczych po 
uzyskaniu warunków podłączeń od gestorów sieci.  
Miasto Łódź w ramach inwestycji związanych z budową Centrum Sportowo-Rekreacyjno-
Konferencyjnego wykona: 
- przebudowę al. Unii Lubelskiej oraz węzła na skrzyżowaniu al.Bandurskiego i 
ul.Krzemieniecka. 
-  podłączenie kabla światłowodowego w relacji Delegatura Łódź – Polesie, Łódź, ul. 
    Krzemieniecka 2 – hala wielofunkcyjna, 
- usunięcie kolizji /skablowanie linii napowietrznej 2x110 kV relacji RPZ „Łąkowa” RPZ 
   „Retkinia”; 
- budowę zbiornika retencyjnego ZR2/II na sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy 
   Karolewskiej, 
- budowę kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w rejonie stadionu przy al. Unii 
   Lubelskiej. 
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1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
Stadion z powierzchnią komercyjną  
 
Program wymaga, aby stadion piłkarski  posiadał następujące własności funkcjonalno– 
użytkowe: 

-  boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą z trawy naturalnej, spełniające wymagania 
UEFA, 

-  zadaszone trybuny  na widowni, 
-  infrastrukturę techniczną – instalacje, oświetlenie stadionu, nagłośnienie, monitoring, 
-  pomieszczenia   z   funkcjami   pomocniczymi, 
-  wyposażenie  pomieszczeń, komunikacji, zapleczy zgodnie – opisane w części II. 
 

Obiekt pod względem infrastruktury i wyposażenia będzie spełniał wymagania UEFA              
i wykorzystywany będzie w zakresie funkcji sportowych: rozgrywki ligowe, mecze 
kwalifikacyjne reprezentacji, UEFA Champions League, UEFA CUP, Puchar Intertoto, 
rozgrywki rugby. 
Ponadto  przeznaczony będzie do organizowania  dużych imprez i zawodów sportowych, 
widowisk i innych imprez o charakterze regionalnym. 
Powierzchnia komercyjna możliwa do uzyskania w ramach kubatury stadionu oraz w 
granicach nieprzekraczalnej linii zabudowy nadziemnych obiektów kubaturowych o 
nieprzekraczalnej wysokości 25 m. 
Obiekt  powinien być zgodny z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie planowania 
urbanistycznego i projektowania architektonicznego. 
Obiekt pod względem infrastruktury i wyposażenia będzie porównywalny z innymi obiektami 
tego typu w Europie i na świecie. 
 
Ciąg pieszo-jezdny z parkingami 
 
Niezbędne jest wykonanie wewnątrz stadionu/w bezpośrednim pobliżu stadionu  parkingi dla 
samochodów i autobusów oraz ciągi pieszo – jezdne. 
Wewnętrzna komunikacja samochodowa musi łączyć jezdnie: al. Unii Lubelskiej i al. 
Bandurskiego. 
 

1.1. Wykorzystanie komercyjne 

Stadion musi posiadać powierzchnię wewnątrz Obrębu Stadionu, które mogą zostać 
udostępnione Partnerom Komercyjnym w celu utworzenia "Stref kibiców", 
w których partnerzy będą mogli prezentować swe produkty i dostarczać widzom interaktywną 
rozrywkę.  

1.2. Miejsca siedzące i ogrodzenie 

Program wymaga, aby siedziska na stadionie spełniały następujące wymagania: 

 - niełamliwe, ognioodporne indywidualne miejsca przytwierdzone do podłoża,       
    wszystkie siedzenia muszą być wolnostojące, wygodnie ukształtowane z oparciem o 
    minimalnej wysokości 30cm;  

 - wszystkie miejsca ponumerowane  w sposób pozwalający na ich jasną, łatwą i szybką 
   identyfikację;   
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         - bez barier ogrodzeniowych pomiędzy widzami a płytą. 
 
Ponadto  w celu uniknięcia problemów z widocznością dla widzów ze względu na instalację 
otaczających płytę boiska tablic reklamowych, o wysokości 90 cm, pierwszy rząd siedzeń dla 
widzów powinien znajdować się 1m powyżej poziomu boiska.  

1.3. Wymogi techniczne 

- Pokoje techniczne (wszystkie umieszczone w okolicach szatni) 
 
Stadion musi posiadać następujące pomieszczenia techniczne znajdujące się w głównej strefie 
szatni i mające bezpośredni, kryty dostęp do boiska:  
- 2 szatnie o powierzchni co najmniej 100m2, każda dla obu zespołów, obie o tych samych 
   wymiarach, stylistyce i komforcie, z ławkami i wieszakami na ubrania dla 25 osób, 
   toaletami, prysznicami oraz nowoczesną infrastrukturą;                                                           

 - 2 szatnie dla sztabu szkoleniowego o powierzchni 24m2, z ławkami, wieszakami na 
   ubrania dla 6 osób, toaletami, prysznicami i nowoczesną infrastrukturą;                                      

- 1 szatnia o powierzchni co najmniej 100m2 dla młodzieży (tzn. dzieci towarzyszących  
   graczom podczas prezentacji) przylegająca do szatni  zespołów; 

- 1 pomieszczenie kontroli dopingowej o powierzchni co najmniej 16m2, z toaletą i 
infrastrukturą sanitarną zlokalizowanymi w samym pomieszczeniu lub obok niego z 
bezpośrednim i zamkniętym dostępem z pomieszczenia oraz przyległą poczekalnią o    
powierzchni co najmniej 16m2 ;  

-1 szatnia o powierzchni co najmniej 24m2 z toaletami i prysznicami dla sędziów;                   

- 1 pokój lekarski  o powierzchni co najmniej 24m2 dla graczy i sędziów znajdujący się 
     maksymalnie blisko szatni zespołów  i z łatwym dostępem do zewnętrznego wyjścia;         

- 1 pomieszczenie dla delegatów na mecz o powierzchni co najmniej 16m2. 

- Wejście na płytę i ławki rezerwowych 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa graczy, oficjeli oddelegowanych na mecz oraz innych 
oficjeli,  stadion musi gwarantować łatwy i chroniony dostęp do boiska ze strefy szatni (np. za 
pośrednictwem tunelu teleskopowego). Kryte ławki należy zapewnić powyżej poziomu płyty 
boiska  wzdłuż linii bocznych dla:   
- graczy rezerwowych, techników oraz oficjeli każdego zespołu (każda ławka powinna 
    mieścić co najmniej 21 osób);   

- przedstawicieli UEFA lub FIFA nadzorujących mecz (ławka mieszcząca co najmniej trzy 
osoby),    którzy powinni znajdować się w strefie pomiędzy ławkami obu zespołów.  

- Płyta/boisko  

Istniejąca płyta boiska piłkarskiego posiada  z nawierzchnię z trawy naturalnej, podgrzewaną. 

Wymagana odległość między boiskiem a końcem strefy siedzeń dla widzów wynoszącą co 

najmniej 7.5m za każdą bramką oraz co najmniej 6m wzdłuż linii bocznych. Powyższa 
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przestrzeń jest niezbędna między  innymi na ławki dla graczy rezerwowych, stanowiska dla 

kamer, mikrofonów, fotografów i tablic reklamowych. . W trakcie przebudowy stadionu 

należy zapewnić eksploatację płyty boiska. 

1.4. Wymogi przestrzenne 

- Trybuna dla VIP-ów  

Stadion musi mieć krytą trybunę dla VIP-ów znajdującą się w środku głównej trybuny, we 
wnętrzu której zlokalizowane są szatnie. Powinna ona mieć zamknięte wejście z zewnątrz 
oddzielone od wszystkich wejść publicznie dostępnych a także musi istnieć bezpośredni i 
zabezpieczony dostęp z trybuny VIP-ów do strefy szatni. Strefa dla VIP-ów powinna  być 
oddzielona od innych stref siedzeń a siedzenia powinny być wyściełane i zasadniczo wyższej 
jakości niż standardowe siedzenia na danym Stadionie.  

- Przyjęcie  

Na stadionie musi być dostępna odpowiednia powierzchnia stanowiąca strefę przyjęcia VIP-
ów, Partnerów Komercyjnych oraz miejsce realizacji oficjalnego programu przyjęcia UEFA. 
Wszelkie takie strefy muszą pozostawać w obrębie stadionu i powinny być obliczane wg 
zasady 1.6 m2 na gościa. 
Strefa przyjęcia dla VIP-ów musi przylegać do trybuny dla VIP-ów w głównej trybunie 
stadionu. 
 
- Loże  

Loże muszą być wolne od wszelkich istniejących praw w przedmiocie ich przeznaczenia lub 
przeznaczenia znajdujących się w nich siedzeń.  

- Pomieszczenia administracyjne  

Stadion musi posiadać wystarczającą liczbę pomieszczeń administracyjnych dla celów 
wykorzystania ich jako pokoje robocze, pokoje spotkań, strefy robocze i magazyny.  

Wszelkie pomieszczenia administracyjne muszą zapewniać łatwy dostęp do odpowiedniej 
liczby toalet.  

 - Widzowie niepełnosprawni  

Należy przewidzieć obowiązek udostępnienia miejsc niepełnosprawnym widzom, w tym 
konieczność zapewnienia dobrej widoczności oraz ramp dla wózków, przystosowanych toalet 
oraz urządzeń pomocniczych. Osoby niepełnosprawne, w tym osoby na wózkach, powinny 
móc wejść na stadion i na swe miejsca bez zbędnej niewygody dla siebie lub innych widzów. 
Miejsca dla osób niepełnosprawnych powinny być zlokalizowane w miejscu, w którym nie 
stanowią one zagrożenia dla siebie ani dla innych widzów w przypadku wystąpienia sytuacji 
awaryjnej.  

1.5.  Wymogi w zakresie mediów  

W celu umożliwienia realizacji jak najlepszego przekazu medialnego, stadion musi posiadać 
nowoczesną infrastrukturę na potrzeby mediów gwarantującą najlepszą i najbardziej 
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zaawansowaną technologię i usługi towarzyszące stacjom telewizyjnym i radiowym, 
przedstawicielom prasy oraz fotografom. Poniższe wymagania opierają się na bieżącym stanie 
postępu technologicznego i mogą podlegać modyfikacji w toku Procedury Wyboru i/lub po 
jej zakończeniu w wyniku powszechnych zmian technologicznych i innych czynników.  

- Trybuna dla mediów  

Stadion musi posiadać trybunę dla mediów znajdującą się w centralnym miejscu głównej 
trybuny, w której zlokalizowane są szatnie zawodników oraz główne stanowiska kamer TV. 
Trybuna dla mediów musi być kryta, dobrze oświetlona i musi gwarantować łatwy dostęp do 
strefy roboczej dla mediów  oraz pokoju konferencji prasowych. Trybuna dla mediów na 
stadionie musi obejmować odrębne strefy dla komentatorów stacji telewizyjnych i radiowych, 
dla prasy oraz dla obserwatorów telewizyjnych spełniające następujące wymagania:  

- Stanowiska komentatorów telewizyjnych i radiowych 

Każde stanowisko musi posiadać płaską powierzchnię do pisania, gniazdka elektryczne, 
oświetlenie oraz gniazdo ISDN. W biurko na każdym stanowisku    powinien być wbudowany 
monitor w pozycji pochylonej, żeby nie ograniczać komentatorom    widoczności. Stanowiska 
komentatorów powinny być oddzielone od widzów przepierzeniem z    plexiglasu  lub innymi 
podobnymi środkami. 

- Stanowiska prasowe 

Strefa dla prasy powinna oferować dwie różne konfiguracje siedzeń: siedzenia z biurkami i 
siedzenia bez biurek (ok. 50 procent siedzeń dla prasy powinno być wyposażone w biurka). 
Siedzenia bez biurek mogą odpowiadać standardowym miejscom dla widzów.                       
Biurka powinny być wystarczająco duże, żeby pomieścić laptopa i telefon, powinny być 
dobrze oświetlone oraz wyposażone w gniazdka elektryczne i gniazda ISDN.  

- Obserwatorzy z ramienia posiadaczy praw medialnych 

Siedzenia na trybunie dla mediów na stadionie musza być zarezerwowanych dla 
obserwatorów z ramienia posiadaczy Praw medialnych. Powinny one znajdować się w strefie 
lub jeśli nie jest to możliwe, w pobliżu strefy zarezerwowanej dla prasy. Siedzenia dla takich 
obserwatorów nie muszą być wyposażone w biurka.  

1.6.  Wymagania TV  

Stadion musi spełniać następujące wymagania w odniesieniu do stanowisk kamer 
telewizyjnych, studio telewizyjnych oraz połączeń telewizyjnych:  

- stanowiska kamer: 

Stacje telewizyjne potrzebują dużej liczby stanowisk kamer na stadionie, z których część 
wymaga instalacji platform w trybunach, co wiąże się z rezygnacją z odpowiedniej liczby 
miejsc. Ważne jest, żeby zagwarantować przynajmniej następujące stałe platformy dla kamer 
telewizyjnych na stadionie:  

- Platforma dla głównych kamer (co najmniej 20 m x 2 m) musi być zlokalizowana w 
trybunie głównej dokładnie na osi linii połowy boiska oraz w celu zapewnienia optymalnej 
jakości obrazu, powyżej poziomu płyty boiska co zagwarantuje, że takie kamery, 
skierowane na środek boiska będą tworzyły kąt 15-20° z powierzchnią poziomą.                                          



 6

- Dwie platformy mieszczące maksymalnie dwie “16-metrowe” kamery każda (4 m x 2 m) 
muszą być zlokalizowane w głównej trybunie na wysokości zewnętrznego krańca pola 
karnego.                                                                                                                                                  

- Dwie platformy mieszczące maksymalnie dwie “6-metrowe” kamery każda (4 m x 2 m) 
muszą być zlokalizowane w głównej trybunie na wysokości zewnętrznego krańca pola 
bramkowego.                                                                                                                                        

- Jedna podniesiona platforma w głównej trybunie za każdą bramką mieszczącą maksymalnie 
dwie kamery każda (4 m x 2 m) na poziomie pozwalającym na nieograniczoną widoczność 
środka pola karnego z góry z poziomu powyżej poprzeczki.                                                        

- Jedna podniesiona platforma w trybunie naprzeciwko głównej trybuny mieszcząca 
maksymalnie 2 kamery (4 m x 2 m) dla zapewnienia widoku obrazu z drugiej strony. 
Przedmiotowa platforma musi być zlokalizowana dokładnie w osi linii połowy boiska i w 
celu zapewnienia optymalnego obrazu na poziomie powyżej płyty boiska, co zagwarantuje, 
że powyższe kamery skierowane na środek boiska tworzą z płaszczyzną poziomą kąt 15-
20°.  

- standardowe studio telewizyjne:  

Na stadionie należy przewidzieć miejsce na dźwiękoszczelne studio telewizyjne                        
o powierzchni około 25 m2, oraz w celu umożliwienia instalacji scenografii i oświetlenia                 
o minimalnej wysokości 3 m. Powyższe studio powinny być zlokalizowane tak, żeby 
zapewnić łatwy dostęp do nich po meczu ze strefy szatni.  

- panoramiczne studio telewizyjne: 

Należy przewidzieć także miejsce na dźwiękoszczelne studio telewizyjne zapewniające 
panoramiczny widok na boisko, każde o powierzchni około 20 m2 oraz w celu umożliwienia 
instalacji scenografii telewizyjnej i oświetlenia minimalnej wysokości 3 m. Powyższe studio 
telewizyjne powinny być zlokalizowane w tej samej głównej trybunie co wszelka inna 
infrastruktura na potrzeby mediów.  

- inna infrastruktura telewizyjna:  

Należy wyznaczyć także przestrzeń w pobliżu przejścia z płyty boiska do szatni, najlepiej we 
wnętrzu, gdzie można będzie prowadzić krótkie wywiady z zawodnikami i trenerami. Musi 
więc być wystarczająco dużo miejsca do postawienia tła i realizacji wywiadu bez blokowania 
przejścia. Ponadto jedno pomieszczenie lub strefa o powierzchni około 80 m2, powinny być 
dostępne dla celów pomeczowych  indywidualnych wywiadów. Takie pomieszczenie lub 
strefa powinny znajdować się jak najbliżej szatni i powinny zapewniać stanowiska o 
wymiarach w przybliżeniu 3m x 2.5m. 

- strefa wozów transmisyjnych (zewnętrzna strefa transmisyjna):  

Strefa wozów transmisyjnych to obszar na stadionie zapewniający odpowiednią  
powierzchnię parkingową dla samochodów ciężarowych wykorzystywanych przez stacje 
telewizyjne dla celów zewnętrznych transmisji z meczów. Strefa wozów transmisyjnych 
powinna być zlokalizowana w podziemiach stadionu lub w przypadku braku wystarczającej 
powierzchni, nie więcej niż 300 m od budynku Stadionu. Strefa wozów transmisyjnych 
powinna znajdować się w obrębie stadionu. W celu uniknięcia problemów z okablowaniem 
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strefa wozów transmisyjnych powinna być po tej samej stronie budynku stadionu co główna 
trybuna i powinna znajdować się w przestrzeni zadaszonej.  

1.7.  Strefa robocza dla mediów  

Strefa robocza dla mediów powinna zostać zagwarantowana na stadionie. Strefa taka powinna 
obejmować powierzchnię roboczą z biurkami, krzesłami, gniazdkami elektrycznymi, 
gniazdami ISDN oraz infrastrukturą telefoniczną/modemową a także powinna uwzględniać 
obszar, w którym możliwa byłaby realizacja obsługi cateringowej. Strefa robocza dla mediów 
powinna zapewnić łatwy dostęp do i z innych części infrastruktury związanej z mediami  
takich jak trybuna dla mediów oraz pokój do konferencji prasowych a także powinna posiadać 
odpowiednie instalacje sanitarne.  

1.8. Fotoreporterzy 

Stadion musi zapewnić strefę roboczą dla akredytowanych fotografów, z odpowiednimi 
biurkami, krzesłami, gniazdami elektrycznymi, gniazdami ISDN, infrastrukturą 
telefoniczną/modemową oraz sanitarną. Strefa robocza dla fotografów może być połączona ze 
strefą roboczą dla mediów lub też może być oddzielona, jednak w każdym przypadku 
powinien być zagwarantowany łatwy dostęp do płyty boiska oraz stanowisk fotografów.  

Ponadto należy postawić platformę o wymiarach 20m x 1,5m za ostatnim rzędem siedzeń w 
obszarze zarezerwowanym dla prasy w trybunie głównej przeznaczoną do użytku przez 
fotografów.  

1.9. Pokój konferencji prasowych  

Stadion powinien posiadać pokój do konferencji prasowych. Scena, wystarczająco duża by 
pomieścić trenerów, graczy, przedstawicieli ds. kontaktów z prasą oraz tłumaczy, powinna 
zostać postawiona na ścianie każdego takiego pokoju znajdującej się najbliżej drzwi 
prowadzących do szatni. Platforma powinna także zostać zainstalowana naprzeciwko sceny 
po drugiej stronie każdego pokoju na potrzeby rozłożenia przez ekipy telewizyjne kamer i 
stojaków. Każdy pokój konferencji prasowych powinien posiadać przynajmniej dwa wejścia: 
jedno zapewniające graczom i trenerom wygodny dostęp do strefy szatni oraz drugie 
gwarantujące przedstawicielom mediów wygodny dostęp do strefy roboczej dla mediów. 
Każdy pokój konferencji prasowych musi być wyposażony w odpowiedni system 
nagłaśniający.  

1.10. Strefa mieszana  

Stadion musi posiadać strefę mieszaną między szatniami a autobusami zespołów, w której 
akredytowani przedstawiciele prasy mogą przeprowadzić z graczami wywiad po meczu. 
Każda strefa mieszana powinna być łatwo dostępna z szatni, strefy roboczej dla mediów oraz 
strefy zarezerwowanej dla prasy w trybunie głównej. Strefa mieszana powinna mieć trzy 
wejścia: wejście dla graczy ze strefy szatni, wyjście dla graczy do autobusu oraz 
wyjście/wejście dla przedstawicieli mediów. Każda strefa mieszana powinna być zadaszona, 
niedostępna dla ogółu.  
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II. WYMAGANIA PROGRAMU 
 
1. ARCHITEKTURA STADIONU 
 
 
Stadion, część parkingowo – pieszo - jezdną należy zrealizować w oparciu o wymagania 
określone w części I. 
Program wymaga, aby budynek budowanej hali wielofunkcyjnej miał możliwość połączenia z  
obiektem stadionu stałym bezkolizyjnym przejściem.  
Stadion powinien kompozycyjnie stanowić jednorodną, zwartą dynamiczną formę 
architektoniczno-przestrzenną. Należy unikać nadmiernego rozczłonkowania rzutu 
poziomego oraz bryły, a wszystkie funkcje powinny do maksimum wykorzystać przestrzeń 
wytworzoną przez układ przestrzenny stadionu z areną i widownią. Architektura obiektu 
powinna zapewnić standard odpowiadający specyfice obiektu użyteczności publicznej 
najwyższej klasy, z drugiej zaś funkcjonalną elastyczność i maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni. Unikalna i eksponowana lokalizacja w sąsiedztwie istniejącego parku, ranga i 
znaczenie stadionu narzuca wymóg zapewnienia w zakresie wszystkich funkcji najwyższego 
standardu architektoniczno-urbanistycznego. Odpowiadająca otoczeniu skala, zwarta, 
zróżnicowana bryła, czytelny układ przestrzenny, powiązania widokowe bliższym i dalszym 
otoczeniem, jakość architektury i detalu – to podstawowe wymagania, jakie będzie spełniać 
projektowany obiekt.  
Bryłę obiektu, jak i wewnętrzny układ przestrzenny należy zaprojektować w sposób 
zapewniającą pełną integrację zarówno kubatury, jak i zagospodarowania terenu z otaczającą 
zieloną przestrzenią parkową. W szczególności dotyczy to rozwiązań przestrzennych 
kluczowych wnętrz w zakresie architektury, funkcji oraz zastosowanych materiałów i 
technologii. Wymagane będzie w tym zakresie przeprowadzenie w fazie koncepcyjnej 
szczegółowych analiz widokowych i kompozycyjnych. 
Odpowiednio do tego charakteru standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego - 
wysoki z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i 
użytkowych oraz o wysokiej klasie odporności ogniowej. Zastosowanie zewnętrznych 
przegród szklanych powinno uwzględnić efektywność energetyczną i bilans cieplny budynku. 
Wewnętrzny układ komunikacji uwzględniać powinien względy bezpieczeństwa (zarządzanie 
ruchem, ewakuacja), czytelność kierunków ruchu. Poza instrumentami przestrzennymi należy 
przewidzieć czytelny system identyfikacji przestrzennej, umożliwiający widzom 
(uczestnikom imprez) łatwą orientację w przestrzeni obiektu. 
 
- Posadzki  

o W części ogólnodostępnej ( komunikacja, gastronomia) z materiałów o wysokim 
stopniu trwałości np. gres, sztuczny marmur, granit; 

o Trybun: z zastosowaniem materiałów ceramicznych i tłumiących hałas wykładzin 
syntetycznych; 

o Pomieszczenia techniczne: posadzki przemysłowe i gres; 
o Pokoje użytkowników, pomieszczenia administracyjne oraz sale konferencyjne - 

wykładziny dywanowe, posadzki drewniane; 
o Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne: gres, płytki ceramiczne; 
o Szatnie, węzły sanitarne: gres, płytki ceramiczne, wykładziny specjalne. 
  

-  Ściany i sufity 
o Ściany - okładziny tłumiące dźwięk, wzdłuż ciągów komunikacyjnych okładziny 

kamienne;  
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o Pomieszczenia ogólnodostępne wg. indywidualnych rozwiązań wnętrz z 
zastosowanie okładzin systemowych, tapet i itp.; 

o Pomieszczenia sanitarne: gres, płytki ceramiczne do wysokości 220 cm; 
o Sufity podwieszone systemowe wg indywidualnych rozwiązań aranżacji wnętrz z 

płyt gipsowo kartonowych, lameli aluminiowych i kasetonowe z prasowanej wełny 
mineralnej; 

o Okładziny słupów stal nierdzewna i kamień, beton architektoniczny. 
 
- Ścianki działowe  
 
Systemowe z płyt gipsowo kartonowych, aluminiowe przeszklone, stalowe przeszklone i 
murowane wg proponowanych rozwiązań podziałów funkcjonalnych. 
 
- Drzwi i okna 
 
Drzwi aluminiowe pełne i przeszklone, płytowe pełne, stalowe pełne i p.poż.. 
Okna aluminiowe termoizolacyjne. Szklenie szkłem bezpiecznym i hartowanym, zestawy 
szklane zewnętrzne o dużej izolacyjności termicznej. 
 
 
- Zestawy szklane i ściany osłonowe  
 
W konstrukcji systemowej słupowo-ryglowej od zewnątrz szklenie szkłem hartowanym, od 
wewnątrz bezpiecznym. Przeszklenia wyposażyć w automatyczne żaluzje przeciwsłoneczne.  
 
- Balustrady 
 
Balustrady zewnętrzne stalowe, wewnętrzne ze stali nierdzewnej, wypełnienie szkłem 
bezpiecznym i aluminiowe systemowe. 
 
- Oświetlenie  
 
Wg projektu wnętrz dobierane indywidualnie do wystroju wnętrz, zapewniające wymagane 
parametry techniczne ( transmisje TV) i walory estetyczne. 
 
- Wykończenie zewnętrzne  
 
Z zastosowaniem nowoczesnych materiałów okładzinowych, odpornych na warunki 
atmosferyczne i dewastację (okładziny kamienne, z blach stalowych, tynki szlachetne). 
 
- Pomieszczenia sanitarne – wyposażenie: 

o armatura i wyposażenie: umywalki ceramiczne wpuszczane w blaty, baterie 
umywalkowe na fotokomórkę osadzane w umywalkach, muszle ustępowe 
ceramiczne podwieszone do systemów montażowych naściennych, zabudowanych 
typu Geberit lub równoważne, pisuary podwieszane do systemów montażowych 
naściennych zabudowanych wraz z systemem spłukiwania na fotokomórkę typu 
Geberit lub równoważne, kabiny ustępowe systemowe z płyt MDF laminowane, 

o akcesoria łazienkowe: suszarka do rąk, dozowniki na mydło, pojemniki na papier 
toaletowy i ręczniki papierowe, kosze na śmieci – stalowe, chromowane. 
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- Wyposażenie obiektu w urządzenia technologiczne i meble  
 
Wyposażenie winno uwzględniać całe wyposażenie technologiczne obiektu oraz 
umeblowanie obiektu w elementy stałe wszystkich pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń 
przeznaczonych do indywidualnego wykończenia przez przyszłych najemców. 
 
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny spełniać wymogi ochrony p.poż., posiadać 
niezbędne atesty i certyfikaty lub dokumentacje oraz być wprowadzone do obrotu lub 
dopuszczone do jednostkowego zastosowania w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 
budowlanych. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i wyrobów lecz o parametrach równych lub 
lepszych od podanych powyżej. 
 
2. KONSTRUKCJA STADIONU 
 
1. Stadion 
 
Dla budowy projektant określi rozwiązania techniczne w wykonanej przez siebie 
dokumentacji budowlanej, uwzględniając minimalne wymagania Programu podane w 
częściach  I i II. Opracowana dokumentacja zostanie przedstawiona do zatwierdzenia do 
realizacji. 
Zakres minimalnych wymagań dla stadionu obejmuje: 
 
2. Przekrycia trybun 
 
Konstrukcję przekrycia trybun należy zaprojektować jako wieloprzestrzenną, bezpodporową, 
wspartą tylko na obrzeżu zewnętrznym powierzchni przekrycia. Preferowane rozwiązania to 
konstrukcja linowa samosprężająca, z lekkim pokryciem dachowym lub konstrukcja stalowa 
przestrzenna powierzchniowa bądź liniowo-żebrowa także z lekkim pokryciem zewnętrznym. 
Wszelkie materiały użyte do systemu konstrukcyjnego powinny być niepalne i ognioodporne, 
spełniające wymogi odporności ogniowej dla całego obiektu. Uwagę powyższą należy 
odnieść także do elementów wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego stadionu. 
Konstrukcja przekrycia powinna zapewnić możliwość instalowania (podwieszenia) 
konstrukcji wsporczych dla systemów nagłośnienia, oświetlenia i efektów specjalnych oraz 
odpowiednich pomostów technicznych 
Standard wykonania nie gorszy od przedstawionych poniżej stadionów:  
 
- Stadion w Kielcach  
 
Zadaszenie trybun stanowi lekka konstrukcja stalowa, składająca się z powtarzalnych 
elementów: stalowych dźwigarów kratowych, przewieszonych 17,5m nad widownią.  
Każdy z dźwigarów uformowano jako przestrzenną kratownicę o przekroju trójkątnym: 
składa się ona z pasa dolnego i dwóch pasów górnych, skratowanych w trzech płaszczyznach. 
Pasy górne nachylono w kierunku zewnętrznym stadionu, dla umożliwienia spływu wody z 
dachu. Dźwigary kratowe zaprojektowano z profili rurowych, spawanych. Zostały one 
rozmieszczone co 7 m i oparte naprzemiennie: na słupach stalowych co 14 m i na belce 
kratowej, przestrzennej, stanowiącej wymian między słupami. W płaszczyźnie zewnętrznej 
krawędzi stadionu, każdy z dźwigarów ściągnięto dwoma rurowymi słupami stalowymi, które 
tworzą wokół zewnętrznych ścian stadionu rytm pionowy, naprzemiennie co 2 i 5m. Dach nad 
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widownią został wykonany z płyt poliwęglanu komorowego oraz - w pasie zewnętrznym o 
szerokości 5,5 m - z blachy trapezowej. 

- Stadion w Hannoverze  AWD ARENA 

Część wewnętrzna (pokrycie przeźroczyste) ma konstrukcję w postaci rozciąganego 
pierścienia z dwóch cięgien (górnego i dolnego) połączonych ze sobą ukośnymi słupkami. 
Ten rozciągany wewnętrzny pierścień równoważony jest przez stabilny pierścień środkowy, z 
którym połączony jest trójkątnym układem w postaci sztywnej płatwi - górą i liny - dołem. 
Pierścień środkowy stabilizowany jest przez kolejny układ trójkątny w postaci liny 
mocowanej do górnego ściskanego pierścienia zewnętrznego i płatwi wspartej na pierścieniu 
dolnym w postaci rury. 

- Stadion w Lipsku – Zentralstadion  

Dach stadionu ma konstrukcję stalową składającą się z wiązarów kratowych, wspartych na 
stalowych słupach na koronie stadionu oraz na wspaniale wykonstruowanych łukowych 
dźwigarach. 

- Stadion w Stuttgarcie Volkswagen Arena  

Projekt tego obiektu charakteryzuje przejrzysty zamysł konstrukcyjny dachu polegający na 
równowadze rozciąganego pierścienia wewnętrznego z silnie ściskanym układem 
zewnętrznym. Na szczególną uwagę zasługuje silnie napięte pokrycie membranowe.  

- Stadion w Poznaniu  
 
Pokrycie dachu wykonano z bardzo nowoczesnego materiału, jakim jest membrana firmy 
Ver-seidag - bardzo wytrzymała, lekka, trwała i łatwa w eksploatacji. Atutem tego materiału 
jest również gładkość powierzchni, dzięki której na dachu nie gromadzą się zanieczyszczenia 
oraz trudno utrzymuje się śnieg. Powierzchnia ta zapewnia niski współczynnik tarcia wiatru. 
Membranowy dach oparty jest na stalowych kratownicach przestrzennych o trójkątnym 
przekroju montowanych do istniejącej żelbetowej konstrukcji. 
 
- Stadion Śląski w Chorzowie 
 
Dach w konstrukcji „Saturn” będzie podtrzymywany przez 20 stalowych słupów ustawionych 
na żelbetowych fundamentach. Jego powierzchnia zewnętrzna pokryta będzie teflonem, co 
ułatwi bieżące utrzymanie, konserwację i przyczynie się do wysokiej estetyki. 
 
- Stadion Gottlieb – Daimler w Stuttgarcie   

Obecnie rozbudowany system nośny składa się z dwóch zewnętrznych wieńców stalowych, 
opartych na słupach oraz systemie konstrukcyjnym z dwu układów lin, zakotwionych z jednej 
strony w wieńcach zewnętrznych, z drugiej zaś w rozciąganym pierścieniu wewnętrznym, 
stanowiącym rodzaj „piasty” układu kołowego. Układ lin jest poddany dodatkowemu 
sprężeniu przez wieszaki. Do dolnego układu lin jest przymocowane właściwe pokrycie 
trybun. Ustrój konstrukcyjny ma więc schemat poziomego koła rowerowego, w którym 
wewnętrzny pierścień stanowi piastę, układ napiętych lin – szprychy, wieńce zewnętrzne – 
ściskaną obręcz, przejmującą siły rozciągające z układu lin, a pionowe składowe obciążenia 
pokryciem przekazują bezpośrednio na słupy. Schemat ten okazał się korzystny przy 
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znacznych rozpiętościach, stabilny pod działaniem obciążeń zarówno pionowych, jak i 
poziomych.  

- Stadion olimpijski w Berlinie  

Zastosowano stalową konstrukcję wspornikową, opartą na 20 wewnętrznych, smukłych 
słupach stalowych i 132 słupach zewnętrznych. Rozpiętość wsporników wynosi 49m.  
Na krótkim przęśle zewnętrznym o rozpiętości 17,5m zaprojektowano przeciwwagę w postaci 
płyty betonowej. Małą masę dachu uzyskano stosując lekkie pokrycie. Od strony wewnętrznej 
na długości 13,4m zastosowano oszklenie szkłem zbrojonym. 

- AOL Arena w Hamburgu   

Przyjęto linowy ustrój konstrukcyjny przekrycia, analogiczny jak w stadionie w Stuttgarcie, z 
tym jednak, że w narożach było konieczne zastosowanie w każdym z nich układu trzech lin 
zbiegających się w jednym punkcie, co stanowiło dodatkowe utrudnienie.       

- Stadion leśny we Frankfurcie 

Konstrukcja dachu, składająca się z 44 pól, opiera się na układzie lin ukształtowanych w 
postaci wydłużonej elipsy. Podobnie jak w wyżej opisanych konstrukcjach przekryć 
stadionów, liny te, w układzie dwuwarstwowym, są zakotwione z jednej strony na 
środkowym pierścieniu rozciąganym, z drugiej zaś na zewnętrznym stalowym pierścieniu 
ściskanym, o przekroju skrzynkowym. Znaczne siły powstałe w narożach są przejęte przez 4 
koncentryczne liny usytuowane w każdym narożu. Część pokrycia dachowego od strony 
wewnętrznej jest ruchoma i może być w razie potrzeby zwijana.  

- Stadion w Kolonii  

Koncepcja konstrukcyjna zakładała podział obiektu na 5 oddzielnych części: 4 oddylatowane 
od siebie trybuny oraz przekrycie budowane sukcesywnie z trybunami, lecz stanowiące 
samodzielną jednostkę nośną. Trybuny z wyjątkiem schodów, zaprojektowano jako 
konstrukcję z prefabrykatów, opartych na sztywnych ramach.  
Przekrycie podwieszone zaprojektowano według zasad klasycznego mostu wiszącego, co 
przy dużych rozpiętościach jest konstrukcją ekonomiczną. Podwójne liny o dużej nośności 
przekazują obciążenia pionowe od przekrycia na 4 ażurowe wieże o wymiarach zewnętrznych 
5x5m i wysokości 65m. Siły poziome z lin są przekazywane na fundamenty za 
pośrednictwem odciągów linowych, załamanych w poziomie przekrycia. Podparcie wież na 
przegubach kulistych umożliwia swobodne odkształcenia konstrukcji przekrycia. 

 
3.. Trybuny 
 
Konstrukcję trybun stałych oraz kubatury użytkowej pod trybunami należy zaprojektować 
jako konstrukcję żelbetową, ramową, wielonawową i wielopiętrową, częściowo wylewaną na 
mokro, częściowo prefabrykowaną z betonu architektonicznego.  
Wymagania dla miejsc siedzących: 
-  siedziska niełamliwe, ognioodporne, indywidualne miejsca przytwierdzone do podłoża -       
    wszystkie siedzenia muszą być wolnostojące, wygodnie ukształtowane z oparciem o 
    minimalnej wysokości 30 cm;  
- wszystkie miejsca ponumerowane w sposób pozwalający na ich jasną, łatwą i szybką 
   identyfikację;   
- bez barier ogrodzeniowych pomiędzy widzami a płytą. 
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Ponadto, ze względu na instalację tablic reklamowych otaczających płytę boiska, o wysokości 
90 cm - pierwszy rząd siedzeń dla widzów powinien znajdować się 1m powyżej poziomu 
boiska, w celu uniknięcia problemów z widocznością.  

4. Pozostałe elementy konstrukcyjne  

• Stropy międzykondygnacyjne międzyramowe - żelbetowe płytowo-żebrowe 
prefabrykowane lub wylewane „na mokro”;  

• Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane „na mokro” lub prefabrykowane;  
• Trzony nośne wind o konstrukcji stalowej, przeszklonej. 

 
3. INSTALACJE STADIONU 

Systemy użytkowe stadionu a w szczególności urządzenia mechaniczne, sieci energetyczne, 
automatyka i infrastruktura informatyczna powinny zostać zaprojektowane w sposób 
elastyczny, umożliwiający łatwą adaptację do zmiennych warunków i rozbudowę w 
przyszłości, w zależności od przyszłych potrzeb. Uwzględnić przy tym należy odpowiedni 
zapas/margines bezpieczeństwa, zapewniający ciągłość funkcjonowania w przypadku 
potencjalnych przerw lub awarii. Systemy zapewnić powinny najwyższy stopień 
bezawaryjności i trwałości przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach obsługi oraz 
konserwacji. Administrowanie infrastrukturą zapewnić powinien scentralizowany system 
monitorowania i kontroli. 

Kluczowe systemy takie, jak klimatyzacja, oświetlenie, audio-video, nagłośnienie powinny 
zostać zaprojektowane w sposób niepowtarzalny, poprzedzony szczegółowymi 
specjalistycznymi studiami i analizami technicznymi oraz technologicznymi, indywidualnie 
dostosowanymi do charakterystyki obiektów z zastosowaniem współczesnych technologii 
sprawdzonych w tego typu obiektach.  

Preferowane będą rozwiązania ekologiczne, wykazujące znaczne oszczędności na etapie 
eksploatacji obiektu,  na przykład z zastosowaniem: 
- kolektorów słonecznych np. próżniowych, do podgrzewania wody użytkowej lub innego;  
  nośnika (np. na bazie Glikolu) do podgrzewania tego medium, do ogrzewania pomieszczeń  
  Centrum;  

- pompy ciepła (podgrzewanie wody, powietrza, innych nośników); 
- systemu rekuperatorów;  
- baterii słonecznych (np.: ładowanie baterii centralnej świateł awaryjnych ); 
- systemu odzyskiwania wód z osuszania płyt boisk;  
- systemu odzyskiwania wód opadowych, które można stosować np. do spłukiwania 
nieczystości   w instalacjach sanitarnych, ale także do stosowania z korzyścią dla roślin, w  
tym trawy stanowiącej nawierzchnię boisk piłkarskich, kortów itp.; 
 
 
1. Energia elektryczna 
 
Instalacja i urządzenia elektryczne, powinny zapewniać dostarczanie energii elektrycznej               
o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb 
użytkowych, ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi              
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i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej 
dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego.  
W obiekcie należy przewidzieć: 

• samoczynny system oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjne), 
• instalację elektryczną siły i światła z własną stacją trafo i rozdzielnią WN i NN, 
• wewnętrzne systemy łączności radiowej i TV oraz telefonicznej, połączone z 

systemami zewnętrznymi, systemy informatyczne/telekomunikacyjne/TVSAT/TV 
kablowej, w oparciu o sieć światłowodową dla potrzeb samego obiektu, jak też 
zapewniającą także możliwość dzierżawienia rozmaitym usługodawcom, 

• instalacje bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji i dozoru bezpieczeństwa w 
obiekcie, 

• instalacje sterowania oświetleniem i akustyką podczas imprez, 
• system informacji wizualnej, obejmujący tablice wyników – główną i pomocnicze 

tablice/panele reklamowe i informacyjne wraz z systemem sterowniczo-kontrolnym i 
oprogramowaniem. 

 
2. Zasilanie w energię elektryczną 

 
Obiekt powinien posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe, a także z agregatu 
prądotwórczego dla zasilania części odbiorników, w celu uniknięcia zagrożenia dla życia i 
zdrowia ludzi w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej. Zasilanie należy zrealizować 
w oparciu o warunki techniczne  wydane przez ŁZE S.A..  

 
3. Instalacja elektryczna siły i gniazd wtykowych 

 
Zasilanie zrealizować z rozdzielnic głównych zlokalizowanych w poszczególnych częściach 
obiektu. 

 
4. Instalacja elektryczna oświetlenia  

 
Stadion musi mieć oświetlenie zgodne z "Wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi sztucznego 
oświetlenia podczas wszystkich zawodów UEFA"  (z wszelkimi wprowadzanymi do nich w 
stosownych czasie zmianami, uzupełnieniami lub zamianami).  
Stadion musi dysponować zasadniczym sztucznym oświetleniem zapewniającym co 
najmniej 1400 luksów na całej powierzchni boiska oraz awaryjnym źródłem zasilania, w 
przypadku awarii prądu, gwarantującym pracę sztucznego oświetlenia z wydajnością co 
najmniej 1200 luksów na całej powierzchni boiska.  
Oświetlenie poziome i pionowe spełnić powinno współczesne kryteria komfortu dla widzów 
oraz wymagania techniczne transmisji telewizyjnych.  
Oświetlenie powinno zapewnić zrównoważone środowisko poprzez zapobieganie odbłyskom, 
olśnieniom, nadmiernym kontrastom świetlnym - poprzez staranne dobranie usytuowania, 
ilości i jakości źródeł światła zarówno naturalnego, jak i sztucznego oraz odpowiednio 
dobranego rodzaju, kolorystyki, i faktury materiałów wykończeniowych. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na prawidłowe oświetlenie ciągów komunikacyjnych światłem górnym i 
bocznym (min. 100 lux na poziomie podłogi) oraz przestrzeni oświetlonej światłem zarówno 
naturalnym, jak i sztucznym z zastosowaniem regulacji czujnikami światła. Zastosowane 
rodzaje źródeł światła winny zapewnić ochronę przez zakłóceniami fal 
elektromagnetycznych. 
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• Oświetlenie główne stadionu obejmuje źródła światła, konstrukcje zamocowań i 
pomosty techniczne, systemy zabezpieczeń obwodów i ochrony przeciwporażeniowej, 
system sterowania i pomiaru, okablowanie i kanalizację kablową. 

• Oświetlenie w pozostałych pomieszczeniach stadionu zrealizowane będzie przy 
pomocy opraw oświetleniowych jarzeniowych ze statecznikiem elektronicznym o 
dużej skuteczności świetlnej, a zatem o mniejszym zużyciu energii elektrycznej.  

• Okablowanie należy zaprojektować, jako w pełni skanalizowane, w przewodach o 
dostatecznej średnicy w celu uniknięcia konieczności doraźnego prowadzenia 
instalacji zasilającej na zewnątrz. 

 
5. Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego 

 
Oświetlenie ewakuacyjne przewiduje się przy pomocy opraw oświetleniowych zasilanych z 
centralnej baterii. System ten jest pod względem eksploatacyjnym korzystniejszy od opraw z 
własnymi źródłami energii, których czas użytkowania jest dużo mniejszy od akumulatorów 
centralnej baterii. 

 
6. Instalacja oświetlenia terenu 
 

Należy zaprojektować oświetlenie miejsc parkingowych oraz dróg dojazdowych, oprawami 
sodowymi na słupach wysokich, a ciągów pieszych - oprawami na słupkach niskich. Założyć 
należy, że oświetlenie zewnętrzne sterowane będzie przy pomocy czujników zmierzchowych 
oraz zegara. 

7. Instalacja nagłośnienia 
 
Obiekt należy wyposażyć w instalację nagłośnienia z centralą (kabina reżyserii dźwięku) i 
stanowiskami spikerów z możliwością nadawania komunikatów słownych oraz muzyki do 
komentarza wydarzeń imprez sportowych. Należy zastosować tzw. inteligentną matrycę, 
umożliwiającą automatycznie lub ręczne, kierowanie sygnału np. z mikrofonu magnetofonu 
lub odtwarzaczy CD/DVD/MP3 do wybranych stref. Preferuje się podział na układy instalacji 
nagłośnienia: dla boiska z widownią, strefy VIP oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego.  
System nagłośnienia obejmuje także układ rozgłaszania przewodowego typu "public address" 
(PA) wykorzystywany do przywoływania osób, informowania o zagrożeniach, rozgłaszania 
spotów reklamowych i innych komunikatów czy też rozgłaszania muzyki tła. Obejmuje 
zarówno urządzenia centralne (wzmacniacze, procesory komunikatów, matryce, urządzenia 
kontrolne itd.), jak i różnorodne zestawy głośnikowe, pulpity mikrofonowe, szafy typu 
RACK, regulatory ścienne oraz akcesoria. Układ ten powinien:  

• posiadać własne, niezależne zasilanie. 
• umożliwić rozdział (kierowanie) sygnału do poszczególnych części budynku 

(sektorów trybun). 
• zapewnić odpowiedni poziom głośności i czytelności dźwięku oraz priorytet dla 

komunikatów w systemie nagłośnienia. 
• centrala układu winna być zintegrowana z centralą operatora obiektu. 

Kontrolę i synchronizację nagłośnienia zapewnić powinien centralnie sterowany system 
komputerowy. 
 
8.   Systemy Audio/Video, informacji wizualnej 
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Obiekt wyposażony będzie w kompletny system o parametrach umożliwiających 
przeprowadzenie transmisji telewizyjnych, zintegrowany z systemami nagłośnienia i 
oświetlenia. System audio-video winien być zaprojektowany w oparciu o technologię cyfrową 
SDI z możliwością wykorzystywania sygnału analogowego (z wykorzystaniem zmiennego 
formatu 4:3/16:9). Powinien on zapewnić programowalne konfiguracje dla podstawowych 
dyscyplin sportowych, konferencji, stanów alarmowych itp. 
System audio/video sterowany będzie centralnie ze studia (centrali reżyserskiej) 
wyposażonego w urządzenia i aparaturę transmisyjną, urządzenia do cyfrowej obróbki 
audio/video i efektów specjalnych umożliwiających realizację nagrań z wydarzeń, obróbkę 
obrazu i dźwięku, z zastosowaniem efektów specjalnych oraz odtwarzanie na wyświetlaczach 
i w systemie TV kablowej oraz produkcję materiałów AV. 
Całość obiektu objęta będzie siecią TV kablowej, umożliwiającej bezpośrednią transmisję do 
wybranych stref i pomieszczeń, jak również możliwość odbioru sygnału TV/Sat. 
System informacji wizualnej obejmuje elektroniczne tablice wyników – główną i pomocnicze, 
spełniające wymogi dla poszczególnych dyscyplin sportowych, wyświetlacze LED obrazu 
(modularne tzw. telebim)), elektroniczne tablice/panele reklamowe i informacyjne wraz z 
systemem sterowniczo-kontrolnym. 
Zintegrowane okablowanie i przyłącza audio-video tworzą system zapewniający możliwość 
przyłączenia dowolnych urządzeń AV na obszarze areny i wybranych lokalizacjach obiektu 
bez konieczności doraźnego prowadzenia kabli na zewnątrz, zapewniając transmisję zarówno 
sygnału analogowego, jak i cyfrowego oraz wzajemne konwersje. Należy przewidzieć 
odpowiednie zewnętrzne przyłącza AV oraz zasilania dla wozów transmisyjnych w 
oznaczonych lokalizacjach (parking, garaż podziemny). 
 
9. Instalacja telefoniczna 
 
Dla potrzeb łączności zewnętrznej i wewnętrznej należy przewidzieć instalację telefoniczną z 
cyfrową centralą, która zapewni zintegrowaną komunikację głosową, faksową oraz 
modemową zgodną z technologią ISDN. 

 
10. Sieć komputerowa 
 
• Okablowanie strukturalne sieci komputerowej: dla wewnętrznej sieci komputerowej 

należy przewidzieć okablowanie strukturalne z centralnym punktem dystrybucyjnym 
połączonym z centralą telefoniczną umożliwiającym korzystanie z Internetu, na każdym 
stanowisku komputerowym, przy pomocy sieci telefonicznej. 

• Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputerów: Należy zaprojektować gniazda 
wtykowe komputerowe zasilane z oddzielnej rozdzielnicy zasilanej z sieci oraz urządzenia 
napięcia gwarantowanego UPS. 

 
11. Instalacja telewizji dozorowej oraz sygnalizacji napadu i włamania oraz kontroli dostępu. 

 
Należy zaprojektować cyfrową instalację telewizji dozorowej, zintegrowaną z instalacją 
sygnalizacji napadu i włamania oraz instalację kontroli dostępu. 
 
12. Instalacja odgromowa 
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Należy zaprojektować instalację odgromową wykonaną przy pomocy zwodów niskich, 
uziomu fundamentowego oraz z wykorzystaniem innych elementów naturalnych konstrukcji 
obiektu. 

 
13. Sterowanie w systemie BMS 

 

Należy zaprojektować sterowanie instalacjami elektrycznymi w systemie BMS + SMS + 
BMCS, pozwalające na wymianę informacji pomiędzy systemami w celu efektywnego i 
bezpiecznego funkcjonowania całego obiektu, tak aby uzyskać dokładną i kompleksową 
kontrolę sytuacji w obrębie całego budynku przy minimalizacji kosztów działania.   

• BMS - system integrujący funkcje techniczne budynku 
• SMS – system integrujący podsystemy bezpieczeństwa budynku 
• BMCS – zintegrowany system automatyki budynku obejmujący BMS i SMS 
Zintegrowane sterowanie budynkiem powinno obejmować: 

• Sterowanie klimatyzacją i wentylacją, 
• Sterowanie oświetleniem, 
• Sterowanie oddymianiem 
• Sterowanie nagłośnieniem 
• Sterowanie systemami bezpieczeństwa  
 

14.  Wentylacja i klimatyzacja 

System zintegrowany z układem konstrukcyjnym i przestrzennym winien zapewnić 
optymalne warunki mikroklimatu wewnętrznego, także akustycznego, z uwzględnieniem 
specyfiki funkcjonalnej i standardu poszczególnych pomieszczeń. Szczególną uwagę należy 
poświęcić elastyczności systemu umożliwiającego dostosowanie parametrów do bieżącego 
użytkowania w celu zminimalizowania zużycia energii.  
Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska 
wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność 
względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i 
wymagań norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i 
wymagań akustycznych oraz efektywności energetycznej. 
Wszystkie instalacje winny pracować w pełni automatycznie zapewniając: 

• regulację i optymalizację procesów technologicznych w obiekcie, 
• sygnalizację stanów pracy poszczególnych instalacji oraz związanych z ich pracą 

urządzeń, 
• archiwizowanie w banku danych informacji związanych z eksploatacją instalacji, 
• wskazanie i rozpoznanie awarii lub wadliwości w pracy instalacji i urządzeń oraz 

odpowiednią reakcję systemu na tego typu zdarzenia, 
• możliwość uzyskiwania [ w miejscach nadzoru ] zbiorczych informacji o stanie pracy 

lub awarii urządzeń względnie instalacji wyposażonych w fabryczne układy 
sterowniczo – regulacyjne, 

• realizację opracowanych wg życzeń użytkownika czasowych programów pracy 
poszczególnych instalacji lub urządzeń. 

 
Należy zaprojektować centrale (względnie zespół central) wentylacyjne bądź klimatyzacyjne 
wyposażone w bloki odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Centrale winny być 
zlokalizowane w  lokalnych wentylatorniach.  
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Należy zaprojektować agregaty chłodnicze ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem oraz 
odzyskiem odpadowego ciepła skraplania w postaci wody o temperaturze około +450C. 
Agregat chłodniczy dla klimatyzacji w miarę możliwości należy zlokalizować na dachu 
budynku. 

W żadnej z instalacji nie przewiduje się nawilżania powietrza. Instalacje wyposażone winny 
zostać w tłumiki akustyczne. 
Na wyjściu z wentylatorni i przejściu przez oddzielenia przeciwpożarowe kanały należy 
zaopatrzyć w klapy ppoż. 
Założyć należy, że w zimie w okresie nocnym i w dniach, w których stadion będzie 
nieczynny, instalacja centralnego ogrzewania utrzymywać będzie temperaturę dyżurną na 
poziomie + 150C. 
Z punktu widzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z uwagi na czas pracy 
obiekt należy podzielić na następujące obszary (instalacje, które mogą pracować niezależnie 
od siebie lub mogą pracować także wszystkie równocześnie): 

• Zaplecze uzupełniające usługowe dla publiczności: dla elementów zespołu typu hole, 
szatnie, kasy biletowe, węzły sanitarne, loże przewidzieć należy instalację 
wentylacyjną nawiewno-wywiewną, dostosowaną do rozwiązań architektonicznych. 
W przypadku wykorzystywania części powierzchni holu na inne cele np. ekspozycja, 
wystawiennictwo, rekreacja należy w tej części przewidzieć możliwość zastosowania 
klimatyzacji. Nawiew powietrza świeżego na poszczególnych kondygnacjach, 
wywiew - pod sufitem najwyższej kondygnacji. Loże dla publiczności objęte będą 
instalacją klimatyzacyjną widowni. 

• Zaplecze uzupełniające – usługowe stadionu: dla magazynów, zaplecza szatniowo-
sanitarnego przewidzieć należy instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną. Dla 
pomieszczeń typu siłownia, sauna, gabinety odnowy biologicznej oprócz wentylacji 
przewietrzającej należy przewidzieć w każdym pomieszczeniu klimakonwektory, 
utrzymujące temperaturę w pomieszczeniu na zadanym poziomie. W podobny sposób 
należy rozwiązać wentylację w zapleczu trenersko-sędziowskim, w gabinetach 
lekarskich i pokojach badań antydopingowych oraz w pomieszczeniach obejmujących 
funkcje uzupełniające areny. 

• Zaplecze dla sektora VIP i sprawozdawców RTV: wszystkie pomieszczenia 
wchodzące w zakres niniejszego zespołu wyposażyć należy w wentylację nawiewno-
wywiewną oraz w indywidualne klimakonwektory w każdym pomieszczeniu. 

• Zaplecze ogólnodostępne uzupełniające - pomieszczenia: sale konferencyjne, sala 
wystawienniczo-konferencyjna, galeria handlowa, fitness-club, zespól hotelowy, 
restauracje typu fast-food, restauracje z zapleczem kuchennym, muzeum sportu, 
młodzieżowe centrum sportu, kabiny sprawozdawców radia i TV - wyposażyć należy 
w instalacje wentylacyjne nawiewno-wywiewne oddzielne dla poszczególnych 
funkcji. Ponadto w pomieszczeniach zainstalować należy klimakonwektory, 
utrzymujące w każdym pomieszczeniu nastawioną temperaturę. 

• Parking pod stadionem i pomieszczenia techniczne: dla podziemnego parkingu 
przewidzieć należy autonomiczną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną. Dla 
pozostałych pomieszczeń technicznych i magazynowych przewiduje się analogiczną 
instalację wentylacyjną. 

• Zespół rozgrzewkowy: przewidzieć należy instalację klimatyzacyjną. 
• Niezależnie od przedstawionej powyżej wytycznych w obiekcie wystąpią 

pomieszczenia typu centrala telefoniczna, BMS itp., dla których przewidzieć należy 
zastosowanie indywidualnych klimatyzatorów utrzymujących założone parametry 
powietrza prze całą dobę. 
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15. Zaopatrzenie w wodę 
 

• Zapotrzebowanie na wodę zrealizować należy na podstawie uzyskanych warunków 
technicznych przyłączenia wydanych przez ZWiK w Łodzi. 

• Instalacja wod.- kan. i c.w. – ciepła woda całoroczna z systemu miejskiego z własnym 
wymiennikiem c.w.. 

 
16. Wymagania ochrony przeciwpożarowej 
 
Ochrona przeciwpożarowa obiektu wykonana być winna w oparciu o wymagania dla 
materiałów i elementów budowlanych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku; Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej; Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
System obejmuje instalacje: sygnalizacji pożaru i pożarową. System sygnalizacji pożaru 
(SSP) automatycznie steruje systemem oddymiania i wykrywania tlenku węgla i wykrywania 
gazu. System pożarowy, obejmuje system oddymiania mechanicznego i grawitacyjnego 
(wentylatory i klapy), instalację wydzieleń ppoż. (klapy, bramy), drzwi ewakuacyjne, system 
nagłośnienia alarmowego (strefowo), instalacje tryskaczy, systemem wentylacji bytowej. 
 
17. Warunki bezpieczeństwa 
  
Obiekt powinien spełniać wymogi, wynikające z masowego charakteru imprez odbywających 
się w obiekcie, zapewniające warunki bezpieczeństwa poprzez zintegrowany system 
zarządzania tłumem, obejmujący zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz obiektu centralne 
sterowanie (dyspozytornia) oraz systemy mające bezpośrednie połączenie ze służbami 
ratowniczymi i porządkowymi (policja, straż miejska), w szczególności: 

• monitorowania (telewizji przemysłowej) i nadzoru fizycznego, 
• przeciwpożarowy, 
• sterowania i kontroli ewakuacji, 
• łączności przewodowej i bezprzewodowej, 
• identyfikacji osób i zdarzeń (w tym m. in. z wykorzystaniem systemu biletowego). 

 
4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
W mieście został wyodrębniony obszar parkowy – „Zdrowie” stanowiący teren rekreacji i 
odpoczynku. W chwili obecnej na terenie tym są zlokalizowane atrakcyjne obiekty ogrodu 
botanicznego oraz Zoo, których zasoby (fauny i flory) oraz prace badawcze stanowią o 
atrakcyjności tych miejsc dla zwiedzających zarówno z kraju jak i z zagranicy. Teren parku 
służy także do rekreacji czynnej osób dorosłych jak i dzieci, poprzez zlokalizowanie w nim 
lunaparku, „ogródków jordanowskich” jak i wytyczonych ścieżek rowerowych. Park stanowi 
miejsce organizacji festynów, zabaw oraz procesu edukacyjnego młodzieży szkolnej.  
W północnej części obszaru parkowego zlokalizowany jest Aqua Park z kompleksem 
basenów. Dodatkowo planuje się budowę hotelu wraz z powierzchnią konferencyjno-
szkoleniową. 
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W południowej części obszaru parkowego zlokalizowany jest obiekt sportowy – stadion 
miejski. W chwili obecnej wymaga on modernizacji oraz dostosowania do wymogów i 
standardów związanych z użytkowaniem m.in. bezpieczeństwem. Podniesienie standardu 
obiektu pozwoli na organizację imprez o charakterze masowym - koncertów, imprez 
sportowych - od prestiżowych, pierwszoligowych rozgrywek piłkarskich do różnorodnych 
imprez najchętniej oglądanych przez masową widownię. 
Plany Miasta przewidują utworzenie, z wykorzystaniem wymienionych obiektów, 
Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego, które będzie zapewniało 
rozrywkę na wysokim, również międzynarodowym poziomie (przewiduje się organizację 
imprez sportowych, w tym Mistrzostw Świata, rekreacyjnych i widowiskowych najwyższej 
rangi – z udziałem gwiazd krajowych i międzynarodowych). Każda planowana, masowa 
impreza sportowa, rekreacyjna, targowa czy kulturalna wymaga istnienia w pełni 
przemyślanych rozwiązań komunikacyjnych, a także szeroko rozwiniętych funkcji 
usługowych w tym handlowych, gastronomicznych i hotelowych.  
Zagospodarowanie terenu należy zaprojektować w sposób zapewniający pełną integrację z 
przestrzenią przylegającego Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szczególną uwagę 
należy poświęcić kompozycji projektowanej zieleni, która stanowić powinna naturalne 
połączenie obiektu z otwartą przestrzenią parkową. Projektowane zagospodarowanie terenu 
powinno ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę istniejących drzew i krzewów oraz 
zapewnić projektowanej zieleni optymalne warunki wegetacyjne. Dotyczy to w szczególności 
zieleni zaprojektowanej na podłożach półprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, 
wymagających odpowiednich instalacji nawadniających i pielęgnacyjnych. 
Zagospodarowanie terenu należy dostosować do planowanego zewnętrznego układu 
komunikacyjnego, który musi zapewniać sprawną organizację i bezpieczeństwo potoków 
ruchu: do– i z- obiektu, z segregacją ruchu zmotoryzowanych (parkingi) i pieszych (kierunek: 
przystanki komunikacji publicznej) oraz uwzględniać ścieżki rekreacyjne i rowerowe w 
pozostałej części terenu. 
Zagospodarowanie terenu winno uwzględniać wymogi dotyczące ochrony przed hałasem 
(ekrany) - projekt poprzedzony szczegółową analizą akustyczną. 
Zagospodarowanie terenu obejmować powinno także zaprojektowane elementy małej 
architektury i wyposażenia terenowego takie, jak: oświetlenie, fontanny, ławki, kosze na 
śmieci itp. oraz iluminację obiektu. 
Niezbędne jest wykonanie wewnątrz stadionu/w bezpośrednim pobliżu stadionu  parkingów 
dla samochodów i autobusów oraz ciągów pieszo – jezdnych. 
Wewnętrzna komunikacja samochodowa musi łączyć jezdnie: al. Unii Lubelskiej i al. 
Bandurskiego. 
Uwzględnić należy możliwość zorganizowania oddzielnych miejsc parkingowych dla 
samochodów i autokarów dla kibiców drużyn. Należy przewidzieć wydzielenie oddzielnego 
parkingu dla drużyn i ekip (2 autokary + 10-15 samochodów), odpowiedniej powierzchni dla 
samochodów i wyposażenia ekip TV i radiowych, jednostek ratowniczych i ochrony. Dla tych 
ostatnich należy zaprojektować i wykonać dogodne dojazdy do obiektu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Parkingi winny posiadać oświetlenie elektryczne oraz czytelny system organizacji (podział na 
sektory) oraz informacji i identyfikacji. 
Układ parkingów winien zapewniać sprawny i bezkonfliktowy przepływ pojazdów dzięki 
odpowiednio zaprojektowanemu układowi dróg wewnętrznych i dojazdowych. 
Na terenie projektowanych parkingów przewidzieć należy ponadto intensywne zastosowanie 
zieleni średniej i niskiej, jako elementów tłumiących hałas. 
Wewnętrzny układ komunikacji uwzględniać powinien względy bezpieczeństwa (zarządzanie 
ruchem, ewakuacja), czytelność kierunków ruchu. Poza instrumentami przestrzennymi należy 
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przewidzieć czytelny system identyfikacji przestrzennej umożliwiający widzom (uczestnikom 
imprez) łatwą orientację w przestrzeni obiektu. 
Należy przewidzieć aneksy do siedzenia na zewnątrz, ławki, oświetlenie ciągów 
komunikacyjnych i alejek spacerowych, urządzenia do parkowania rowerów, kosze na śmieci.  
Należy wskazać możliwości zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni parkingowych w 
okresie, kiedy na stadionie nie odbywają się duże imprezy sportowe (np. organizacja 
skateparku, możliwość jazdy na rolkach itp.). 
 


