
"WODREX" 91 - 502 ŁÓDŹ, UL.CENTRALNA 35B

Przedmiar Robót ( kat. robót zgodnie z CPV 45233252 -0 )

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa kanału deszcz. w ul. Daliowej, odwodnienie ul.Robotniczej w Łodzi
INWESTOR   :     UMŁ Delegatura Ł-Bałuty
ADRES INWESTORA   :     91 - 065 Łódź, ul. Zachodnia 47
BRANśA   :     Roboty InŜ.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Henryka Tomczak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     L=100, mb, wp 4 szt.
DATA OPRACOWANIA   :     14.12.07 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.12.07 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wodrex-Robotnicza-kanał TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne 
3 Roboty montaŜowe sieć
4 Roboty montaŜowe wpusty 

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

ul.Robotnicza kanał i wp w ul. Daliowej
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0102-04 z.o.2.
10.1. 9901-01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęs-
tych powyŜej 60% powierzchni. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

ha 0,04

2
d.1

KNNR 1
0107-03

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2km. mp 17,16

3
d.1

KNNR 1
0107-05

Dodatek za kaŜdy następny 1km odległości trans-
portu karpiny, gałęzi
Krotność = 9

mp 17,16

4
d.1

KNNR 6
1105-01

Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogo-
wych lub betonu grubości 15 cm ze spoinami wy-
pełnionymi piaskiem

m2 105,00

5
d.1

KNNR 6
1108-01

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcina-
niem krawędzi ręcznie

t 30,00

6
d.1

KNNR 6
1106-06

Remonty cząstkowe chodników z płyt betono-
wych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze
spoinami wypełnionymi piaskiem

m2 9,00

7
d.1

KNR 2-31
1201-04

Przestawienie krawęŜników betonowych wystają-
cych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m 9,00

8
d.1

KNNR 6
1301-01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie m2 480,00

9
d.1

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzu-
pełnieniem materiałem miejscowym

m3 7,20

Razem dział: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne 

10
d.2

KNNR 1
0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 322,12

11
d.2

KNNR 1
0309-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych z mechan.
wydob.urobku w gruntach suchych kat.III

m3 35,79

12
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w zie-
mi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład.

m3 35,79

13
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 357,91

14
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką wypraskami w gruntach suchych ; wyk.o
szer. do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 599,84

15
d.2

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiór-
ką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za
kaŜdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 50,60

16
d.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowy-
mi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, stu-
dzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 134,20

17
d.2

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.me-
chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3 216,11

18
d.2 kalk. własna

Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 216,11
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19
d.2

KNNR 1
0408-03

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II
zagęszczarkami

m3 216,11

Razem dział: Roboty ziemne 
3 Roboty montaŜowe sieć

20
d.3

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z
gotowego kruszywa.

m3 26,60

21
d.3

KNNR 11
0501-05

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowie-
zionych

m3 84,24

22
d.3

KNNR 4
1427-03

Przejście przez ściany studni tulejami przy gru-
bości ściany 20 cm - otwór o śr. 310 mm

szt 1,00

23
d.3

KNNR 4
1308-05 z.sz.
3.4. 9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
315 mm - wykopy umocnione

m 100,00

24
d.3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów bet. łączone na
uszczelkę gumową, kineta prefabrykowana o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m

stud. 2,00

25
d.3

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m
róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4,00

26
d.3

KNNR 4
1413-07

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-
wym wykopie  - podstawa studni murowana

m3 0,11

27
d.3

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.
nominalnej 300 mm

odc. -1
prób.

2,00

28
d.3

KNNR 4
1201-02

Wykonanie przecisków rurami o śr.nominalnej
500 mm w gruntach kat. III-IV

m 8,00

29
d.3

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.no-
minalnej 100-300 mm w rurach ochronnych

m 8,00

Razem dział: Roboty montaŜowe sieć
4 Roboty montaŜowe wpusty 

30
d.4

KNNR 11
0507-06 z.sz.
3.10. z.sz.3.7.
9905-3

Przykanaliki z rur kamionkowych łączonych na
uszczelkę o śr. nom. 200 mm - (długość do 15 m)
- włączane za pomocą kształtek

m 23,00

31
d.4

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt 4,00

32
d.4

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z
gotowego kruszywa.

m3 0,80

33
d.4

KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500
mm z osadnikiem i syfonem

szt. 4,00

Razem dział: Roboty montaŜowe wpusty 
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Wodrex-Robotnicza-kanał PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ul.Robotnicza kanał i wp w ul. Daliowej

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0102-04 z.o.2.
10.1. 9901-01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyŜej 60% powierzchni. -
strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

ha

100,0*4,0/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04

2
d.1

KNNR 1
0107-03

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2km. mp

100,0*4,0/10000*429 mp 17,16
RAZEM 17,16

3
d.1

KNNR 1
0107-05

Dodatek za kaŜdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
Krotność = 9

mp

100,0*4,0/10000*429 mp 17,16
RAZEM 17,16

4
d.1

KNNR 6
1105-01

Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych lub betonu grubości 15 cm ze spoi-
nami wypełnionymi piaskiem

m2

21,0*5,0 m2 105,00
RAZEM 105,00

5
d.1

KNNR 6
1108-01

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z
obcinaniem krawędzi ręcznie

t

6,0*5,0 t 30,00
RAZEM 30,00

6
d.1

KNNR 6
1106-06

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce pias-
kowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem

m2

3,0*3,0 m2 9,00
RAZEM 9,00

7
d.1

KNR 2-31
1201-04

Przestawienie krawęŜników betonowych wystających 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

3,0*3 m 9,00
RAZEM 9,00

8
d.1

KNNR 6
1301-01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie m2

80,0*6,0 m2 480,00
RAZEM 480,00

9
d.1

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym m3

8,0*6,0*0,15 m3 7,20
RAZEM 7,20

2 Roboty ziemne 
10
d.2

KNNR 1
0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

fi 315 PVC
odc.D1-D3 100,0 m w tym 8,0 m przecisku fi 500 mm
fi 315 100,0*(2,23+0,10+0,20)*1,10 m3 278,30
studnie 2,50*(2,50-1,10)*(2,23+0,40)*2 m3 18,41
wpusty (1,74+0,10+0,20)*(9,5+8,0+3,0+2,50)*1,0 m3 46,92

1,70*(1,70-1,0)*3,0*4 m3 14,28
A  (suma częściowa) ---------------

m3 357,91
-357,91*0,1 m3 -35,79

RAZEM 322,12
11
d.2

KNNR 1
0309-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych z mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.III

m3

35,79 m3 35,79
RAZEM 35,79

12
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.
I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

35,79 m3 35,79
RAZEM 35,79

13
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

odl. określi of. 357,91 m3 357,91
RAZEM 357,91

14
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką wypraskami w gruntach suchych
; wyk.o szer. do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

fi 315 100,0*(2,23+0,30)*2 m2 506,00
wpusty (1,74+0,30)*23,0*2 m2 93,84

RAZEM 599,84
15
d.2

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za kaŜdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV

m2

fi 315 100,0*(2,23+0,30)*2*0,10 m2 50,60
RAZEM 50,60
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Wodrex-Robotnicza-kanał PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod ko-
mory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2

2,50*4*(2,23+0,40)*2 m2 52,60
1,70*4*3,0*4 m2 81,60

RAZEM 134,20
17
d.2

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

357,91-(26,60+79,20+13,80+0,80) m3 237,51
-3,14*0,75*0,75*2,23*2 m3 -7,88

wp -3,14*0,62*0,62*2,80*4 m3 -13,52
RAZEM 216,11

18
d.2 kalk. własna

Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3

216,11 m3 216,11
RAZEM 216,11

19
d.2

KNNR 1
0408-03

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami m3

216,11 m3 216,11
RAZEM 216,11

3 Roboty montaŜowe sieć
20
d.3

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m3

100,0*1,10*0,20 m3 22,00
23,0*1,0*0,20 m3 4,60

RAZEM 26,60
21
d.3

KNNR 11
0501-05

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

100,0*1,10*(0,10+0,32+0,30) m3 79,20
-3,14*0,16*0,16*100,0 m3 -8,04
23,0*1,0*(0,10+0,20+0,30) m3 13,80
-3,14*0,1*0,1*23,0 m3 -0,72

RAZEM 84,24
22
d.3

KNNR 4
1427-03

Przejście przez ściany studni tulejami przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 310
mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

23
d.3

KNNR 4
1308-05 z.sz.
3.4. 9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m

100,0 m 100,00
RAZEM 100,00

24
d.3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów bet. łączone na uszczelkę gumową, kineta prefabrykowa-
na o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m

stud.

(2,25+2,20)/2 2,23
A  (obliczenia pomocnicze) =======

2,23
2 stud. 2,00

RAZEM 2,00
25
d.3

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za kaŜde
0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2*2 [0.5 m]
stud.

-4,00

RAZEM -4,00
26
d.3

KNNR 4
1413-07

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni muro-
wana

m3

0,6*0,6*0,15*2 m3 0,11
RAZEM 0,11

27
d.3

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2,00

RAZEM 2,00
28
d.3

KNNR 4
1201-02

Wykonanie przecisków rurami o śr.nominalnej 500 mm w gruntach kat. III-IV m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

29
d.3

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

4 Roboty montaŜowe wpusty 
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Wodrex-Robotnicza-kanał PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30
d.4

KNNR 11
0507-06 z.sz.
3.10. z.sz.3.7.
9905-3

Przykanaliki z rur kamionkowych łączonych na uszczelkę o śr. nom. 200 mm - (dłu-
gość do 15 m) - włączane za pomocą kształtek

m

9,50+8,0+3,0+2,50 m 23,00
RAZEM 23,00

31
d.4

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

32
d.4

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m3

1,0*1,0*0,20*4 m3 0,80
RAZEM 0,80

33
d.4

KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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"WODREX" 91 - 502 ŁÓDŹ, UL.CENTRALNA 35B

Przedmiar Robót ( kat. robót zgodnie z CPV 45233252 -0 )

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa kanału deszcz. w ul. Daliowej, odwodnienie ul.Robotniczej w Łodzi
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Wodrex-Robotnicza-kanał TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne 
3 Roboty montaŜowe sieć
4 Roboty montaŜowe wpusty 

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

ul.Robotnicza kanał i wp w ul. Daliowej
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0102-04 z.o.2.
10.1. 9901-01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęs-
tych powyŜej 60% powierzchni. - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

ha 0,04

2
d.1

KNNR 1
0107-03

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2km. mp 17,16

3
d.1

KNNR 1
0107-05

Dodatek za kaŜdy następny 1km odległości trans-
portu karpiny, gałęzi
Krotność = 9

mp 17,16

4
d.1

KNNR 6
1105-01

Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogo-
wych lub betonu grubości 15 cm ze spoinami wy-
pełnionymi piaskiem

m2 105,00

5
d.1

KNNR 6
1108-01

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcina-
niem krawędzi ręcznie

t 30,00

6
d.1

KNNR 6
1106-06

Remonty cząstkowe chodników z płyt betono-
wych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze
spoinami wypełnionymi piaskiem

m2 9,00

7
d.1

KNR 2-31
1201-04

Przestawienie krawęŜników betonowych wystają-
cych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m 9,00

8
d.1

KNNR 6
1301-01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie m2 480,00

9
d.1

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzu-
pełnieniem materiałem miejscowym

m3 7,20

Razem dział: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne 

10
d.2

KNNR 1
0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 322,12

11
d.2

KNNR 1
0309-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych z mechan.
wydob.urobku w gruntach suchych kat.III

m3 35,79

12
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w zie-
mi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład.

m3 35,79

13
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 357,91

14
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką wypraskami w gruntach suchych ; wyk.o
szer. do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 599,84

15
d.2

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiór-
ką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za
kaŜdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2 50,60

16
d.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowy-
mi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, stu-
dzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 134,20

17
d.2

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.me-
chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3 216,11

18
d.2 kalk. własna

Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 216,11
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19
d.2

KNNR 1
0408-03

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II
zagęszczarkami

m3 216,11

Razem dział: Roboty ziemne 
3 Roboty montaŜowe sieć

20
d.3

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z
gotowego kruszywa.

m3 26,60

21
d.3

KNNR 11
0501-05

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowie-
zionych

m3 84,24

22
d.3

KNNR 4
1427-03

Przejście przez ściany studni tulejami przy gru-
bości ściany 20 cm - otwór o śr. 310 mm

szt 1,00

23
d.3

KNNR 4
1308-05 z.sz.
3.4. 9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
315 mm - wykopy umocnione

m 100,00

24
d.3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów bet. łączone na
uszczelkę gumową, kineta prefabrykowana o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m

stud. 2,00

25
d.3

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m
róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4,00

26
d.3

KNNR 4
1413-07

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-
wym wykopie  - podstawa studni murowana

m3 0,11

27
d.3

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.
nominalnej 300 mm

odc. -1
prób.

2,00

28
d.3

KNNR 4
1201-02

Wykonanie przecisków rurami o śr.nominalnej
500 mm w gruntach kat. III-IV

m 8,00

29
d.3

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.no-
minalnej 100-300 mm w rurach ochronnych

m 8,00

Razem dział: Roboty montaŜowe sieć
4 Roboty montaŜowe wpusty 

30
d.4

KNNR 11
0507-06 z.sz.
3.10. z.sz.3.7.
9905-3

Przykanaliki z rur kamionkowych łączonych na
uszczelkę o śr. nom. 200 mm - (długość do 15 m)
- włączane za pomocą kształtek

m 23,00

31
d.4

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt 4,00

32
d.4

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z
gotowego kruszywa.

m3 0,80

33
d.4

KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500
mm z osadnikiem i syfonem

szt. 4,00

Razem dział: Roboty montaŜowe wpusty 
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Wodrex-Robotnicza-kanał PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ul.Robotnicza kanał i wp w ul. Daliowej

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0102-04 z.o.2.
10.1. 9901-01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyŜej 60% powierzchni. -
strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

ha

100,0*4,0/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04

2
d.1

KNNR 1
0107-03

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2km. mp

100,0*4,0/10000*429 mp 17,16
RAZEM 17,16

3
d.1

KNNR 1
0107-05

Dodatek za kaŜdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
Krotność = 9

mp

100,0*4,0/10000*429 mp 17,16
RAZEM 17,16

4
d.1

KNNR 6
1105-01

Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych lub betonu grubości 15 cm ze spoi-
nami wypełnionymi piaskiem

m2

21,0*5,0 m2 105,00
RAZEM 105,00

5
d.1

KNNR 6
1108-01

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z
obcinaniem krawędzi ręcznie

t

6,0*5,0 t 30,00
RAZEM 30,00

6
d.1

KNNR 6
1106-06

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce pias-
kowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem

m2

3,0*3,0 m2 9,00
RAZEM 9,00

7
d.1

KNR 2-31
1201-04

Przestawienie krawęŜników betonowych wystających 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

3,0*3 m 9,00
RAZEM 9,00

8
d.1

KNNR 6
1301-01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie m2

80,0*6,0 m2 480,00
RAZEM 480,00

9
d.1

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym m3

8,0*6,0*0,15 m3 7,20
RAZEM 7,20

2 Roboty ziemne 
10
d.2

KNNR 1
0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

fi 315 PVC
odc.D1-D3 100,0 m w tym 8,0 m przecisku fi 500 mm
fi 315 100,0*(2,23+0,10+0,20)*1,10 m3 278,30
studnie 2,50*(2,50-1,10)*(2,23+0,40)*2 m3 18,41
wpusty (1,74+0,10+0,20)*(9,5+8,0+3,0+2,50)*1,0 m3 46,92

1,70*(1,70-1,0)*3,0*4 m3 14,28
A  (suma częściowa) ---------------

m3 357,91
-357,91*0,1 m3 -35,79

RAZEM 322,12
11
d.2

KNNR 1
0309-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych z mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.III

m3

35,79 m3 35,79
RAZEM 35,79

12
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.
I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

35,79 m3 35,79
RAZEM 35,79

13
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

odl. określi of. 357,91 m3 357,91
RAZEM 357,91

14
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką wypraskami w gruntach suchych
; wyk.o szer. do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

fi 315 100,0*(2,23+0,30)*2 m2 506,00
wpusty (1,74+0,30)*23,0*2 m2 93,84

RAZEM 599,84
15
d.2

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za kaŜdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV

m2

fi 315 100,0*(2,23+0,30)*2*0,10 m2 50,60
RAZEM 50,60
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Wodrex-Robotnicza-kanał PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod ko-
mory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2

2,50*4*(2,23+0,40)*2 m2 52,60
1,70*4*3,0*4 m2 81,60

RAZEM 134,20
17
d.2

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

357,91-(26,60+79,20+13,80+0,80) m3 237,51
-3,14*0,75*0,75*2,23*2 m3 -7,88

wp -3,14*0,62*0,62*2,80*4 m3 -13,52
RAZEM 216,11

18
d.2 kalk. własna

Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3

216,11 m3 216,11
RAZEM 216,11

19
d.2

KNNR 1
0408-03

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami m3

216,11 m3 216,11
RAZEM 216,11

3 Roboty montaŜowe sieć
20
d.3

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m3

100,0*1,10*0,20 m3 22,00
23,0*1,0*0,20 m3 4,60

RAZEM 26,60
21
d.3

KNNR 11
0501-05

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

100,0*1,10*(0,10+0,32+0,30) m3 79,20
-3,14*0,16*0,16*100,0 m3 -8,04
23,0*1,0*(0,10+0,20+0,30) m3 13,80
-3,14*0,1*0,1*23,0 m3 -0,72

RAZEM 84,24
22
d.3

KNNR 4
1427-03

Przejście przez ściany studni tulejami przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 310
mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

23
d.3

KNNR 4
1308-05 z.sz.
3.4. 9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m

100,0 m 100,00
RAZEM 100,00

24
d.3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów bet. łączone na uszczelkę gumową, kineta prefabrykowa-
na o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m

stud.

(2,25+2,20)/2 2,23
A  (obliczenia pomocnicze) =======

2,23
2 stud. 2,00

RAZEM 2,00
25
d.3

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za kaŜde
0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2*2 [0.5 m]
stud.

-4,00

RAZEM -4,00
26
d.3

KNNR 4
1413-07

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni muro-
wana

m3

0,6*0,6*0,15*2 m3 0,11
RAZEM 0,11

27
d.3

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2,00

RAZEM 2,00
28
d.3

KNNR 4
1201-02

Wykonanie przecisków rurami o śr.nominalnej 500 mm w gruntach kat. III-IV m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

29
d.3

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

4 Roboty montaŜowe wpusty 
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Wodrex-Robotnicza-kanał PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30
d.4

KNNR 11
0507-06 z.sz.
3.10. z.sz.3.7.
9905-3

Przykanaliki z rur kamionkowych łączonych na uszczelkę o śr. nom. 200 mm - (dłu-
gość do 15 m) - włączane za pomocą kształtek

m

9,50+8,0+3,0+2,50 m 23,00
RAZEM 23,00

31
d.4

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

32
d.4

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m3

1,0*1,0*0,20*4 m3 0,80
RAZEM 0,80

33
d.4

KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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