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Wiaz kanatowy typu ciezkiego DN60O, kl. D400
z uszczelkq qumowa i zatrzaskiem — wg PN-EN 124.

Ptyta pokrywowa zelbet. dla studni kanalizacyjnych
Dz 1,66 [m] z otworem pod wiaz ~ wg KB1-38.4.3.

Piersciel odcigzajqcy, zelbetowy,
wg albumu BPBK Warszawa, cze$¢ B, karta 54.

1bosp foug

#oiIsnyoW mpjsnbog “zul [upoipo foig
P3307 panzshy zul

M/ 98/8L1 u -pngudn
M/ 76/5SE A prgudn

g'w/ || omoxsiubo "IN ‘zpol 6756

D3081D7 PMT — 7y amoyaloud 1bnisn

omopa(osd puwyy

na zaprawie cementowej ki. 25.

Kregi betowe DN1200/ (h= od 250 do 1000 co zso)s

7tqcza na zaprawie cementowej plastycznej

Mur z cegly obrzuci¢ zaprawg cementowq
dla uzyskania grub. ok. 2 [em]

Mur z cegly kanalizacyjnej ki. 25
na zaprawie cementowej k. 25.
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Obmurdéwka z cegly kanalizacyjnej k. 25
na zaprawie cementowej k. 25.

Rury z zeliwa sferoidalnego — wg PN-93/H-74108.

Ptyta denna zelbet. dia studzienek kandlizacyjnych
- wg KB1-38.4.3.

Wylewka z betonu. B13.

Podsypka z piasku gruboziarnistego

Warstwa filtracyjna z ttucznia
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Rury kanalizacyjne wg projektu sieci kanalizacyjnej




