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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej

w ul. Zyczliwej w Lodzi

A. Cze$¢é ogolna
1. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Urzad Miasta Lodzi Delegatura
1.6d%-Go6rna Referat Komunalny, al. Politechniki 32, kod 90-980 Lodz.

Uzytkownikiem inwestycji bedzie, po spelieniu wszelkich warunkéw formalno-
prawnych (tj. po przekazaniu przez: UML na majatek ZWiK), Zaktad Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Lodzi, przy ul. Wierzbowej 52.

2. Zakres inwestycji

Projektowana inwestycja Zlokalizowana jest w potudniowej czesci miasta, W dzielnicy
Gérna, w poblizu ul. Pabianickiej za tzw. koleja obwodowa, W sasiedztwie nowego osiedla
mieszkaniowego ,.Beczkowa”, na terenie osiedla mieszkaniowego Zyczliwa-Pabianicka.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe ulicy Zyczliwej (jezdni, chodnikow,
zieleficow), wykonanie zbiorczego kanatu deszczowego oraz przykanalikow deszczowych do
éciekowych studzienek ulicznych dla odprowadzenia wod opadowych z rozpalrywanego
terenu.

W zeszycie 2.1 opracowano zbiorczy kanal deszczowy od istn. studni D1 ... do proj.
studni weztowej D4.

Przykanaliki deszczowe do proj. wpustow ulicznych deszczowych nr ,wul”, ,wu2”
i ,wu3” (wraz z tymi wpustami) oraz modernizacje istniejacych wpustow nr ,,wud” ... do
_.wu8” ujeto osobng dokumentacja projektowa (zawartos¢ zeszytu 3.1).

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta z Urzedem Miasta Lodzi — Delegaturg
I.6d%-G6rna — Referatem Komunalnym, posiadajacym siedzibe w Lodzi, przy al. Politechniki
nr 32.



Inne materialy wyjsciowe:
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych skali 1:500.
e Warunki techniczne nr TT.T-411-198/07 z dnia 20.06.2007 r. wydane przez ZWiK.
e Opinia geotechniczna dla budowy kanalizacji w pasie ul. Zyczliwej w Lodzi —
opracowana przez Mirostawe Wesotowska i Leokadie Osiecka — wyd. 19.09.2007 1.
e Dokumentacja archiwalna ZWiK nr 208-1156.

4. Charakterystyka terenu i warunki gruntowo-wodne

Teren osiedla Zyczliwa-Pabianicka jest uzbrojony. Do niedawna istniejace budynki
jedno- lub dwurodzinne przy ul. Lukowej i Zyczliwej posiadaty odprowadzenia sciekow
fekalnych do szamb, obecnie posesje te podlaczono do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

W ulicy Zyczliwej wystepuje sie¢ wody pitnej DN100, kanat sanitarny DN250, pytka
kanalizacja deszczowa DN300 (do ktérej odprowadzane sa wody opadowe z terenu drogi),
gazociag DN80 i DN65, kable energetyczne, kable telefoniczne, kanalizacja telewizji
kablowej oraz napowietrzna linia energetyczna.

Teren ulicy oraz posesje przylegle naleza do zlewni rzeki Olechowki.

Projektowany kanal deszczowy zostal zaprojektowany wzdluz przebudowywane;j
ulicy. Obecnie ulica Zyczliwa na catej diugosci posiada nawierzchnig gruntowa.

Kanal deszczowy przebiegaé bedzie przez dziatki nr 144 — wypisy z Ewidencji
Gruntéw zataczniku.

W opinii geologicznej stwierdzono, ze W podtozu badanego terenu, do glebokosci
3,5 [m p.p.t.] zalegaja czwartorzedowe utwory wyksztatcone w postaci gliny.

Powierzchniowa warstwe stanowi warstwa nasypu niebudowlanego, czyli Zuzel
paleniskowy zmieszany z gruzem ceglanym — grubos¢ od 35 [em] do 75 [em]. Miedzy
nasypem niebudowlanym a gling wystepuje warstwa piasku pylastego. We wszystkich
nawierconych otworach wystepuje woda gruntowa na glebokosci od 1,4 [m] do 1,8 [m].

W pasie projektowanej budowy wystepujg grunty nie mogace stanowi¢ podioza dla
bezposredniego posadowienia kanalizacji — grunty i wysadzinowe gliny. Grunt wybrany
z wykopu nie moze by¢ uzyty ponownie na zasypke wykopu.



B. Cz¢$¢ technologiczna
1.  Opis rozwigzan projektowych oraz trasa kanatu i ukiad wysokosciowy

Kanat deszczowy zlokalizowano w pasie jezdni — zgodnie z opracowang w 1999 r.
koncepcja zagospodarowania tego rejonu osiedla. Odbiornikiem $ciekow deszczowych bedzie
kanat deszczowy utozony pod jezdnig ul. Lukowe;j.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej ZWiK (nr 208-1156), opracowanej dla kanatu
deszczowego w ul. Lukowej, kratke $ciekowa zlokalizowana przy zbiegu ulic Zyczliwej
i Lukowej likwiduje si¢ i odtwarza ja w pasie drogowym ul. Zyczliwej — ozn. wu-1 (po
stronie nieparzystej posesji). Po przeciwnej stronie jezdni zaprojektowano drugi wpust
deszczowy ozn. wu-2. Zadaniem tych studzienek $ciekowych bedzie przejecie wod
opadowych splywajacych z czgéci ulicy Lukowej i tym samym ochrona terenu potozonego
wzdtuz ul. Zyczliwej, a opadajacego w kierunku potudniowym od ul. Lukowej.

Trzeci i czwarty wpust deszczowy (ozn. 3a i 3b) zaprojektowano przy krawezniku
jezdni, na wys. posesji nr 13. Przejma one wody opadowe spltywajace wzdhuz ulicy Zyczliwej.

Dla pozostatego fragmentu terenu przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej, plytkiej
kanalizacji deszczowej podiaczonej do instalacji zakladowej. Odplyw z tego terenu jest
niewielki — zobacz obliczenia. Dla poprawy stanu technicznego istniejacej kanalizacji
koniecznym jest jej oczyszczenie z zalegajacych osadow (tak kanaly, jak i studzienki
Scickowe oraz studnie pofaczeniowe) i oprawienie nowych kratek $ciekowych i podstaw
betonowych dla kratek zeliwnych na istniejacych studzienkach $ciekowych — dotyczy

wpustow wu-4, wu-5, wu-6, wu-7 i wu-8.

Zaglebienie i spadki dla projektowanego kanalu zostaty uwarunkowane naturalnym
uksztaltowaniem terenu, a takze projektowana niweleta pasa drogowego, koniecznoscig
bezkolizyjnego skrzyzowania z istniejacym oraz planowanym uzbrojeniem podziemnym, jak

rowniez wartoscig rzednej posadowienia odbiornika.

2. Materialy do budowy kanalizacji

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur zelbetowych WIPRO, z uszczelka — $rednica
rur DN300.

Przykanaliki do wpustow ulicznych wykona¢ z rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego
DN200 wg PN-93/H-74108.



Na kanale przewidziano studnie rewizyjne @ 1200 [mm], typowe, ujete KB4-
4.12.1(7). Technologia budowy studni tradycyjna (dolna czeé¢ murowana z cegly
kanalizacyjnej, klinkierowej klasy 250, komin z kregow zelbetowych lub betonowych).
Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdni klasy D400, wyposazone w uszczelke gumowa
i zamykane na zatrzask — wg PN-EN 124.

Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normatywne.

W studni odbiornika ozn. symbolem D1 wykona¢ nowy fragment kinety i oprawi¢

przepust dla zelbetowej rury kanalizacyjnej DN300.

W celu odwodnienia ulicy zaprojektowano trzy studzienki Sciekowe DN500
(deszczowe wpusty uliczne), zasyfonowane i podlaczone przykanalikami do studni
pofaczeniowych wbudowanych w sie¢ kanalizacji deszczowej. Studzienki Sciekowe
DN500/9640 wykona¢ z prefabrykatow betonowych jak pokazano na zataczonym rysunku
szczegOlowym (odwodnienie ujete zeszytem nr 3.1). Zeliwny wpust éciekowy winien
posiada¢ kratke uchylng mocowang do korpusu zawiasowo (PN-EN 124).

Przykanalik od wpustu wu-2, wykona¢ jako spadowy. Rury na odcinku pomiedzy
studzienka D2 a wpustem zabezpieczy¢ przez obsypke i ubijanie warstwami pasku

stabilizowanego cementem.

3. Obliczenia ilosci wod opadowych oraz hydrauliczne kanalu deszczowego
Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:
¢ Prawdopodobienstwo deszczu p = 50 [%]; C = 2 (raz na dwa lata);
e (Czas trwania deszczu t = 15 [min];

¢ Srednia roczna wysokos$¢ opadow H = 800 [mm];
470x3/C

e Natezenie deszczu q = P 97,3 [dm’/(s * ha)];

e Dhugosc kanatu L <1 [km];
W projekcie generalnym kanalizacji miasta Lodzi przyjeto wartos¢ natezenia deszczu
q = 97,3 [dm’/(s * ha)] i te wartos¢ ZWiK nakazuje stosowa¢ w obliczeniach hydraulicznych
kanatow.
Ilos¢ sciekow deszczowych obliczono ze wzoru:

Q=q*O*P*A=q*D*F,



q — natezenie deszczu [dm*/(s * ha)];

A — powierzchnia zlewni [ha];

A,— powierzchnia zredukowana [ha] = ¥ * F;

¥ — wspétczynnik sptywu; — Wuw = 0,45; — Pun = 0,35; — Wy = 0,45;

— Weko. = 0,25; — ¥rix = 0,60; — ¥zr = 0,10;

¢ — wspolczynnik opéznienia =

Wyniki obliczen przedstawiono w tabelach.

1
§F

Tabela nr 1 — Kanal deszczowy na odc. D4 ... D1.

2

ig;ﬁuk mﬁﬁ;& Zlewnie zr.edukowane Wspol 1;:15‘:;.13 iﬁf:;yzw gkr:;:l}um 1“‘1?'%; Prqf:m
Nr MN | PiK | MN | PiK [Razem anaiu | kanale
wezla i Avn | Apix | Azryy | Azrpg | Azr @ q q@Azxr| DN h w
3
(%] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [-1 ((sIFh;() [dm’s] | [mm] | [em] | [mis]
a b c d e f g h i i k 1 m
D4
0,3 |0,70 | 0,15 | 0,25 | 0,09 | 0,34 | 0,64 | 97,3 | 21,2 | 300 14 | 0,69
D3
03 {0,701 0,15 |0,25 | 0,09 | 0,34 | 0,64 | 97,3 | 21,2 | 300 14 | 0,69
D2
03 /080(032)0,28|0,19|047 | 0,93 | 973 | 43,2 | 300 21 | 0,72
D1
Tabela nr 2 - Istniejacy, plytki kanat deszczowy — wpusty nr wu4 i wuS; wu6; wu7 i wu$:;
Spadek Zlewnia Zlevwnie zredukowane | Wgpol | Natezenie | Przeplyw | Srednica Naﬁ“j"‘ PRkt
- kanatu MN ) ;:ai{ VN Pk | Razem spo deszezu | oblicz. | kanalu feupida ka:a]e
wezla i Ann Apik | Azryn | Azrpg | Azr ¢ q quAzr DN h w
O] | al | ] | fhal | [hal | el | [ | S |G | o | fom) | o)
a b c d e f g h i ] k 1 m
St. istn. przy
wu4 1 wus
| 1,0 1 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 97.3 | 0,06 | 300 1 0,10
St. istn. przy
wub
| 1,0 { 0,30 | 0,05 | 0,11 | 0,03 | 0,14 [ 0,46 | 97,3 | 6,3 | 300 < 0,60
St. istn. przy
wu7 i wu8
l 1,0 10,57 [ 0,10 | 0,20 | 0,06 | 0,26 | 0,46 | 97,3 | 11,6 | 300 7 0,90
St. istn.
— odplyw
do zakladu
| 1,0 | 0,57 | 0,10 [ 0,20 | 0,06 | 0,26 | 0.46 | 97,3 | 11,6 | 300 4 0,90




4.  Obliczenia wytrzymalosci kanaléw

Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe dla rur Zzelbetowych typ WIPRO DN300
(9380 [mm]) — dopuszczalne obcigzenie robocze dla klasy II = 60 [kN/m]; — dopuszczalne
obciazenie robocze dla klasy III = 90 [kN/m].

e Przyjeto obciazenia taborem klasy D (wg DIN 1072 — klasa pojazdu 30);

e Zasypka o ciezarze objetosciowym gruntu y = 18,0 [kN/m”];

e Wysoko$¢ zasypki: H,= 1,50 [m];

e Szeroko$¢ wykopu dla uktadania przewodu D, < 40 [cm], przy wykopach $rednie;
glebokodci 4. 1,8 <Hy, < 3,5 [m], wyniesie:

Bg=D,+ 80=120 [cm]

e 7 nomogramu (dla ww. wartoéci zasypki) odczytano wspdlczynnik zmniejszajacy
obcigzenie A = 0,5 [], przy czym, na skutek wlasciwego zageszczenia gruntu podczas
zasypywania zredukowane obcigzenie pionowe rur w wykopach wyniesie:

Wi = A* y *H,* [(D, + Ba)/2] = 0,5%18,0%1,50%[(0,38 + 1,2)/2] = 10,8 [kN/m]

e Sila skupiona od obcigzenia ruchomego, przy czym: — wspdlczynnik dynamiczny
obcigzen: @ = 1+(0,3/H) = 1+(0,3/1,50) = 1.2 [-]; — pionowe obciazenie jednostkowe
powierzchni rzutu rury dla r6znych obciazefi od k6t pojazdu klasy 30 (wg DIN 1072),
przyjete z nomograméw: py = 17,0 [kN/m”];

Q, = @*py*D, = 1,2%17,0*0,38 = 7,75 [kN/m]

e Obcigzenie statyczne od pojazdu: py*D, = 17,0%0,38 = 6,46 [KN/m].

Jest ono mniejsze od nacisku kola pojazdu klasy 30 wynoszacego 50 [kN/m], a zatem
miarodajne do dalszych obliczen.

o Przyjmujac, ze spod rury bedzie podbity obustronnie piaskiem $rednim, dobrze
uziarnionym, wspéiczynnik wzmocnienia wytrzymatosci wyniesie L = 1,5 [-], stad
graniczna no$no$¢ rury w gruncie (rura klasy II, to P = 60 [kN/m]):

Pw =L*P =1,5%60 = 90 [kN/m]
o Sprawdzenie bezpieczefistwa rur na obcigzenie zewngtrzne, przy czym wartoscia
poréwnawcza jest normatywne obciazenie niszczace:
P> (*Wi +m*Qr) /L [KN/m]
60 > (1,8*%10,8 + 1,5%7,75) /1,5 [kN/m]
60 > 20,71 [kN/m]



W niniejszym projekeie przyjeto obsypke o wskazniku zageszczenia Imin = 100 [%].

Dla rur z zeliwa sferoidalnego obliczenia statyczne pominigto — na podstawie

PN-81/B-10700.

C. Wytyczne realizacyjne

1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prowadzenia robot, nalezy wykona¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

e Powiadomié zainteresowane urzedy i instytucje o terminie przystapienia do prac.

e Opracowaé i uzyska¢ stosowne uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

e Przejaé teren budowy od Inwestora.

e Wygrodzi¢ plac budowy.

e Zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu kotowego i pieszego (ustawi¢ drogowe znaki
ostrzegawcze i informacyjne, wykonac barierki zabezpieczajace 1 ew. pomosty
przejazdowe oraz kiadki dla pieszych).

e Os$wietli¢ miejsca niebezpieczne.

e Wiytyczy¢ of projektowanego kanatu i studni kanalizacyjnych.

e Wykonaé¢ odkrywki kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejacymi przewodami

uzbrojenia podziemnego.
2. Zasady BHP przy budowie sieci
Roboty zwiazane z budowa kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami

rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemyshu Materialéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 1.
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3. Usuwanie kolizji
Budowa kanatu nie wymaga przebudowy istniejacego uzbrojenia. Roboty w miejscu
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie w obecnosci whasciwego gestora sieci, zabezpieczajac
istniejace sieci 1 zachowujac szezegolng ostroznos¢.
Wskazane na profilu istniejace uzbrojenie podziemne ostoni¢ rurami dwudzielnymi

AROT — zobacz cze$é rysunkowa opracowania.

4. Roboty ziemne
a) Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-10736 z marca
1999 roku. Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych wykonane recznie — wystgpuje
znaczne nasycenie infrastruktura podziemna. Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkami
systemowymi.

Ziemie wydobyta z wykopu nalezy przetransportowa¢ na sktadowisko odpadow
komunalnych lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z opinia geotechniczna, grunt wydobyty nie nadaje sie do ponownej zasypki

i podlega catkowite] wymianie.

Pod liniami energetycznymi lub w ich strefach ochronnych prace nalezy prowadzi¢
bez uzycia sprzetu mechanicznego, przesirzegajac zasad BHP oraz wymagaf zgodnych
z norma PN-5100.

b) Odwadnianie wykopu
Z opinii geotechnicznej wynika, ze na odcinku od studzienek D1 do D4 wody
gruntowe wystepuja na gtebokosci 1,4 do 1,8 [m].

Propozycja odwodnienia wykopu podana zostanie w odrgbnym opracowaniu.
Zapewne wystapi konieczno$¢ obnizenia zwierciadta wod gruntowych na czas

wykonywania prac przy zastosowaniu iglofiltrow.
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Standardowo, przy niewielkim naplywie wod gruntowych do wykopu postepuje sie

W sposob nastepujacy:
— w miejscach nasigkania dokona¢ odwodnienia wykopu poprzez wykonanie studzienek
czerpalnych. W tym celu w miejscu gdzie przewiduje si¢ studzienke wykop trzeba poszerzyé
by zapewni¢ dobry doptyw wody do studzienki, oraz aby woda nie rozmywata dna i $cian
wykopu. Do budowy studzienki czerpalnej zastosowaé perforowang rure stalowa o przekroju
@500 [mm]. Rure opusci¢ ok. 60 [cm] ponizej dna wykopu i obsypaé od zewnatrz zwirem
(zabezpieczenie przed zamulaniem si¢ tymczasowej studzienki czerpalnej). Do tak
przygotowanej studzienki wprowadzi¢ pompe z przewodem odptywowym. Studzienki
czerpalne rozmiescic, co 30 [m] w miejscach podtapiania wykopu.

Wod¢ z wykopu odprowadzi¢ do najblizszego kanalu deszczowego, poprzez
wykonany na budowie prowizoryczny piaskownik: boki tymczasowego piaskownika
wykona¢ z desek ustawionych na sztorc i obsypa¢ od zewnatrz piaskiem, natomiast deske
stanowigca przelew (winna ona by¢ nizsza od desek bocznych) ustawié poprzecznie do

strumienia naptywajacej wody.

¢) Roboty montazowe
Kanat zaprojektowano z rur zelbetowych WIPRO. Rury faczone sa na kielich i bosy

koniec przy zastosowaniu uszczelki gumowe;.

Do budowy przykanalikow stosowac kielichowe rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego
DN200 wg PN-93/H-74108.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w warunkach gruntu suchego. Rury na calej
dlugosci kanatu uktada¢ na 10 [cm] podsypce z piasku $redniego i 10...15 [cm] warstwie
filtracyjno-fundamentowej z thucznia (obie warstwy wykona¢ na catej szerokosci wykopu),
przy czym podsypke pod uktadanym przewodem nalezy uksztattowaé tak, aby uzyskaé kat
styku spodu rury z podlozem o wartosci zblizonej do kata 90°, stosujac jednocze$nie
wyziobienia pod kielich rury. Dla wzmocnienia wytrzymatosci przewodu kanalizacyjnego,
spdd rury i jej Scianki boczne podbi¢ obustronnie piaskiem $rednim, dobrze uziarnionym.

Rury transportowac, sktadowac oraz uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ na 20 [cm] podsypce z piasku gruboziarnistego
i 30 [cm] warstwie filtracyjnej z tlucznia. Wszystkie wymienione warstwy winny byé

nalezycie ubite i zageszczone.
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Wode dla potrzeb plukania kanalu pobiera¢ z istniejace] sieci wodociagowej, po
uprzednim uzyskaniu warunkéw technicznych podtaczenia oraz podpisaniu umowy ze ZWiK
Sp. z 0.0. w Lodzi.

d) Zasypka wykopu
Przed zasypaniem i rozebraniem obudowy, sprawdzi¢ uszczelnienia rur, spadek,
prostoliniowo$é i dokona¢ ewentualnych, wymaganych badan na szczelno$¢ oraz zglosic
stuzbie geodezyjnej konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiektow

liniowych i urzadzen podziemnych.

Zasypke kanati, z doktadnym podbiciem nalezy, wykona¢ recznie do wysokosci
30 [em] ponad wierzch rury, uzywajac gruntu piaszczystego. Zasypke dalszej czgsci wykopu
mozna prowadzi¢ mechanicznie z zaggszczeniem warstwami.

W miare zasypywania, grunt zageszcza¢ warstwami o grubosci zaleznej od metody
ubijania:

—do 0,15 [m] przy stosowaniu ubijakéw recznych lub przy watowaniu;

—0,40...0,80 [m] przy stosowaniu urzadzen wibracyjnych;

—0,50...1,00 [m] przy ubijaniu ciezkimi tarczami mechanicznymi.

Przewiduje sie calkowita wymiane gruntu z uwagi na wystepowanie gruntow

watpliwych 1 wysadzinowych.

Stopien zageszczenia zasypki winien wynosi¢: — w strefie niebezpiecznej rury oraz
w jezdni 100 [%]: — w poboczu drogi 98 [%].
Do obsypki i zasypki nie wolno uzywaé gruntéw zamrozonych.
Odbiér obsypki i zasypki na catej dlugosci kanatu powinien nastapi¢ na podstawie
analizy stopnia zaggszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium.

e) Izolacja antykorozyjna
Wszystkie elementy betonowe znajdujace si¢ W konstrukeji studni beda zabezpieczone
przez jednokrotne posmarowanie Bitizolem R i dwukrotne Bitizolem P.
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f) Oznakowanie i zabezpieczenie wykopu
Wykopy powinny byé zabezpieczone i oswietlone na calej dlugosci wykonywanych
rob6t. Jest to szczegdlnie wazne, poniewaz beda one przeprowadzane W terenie
zabudowanym i ogélnie dostepnym. Sposéb oznakowania robét zawarty bedzie w projekcie
organizacji ruchu. Wykopy musza by¢ zabezpieczone zarGwno zaporami ustawionymi na

terenie wzdhuz wykopu jak i poprzez odpowiednie o$wietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi

przepisami dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot

oraz przepisow BHP.

g) Wymagania i badania przy odbiorze
Wszelkie prace prowadzié, wykonywaé i odbiera¢ zgodnie ze stosownymi normami
przedmiotowymi oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”:
e Tom I: ,,Budownictwo ogélne”.

e Tom II: ,,Instalacje sanitarne i przemystowe™.

Przepisy, normy zwigzane, opracowania pomocnicze i literatura techniczna:
1. PN-87/B-01070 pn. ,Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia™.
2. PN-92/B-01707 pn. ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
3. PN-71/B-02710 pn. ,Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanalow

Sciekowych”.
4. PN-81/B-10700/01 pn. ,Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
PN-92/B-10729 pn. ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
PN-92/B-10735 pn. ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

o

odbiorze”.
7.  Poradnik pn. ,Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych”

— autorzy: Lars-Eric Janson i Jan Molin.
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Uwagi dodatkowe:

—
Projektowane wlaczenie kanatu deszczowego do istniejacego kolektora pod jezdnia

ul. Eukowej wykona¢ pod nadzorem ZWiK lub przeprowadzenie tych prac zlecié
bezposrednio do ZWiK.

0 7
ﬁﬁ‘—_/ 7 —
Opracowal: Bogustaw Matusiak






MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTACJI £ODZ 2007-12-21
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
90-113 Lodz, ul. Traugutta 21/23
tel. 042 637-55-80

KOTZ/7332/2397/2007

PROTOKOL NR 2397/2007
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej uzgadnia lokalizacje obiektu :
UKLAD DROGOWY

KANALIZACJA DESZCZOWA
ODWODNIENIE

Potozonego: toédz, ul. ZYCZLIWA
Inwestor : URZAD MIASTA oDzl
DELEGATURA tODZ-GORNA
90-980 £ODZ, Al.Politechniki 32
Autor opracowania: inz.RYSZARD tATECKI, inz.BOGUSEAW MATUSIAK

Data wplywu do zespotu: 2007-11-02

1.Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1
(Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 ) , Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 38 poz.455) w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowe;.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku
przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

3.Uwagi i zalecenia:

1. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z
zabezpieczeniem.

2. MOSD Sp. z 0.0. "ODDZIAL. ZAKEAD GAZOWNICZY £ODZ" - o terminie prac w rejonie sieci
gazowej powiadomic Eksploatacje 0ZG-todz.(mgr inz.J.Kocik)

3. LZE DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0. - wykopy prowadzic recznie. Istniejace kable zabezpieczyé
przed uszkodzeniem rurami ochronnymi. Zlecié nadzér £ZE DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0.

Nalezy uaktualni¢ naniesienie uzbrojenia podziemnego w LZE S.A. przed terminem rozpoczecia
robot ziemnych z dokumentaciji technicznej (archiwalnej) odp. Oddziatu | Wydz.Osw. Ulic tZE
DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0. (mgr inz.E.Potanska)

4. TP S.A. PION SIECI OBSZAR W £ODZI - prace na skrzyzowaniu z kanalizacja telefoniczng
prowadzi¢ pod nadzorem TP S.A. Ewentualna korekta wysokosciowa sieci telefonicznej na koszt
inwestora. Zabezpieczy¢ istniejacy sie¢ telefoniczng na czas robot. (mgr inz.T.Kluska)

5. ZWiK Sp. z 0.0. - ewentualng korekte wysokosciowg armatury sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej nalezy wykonac na koszt inwestora. ( mgr inz.S.Dziedzic)

Z up. PREZYDENTA MIASTA LODZ!
wykonujaeego zadania z zakregu administracji rzadowe

—

Beata Wikiorowska
Z -ca DYREKTORA
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Zaktad Wodociggow

i Kanalizacji Spétka z o.0.

ul. Wierzbowa 52,
90-133 L6dz,
Skrytka Pocztowa 34

tel. +48 042 679 00 00,
042 677 84 45 - 50,

fax: 042 678 87 61,
042 678 12 44,

www.zwik lodz.pl
e-mail: zwik@zwik.lodz.pl

Biurc Obstugi Klienta
tel. 042 677 84 30,
042 677 84 31,
<-mail: bok@zwik.lodz.pl

Konto: GETIN Bank SA,
Oddziat Regionalny
GETIN Biznes,
90-046 Lodz, ul. Wodna 39/41

- UML
Delegatura £.6dz-Gorna
Referat Komunalny

Al Politechniki 32

90-980 ¥.6dz

1_\"\"asze pismo z dnia Znak Nasz znak Data
Sprawa: TT.T-411-198/07 20.06.2007
—

dotyczy: wymagan technicznych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i od
wodnienia ul. Zyczliwej

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze istnieje techniczna mozliwos¢
odprowadzania $ciekéw deszczowych z ul. Zyczliwej w oparciu o zlokalizowany w
ul. Lukowej kanat deszczowy ¢ 0,60 m (nr arch. ZWiK 208-1156). Powyzsze uwarun-
kowane jest zaprojektowaniem i zrealizowaniem kanalu deszczowego w ul. Zyczliwej
wraz z ukladem odwodnienia ulicy.

Prace projektowe oraz realizacje kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ z uwzgled-

89 1560 0013 2026 0001 2120 0003 nieniem nastepujacych wymogow:

Sad rejestrowy:

Sad Rejonowy dla Lodzi
Srédmieécia w Lodzi
XX Wydzial Krajowego
Rejestru Sadowego

Nr KRS: 0000045146

Regon: 472836141
NIP; 725-18-01-126

Wysokos¢ kapitalu zakladowego:
25.400.000,00 =zt

)
\=f
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FIRMA ROKU 2002
£ODZ ZDROWE MIASTO

ﬁﬁa
0
N

a) Nalezy opracowaé odrebna dokumentacje techniczna na budowe kanatu deszczowe-

go oraz odrebny projekt odwodnienia uktadu drogowego

Dokumentacje przed uzgodnieniem w ZUDP, nalezy zaopiniowa¢ w ZWiK.

W dokumentacji nalezy zamiesci¢:

- obliczenia hydrauliczne i granice zlewni kanatu

- obliczenia statyczne kanatu (z uwzglednieniem wymogdéw PN-EN 476)

- mape ewidencji gruntow z naniesiong trasa uzbrojenia i wypisy z rejestru grun-
tOw.

d) Kanat nalezy lokalizowaé na terenie ogdlnodostgpnym w jezdni lub bezposrednim

sasiedztwie, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom ZWiK cigzkim sprzgtem

eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.

Dokumentacja winna by¢ opracowana na podktadzie drogowym, w oparciu o prze-

kroje poprzeczne uwzgledniajace lokalizacj¢ petnego, docelowego uzbrojenia ulicy.

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne

ze specyfikacjami technicznymi wyrgbow budowlanych) z nastepujacych materia-

tow: rury PVC SN 8 (spelniajace wymogi normy PN-EN 1401), rury z Zeliwa sfero-

idalnego (spefniajace wymogi PN-EN 598), rury z PE-HD, rury z zZywic poliestro-

wych rury zelbetowe typu Wiprd (spetniajace wymogi BN-8971-06.01).

Dopuszcza si¢ realizacje studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna

cze$é murowana z cegly kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z kregéw zelbeto-

wych) lub tez stosowanie studni prefabrykowanych (zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi wyrobow budowlanych) z tworzyw sztucznych (poliestrowych, PE-

HD) i betonowych (beton min. B40, elementy laczone z zastosowaniem uszczelek) .

Wtazy kanalizacyjne montowane w jezdniach musza mie¢ klas¢ min. D400 (wg PN-

EN 124). Nalezy stosowa¢ jedynie wlazy z uszczelka, zamykane na zatrzask.

Dla odwodnienia ulicy nalezy zastosowa¢ typowe uliczne wpusty deszczowe zasy-

fonowane, z osadnikami i rusztami uchylnymi. Wpusty deszczowe nalezy lokalizo-

wa¢ jedynie na terenie utwardzonym.

b)
©)

e)
f)

g)

g

Ma zlecenie Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Lodzi: .
bada $cieki, usuwa awarie wodociagowe i kanalizacyjne, buduje przylgcza, czysci cisnieniowo wpusty uliczne i kanaly, wykonuje telewizyjne przeglady kanatow,
legalizuje zbiomiki chlorowe, wymienia i naprawia agregaty pompowe, wykonuje odbitki ksero (formaty A-1, A-2). |



h) Do budowy przykanalikow deszczowych dopuszczamy do stosowania rury z naste-
pujacych materialoéw: rury kamionkowe nowej generacji (taczone na uszczelke, od
wewnatrz glazurowane) oraz rury zeliwne.

i) W dokumentacji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do prob szczelnosci (oraz
ewentualnego plukania) kanalow, nalezy tez podaé ilos¢ i sposob odprowadzenia
wod z odwadniania wykopow

Zrealizowang sie¢ i odwodnienie Inwestor przekaze do eksploatacji ZWiK.

Na zrealizowang sie¢ i odwodnienie wykonawca winien udzielié 3- letniej gwarancji.
Gwarancja ta w trakcie przekazywania sieci i odwodnienia do eksploatacji zostanie
przez Inwestora scedowana na ZWiK.

Niniejsze warunki traca wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty wyd

Sprawe prowadzi: - 2 Am 7 s
mgr inz. Ewa Turska Mae v f
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EGUBIL - Modut Prezentac: Internetowe) - Raport o dziafce Strona 1z 1

RAPORT ZOSTAL WYKONANY DLA WEWNETRZNYCH POTRZER URZEDU MIASTA LODZI | NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY
PRAWNEJ W SPRAWACH URZEDOWYCH POZA UM .

Wiasciciele:
tasnosci Udziat Nazwisko i imie (Nazwa) / Adres
wiasciciel SKARB PANSTWA .
wiadajgcy URZAD MIASTA £0ODZI DELEGATURA +ODZ - GORNA, REFERAT
KOMUNALNY
woj. todzkie
AL. POLITECHNIKI 32
93-557 £ODZ (adres siedziby)
Dziatka:
DZ. 144, W OBR. G-24
Tekst adresu UL. ZYCZLIWA
Dokument wlasnosci
Obreb G-24
Nr dziatki 144
Nr jednostki rejestrowe] 106103_9.0024.G300
Powierzchnia ewidencyjna 0,2606

Nr w rejestrze zabytkow

Data wpisu do rej. zabytkow

Uwagi obowigzkowe

Uwagi specjalne

Uzytki Uzytek faktyczny: dr Kontur klasyfikacyjny: Pow.(ha): 0,2606

http://modgikbc/uml/RaportD.aspx?DZ 1D=1762499 0i-10-2007



EGBIL - Modut Prezentacji Internetowej - Raport o dzialce

Stronalz 1

RAPORT ZOSTAL WYKONANY DLA WEWNETRZNYCH POTRZERB URZ
PRAWNEJ W SPRAWACH URZEDOWYCH POZA UME.

EDU MIASTA £ODZI | NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY j

Wialiciele:
Whasnolki UdziaO i Nazwisko i imi0(Nazwa) [ Adres
wiasciciel SKARB PANSTWA
wiadajacy ZARZAD DROG | TRANSPORTU
REGON: 473170052
woj. fodzkie
UL. PIOTRKOWSKA 175
90-447 £ ODZ (adres siedziby)
Dzialka:

DZ. 113/16, W OBR. G-24
Tekst adresu

Dokument wiasnosci
Obreb

Nr dziatki

Nr jednostki rejestrowej
Powierzchnia ewidencyjna
Nr w rejestrze zabytkow
Data wpisu do rej. zabytkow
Uwagi obowigzkowe
Uwagi specjalne

Uzytki

UL. tUKOWA

G-24

113/16
106103_9.0024.G268
0,9384

Uzytek faktyczny: dr Kontur klasyfikacyjny: Pow.(ha): 0,9384

http://modgikbc/uml/RaportD.aspx?DZ ID=1834437

01-10-2007



F.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 15 grudnia 2006 r.

ZASWIADCZENIE nr 332

Pan Boguslaw MATUSIAK
zamieszkaly: 93-376 £6dz
ul. Kongresowa 37/43 m. 25

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym E.OD/IS/0332/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

PRZEWODMNIC2ACY
Rad dezﬁcj Okr«-;g'ﬁa‘smj
Izbv Tnzvniersw Budownictwa

. 7~
dr inz. Andrzej B, NOWAKOWSKI

91-425 £6dz, ul. Péinocna 39 ) tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl ) NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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inz. Bogustaw Matusiak
upr. bud. nr 178/86/WL; 131/92/WL; 237/94/WL
zam. 93-376 Lodz, ul. Kongresowa nr 37/43 m.25

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
(Dz.U.03.207.2016 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Zyczliwej w Lodzi:
—tom II: Kanat deszczowy — tom III: Odwodnienie;

— adres obiektu: Lédz, ul. Zyczliwa,
—  dzialka nr ewidencyjny: 144;

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto jest zgodny z umowa i zostaje wydany jako
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

L6dz, dnia: 15.10.2007 r. ‘2%, Beguslaw Sawomir Matusisk
. wr. bud, do ania, klerowania,
nadzerowenia | konfrolowania budowy
i robét w specjaln. instal, - 1r4
w zakresie sieci, instalecii . urzadzads: ...\
wad -kaw., ciepinych, gas, wentyl ik dpis i pieczed funkcyjna)
drovli: 178/88/WE; 131/92/Wt; 237/94/%".
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