
PRZEKR~J POPRZECZNY NVYCINEK 
Nawierzchnia poliuretanowa na istniejqcej podbudowie - asfaltobetonowej 

skala I : 20 

warstwa nawierzchniowa-poliuretanowa, 
natrysk dwuwarstwowy gr. 2-3 mm. 

Warstwa podkladowa poliuretanowa gr. 11 mm 

b 

warstwa stabilizujqca gr. 30 mm 
4k 

podklad gruntujqcy do naw. asfaltowych 

r istniejqca nawierzchnia ashltowa 

,k istniejqca podbudowa 

I TEMAT PROJEKT BUDOWY OSIEDLOWEGO OBIEKTU SPORTOWO- I 
REKREACYJNEGO ZWANEGO ,,G~RNIAK" 
ADRES t D ,PRZYBYSZEWSKIEGO 15 

~ n i .  J. Olszyca 
PROJEKTANT 

NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA NR. RYS.15 
PODBUDOWIE ISTNIEJACEJ ASFALTOBET. 
SKALA 1 : 20 I DATA 



PRZEKR~J POPRZECZNY fifl.WC!\EK 
Nawierzchnia poliuretanowa na projektowanej podbudowie elastycznej 

( warstwa podkladowa poliuretanowa gr. 11 mm 

warstwa stabilizujqca gr. 30-35 mm 
(kruszywa 0,5-10 mm, granulat gumowy 0,5-10 mm, . . 
lepiszcze 

I kliniec kamienny 0,075-4 mm gr. 50 mm 

1 kruszywa lamane 4-31 mm zaggszczone mechanicznie gr. 150 mm 
- 

podsypka piaskowa gr. 10 cm 

I 

W A  RYS. PRZEKROJ POPRZECZNY ' , 

NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA 

TEMAT PROJEKT BUDOWY OSIEDLOWEGO OBlEKTU . .-.kt ., 
SPORTOWq;!,7y 1. JG.. ,. [ ,,j, -.. , , ,v3, ,  <, i L A  REKREACYJNEGO ZWANEGO .,GORNIAK" I , f. 

ADRES : t6Dt.PRZYBYSZEWSKIEGO f 5 , . !s lr~!je: : I 'wrr73 b.d 

1 PROJEKTOWANEJ PODBUDOWIE 1 I 

PROJEKTANT 

- 

ELASTYCZNEJ 35mm 
SKALA 1 : 20 I DATA 

in2 J. Qlszyca . . 


