rura ochronna
HP1 PVC 225 mm, L=3,0m

rura ochronna Przewiert — rura stalowa
PVC 225 mm, L=6,0m Dz. 273,0/10,0mm, L=6,0m

jezdnia asfaltowa

ul. Przyjemna

Istn.

Zagtebienie terenu wypemié gruntem
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podigczy¢ hydrant osiowy podziemny DN8QO z zesuwq

podigczy¢ hydrant nadziemny z podwdjnym

zamknieciem DN80 na kolanie stopowym
Proj. potgczenie z istniejgcy w100 PVC

+ kotnierz slepy DN150

podtgczy¢ hydrant osiowy
podziemny DN8O z zesuwq

z czterema zasuwami DNT50
Zwezka symetryczna DN150/DN100
Istn. trojnik zeliwny 100/80/100
Nr arch. ZWiK 103-3011

POZIOM POROWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

191,55 193,25 | Proj. trojnik zeliwny 150/80/150
187,40 1189,10 | Zatamanie kgt 13 —tuk 15°-2° wygig¢ na zimno
185,85 187,60 | Proj. trojnik zeliwny 150/80/150
187,12 (188,82 | Proj. trojnik zeliwny 150/80/150
+ zasuwa DN8O

185,67 187,37 | Proj. czwornik zeliwny 4x150
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SREDNICA, MATERIAL 160 x 9,5 PE=HD, PET00, SDR17/, PN10, L=250,90m

PROFIL WODOCIAGU W UL. ALTANOWEJ
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INTER—PRO—BUD NR RYS. 2
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PROJEKTANT:  |Bozena Bajerska nr upr. 305/81 65/94/WL
DATA:
INWESTOR Delegatura t6dz— Gérna UML 09.2007 .
90—-980 todz, Al. Politechniki 32 SKALA:
. . 1:100/500
TEMAT Projekt budowlano—wykonawczy wodociqgu
w ulicy Altanowej w Lodzi BRANZA:
sanitarna




