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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

dotyczgca remonty posadzek w Miejskiej Przychodni Zdrowia »LECZNICA” w L.odzi
przy ul. Leczniczej 6.

ZALOZENIA OGOLNE
1.1 Przedmiot zaméwienia i zakres robét.

odbioru robét budowlanych zwiazanych z remontem posadzek w pomieszczeniach Miejskie;
Przychodni Zdrowia w Lodzi.

Roboty rozbisrkowe.
® Rozebranie posadzek 7 plytek na zaprawie cementowej
® Zerwanie cokolikéw z plytek
¢ Wywiezienie Spryzmowanego gruzu samochodem samowyladowczym
' na odlegtosé 20 km

Roboty wykorczeniowe,
Roboty naprawcze podiozy posadzek PO zerwaniu posadzek z PCW.
®  Oczyszczenie podloza z resztek zaprawy
® Zbrojenie siatkg poh'propylenowq podkiadow
*  Wykonanie masy wygladzajacej na polioctanie winylu gr. do 3 mm — Jjako warstwa
szczepna.
Uzupetnienie tynkow.,
® Uzupehienie odbitych tynkéw Zaprawg szpachlowg grub. 5 - 15 mm; po skutych
cokotach z plytek; o szerokosci do 10 cm, na Scianach z cegiet lub 2z betonu

Pokrywanie podiég z wywinieciem na sciang na wys. 10 ¢m
® Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 10,0 mm wewngtrz
budynkéw pod wykladziny; zagruntowanije podloza preparatamj »ATLAS UNI-
GRUNT”

poliuretanem
® Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych

1.2 Wymagania dotyczace robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja i

magiinz. Lol L
MARE:X WKOHE Y 0
upr. bud Nr 1@ vy s .

% usiiozt 1§ DS
P DIVBEA0Z G2

czionek £.0 1 LG

$3-480 .CDZ, ui. ZENITOWA 18



1.3 Wymagania dotyczace materialéw.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg
Techniczng Producenta Wyrobu (Rozporzadzenie Ministr Infrastruktury z dnia 8§ listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. z 20004 r Nr 249 poz. 2497).

Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 r Nr 198 poz. 2041).

Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty
swiadczace, ze wbudowane materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie.

1.4 Materialy potrzebne do realizacji zaméwienia.

Do wykonania przyjetych robot budowlanych nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:
Roboty wykenczeniowe
Uzupetnienie tynkow
e piasek do zapraw
¢ cement portlandzki z dodatkami 25
¢ Zzaprawa szpachlowa typu PC lub réwnowazna
Pokrywanie podlog
siatka polipropylenowa tkana
zaprawa szpachlowa typu PC lub réwnowazna
emulsja gruntujaca ,,ATLAS UNIGRUNT” lub réwnowazna
samopoziomujaca masa szpachlowa typu TERPLAN-N, Ceresit CN 72 lub
réwnowazna (niedopuszczalne jest stosowanie wylewki anhydrytowej)
¢ wykladzina rulonowa PCW Jjednowarstwowa gr. 2 mm z wartwg uzytkowa przez cata
grubos¢ wykladziny, klasa scieralnosci P, uszlachetniona poliuretanem (zabezpieczona
fabrycznie PuR) typu Polyflor 2000 PuR lub réwnowazna
¢ Dprety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

Dobér kolorystyki:

Dobér kolorystyki wykladziny podlogowej w trakcie realizacji rob6t w uzgodnieniu z
inwestorem i uzytkownikiem.

Dobér materialow:

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych réwnowaznych pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw technicznych.
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2. WYKONANIE ROBOT
2.1 Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg oraz za jakosc
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét , za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robét
i projektem technicznym w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru
robdt :
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (teks ujednolicony — Dz. U.
z dnia 21 listopada 2003 r nr 207 poz. 2016)
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogélne, czesé 1.
» Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi
prowadzenia robét.
e Instrukcjami montazu.
¢ Instrukcjami producentéw materialéw i narzedzi.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a takze trwalosci eksploatacyjne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robit zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca ma obowiazek zapoznac si¢ z instrukcjami montazu materialéw i urzadzen
opracowanymi przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

2.2 Naprawa podlozy posadzek po zerwaniu posadzek z plytek

Nalezy starannie oczysci¢ podloze z resztek zaprawy po ptytkach ceramicznych.

Przed przystapieniem do szpachlowania podltoze nalezy starannie odkurzy¢ i obficie
zagruntowa¢ srodkiem zmniejszajacym nasiakliwosé i wzmacniajacym powierzchniowo
podtoze.

Nastepnie rozlozy¢ réwnomiernie bez pofalowan i zalaman siatke polipropylenowg i wylaé
masy szpachlowe cementowe na polioctanie winylu.

2.3 Podkiady samopoziomujgce pod posadzki.

Podloze pod podkiad samopoziomujacy powinno by¢ mocne, szorskie suche i wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepnosé (thuszcze, bitumy, pyly itp.).

Przed przystapieniem do wylewania masy samopoziomujacej podioze nalezy starannie
odkurzy¢ i obficie zagruntowa¢ $rodkiem zmniejszajacym nasiakliwos¢ i wzmacniajacym
powierzchniowo podloze.

Po przygotowaniu mas¢ samopoziomujaca nalezy w czasie okreslonym przez producenta
materiatu wyla¢ na podloze i rozprowadzi¢ dhuga stalowa paca lub listwg zgamiajaca.
Powierzchnie $wiezo wylanego podkladu zaleca si¢ przeciagna¢ watkiem kolczastym w celu
uwolnienia pecherzykéw powietrza.
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sam nr fabryczny koloru).
Dopuszcza Si¢ zastosowanie réwnowaznych materialéw innych firm stosujac sie scisle
do zalecen producentéw.

2.5 Opis Sposobu odbioru robét baudowlanych,

Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
*  (dbidr robot zanikajacych j ulegajacych zakryciu
* (Qdbiér czgsciowy
¢ (Odbior ostateczny koficowy
¢ Odbiodr pogwarancyjny
Wykonawca jest odpowiedzialny 2a petng kontrole Jjakosci robét i stosowanych materialow.
Odbiér powinien obejmowag:
* Jakos¢ uzytego materiatu i trwatosci wykonania robét
® Atesty na materiaty
* Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
* Aprobaty techniczne
* Zgodnosé wykonania robot z projektem, z obowigzujacymi przepisami i normamj
* Zg0dnosé z przedmiarem robét
* Oceny lub opinie Paﬁstwowego Zaklady Higieny
* Terminowos¢ wykonania robét
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e Przepisy obowigzujacego prawa budowlanego
* Wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producentow i ze sztuka budowlana
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