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PRZEDMIAR Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Łódź, ul.Kuźnicka 12

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Wymiana okien w sali gimnastycznej (AL)

1

d.1

KNR 4-01

0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m

2

7*3.08*1.50 m

2

32.340

RAZEM 32.340

2

d.1

NNRNKB

202 1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-

miczną systemu PI 50. Szklenie poliwęglanem 20mm, w 4szt samozamykacze ty-

pu OL-90, ze sterownikiem uchylania z poziomu podłogi.(cięgno elastyczne,

uchwyt samozamykacza ok.180cm od podłogi )

m

2

poz.1 m

2

32.340

RAZEM 32.340

3

d.1

KNR 4-01

0707-05

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na

stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog.

m

7*(2*3.08+1.50)*2 m 107.240

RAZEM 107.240

4

d.1

KNR-W 4-01

1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm

ANALOGIA- ościeża

m

poz.3/2 m 53.620

RAZEM 53.620

5

d.1

KNR 2-02

1612-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m kol.

7 kol. 7.000

RAZEM 7.000

6

d.1

NNRNKB

202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

Parapety z blachy powlekanej, boczki pcw

m

2

7*0.25*1.50 m

2

2.625

RAZEM 2.625

7

d.1

KNR 4-01

1301-01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych m

2

7 m

2

7.000

RAZEM 7.000

8

d.1

KNR 4-01

0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km

m

3

poz.1*0.08*0.1 m

3

0.259

RAZEM 0.259

9

d.1

KNR 4-01

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy

nast. 1 km

Krotność = 14

m

3

poz.8 m

3

0.259

RAZEM 0.259

2 Stolarka okienna PCW

10

d.2

KNR-W 4-01

0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m

2

39*1.44*2.06 m

2

115.690

RAZEM 115.690

11

d.2

KNR-W 4-01

0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

4*1.25*0.73 szt. 3.650

RAZEM 3.650

12

d.2

NNRNKB

202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (mi-

nimum trzykomorowe, 4-skrzydł.(3r,r-u) , szyba K=1.1, mikrowentylacja, wymaga-

ne atesty i pomiary "z natury", listwa niwelująca różnicę poz.i szer. parapetów.

m

2

4-skrzydłowe (3r,r-u)

39*1.44*2.06 m

2

115.690

RAZEM 115.690

13

d.2

NNRNKB

202 1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, 2-

skrzydłowe (r,r-u) szyba K=1.1, mikrowentylacja, wymagane atesty i pomiary "z na-

tury",listwa niwelująca różnicę poz.i szer. parapetów.

m

2

2-skrzydłowe (r,r-u), obniżone klamki,

4*1.25*0.73 m

2

3.650

RAZEM 3.650

14

d.2

KNR-W 4-01

0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł

lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami

podłogowymi

m

okna 2*(39*(2*2.06+1.44)+4*(2*0.73+1.25)) m 455.360

RAZEM 455.360

15

d.2

KNR-W 4-01

1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm

ANALOGIA-ościeża

m

2*(39+4)*0.6 m 51.600

RAZEM 51.600

16

d.2

KNR-W 4-01

1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

(ościeża okien)

m

2

0.2*(2.06-0.6)*2*39 m

2

22.776

RAZEM 22.776
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PRZEDMIAR Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Łódź, ul.Kuźnicka 12

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17

d.2

NNRNKB

202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

(boczki pcw)

m

2

0.25*(39*1.44+4*1.25) m

2

15.290

RAZEM 15.290

18

d.2

KNR-W 4-01

0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji

ceglanych na odległość 1 km

m

3

(poz.10+poz.11)*0.08*0.1 m

3

0.955

RAZEM 0.955

19

d.2

KNR-W 4-01

0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji

na każdy następny 1 km

Krotność = 14

m

3

poz.18 m

3

0.955

RAZEM 0.955

20

d.2

Kalkulacja

własna

Opłata za wjazd na wysypisko m

3

poz.8+poz.18 m

3

1.214

RAZEM 1.214

- 3 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Łódź, ul.Kuźnicka 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1 Wymiana okien w sali gimnastycznej (AL)

1

d.1

KNR 4-01

0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o

pow.ponad 2 m2

obmiar  = 7*3.08*1.50 = 32.340 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.52r-g/m

2

r-g 16.8168

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

2

d.1

NNRNKB 202

1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowni-

ków aluminiowych z przekładką termiczną syste-

mu PI 50. Szklenie poliwęglanem 20mm, w 4szt

samozamykacze typu OL-90, ze sterownikiem

uchylania z poziomu podłogi.(cięgno elastyczne,

uchwyt samozamykacza ok.180cm od podłogi )

obmiar  = poz.1 = 32.340 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

2.49r-g/m

2

r-g 80.5266

-- M --

2* okna i drzwi z kształtowników aluminiowych

1m

2

/m

2

m

2

32.3400

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.

5.67szt/m

2

szt 183.3678

4* uszczelki z pianki poliuretanowej

5.88m/m

2

m 190.1592

5* masa uszczelniająca silikonowa

0.24kg/m

2

kg 7.7616

6* Samozamykacze typu OL-90, ze sterownikiem

uchylania z poziomu podłogi, uchwyt samozam,

ok.180cm od podłogi

0.1236858=0.123686szt/m

2

szt 4.0000

7* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

8* wyciąg

0.06m-g/m

2

m-g 1.9404

9* środek transportowy

0.07m-g/m

2

m-g 2.2638

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

3

d.1

KNR 4-01

0707-05

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na

podłożu z cegieł lub betonowym na stykach mu-

rów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog.

obmiar  = 7*(2*3.08+1.50)*2 = 107.240 m

m

-- R --

1* robocizna

0.15r-g/m

r-g 16.0860

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m

t 0.0322

3* wapno suchogaszone

0.0004t/m

t 0.0429

4* piasek do zapraw

0.0013m

3

/m

m

3

0.1394

5* woda z rurociągu

0.0004m

3

/m

m

3

0.0429

6* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t

0.01m-g/m

m-g 1.0724

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

- 4 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Łódź, ul.Kuźnicka 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

4

d.1

KNR-W 4-01

1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów

(cokołów) o wys. do 20 cm

ANALOGIA- ościeża

obmiar  = poz.3/2 = 53.620 m

m

-- R --

1* robocizna

0.174r-g/m

r-g 9.3299

-- M --

2* szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała

0.021dm

3

/m

dm

3

1.1260

3* Pokost lniany

0.046dm

3

/m

dm

3

2.4665

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia

0.026dm

3

/m

dm

3

1.3941

5* papier ścierny w arkuszach

0.027ark/m

ark 1.4477

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.04dm

3

/m

dm

3

2.1448

7* benzyna do lakierów

0.015dm

3

/m

dm

3

0.8043

8* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

5

d.1

KNR 2-02

1612-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne

wys.kolumny do 4 m

obmiar  = 7 kol.

kol.

-- R --

1* robocizna

4.12r-g/kol.

r-g 28.8400

-- M --

2* płyty pomostowe długie

0.07m

2

/kol.

m

2

0.4900

3* płyty pomostowe krótkie

0.02m

2

/kol.

m

2

0.1400

4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0.002m

3

/kol.

m

3

0.0140

5* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

6* Ruszt.rur.wew.do 6m 100m2

1.17m-g/kol.

m-g 8.1900

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

6

d.1

NNRNKB 202

0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o

szer.w rozwinięciu do 25 cm

Parapety z blachy powlekanej, boczki pcw

obmiar  = 7*0.25*1.50 = 2.625 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

2.15r-g/m

2

r-g 5.6438

-- M --

2* blacha powlekana płaska

1.23m

2

/m

2

m

2

3.2288

3* boczki pcv

5.51615szt/m

2

szt 14.4799

4* wkręty samogwintujące typu SW do blach

27.5szt/m

2

szt 72.1875

5* zaprawa cementowa M 80

0.002m

3

/m

2

m

3

0.0053

6* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 5 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Łódź, ul.Kuźnicka 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

7* środek transportowy

0.008m-g/m

2

m-g 0.0210

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

7

d.1

KNR 4-01

1301-01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych

obmiar  = 7 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

1.81r-g/m

2

r-g 12.6700

-- M --

2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.16m

3

/m

2

m

3

1.1200

3* acetylen techniczny rozpuszczony

0.06kg/m

2

kg 0.4200

4* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i

niskostopowych sr. 6 mm

2szt/m

2

szt 14.0000

5* pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco

0.1*8.69=0.869kg/m

2

kg 6.0830

6* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

-- S --

7* spawarka elektryczna wirująca do 300 A

1.407m-g/m

2

m-g 9.8490

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

8

d.1

KNR 4-01

0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-

mi samowyładowczymi na odl.do 1 km

obmiar  = poz.1*0.08*0.1 = 0.259 m

3

m

3

-- R --

1* robocizna

0.86r-g/m

3

r-g 0.2227

-- S --

2* samochód samowyładowczy 5 t

0.5m-g/m

3

m-g 0.1295

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

9

d.1

KNR 4-01

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-

mi samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 14

obmiar  = poz.8 = 0.259 m

3

m

3

-- S --

1* samochód samowyładowczy 5 t

0.02*14=0.28m-g/m

3

m-g 0.0725

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wymiana okien w sali gimnastycznej (AL)

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Łódź, ul.Kuźnicka 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

2 Stolarka okienna PCW

10

d.2

KNR-W 4-01

0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o

pow.ponad 2 m2

obmiar  = 39*1.44*2.06 = 115.690 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.52r-g/m

2

r-g 60.1588

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

11

d.2

KNR-W 4-01

0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do

2 m2

obmiar  = 4*1.25*0.73 = 3.650 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

1.16r-g/szt.

r-g 4.2340

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

12

d.2

NNRNKB 202

1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowni-

ków z wysokoudarowego PCW (minimum trzyko-

morowe, 4-skrzydł.(3r,r-u) , szyba K=1.1, mikro-

wentylacja, wymagane atesty i pomiary "z natury",

listwa niwelująca różnicę poz.i szer. parapetów.

obmiar  = 39*1.44*2.06 = 115.690 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

2.26r-g/m

2

r-g 261.4594

-- M --

2* okna i drzwi balkonowe pcw, K=1.1, wg.szkicu,

wymagane atesty i wykonanie pomiaru "z natury"

(3r,r-u,)

1m

2

/m

2

m

2

115.6900

3* kotwy elastyczne kpl.

7.25szt/m

2

szt 838.7525

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0.27dm

3

/m

2

dm

3

31.2363

5* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

6* wyciąg

0.05m-g/m

2

m-g 5.7845

7* środek transportowy

0.06m-g/m

2

m-g 6.9414

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

13

d.2

NNRNKB 202

1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z

wysokoudarowego PCW, 2-skrzydłowe (r,r-u)

szyba K=1.1, mikrowentylacja, wymagane atesty i

pomiary "z natury",listwa niwelująca różnicę poz.i

szer. parapetów.

obmiar  = 4*1.25*0.73 = 3.650 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

2.52r-g/m

2

r-g 9.1980

-- M --

2* okna i drzwi balkonowe pcw, K=1.1, wg.szkicu,

wymagane atesty i wykonanie pomiaru "z natury"

(r-u, r,)

1m

2

/m

2

m

2

3.6500

3* kotwy elastyczne kpl.

8.13szt/m

2

szt 29.6745

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0.33dm

3

/m

2

dm

3

1.2045

5* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

- 7 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Łódź, ul.Kuźnicka 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- S --

6* wyciąg

0.03m-g/m

2

m-g 0.1095

7* środek transportowy

0.04m-g/m

2

m-g 0.1460

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

14

d.2

KNR-W 4-01

0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych

kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-

wym na stykach murów z ościeżnicami, opaska-

mi, listwami i cokołami podłogowymi

obmiar  = 2*(39*(2*2.06+1.44)+4*(2*0.73+1.25))

= 455.360 m

m

-- R --

1* robocizna

0.15r-g/m

r-g 68.3040

-- M --

2* cement portlandzki  z dodatkami"25"

0.0003t/m

t 0.1366

3* wapno suchogaszone

0.4kg/m

kg 182.1440

4* piasek do zapraw

0.0013m

3

/m

m

3

0.5920

5* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

-- S --

6* wyciąg

0.01m-g/m

m-g 4.5536

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

15

d.2

KNR-W 4-01

1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów

(cokołów) o wys. do 20 cm

ANALOGIA-ościeża

obmiar  = 2*(39+4)*0.6 = 51.600 m

m

-- R --

1* robocizna

0.174r-g/m

r-g 8.9784

-- M --

2* szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała

0.021dm

3

/m

dm

3

1.0836

3* Pokost lniany

0.046dm

3

/m

dm

3

2.3736

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia

0.026dm

3

/m

dm

3

1.3416

5* papier ścierny w arkuszach

0.027ark/m

ark 1.3932

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0.04dm

3

/m

dm

3

2.0640

7* benzyna do lakierów

0.015dm

3

/m

dm

3

0.7740

8* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

16

d.2

KNR-W 4-01

1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-

rych tynków wewnętrznych ścian

(ościeża okien)

obmiar  = 0.2*(2.06-0.6)*2*39 = 22.776 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

0.127r-g/m

2

r-g 2.8926

-- M --
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Łódź, ul.Kuźnicka 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm

3

/m

2

dm

3

6.5139

3* materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

17

d.2

NNRNKB 202

0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o

szer.w rozwinięciu do 25 cm (boczki pcw)

obmiar  = 0.25*(39*1.44+4*1.25) = 15.290 m

2

m

2

-- R --

1* robocizna

2.15r-g/m

2

r-g 32.8735

-- M --

2* blacha powlekana płaska

1.23m

2

/m

2

m

2

18.8067

3* boczki pcv

5.6230031=5.623003szt/m

2

szt 85.9757

4* zaprawa cementowa M 80

0.002m

3

/m

2

m

3

0.0306

5* materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

6* środek transportowy

0.008m-g/m

2

m-g 0.1223

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

18

d.2

KNR-W 4-01

0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi

gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na

odległość 1 km

obmiar  = (poz.10+poz.11)*0.08*0.1 = 0.955 m

3

m

3

-- R --

1* robocizna

1.12r-g/m

3

r-g 1.0696

-- S --

2* samochód samowyładowczy 5 t

0.73m-g/m

3

m-g 0.6972

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

19

d.2

KNR-W 4-01

0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi

gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy na-

stępny 1 km

Krotność = 14

obmiar  = poz.18 = 0.955 m

3

m

3

-- R --

1* robocizna

1*14=14r-g/m

3

r-g 13.3700

-- S --

2* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*14=0.56m-g/m

3

m-g 0.5348

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:

20

d.2

Kalkulacja

własna

Opłata za wjazd na wysypisko

obmiar  = poz.8+poz.18 = 1.214 m

3

m

3

-- M --

1* Opłata za wjazd na wysypisko

1m

3

/m

3

m

3

1.2140

Razem koszty bezpośrednie:                    

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Łódź, ul.Kuźnicka 12

Stolarka okienna PCW

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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