                                Zał. 2a . SPECYFIKACJA  TECHNICZNA URZĄDZEŃ i SPRZĘTU dla przedszkoli miejskich w Łodzi                              zał. Nr ........

(wzór do wypełnienia)

	L.p.
	Nazwa sprzętu
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry

Nazwa producenta

Okres gwarancji
	Cena jednostkowa netto/brutto
	Szt.
	Wartość netto
	VAT
	Oferowana

cena
	Miejsce dostawy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Taboret gazowy 1 – palnikowy (gaz ziemny – GZ50)
	- Obudowa ze stali nierdzewnej

- Zapalnik iskrowy

- Zabezpieczenie przeciw   

   wypływowe gazu

- Moc cieplna palnika 8-10 kW

- Max obciążenie palnika – 100 kg

- Garnki 50-100 l


	
	
	9
	
	
	
	PM 30  – ul. Rydzowa 19

PM 36  – ul. Ceramiczna 7/9

PM 73  – ul.Gandhiego 3

PM 93  – ul. Wichrowa 1A

PM 153– ul. Sierakowskiego 47

PM 154 – ul.Przełajowa 21

PM 207 – ul.Piotrkowska 272

PM 234 – ul.Ziemowita 23

PM 235 – ul. Stawowa 28

	2.
	Taboret gazowy 2 – palnikowy (GZ50)
	- Obudowa ze stali nierdzewnej

- Zapalnik iskrowy, zabezp. przeciw-   

   wypływowe gazu

- Moc cieplna paln. 2 x 8 kW

- max obciążenie palnika –2x100 kg

- Garnki 50-100 l
	
	
	2
	
	
	
	PM 52 – ul. Zacisze 3/5

PM 224 – ul.Kopcińskiego 54

	3
	Patelnia elektryczna przechylna – na nóżkach / stacjonarna
	-ze stali nierdzewnej

- I kl. zabezpieczenia przed poraż.

- regulator  i ogranicznik temper.

- temperatura smażenia – 50-275°C

- wydajność –100 kotl./h

- pojemność misy – min.37 l

- pow. robocza–min. 0,25m2

- moc/zasil.–min. 5,4 kW/380- 400V
	
	
	6
	
	
	
	PM 8   – ul. Zielona 21

PM 54 – ul. Wólczańska 33

PM 76 – ul. Gałczyńskiego 9

PM 159 – ul. Łączna 53

PM 208 – ul. Gdańska 84

PM 235 – ul. Stawowa 28

	4
	Obieraczka do  ziemniaków i warzyw

z płuczką 

i separatorem obieżyn
	- wsad  9-12 kg- wydajn. 240-360 kg/h,- moc/zasil. – ok. 0,55 kW/400 V

- dodatkowy talerz ścierny w wypos.

- wyłącznik drzwiowy

- minutnik do nastaw. czasu pracy
	
	
	1
	
	
	
	PM 66 – ul. Grażyny 34



	5
	Zmywarka  z funkcją wyparzania do talerzy i sztućców wraz z podstawą
	-ze stali nierdzewnej

-wyłącznik bezpieczeństwa  

 otwarcia komory

-dozowniki płynu myjącego 

  i nabłyszczającego

-automat. dozowanie ww. płynów

-dwa ramiona myjące

-wydajność min. 350 talerzy./h

-cykl pracy 120 s. 

-3 kosze (2 do talerzy, 1 do sztućc.)

 -moc 3,9 – 5,2 kW, zasil .400 V
-temp. wyparzania 85-90 °C
	
	
	13

	
	
	
	PM 2 – ul. Sygnałowa 1

PM 4 – ul. Kmicica 5

PM 15 – ul. Wysoka 28

PM 17 – ul. Kossaka 13

PM 34 – ul. Zarzewska 26/30

PM 57 – ul. Narutowicza 30

PM 83 – ul. Zbiorcza 3

PM 119 – ul. Rydla 17

PM 128 – Al.Harcerzy Zator.2

PM 146 – ul. Morcinka 3

PM 155 – ul. Mazurska 47

PM 174 – ul.Kusocińskiego 122 

PM 204 – ul. Sitowie 15


          cd. zał. 2a

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	Szatkownica do warzyw
	-wydajność 150 kg/h
-6 tarczowa

-zasil. 400 V
	
	
	1
	
	
	
	PM 26 – ul. Potulna 4

	7
	Maszynka do mielenia mięsa, ziemniaków, warzyw, itp. (wilk)
	-Wydajność  60 kg/h
-moc 0,65 kW
	
	
	1
	
	
	
	PM 58 –Pl. Komuny Paryskiej 2

	8
	Krajalnica do wędlin, serów i in.
	-Z nożem  300
- regulacja grubości 0 – 28 mm

- moc do 0,25 kW

- nóż oraz części stykające się 

  z krojonym serem teflonowane

- osłona noża i podajnika
	
	
	1
	
	
	
	PM 165 – ul. Hufcowa 14

	                                                                                                                  RAZEM  


	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    data  i  podpis Oferenta
