
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "NOWE ROKICIE" 
ADRES INWESTYCJI   :     Łódź ul.Cieszkowskiego 6
INWESTOR   :     Miejska Przychodnia"NOWE ROKICIE"
ADRES INWESTORA   :     Łódź ul.Cieszkowskiego 6
BRANśA   :     ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Jendrzej Gołaszewski
DATA OPRACOWANIA   :     30-03-2008r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

AUTOR OPRACOWANIA; INWESTOR :

Data opracowania
30-03-2008r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 HALL GŁÓWNY-PARTER I PI ĘTRO-

par.17.1.1(punkt szatniowy)
0.00

2 HALL GŁÓWNY-PARTER I PI ĘTRO-
par.17.1.3(miejsca oznaczone piktogra-
mami na wózki)

0.00

3.1 ściany-par.38 0.00
3 GABINET ZABIEGOWY POM.NR 34 0.00

4.1 podłogi-par:37.1;37.3 0.00
4.2 ściany-par.38 0.00

4 GABINETY  REHABILITACJI (FIZYKO-
TERAPIA)-POM.NR: 50,51,52,53

0.00

5.1 ściany-par.38 0.00
5 GABINET STOMATOLOGICZNY-

POM.NR 46
0.00

6.1 podłogi-par.37.1;37.3 0.00
6.2 ściany-zał.nr 1 rozdz.XII pkt.7+par.38 0.00
6.3 wymiana instalacji wod-kan.(zlewozmy-

wak i umywalka) oraz monta Ŝ autokla-
wu na taborecie-zał.nr 1 rozdz.XII pkt.7

0.00

6 STERYLIZACJA POM.NR 35-Rozp.MZ z
10.XI.2006r.+ zał.Nr 1 rozdz.XII. pkt.7

0.00

7.1 ściany-par.38 0.00
7 GABINET GINEKOLOGICZNY- POM.NR:

21,22,23
0.00

8.1 podłogi-par:37.1;37.3 0.00
8.2 ściany-par.38 0.00

8 PUNK POBORU KRWI-POM.NR 44-
Zał.nr 4 cz.III p.2.5

0.00

9.1 ściany-par.38-pok.24,25,27,29,30,31 0.00
9 GABINETY INTERNISTYCZNE-

POM.NR:24,25,27,29,30,31
0.00

10.1 posadzka-par.38 0.00
10.2 ściany-par.37,1;37,3 0.00

10 PEDIATRIA POM.NR:9,10,12,13,14 0.00
11 WYMIANA GRZEJNIKÓW-

PAR.47(GRZEJNIKI Z RUR śEBROWA-
NYCH)

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 HALL GŁÓWNY-PARTER I PI ĘTRO-par.17.1.1(punkt szatniowy)
1

d.1
wycena indywi-
dualna

Wydzielenie części hallu na punkt szatniowy -
wieszaki montowane do posadzki-po 3 egz. na
kondygnacji
obmiar  = 3+3 = 6.00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

2r-g/kpl
r-g 12.0000 0.00 0.00

-- M --
2* wieszak szatniowy-stojakowy 6-ramienny

1szt/kpl
szt 6.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

HALL GŁÓWNY-PARTER I PIĘTRO-par.17.1.1(punkt szatniowy)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 HALL GŁÓWNY-PARTER I PI ĘTRO-par.17.1.3(miejsca oznaczone piktogramami na wó zki)
2

d.2
wycena indywi-
dualna

Wydzielenie części hallu na miejsce na wózki
dziecięce lub inwalidzkie-(oznaczenie na po-
sadzkach parteru i piętra piktogramami)- na
kaŜdej kondygnacji 1+2
obmiar  = 6 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

3r-g/kpl
r-g 18.0000 0.00 0.00

-- M --
2* piktogram wózka dziecięcego-PARTER

2kpl
kpl 2.0000 0.00 0.00

3* piktogram wózka dla niepełnosprawnych
4kpl

kpl 4.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

HALL GŁÓWNY-PARTER I PIĘTRO-par.17.1.3(miejsca oznaczone piktogramami na wózki)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 GABINET ZABIEGOWY POM.NR 34
3.1 ściany-par.38

3
d.3
.1

KNR 4-02
0308-02

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 25-32
mm
obmiar  = 15.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.2500 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.3
.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = (2.90+5.10)*2*3.20 = 51.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 18.9440 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0563 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0717 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.2560 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.3277 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.5120 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.3
.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 2.90*5.10 = 14.79 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 8.1345 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0163 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0207 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0740 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.0947 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1479 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.3
.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 2.90*5.10 = 14.79 m2

m2

-- R --

- 5 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.06r-g/m2

r-g 0.8874 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.1059 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0030 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0044 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.3
.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 51.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.0960 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 11.2640 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0102 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0154 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.3
.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów
obmiar  = 14.79 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 1.7600 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 4.4074 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.3
.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 51.20-32.80 = 18.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 2.1896 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 5.2624 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10

d.3
.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa
obmiar  = (2.90+5.10)*2*2.05 = 32.80 m2

m2

- 6 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 9.9482 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 155.8000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.2362 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11

d.3
.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20
cm - na klej
obmiar  = 32.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 60.9424 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne 

1.02m2/m2
m2 33.4560 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 170.5600 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 18.0400 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 1.2136 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.7872 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12

d.3
.1

KNR-W 2-02
0841-06-analo-
gia

Listwy naroŜnikowe-glazura
obmiar  = (2.90*2+5.10)*2 = 21.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 3.4880 0.00 0.00

-- M --
2* listwy naroŜnikowe z PCV

1.07m/m
m 23.3260 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ściany-par.38
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pPODSUMOWANIE

GABINET ZABIEGOWY POM.NR 34
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.21



program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 GABINETY  REHABILITACJI (FIZYKOTERAPIA)-POM.NR: 50, 51,52,53
4.1 podłogi-par:37.1;37.3
13

d.4
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = (5.65+5.50)*5.00 = 55.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 10.0350 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14

d.4
.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = 55.75*0.01 = 0.56 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 0.4816 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za wysypisko

1.25m3/m3
m3 0.7000 0.00 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0.5m-g/m3
m-g 0.2800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15

d.4
.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1
km
Krotność = 14
obmiar  = 0.56 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.02*14=0.28m-g/m3
m-g 0.1568 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16

d.4
.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 55.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.3450 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 11.7075 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0112 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0167 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17

d.4
.1

KNR 2-02
1112-05-analo-
gia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW-z wy-
obleniem 10 cm na ścianę
obmiar  = 55.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 22.0380 0.00 0.00

-- M --

- 9 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa wyob-
lona na ścianę -np:TARKET
1.25m2/m2

m2 69.6875 0.00 0.00

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 33.4500 0.00 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 5.5750 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.3178 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.2286 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18

d.4
.1

KNR 4-01
0817-02-analo-
gia

Uzupełnienie posadzki o pow. 1.0 - 5.0 m2 z
pcv-TARKET
obmiar  = 1.00*0.60*5 = 3.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53*2.5=1.325r-g/m2
r-g 3.9750 0.00 0.00

-- M --
2* wykładziny podłogowe z PCW - TARKET

1.25m2/m2
m2 3.7500 0.00 0.00

3* klej osakrylowy
0.6kg/m2

kg 1.8000 0.00 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.08kg/m2

kg 0.2400 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19

d.4
.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 55.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 7.0301 0.00 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 1.6725 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20

d.4
.1

KNR 2-02
1113-06-analo-
gia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy-
ścienne z polichlorku winylu klejone-pod wyob-
lenie
obmiar  = 5.65*2+2.24*5+1.65*4+(1.52+0.88+
1.00+1.50+2.02)*2+(5.50+2.79+4.96+2.00)*2 =
73.44 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1641r-g/m
r-g 12.0515 0.00 0.00

-- M --
2* listwa przyścienna pod wyoblenie

1.15m/m
m 84.4560 0.00 0.00

3* klej Butapren B
0.04kg/m

kg 2.9376 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0147 0.00 0.00

- 10 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0220 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21

d.4
.1

KNR 2-02
1217-03-analo-
gia

Listwa progowa z aluminium
obmiar  = 2.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9259r-g/m
r-g 1.8518 0.00 0.00

-- M --
2* listwa progowa z aluminium

1.10m/m
m 2.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0038 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

podłogi-par:37.1;37.3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 ściany-par.38
22

d.4
.2

KNR 4-02
0308-02

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 25-32
mm
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.5000 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23

d.4
.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = (2.80*2+5.65+5.50)*5.00 = 83.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 46.0625 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0921 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1173 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.4188 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.5360 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.8375 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24

d.4
.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = (2.80*2+5.65+5.50+5.00*4)*2*3.20-
(2.80+2.80+5.65+5.50)*1.50 = 210.08 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 77.7296 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.2311 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.2941 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 1.0504 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 1.3445 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 2.1008 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25

d.4
.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 83.75 m2

m2

-- R --

- 12 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.06r-g/m2

r-g 5.0250 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 17.5875 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0168 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0251 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26

d.4
.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 210.08 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 16.8064 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 46.2176 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0420 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0630 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27

d.4
.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków  z poszpach-
low.nierówności
obmiar  = 83.75+210.08 = 293.83 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 27.9139 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 88.1490 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28

d.4
.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów
obmiar  = 83.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 9.9663 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 24.9575 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 13 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.4
.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
obmiar  = 210.83 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 25.0888 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 60.2974 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ściany-par.38
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GABINETY  REHABILITACJI (FIZYKOTERAPIA)-POM.NR: 50,51,52,53
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 GABINET STOMATOLOGICZNY-POM.NR 46
5.1 ściany-par.38
30

d.5
.1

KNR 4-02
0308-02

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 25-32
mm
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.2500 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31

d.5
.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = (5.60+2.90)*5.10 = 43.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 23.8425 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0477 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0607 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.2168 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.2774 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.4335 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32

d.5
.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = (5.60+2.90+5.10*2)*2*3.20 = 119.68
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 44.2816 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.1316 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1676 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.5984 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.7660 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 1.1968 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33

d.5
.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 43.35 m2

m2

- 15 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.6010 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 9.1035 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0087 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0130 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34

d.5
.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 119.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 9.5744 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 26.3296 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0239 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0359 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35

d.5
.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków  z poszpach-
low.nierówności
obmiar  = 

m2

43.35 43.35
(5.60+5.10)*(3.20-2.05)*2+(2.90+5.10)*2*
3.20 75.81
RAZEM 119.16 m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 11.3202 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 35.7480 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36

d.5
.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów
obmiar  = 43.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 5.1587 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 12.9183 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

- 16 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37

d.5
.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 75.81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 9.0214 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 21.6817 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38

d.5
.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa
obmiar  = (5.60+5.10)*2*2.05+1.50*1.50 =
46.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 13.9882 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 219.0700 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.3321 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39

d.5
.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20
cm - na klej
obmiar  = 46.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 85.6910 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne 

1.02m2/m2
m2 47.0424 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 239.8240 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 25.3660 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 1.7064 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 1.1069 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40

d.5
.1

KNR-W 2-02
0841-06-analo-
gia

Listwy naroŜnikowe-glazura
obmiar  = 45 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 7.2000 0.00 0.00

-- M --

- 17 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* listwy naroŜnikowe z PCV
1.07m/m

m 48.1500 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ściany-par.38
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GABINET STOMATOLOGICZNY-POM.NR 46
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 STERYLIZACJA POM.NR 35-Rozp.MZ z 10.XI.2006r.+ zał. Nr 1 rozdz.XII. pkt.7
6.1 podłogi-par.37.1;37.3
41

d.6
.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych
obmiar  = 0.76*2.00*0.07 = 0.11 m3

m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 2.7236 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42

d.6
.1

KNR 4-01
1305-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników
do 130x130 mm
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/szt.
r-g 0.4800 0.00 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.1m3/szt.
m3 0.6000 0.00 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.04kg/szt.

kg 0.2400 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43

d.6
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 2.80*5.10 = 14.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.5704 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44

d.6
.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
obmiar  = 14.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 13.1376 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45

d.6
.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 14.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.8568 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 2.9988 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0029 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0043 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

46
d.6
.1

KNR 2-02
1112-05-analo-
gia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW-z wy-
obleniem 10 cm na ścianę
obmiar  = 14.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 5.6449 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa wyob-

lona na ścianę -np:TARKET
1.25m2/m2

m2 17.8500 0.00 0.00

3* klej Butapren B
0.4kg/m2

kg 5.7120 0.00 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 1.4280 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.0814 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.0585 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47

d.6
.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 14.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 1.8007 0.00 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 0.4284 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48

d.6
.1

KNR 2-02
1113-06-analo-
gia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy-
ścienne z polichlorku winylu klejone-pod wyob-
lenie
obmiar  = (2.80+5.10)*2-0.80*2 = 14.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1641r-g/m
r-g 2.3302 0.00 0.00

-- M --
2* listwa przyścienna pod wyoblenie

1.15m/m
m 16.3300 0.00 0.00

3* klej Butapren B
0.04kg/m

kg 0.5680 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0028 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0043 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49

d.6
.1

KNR 2-02
1217-03-analo-
gia

Listwa progowa z aluminium
obmiar  = 2.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9259r-g/m
r-g 1.8518 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* listwa progowa z aluminium

1.1m/m
m 2.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0038 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

podłogi-par.37.1;37.3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 ściany-zał.nr 1 rozdz.XII pkt.7+par.38
50

d.6
.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = (2.77+5.00)*2*1.60-(0.70+0.80+
0.90)*1.60 = 21.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 29.0076 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51

d.6
.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwi-
czek
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52

d.6
.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 2.3200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53

d.6
.2

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.60*2.00 = 1.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 0.6600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54

d.6
.2

KNR 4-01
0329-04

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych i okiennych
obmiar  = 0.30*2.10 = 0.63 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/m2
r-g 0.7812 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55

d.6
.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach
z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do
I NP 180 mm
obmiar  = 1.20 m

m

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m
r-g 1.9440 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt/m
szt 9.6000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18kg/m

kg 6.2160 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.0216 0.00 0.00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22.12kg/m

kg 26.5440 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.006m3/m

m3 0.0072 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/m
m-g 0.0360 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.07m-g/m

m-g 0.0840 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56

d.6
.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
obmiar  = 1.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 0.1320 0.00 0.00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0.27m2/m
m2 0.3240 0.00 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.03kg/m

kg 0.0360 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57

d.6
.2

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeŜach szer.do 15 cm
obmiar  = (0.90+2.05*2)*2*2 = 20.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 12.4000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0160 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0200 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0800 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0200 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.2000 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58

d.6
.2

KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeŜach szer.do 25 cm
obmiar  = 1.20*2 = 2.40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 1.8000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0031 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0041 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0161 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0041 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0240 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.0480 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59

d.6
.2

KNR 4-01
0705-04

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-
ciągnioną
obmiar  = 2.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6r-g/m
r-g 1.2000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0017t/m
t 0.0034 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0012t/m

t 0.0024 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0064m3/m

m3 0.0128 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0019m3/m

m3 0.0038 0.00 0.00

6* siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2
mm otwory 20 x 62 mm
0.17m2/m

m2 0.3400 0.00 0.00

7* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.05kg/m

kg 0.1000 0.00 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.03kg/m

kg 0.0600 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10

*
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.0400 0.00 0.00

11
*

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60

d.6
.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.
lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.90*2.05 = 1.85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.59r-g/m2
r-g 4.7915 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 89.9100 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
6.38kg/m2

kg 11.8030 0.00 0.00

4* wapno suchogaszone
3.56kg/m2

kg 6.5860 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.0592 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 0.0278 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05m-g/m2
m-g 0.0925 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.26m-g/m2

m-g 0.4810 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61

d.6
.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na
podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 1.10*2.20*2 = 4.84 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 3.3396 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0252 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0319 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1287 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0324 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.1936 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.1936 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62

d.6
.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o pow.otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
obmiar  = 0.90*2.00*2 = 3.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/m2
r-g 6.7680 0.00 0.00

-- M --
2* pianka montaŜowa

0.75kg/m2
kg 2.7000 0.00 0.00

3* ościeŜnica stalowa
2szt

szt 2.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.09m-g/m2

m-g 0.3240 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63

d.6
.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykończone
obmiar  = 0.90*2.00 = 1.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 0.6660 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1m2/m2

m2 1.8000 0.00 0.00

-- S --
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0180 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0360 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64

d.6
.2

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.00 0.00

-- M --
2* klamki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65

d.6
.2

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101-od-
dzielenie cz.czystej od brudnej pom.sterylizacji
z otworem na okienko podawcze 90*90 cm
obmiar  = 2.80*3.30-0.60*0.90 = 8.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.2355r-g/m2
r-g 28.1489 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm

4.12m2/m2
m2 35.8440 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0.76m/m2

m 6.6120 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2.05m/m2

m 17.8350 0.00 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 35.3220 0.00 0.00

6* blachowkręty
56szt/m2

szt 487.2000 0.00 0.00

7* gips szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0245 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 9.1350 0.00 0.00

9* taśma spoinowa
3.626m/m2

m 31.5462 0.00 0.00

10
*

woda
0.00183m3/m2

m3 0.0159 0.00 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12

*
wyciąg
0.07m-g/m2

m-g 0.6090 0.00 0.00

13
*

środek transportu
0.0523m-g/m2

m-g 0.4550 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66

d.6
.2

KNR 0-19
1023-03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2-okno
podawcze 90*90 cm
obmiar  = 0.60*0.90 = 0.54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.52r-g/m2
r-g 2.9808 0.00 0.00

-- M --

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.21



program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kotwy stalowe
8.6szt/m2

szt 4.6440 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 0.2214 0.00 0.00

4* silikon
0.09dm3/m2

dm3 0.0486 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
3.68kg/m2

kg 1.9872 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.00 0.00

7* okna podawcze z podokiennikiem
1m2/m2

m2 0.5400 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0270 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.0378 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67

d.6
.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 2.80*5.10 = 14.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 7.8540 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0157 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0200 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0714 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.0914 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1428 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68

d.6
.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa
obmiar  = 1.50*1.50*2 = 4.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 1.3649 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 21.3750 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.0324 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69

d.6
.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20
cm - na klej
obmiar  = 4.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 8.3610 0.00 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płytki ceramiczne 

1.02m2/m2
m2 4.5900 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 23.4000 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 2.4750 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.1665 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.1080 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70

d.6
.2

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowej - listwy naroŜnikowe
obmiar  = 9.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 1.4400 0.00 0.00

-- M --
2* listwy naroŜnikowe z PCV

1.07m/m
m 9.6300 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71

d.6
.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = (2.80+5.10)*2*3.00 = 47.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 17.5380 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0521 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0664 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.2370 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.3034 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.4740 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72

d.6
.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 14.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.8568 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 2.9988 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0029 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0043 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73

d.6
.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków  z poszpach-
low.nierówności
obmiar  = 14.28+47.40 = 61.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 5.8596 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 18.5040 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74

d.6
.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów
obmiar  = 14.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119*1.15=0.13685r-g/m2
r-g 1.9542 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 4.2554 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75

d.6
.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 47.40+2.80*3.00*2 = 64.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.1360 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 14.1240 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0128 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0193 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76

d.6
.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
obmiar  = 47.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119*1.15=0.13685r-g/m2
r-g 6.4867 0.00 0.00

-- M --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe
0.286dm3/m2

dm3 13.5564 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77

d.6
.2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
obmiar  = 2.80*3.00*2 = 16.80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 5.3474 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.259dm3/m2
dm3 4.3512 0.00 0.00

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 0.0840 0.00 0.00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2

kg 50.4000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 0.0538 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78

d.6
.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68*3=2.04r-g/szt.
r-g 4.0800 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt/szt.
szt 4.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 4.1400 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0100 0.00 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
1szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0040 0.00 0.00

7* rury spiro fi 125 mm-kpl
2.00m/szt.

m 4.0000 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79

d.6
.2

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciągów, jednowarstwo-
wa 50 - 01
obmiar  = 1.60*0.25*3 = 1.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1051r-g/m2
r-g 2.5261 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm

1.05m2/m2
m2 1.2600 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76m/m2

m 0.9120 0.00 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05m/m2

m 2.4600 0.00 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 4.8720 0.00 0.00

6* blachowkręty
17szt/m2

szt 20.4000 0.00 0.00

7* gips szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0016 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 1.2600 0.00 0.00

9* taśma spoinowa
2.264m/m2

m 2.7168 0.00 0.00

10
*

woda
0.00086m3/m2

m3 0.0010 0.00 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12

*
wyciąg
0.021m-g/m2

m-g 0.0252 0.00 0.00

13
*

środek transportu
0.016m-g/m2

m-g 0.0192 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80

d.6
.2

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 1.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 1.4900 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za wysypisko

1.25m3/m3
m3 1.2500 0.00 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.9100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81

d.6
.2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 1.00 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*14=0.56m-g/m3
m-g 0.5600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ściany-zał.nr 1 rozdz.XII pkt.7+par.38
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.3 wymiana instalacji wod-kan.(zlewozmywak i umywalka)  oraz monta Ŝ autoklawu na taborecie-zał.nr 1
rozdz.XII pkt.7

82
d.6
.3

KNR 4-02
0308-02

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 25-32
mm
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 3.0000 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83

d.6
.3

S 215 0600-01 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur poli-
propylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 30.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.283r-g/m
r-g 8.4900 0.00 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm

1.1m/m
m 33.0000 0.00 0.00

3* kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm
0.58szt/m

szt 17.4000 0.00 0.00

4* uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm
1.43szt/m

szt 42.9000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy 5 t

0.001m-g/m
m-g 0.0300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84

d.6
.3

S 215 0500-01 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów itp. o
śr.zewn.rury 20 mm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/szt.
r-g 1.5200 0.00 0.00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm

4.36szt/szt.
szt 17.4400 0.00 0.00

3* haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm
1szt/szt.

szt 4.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85

d.6
.3

KNR 2-15
0205-01

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 40 mm na
ścianach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 6.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.207*0.955=0.197685r-g/m
r-g 1.1861 0.00 0.00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

40 mm
0.836m/m

m 5.0160 0.00 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW,róŜne o śr. 40
mm
0.84szt/m

szt 5.0400 0.00 0.00
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* rury przepustowe z PCW
0.153m/m

m 0.9180 0.00 0.00

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 40 mm
1szt/m

szt 6.0000 0.00 0.00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW
o śr. 40 mm
1.4szt/m

szt 8.4000 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.003m-g/m
m-g 0.0180 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86

d.6
.3

KNR 4-02
0121-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywako-
wej z ruchomą wylewką
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.00 0.00

-- M --
2* baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne

mosięŜne chromowane z ruchomą górną wy-
lewką z uchwytem z tworzywa sztucznego
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87

d.6
.3

KNR 4-02
0219-02

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem
z syfonem z tworzywa
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78r-g/kpl.
r-g 2.7800 0.00 0.00

-- M --
2* umywalki fajansowe prostokątne

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.00 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
88

d.6
.3

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/kpl.
r-g 0.4800 0.00 0.00

-- M --
2* postumenty porcelanowe do umywalek

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.06m-g/kpl.
m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89

d.6
.3

KNR 4-02
0212-02

Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 40 mm
łączonych metodą klejenia
obmiar  = 1 msc.

msc.
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.76r-g/msc.
r-g 0.7600 0.00 0.00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

40 mm
1.1m/msc.

m 1.1000 0.00 0.00

3* kształtki z PCW o śr. 40 mm
2szt/msc.

szt 2.0000 0.00 0.00

4* uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW
3szt/msc.

szt 3.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
90

d.6
.3

KNR 2-15
0115-02

Baterie  zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955r-g/szt.
r-g 0.9550 0.00 0.00

-- M --
2* baterie zlewozmywakowe stojące

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

3* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
2szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91

d.6
.3

KNR 2-15
0220-04

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalo-
wych na ścianie
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.34*0.955=2.2347r-g/szt.
r-g 2.2347 0.00 0.00

-- M --
2* zlewozmywaki z blachy stalowej

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

3* sznur konopny smołowany
0.03kg/szt.

kg 0.0300 0.00 0.00

4* sznur konopny surowy
0.02kg/szt.

kg 0.0200 0.00 0.00

5* cement murarski '15'
0.06kg/szt.

kg 0.0600 0.00 0.00

6* konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle-
wozmywaki
1kpl/szt.

kpl 1.0000 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.26m-g/szt.
m-g 0.2600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92

d.6
.3

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
40 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.48*0.955=0.4584r-g/szt.

r-g 0.4584 0.00 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW,róŜne o śr. 40

mm
3szt/szt.

szt 3.0000 0.00 0.00

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 40 mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
40 mm
4szt/szt.

szt 4.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
93

d.6
.3

wycena indywi-
dualna

MontaŜ autoklawu z instalacjami na taborecie
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

12r-g/kpl
r-g 12.0000 0.00 0.00

-- M --
2* montaŜ autoklawu z instalacjami-na taborecie-

Materiał inwestora
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
94

d.6
.3

wycena indywi-
dualna

Instalacja elektryczna-po podzieleniu pomiesz-
czenia ścianką działową
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

16r-g/kpl
r-g 16.0000 0.00 0.00

-- M --
2* instalacja elektryczna w podzielonym pomiesz-

czeniu
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

wymiana instalacji wod-kan.(zlewozmywak i umywalka) oraz montaŜ autoklawu na taborecie-zał.nr 1 rozdz.XII pkt.7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STERYLIZACJA POM.NR 35-Rozp.MZ z 10.XI.2006r.+ zał.Nr 1 rozdz.XII. pkt.7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 GABINET GINEKOLOGICZNY- POM.NR: 21,22,23
7.1 ściany-par.38
95

d.7
.1

wycena indywi-
dualna

Wymiana instalacji elektrycznej w pokoju nr 22
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

16r-g/kpl
r-g 16.0000 0.00 0.00

-- M --
2* instalacja elektryczna

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96

d.7
.1

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach
z cegiel z wykuciem gniazd dla belek
obmiar  = 1.50*0.30*0.20 = 0.09 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.91r-g/m3
r-g 1.9719 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt/m3
szt 36.0900 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108kg/m3

kg 9.7200 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.0252 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0073 0.00 0.00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0050 0.00 0.00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.0105 0.00 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 0.2412 0.00 0.00

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 0.4221 0.00 0.00

10
*

woda z rurociągu
0.14m3/m3

m3 0.0126 0.00 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12

*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.46m-g/m3

m-g 0.0414 0.00 0.00

13
*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.45m-g/m3

m-g 0.2205 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
97

d.7
.1

KNR 4-02
0308-02

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 25-32
mm
obmiar  = 10.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.5000 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
98

d.7
.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach
z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do
I NP 180 mm
obmiar  = 1.50*2 = 3.00 m

m

-- R --
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.62r-g/m

r-g 4.8600 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt/m
szt 24.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18kg/m

kg 15.5400 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.0540 0.00 0.00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22.12kg/m

kg 66.3600 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.006m3/m

m3 0.0180 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/m
m-g 0.0900 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.07m-g/m

m-g 0.2100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
99

d.7
.1

KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeŜach szer.do 25 cm
obmiar  = (1.00+2.00*2)*2 = 10.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 7.5000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0130 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0170 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0670 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0170 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1000 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
0

d.7
.1

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeŜach szer.do 40 cm
obmiar  = 1.50*2 = 3.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m
r-g 2.8500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0021t/m
t 0.0063 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0026t/m

t 0.0078 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0106m3/m

m3 0.0318 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0027m3/m

m3 0.0081 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.0600 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 0.0900 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
1

d.7
.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 2.90*5.10*2 = 29.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 16.2690 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0325 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0414 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1479 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.1893 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.2958 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
2

d.7
.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = (2.90+5.10)*2*3.00*2 = 96.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 35.5200 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.1056 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1344 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.4800 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.6144 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.9600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
3

d.7
.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 29.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.7748 0.00 0.00

-- M --
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"
0.21dm3/m2

dm3 6.2118 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0059 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0089 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
4

d.7
.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 96.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 7.6800 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 21.1200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0192 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0288 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
5

d.7
.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków  z poszpach-
low.nierówności
obmiar  = 29.58+96.00 = 125.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 11.9301 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 37.6740 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
6

d.7
.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów
obmiar  = 29.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.5200 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 8.8148 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
7

d.7
.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
obmiar  = 96.00-32.39 = 63.61 m2

m2

-- R --
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.119r-g/m2

r-g 7.5696 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 18.1925 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
8

d.7
.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa
obmiar  = (2.80+5.10)*2*2.05 = 32.39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 9.8239 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 153.8525 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.2332 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
9

d.7
.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20
cm - na klej
obmiar  = 32.39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 60.1806 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne 

1.02m2/m2
m2 33.0378 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 168.4280 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 17.8145 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 1.1984 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.7774 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ściany-par.38
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pPODSUMOWANIE

GABINET GINEKOLOGICZNY- POM.NR: 21,22,23
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 PUNK POBORU KRWI-POM.NR 44-Zał.nr 4 cz.III p.2.5
8.1 podłogi-par:37.1;37.3
11
0

d.8
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 2.75*5.10 = 14.03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.5254 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11
1

d.8
.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na  podłogach
Krotność = 2
obmiar  = 14.025 = 14.03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96*2=1.92r-g/m2
r-g 26.9376 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11
2

d.8
.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji Ŝwirobeto-
nowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km
obmiar  = 14.025*0.02 = 0.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 0.5964 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za wysypisko

1.25m3/m3
m3 0.3500 0.00 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

1.23m-g/m3
m-g 0.3444 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11
3

d.8
.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 0.281 = 0.28 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*14=0.56m-g/m3
m-g 0.1568 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11
4

d.8
.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 14.025 = 14.03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.8418 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 2.9463 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0028 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0042 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11
5

d.8
.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 14.025 = 14.03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 1.9642 0.00 0.00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 114.3445 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1403 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1403 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11
6

d.8
.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 14.025 = 14.03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 3.0754 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 66.6425 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.1305 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0014 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11
7

d.8
.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą
obmiar  = 14.025 = 14.03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 34.7832 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02m2/m2
m2 14.3106 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 66.6425 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 7.7165 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.8137 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.5486 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pPODSUMOWANIE

podłogi-par:37.1;37.3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 ściany-par.38
11
8

d.8
.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 14.025 = 14.03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 7.7165 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0154 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0196 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0702 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.0898 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1403 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11
9

d.8
.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = (2.75+5.10)*2*3.00 = 47.10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 17.4270 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0518 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0659 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.2355 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.3014 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.4710 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12
0

d.8
.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 14.025 = 14.03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.8418 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 2.9463 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0028 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0042 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12
1

d.8
.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 47.10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.7680 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 10.3620 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0094 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0141 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12
2

d.8
.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa
obmiar  = 47.10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 14.2854 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 223.7250 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.3391 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12
3

d.8
.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20
cm - na klej
obmiar  = 47.10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 87.5118 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne 

1.02m2/m2
m2 48.0420 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 244.9200 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 25.9050 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 1.7427 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 1.1304 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
4

d.8
.2

KNR-W 2-02
0841-06-analo-
gia

Llistwy naroŜnikowe-glazura
obmiar  = 10.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 1.6000 0.00 0.00

-- M --
2* listwy naroŜnikowe z PCV

1.07m/m2
m 10.7000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ściany-par.38
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PUNK POBORU KRWI-POM.NR 44-Zał.nr 4 cz.III p.2.5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 GABINETY INTERNISTYCZNE- POM.NR:24,25,27,29,30,31
9.1 ściany-par.38-pok.24,25,27,29,30,31
12
5

d.9
.1

KNR 4-02
0308-02

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 25-32
mm
obmiar  = 12.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.8000 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12
6

d.9
.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 

m2

2.90*5.10*6 88.74
(2.90+5.10)*2*3.00*6-1.50*1.50*6 274.50
RAZEM 363.24 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 33.4181 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 7.9913 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3197 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.3632 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12
7

d.9
.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 1.50*1.50*6 = 13.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 18.6300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12
8

d.9
.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 88.74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 5.3244 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 18.6354 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0177 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0266 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
9

d.9
.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 274.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 21.9600 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 60.3900 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0549 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0824 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13
0

d.9
.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków  z poszpach-
low.nierówności
obmiar  = 88.74+274.50 = 363.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 34.5078 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 108.9720 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13
1

d.9
.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa
obmiar  = 13.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 4.0946 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 64.1250 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.0972 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13
2

d.9
.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20
cm - na klej
obmiar  = 13.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 25.0830 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne 

1.02m2/m2
m2 13.7700 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 70.2000 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 7.4250 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.4995 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.3240 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13
3

d.9
.1

KNR-W 2-02
0841-06-analo-
gia

Listwy naroŜnikowe-glazura
obmiar  = 1.50*2*6 = 18.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 2.8800 0.00 0.00

-- M --
2* listwy naroŜnikowe z PCV

1.07m/m2
m 19.2600 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13
4

d.9
.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów
obmiar  = 88.74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 10.5601 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 26.4445 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13
5

d.9
.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
obmiar  = 274.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 32.6655 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 78.5070 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ściany-par.38-pok.24,25,27,29,30,31
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pPODSUMOWANIE

GABINETY INTERNISTYCZNE- POM.NR:24,25,27,29,30,31
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 PEDIATRIA POM.NR:9,10,12,13,14
10.

1
posadzka-par.38

13
6

d.1
0.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 

m2

5.20*6.00 31.20
(2.80+3.00)*4.90 28.42
RAZEM 59.62 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 10.7316 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13
7

d.1
0.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 59.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 57.2352 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13
8

d.1
0.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji Ŝwirobeto-
nowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km
obmiar  = 59.62*0.015 = 0.89 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 1.8957 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za wysypisko

1.25m3/m3
m3 1.1125 0.00 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

1.23m-g/m3
m-g 1.0947 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13
9

d.1
0.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 0.89 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*14=0.56m-g/m3
m-g 0.4984 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14
0

d.1
0.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 59.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.5772 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 12.5202 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0.0002m-g/m2

m-g 0.0119 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0179 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14
1

d.1
0.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 59.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 8.3468 0.00 0.00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 485.9030 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.5962 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.5962 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14
2

d.1
0.1

KNR 2-02
1112-05-analo-
gia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW-z wy-
obleniem 10 cm na ścianę
obmiar  = 59.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 23.5678 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa wyob-

lona na ścianę -np:TARKET
1.25m2/m2

m2 74.5250 0.00 0.00

3* klej Butapren B
0.4kg/m2

kg 23.8480 0.00 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 5.9620 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.3398 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.2444 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14
3

d.1
0.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 59.62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 7.5181 0.00 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 1.7886 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
4

d.1
0.1

KNR 2-02
1113-06-analo-
gia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy-
ścienne z polichlorku winylu klejone-pod wyob-
lenie
obmiar  = 60.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1641r-g/m
r-g 9.8460 0.00 0.00

-- M --
2* listwa przyścienna pod wyoblenie

1.07m/m
m 64.2000 0.00 0.00

3* klej Butapren B
0.04kg/m

kg 2.4000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0120 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0180 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

posadzka-par.38
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.
2

ściany-par.37,1;37,3

14
5

d.1
0.2

KNR 4-02
0308-02

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 25-32
mm
obmiar  = 15.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.2500 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14
6

d.1
0.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 2.90*5.20*2+6.00*5.20+2.80*4.90+
3.00*4.90 = 89.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 49.3790 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0988 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1257 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.4489 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.5746 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.8978 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14
7

d.1
0.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 5.20*2.00*4+4.90*3.00 = 56.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 77.6940 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14
8

d.1
0.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 

m2

(2.90+5.20)*2*2*3.00 97.20
(5.20+6.00+2.80+3.00+4.90*2)*2*3.00-
56.30 104.50
RAZEM 201.70 m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 74.6290 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.2219 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.2824 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 1.0085 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 1.2909 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 2.0170 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14
9

d.1
0.2

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji Ŝwirobeto-
nowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km
obmiar  = 45.90*0.02 = 0.92 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 1.9596 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za wysypisko

1.25m3/m3
m3 1.1500 0.00 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

1.23m-g/m3
m-g 1.1316 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
0

d.1
0.2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 0.918 = 0.92 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*14=0.56m-g/m3
m-g 0.5152 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
1

d.1
0.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na
podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 56.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 38.8470 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.2928 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.3716 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 1.4976 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.3772 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 2.2520 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 2.2520 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
2

d.1
0.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 89.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 5.3868 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 18.8538 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0180 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0269 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
3

d.1
0.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 201.70+56.30 = 258.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 20.6400 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 56.7600 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0516 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0774 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
4

d.1
0.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków  z poszpach-
low.nierówności
obmiar  = 89.78+258.00 = 347.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 33.0391 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 104.3340 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
5

d.1
0.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów
obmiar  = 89.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 10.6838 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 26.7544 0.00 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
6

d.1
0.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
obmiar  = 347.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 41.3858 0.00 0.00

-- M --
2* farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 99.4651 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
7

d.1
0.2

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciągów, jednowarstwo-
wa 50 - 01
obmiar  = 12.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1051r-g/m2
r-g 25.2612 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr.9,5 mm

1.05m2/m2
m2 12.6000 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76m/m2

m 9.1200 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05m/m2

m 24.6000 0.00 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 48.7200 0.00 0.00

6* blachowkręty
17szt/m2

szt 204.0000 0.00 0.00

7* gips szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0158 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 12.6000 0.00 0.00

9* taśma spoinowa
2.264m/m2

m 27.1680 0.00 0.00

10
*

woda
0.00086m3/m2

m3 0.0103 0.00 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12

*
wyciąg
0.021m-g/m2

m-g 0.2520 0.00 0.00

13
*

środek transportu
0.016m-g/m2

m-g 0.1920 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
8

d.1
0.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa
obmiar  = 1.50*1.50*5 = 11.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 3.4121 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 53.4375 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.0810 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15
9

d.1
0.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20
cm - na klej
obmiar  = 11.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 20.9025 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne 

1.02m2/m2
m2 11.4750 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 58.5000 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 6.1875 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.4163 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.2700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
0

d.1
0.2

KNR-W 2-02
0841-06-analo-
gia

Listwy naroŜnikowe-glazura
obmiar  = 1.50*2*5 = 15.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 2.4000 0.00 0.00

-- M --
2* listwy naroŜnikowe z PCV

1.07m/m2
m 16.0500 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
1

d.1
0.2

KNR 2-02
1217-03-analo-
gia

Listwy progowe z aluminium
obmiar  = 5.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9259r-g/m
r-g 4.6295 0.00 0.00

-- M --
2* listwa progowa z aluminium

1.1m/m
m 5.5000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0095 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pPODSUMOWANIE

ściany-par.37,1;37,3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PEDIATRIA POM.NR:9,10,12,13,14
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 WYMIANA GRZEJNIKÓW-PAR.47(GRZEJNIKI Z RUR śEBROWANYCH)
16
2

d.1
1

KNR 4-02
0520-06

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego z rur Ŝebrowych
o dług. 2.0 m
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 7.4200 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
3

d.1
1

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach
spawanych na ścianach budynku
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5181*0.955=0.494786r-g/m
r-g 2.9687 0.00 0.00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie

czarne z końcami gładkimi 20 mm
1.04m/m

m 6.2400 0.00 0.00

3* uchwyty do rur o śr.nom.20 mm
0.41szt/m

szt 2.4600 0.00 0.00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0.01kg/m

kg 0.0600 0.00 0.00

5* tlen techniczny spręŜony
0.013m3/m

m3 0.0780 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0101m-g/m
m-g 0.0606 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
4

d.1
1

S 215 0600-01 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur poli-
propylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.283r-g/m
r-g 1.6980 0.00 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm

1.1m/m
m 6.6000 0.00 0.00

3* kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm
0.58szt/m

szt 3.4800 0.00 0.00

4* uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm
1.43szt/m

szt 8.5800 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy 5 t

0.001m-g/m
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
5

d.1
1

S 215 0500-01 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów itp. o
śr.zewn.rury 20 mm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.38r-g/szt.

r-g 1.5200 0.00 0.00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm

4.36szt/szt.
szt 17.4400 0.00 0.00

3* haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm
1szt/szt.

szt 4.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
6

d.1
1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500
mm i dług. do 1600 mm
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/szt.
r-g 10.5600 0.00 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem za-

wieszeń do zakładów słuŜby zdrowia.
1szt/szt.

szt 6.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.43m-g/szt.
m-g 2.5800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
7

d.1
1

KNR-W 2-15
0412-03

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.321r-g/szt.
r-g 1.9260 0.00 0.00

-- M --
2* zawory grzejnikowe mosięŜne o śr. nominalnej

20 mm
1szt/szt.

szt 6.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.005m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
8

d.1
1

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.353r-g/szt.
r-g 2.1180 0.00 0.00

-- M --
2* zawory przelotowe proste mosięŜne o śr. no-

minalnej 20 mm
1szt/szt.

szt 6.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.005m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-p

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

WYMIANA GRZEJNIKÓW-PAR.47(GRZEJNIKI Z RUR śEBROWANYCH)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 63 -

Norma PRO Wersja 4.21



program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 12.0000 0.00 0.00
2. robocizna r-g 2013.7802 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 600.2475 600.2475 0.00 0.00
2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3000 0.3000 0.00 0.00
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0050 0.0050 0.00 0.00
4. baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne

mosięŜne chromowane z ruchomą górną wylew-
ką z uchwytem z tworzywa sztucznego

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

5. baterie zlewozmywakowe stojące szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6. blachowkręty szt 711.6000 711.6000 0.00 0.00
7. cegła budowlana pełna szt 163.6000 163.6000 0.00 0.00
8. cement murarski '15' kg 0.0600 0.0600 0.00 0.00
9. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 47.4190 47.4190 0.00 0.00

10. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3597 0.3597 0.00 0.00
11. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0105 0.0105 0.00 0.00
12. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0073 0.0073 0.00 0.00
13. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 0.1360 0.1360 0.00 0.00
14. farby akrylowe zmywalne nawierzchniowe dm3 409.8660 409.8660 0.00 0.00
15. gips szpachlowy kg 393.3810 393.3810 0.00 0.00
16. gips szpachlowy t 1.5298 1.5298 0.00 0.00
17. gips szpachlowy kg 1.9872 1.9872 0.00 0.00
18. grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawie-

szeń do zakładów słuŜby zdrowia.
szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00

19. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3012 0.3012 0.00 0.00
20. haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
21. instalacja elektryczna kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22. instalacja elektryczna w podzielonym pomiesz-

czeniu
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

23. klamki z szyldami szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
24. klamry ciesielskie kg 0.4221 0.4221 0.00 0.00
25. klej Butapren B kg 35.4656 35.4656 0.00 0.00
26. klej kostny kg 0.0840 0.0840 0.00 0.00
27. klej osakrylowy kg 1.8000 1.8000 0.00 0.00
28. klej winylowy osakrylowy kg 33.4500 33.4500 0.00 0.00
29. kołki do wstrzeliwania szt 88.9140 88.9140 0.00 0.00
30. konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle-

wozmywaki
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

31. kotwy stalowe szt 4.6440 4.6440 0.00 0.00
32. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją

surowe 14x14 cm
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

33. kształtki kanalizacyjne z PCW,róŜne o śr. 40 mm szt 8.0400 8.0400 0.00 0.00
34. kształtki z PCW o śr. 40 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
35. kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm szt 20.8800 20.8800 0.00 0.00
36. kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm szt 34.8800 34.8800 0.00 0.00
37. kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 17.8350 17.8350 0.00 0.00
38. kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 27.0600 27.0600 0.00 0.00
39. kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 6.6120 6.6120 0.00 0.00
40. kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 10.0320 10.0320 0.00 0.00
41. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 92.9040 92.9040 0.00 0.00
42. listwa progowa z aluminium m 9.9000 9.9000 0.00 0.00
43. listwa przyścienna pod wyoblenie m 164.9860 164.9860 0.00 0.00
44. listwy naroŜnikowe z PCV m 127.1160 127.1160 0.00 0.00
45. montaŜ autoklawu z instalacjami-na taborecie-

Materiał inwestora
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

46. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 7.9913 7.9913 0.00 0.00
47. okna podawcze z podokiennikiem m2 0.5400 0.5400 0.00 0.00
48. opłata za wysypisko m3 4.5625 4.5625 0.00 0.00
49. ościeŜnica stalowa szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
50. pasta podłogowa bezbarwna kg 13.2050 13.2050 0.00 0.00
51. pianka montaŜowa kg 2.7000 2.7000 0.00 0.00
52. pianka poliuretanowa dm3 0.2214 0.2214 0.00 0.00
53. piasek do zapraw m3 7.6808 7.6808 0.00 0.00
54. piktogram wózka dla niepełnosprawnych kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00
55. piktogram wózka dziecięcego-PARTER kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
56. płytki ceramiczne m2 191.4132 191.4132 0.00 0.00
57. płytki z kamieni sztucznych m2 14.3106 14.3106 0.00 0.00
58. płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm m2 37.1040 37.1040 0.00 0.00
59. płyty gipsowo-kartonowe gr.9,5 mm m2 12.6000 12.6000 0.00 0.00
60. płyty z wełny mineralnej m2 22.9950 22.9950 0.00 0.00
61. postumenty porcelanowe do umywalek szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
62. preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 356.1830 356.1830 0.00 0.00
63. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3.8895 3.8895 0.00 0.00
64. przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr.

15 mm z tworzywa
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

65. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 40
mm

m 6.1160 6.1160 0.00 0.00

66. rury przepustowe z PCW m 0.9180 0.9180 0.00 0.00
67. rury spiro fi 125 mm-kpl m 4.0000 4.0000 0.00 0.00
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

68. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czar-
ne z końcami gładkimi 20 mm

m 6.2400 6.2400 0.00 0.00

69. rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm m 39.6000 39.6000 0.00 0.00
70. siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm

otwory 20 x 62 mm
m2 0.3400 0.3400 0.00 0.00

71. siatka tkana Rabitza m2 0.3240 0.3240 0.00 0.00
72. silikon dm3 0.0486 0.0486 0.00 0.00
73. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
m2 1.8000 1.8000 0.00 0.00

74. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
75. sznur konopny smołowany kg 0.0300 0.0300 0.00 0.00
76. sznur konopny surowy kg 0.0200 0.0200 0.00 0.00
77. szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-

syjnej
kg 50.4000 50.4000 0.00 0.00

78. taśma spoinowa m 61.4310 61.4310 0.00 0.00
79. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.6000 0.6000 0.00 0.00
80. tlen techniczny spręŜony m3 0.0780 0.0780 0.00 0.00
81. uchwyty do rur o śr.nom.20 mm szt 2.4600 2.4600 0.00 0.00
82. uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm szt 51.4800 51.4800 0.00 0.00
83. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej

o śr. 40 mm
szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00

84. uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
85. umywalki fajansowe prostokątne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
86. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 40

mm
szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

87. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o
śr. 40 mm

szt 8.4000 8.4000 0.00 0.00

88. wapno suchogaszone kg 6.5860 6.5860 0.00 0.00
89. wapno suchogaszone t 1.9434 1.9434 0.00 0.00
90. wieszak szatniowy-stojakowy 6-ramienny szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
91. woda m3 0.0273 0.0273 0.00 0.00
92. woda z rurociągu m3 7.3336 7.3336 0.00 0.00
93. wykładzina podłogowa z PCW rulonowa wyoblo-

na na ścianę -np:TARKET
m2 162.0625 162.0625 0.00 0.00

94. wykładziny podłogowe z PCW - TARKET m2 3.7500 3.7500 0.00 0.00
95. zaprawa klejąca kg 2000.5020 2000.5020 0.00 0.00
96. zaprawa spoinująca kg 110.9295 110.9295 0.00 0.00
97. zawory grzejnikowe mosięŜne o śr. nominalnej

20 mm
szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00

98. zawory przelotowe proste mosięŜne o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00

99. zlewozmywaki z blachy stalowej szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
100. materiały pomocnicze zł 0.00
101. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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program dostosowawczy 2008 rok MP Nowe Rokicie-slepy-ogólnobudowlany-pZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.2835 0.00 0.00
2. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.2980 0.00 0.00
3. samochód samowyładowczy 5 t m-g 5.6479 0.00 0.00
4. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.0360 0.00 0.00
5. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0606 0.00 0.00
6. środek transportowy m-g 1.2293 0.00 0.00
7. środek transportowy m-g 0.6841 0.00 0.00
8. środek transportowy m-g 5.0524 0.00 0.00
9. środek transportowy m-g 2.7378 0.00 0.00

10. środek transportu m-g 0.6662 0.00 0.00
11. wyciąg m-g 3.2117 0.00 0.00
12. wyciąg m-g 8.7738 0.00 0.00
13. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 14.8343 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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