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ZSS 7

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1REMONT POKRYCIA DACHÓW
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

57.4+2*18.25+21.1+2*13.2+6.0 m 147.400
RAZEM 147.400

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

4*3.5 m 14.000
RAZEM 14.000

3
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa m2

57.4*9.8+18.25*12.8+21.1*6.0+6.6*13.2+6.0*9.0+1.5*0.6+0.7*1.1+3.0*6.4 m2 1084.710
RAZEM 1084.710

4
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa w pasie
okapowym
Krotność = 3

m2

147.4*0.33+(2*3.0+6.4)*0.33 m2 52.734
RAZEM 52.734

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku pasy nadrynnowe

m2

147.4*0.4+(6+6.6+6.4)*0.5 m2 68.460
RAZEM 68.460

6
d.1

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

147.4+(2*3.0+6.4) m 159.800
RAZEM 159.800

7
d.1

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej Uwaga zmieniono" M"
ilość haków

m

4*3.5+3.0 m 17.000
RAZEM 17.000

8
d.1

kalkulacja
własna

odcięcie jednostronne wystających czapek ogniomurów m

2*9.8+57.4+2*12.8+6.0 m 108.600
RAZEM 108.600

9
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej  pasy nadrynnowe
+wiatrówki+ obróbki małych daszków

m2

158.9*0.45+12.6*0.5+(2*2.7)*0.25 m2 79.155
RAZEM 79.155

10
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - wyrównanie miejsc więk-
szych zastoin wody papą podkładową 8% całkowitej powierzchni

m2

1066.64*0.08 m2 85.331
RAZEM 85.331

11
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej
pas nadrynnowy,ogniomury,kominy,ściany

m2

( 147.4+6.4)*0.33+(57.4+2*9.8+2*12.8+6)*0.95+(46+18.7+3)*0.65+3*4*1*0.5+(
21.1+6.0+9.0+3.0+13.2)*0.65

m2 237.924

RAZEM 237.924
12

d.1
KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia ogniomury, kominy Ściany

m2

kominy 2*(0.8+2.4+0.95+0.95+0.95+1.9+0.95+0.8+1.3+1.85+2.1+0.9+1.3)+13*2*0.45 46.000
2*(0.6+0.6+0.6+1.8+1.8+0.8+1.35)+7*2*0.4 20.700
2*(1.1+0.40) 3.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

69.700
ściany 6.0+6.6*2+9.0+21.10+9.0+6.4 64.700

B  (obliczenia pomocnicze) =========
64.700

(57.4+2*9.8+2*12.8+6)*1.15+(46.0+20.7+3.0)*0.7 +64.7*0.7+(1.5+1.1)*0.6 m2 220.530
RAZEM 220.530

13
d.1

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą
wierzchniego krycia  

m2

#p3 m2 1084.710
RAZEM 1084.710

14
d.1

KNR-W 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANALGIA montaŜ izoklinów styropiano-
wych oklejanych papą

m

57.4+2*9.9+2*12.8+69.7+64.7 m 237.200
RAZEM 237.200

15
d.1

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16
d.1

KNR-W 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANALOGIA montaŜ listew docisko-
wych z blachy

m

69.7+64.7 m 134.400
RAZEM 134.400

17
d.1

KNR 4-01
0735-01

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płas-
kim 20%

m2

69.7*1.1*0.2 m2 15.334

2
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RAZEM 15.334

18
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoŜa  - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2

69.7*1.1 m2 76.670
RAZEM 76.670

19
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

#p18 m2 76.670
RAZEM 76.670

20
d.1

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

#p18 m2 76.670
RAZEM 76.670

21
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia przykrycie kominów 

m2

(0.9+2.5+1.05*3+2.0+1.05+0.9+1.4+1.95+2.2+1.0+1.4) 18.450
(3*0.7+2*1.9+0.9+1.45) 8.250
1.2 1.200
A  (obliczenia pomocnicze) =========

27.900
27.9*0.55 m2 15.345

RAZEM 15.345
22

d.1
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej kapinosy na czapki ko-
minowe

m2

obwód 2*27.9+2*0.55*21 78.900
A  (obliczenia pomocnicze) =========

78.900
78.9*0.25 m2 19.725

RAZEM 19.725
23

d.1
KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość do 1 km Wywóz śmieci i starej papy

m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

24
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za ka-
Ŝdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

2 INSTALACJA ODGROMOWA
25

d.2
KNR 4-03
1138-03

DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na
papie na betonie

szt.

380 szt. 380.000
RAZEM 380.000

26
d.2

KNR 4-03
1137-04

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betono-
wej

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

27
d.2

KNR 4-03
1139-06

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromowych z płaskownika o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

28
d.2

KNR 4-03
1140-07

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na da-
chu płaskim

m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

29
d.2

KNR 5-08
0601-10

MontaŜ wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręŜ.na da-
chu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

30
d.2

KNR 5-08
0619-01

MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromo-
wej

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

31
d.2

KNR 5-08
0601-15

MontaŜ wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym
papą lub blachą

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

32
d.2

KNR 5-08
0601-06

MontaŜ wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręŜ.na
ścianie z cegły

szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

33
d.2

KNR 5-08
0606-01

MontaŜ zwodów poziomych napręŜanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zain-
stalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

34
d.2

KNR 5-08
0606-03

MontaŜ zwodów pionowych napręŜanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zain-
stalowanych wspornikach na ścianie

m

170 m 170.000

3
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RAZEM 170.000

35
d.2

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyŜowych

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

36
d.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
37

d.2
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

15 pomiar
.

15.000

RAZEM 15.000

4
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ZSS 7

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1REMONT POKRYCIA DACHÓW
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku
obmiar = 57.4+2*18.25+21.1+2*13.2+6.0 =
147.400m

m

-- R --
1* robocizna r-g 22.1100

0.15r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
2

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku
obmiar = 4*3.5 = 14.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 1.5400

0.11r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
3

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betono-
wych - pierwsza warstwa
obmiar = 57.4*9.8+18.25*12.8+21.1*6.0+6.6*
13.2+6.0*9.0+1.5*0.6+0.7*1.1+3.0*6.4 =
1084.710m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 336.2601

0.31r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betono-
wych - następna warstwa w pasie okapowym
Krotność = 3
obmiar = 147.4*0.33+(2*3.0+6.4)*0.33 =
52.734m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 7.9101

0.05*3=0.15r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do uŜytku pasy nadrynnowe
obmiar = 147.4*0.4+(6+6.6+6.4)*0.5 =
68.460m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 20.5380

0.3r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.1

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar = 147.4+(2*3.0+6.4) = 159.800m

m

-- R --
1* robocizna r-g 103.9819

0.6507r-g/m

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 311.6100

1.95kg/m
3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 3.3558

0.021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 319.6000

2szt/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.5593

0.0035m-g/m
7* wyciąg m-g 0.3196

0.002m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

5
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
7

d.1
KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocyn-
kowanej Uwaga zmieniono" M" ilość haków
obmiar = 4*3.5+3.0 = 17.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 15.8236

0.9308r-g/m

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 44.0300

2.59kg/m
3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.4080

0.024kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14.4500

0.85szt/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.0595

0.0035m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
8

d.1
kalkulacja włas-
na

odcięcie jednostronne wystających czapek ognio-
murów
obmiar = 2*9.8+57.4+2*12.8+6.0 = 108.600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 11.9460

0.11r-g/m

-- M --
2* Tarcze do szlifierki  kątowej szt 16.2900

0.15szt/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
9

d.1
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej  pasy nadrynnowe +wiatrówki+ obró-
bki małych daszków
obmiar = 158.9*0.45+12.6*0.5+(2*2.7)*0.25 =
79.155m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 153.8536

1.9437r-g/m2

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 439.3103

5.55kg/m2

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.2955
0.029kg/m2

4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0792
0.001m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.5462

0.0069m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

10
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewal-
ną - wyrównanie miejsc większych zastoin wody
papą podkładową 8% całkowitej powierzchni
obmiar = 1066.64*0.08 = 85.331m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 62.2916

0.73r-g/m2

-- M --
2* papa podkładowa modyfikowana SBS wkładka

włóknina poliestrowa min 200g/m2  max  siła rozc
wzdł/poprz  1100/800 N /50mm gr 4,6mm gięt-
kość w obniŜonej temperaturze -25C

m2 100.6906

1.18m2/m2

6
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* roztwór do gruntowania kg 42.6655
0.5kg/m2

4* gaz propanowo-butanowy kg 32.4258
0.38kg/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 1.7066

0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

11
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewal-
ną - obróbki z papy podkładowej pas nadrynnowy,
ogniomury,kominy,ściany
obmiar = ( 147.4+6.4)*0.33+(57.4+2*9.8+2*12.8+
6)*0.95+(46+18.7+3)*0.65+3*4*1*0.5+(21.1+6.0+
9.0+3.0+13.2)*0.65 = 237.924m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 173.6845

0.73r-g/m2

-- M --
2* papa podkładowa modyfikowana SBS wkładka

włóknina poliestrowa min 200g/m2  max  siła rozc
wzdł/poprz  1100/800 N /50mm gr 4,6mm gięt-
kość w obniŜonej temperaturze -25C

m2 280.7503

1.18m2/m2

3* roztwór do gruntowania kg 118.9620
0.5kg/m2

4* gaz propanowo-butanowy kg 90.4111
0.38kg/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 4.7585

0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewal-
ną - obróbki z papy wierzchniego krycia ogniomu-
ry, kominy Ściany
obmiar = 

m2

kominy 2*(0.8+2.4+0.95+0.95+0.95+1.9+0.95+0.8+1.3+
1.85+2.1+0.9+1.3)+13*2*0.45 46.000
2*(0.6+0.6+0.6+1.8+1.8+0.8+1.35)+7*2*
0.4 20.700
2*(1.1+0.40) 3.000
A  (obliczenia pomocnicze) ======

69.700
ściany 6.0+6.6*2+9.0+21.10+9.0+6.4 64.700

B  (obliczenia pomocnicze) ======
64.700

(57.4+2*9.8+2*12.8+6)*1.15+(46.0+20.7+3.0)*0.7
+64.7*0.7+(1.5+1.1)*0.6 220.530
RAZEM 220.530m2

-- R --
1* robocizna r-g 160.9869

0.73r-g/m2

-- M --
2* papa wierzchniegomodyfikowana SBS gr 5,6mm

wkładka włóknina poliestrowa 250g/m2  max. siła
rozciągająca wzdł/poprz   1200/900 N/50mm gięt-
kość w obniŜonej temperaturze -25C

m2 260.2254

1.18m2/m2

3* roztwór do gruntowania kg 110.2650
0.5kg/m2

4* gaz propanowo-butanowy kg 83.8014
0.38kg/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --

7
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R M S

6* Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 4.4106
0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.1

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewal-
ną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego kry-
cia  
obmiar = 1084.71m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 292.8717

0.27r-g/m2

-- M --
2* papa wierzchniegomodyfikowana SBS gr 5,6mm

wkładka włóknina poliestrowa 250g/m2  max. siła
rozciągająca wzdł/poprz   1200/900 N/50mm gięt-
kość w obniŜonej temperaturze -25C

m2 1247.4165

1.15m2/m2

3* roztwór do gruntowania kg 433.8840
0.4kg/m2

4* lepik asfaltowy kg 216.9420
0.2kg/m2

5* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 10.8471
0.01szt/m2

6* gaz propanowo-butanowy kg 325.4130
0.3kg/m2

7* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
8* Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 21.6942

0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.1

KNR-W 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANAL-
GIA montaŜ izoklinów styropianowych oklejanych
papą
obmiar = 57.4+2*9.9+2*12.8+69.7+64.7 =
237.200m

m

-- R --
1* robocizna r-g 45.0680

0.19r-g/m

-- M --
2* izokliny styropianowe oklejane papa m 260.9200

1.1m/m
3* klej bitumiczny' kg 9.4880

0.04kg/m
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
15

d.1
KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 6.0000

2r-g/szt.

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 19-

45 mm kl.II
m3 0.1500

0.05m3/szt.
3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.2000

0.4kg/szt.
4* okucia włazów dachowych szt 0.9900

0.33szt/szt.
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
16

d.1
KNR-W 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANA-
LOGIA montaŜ listew dociskowych z blachy
obmiar = 69.7+64.7 = 134.400m

m

8
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ZSS 7

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 25.5360

0.19r-g/m

-- M --
2* listwy dociskowe z blachy m 147.8400

1.1m/m
3* klej bitumiczny kg 5.3760

0.04kg/m
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
17

d.1
KNR 4-01
0735-01

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na
kominach ponad dachem płaskim 20%
obmiar = 69.7*1.1*0.2 = 15.334m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 10.8871

0.71r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0644

0.0042t/m2

3* wapno suchogaszone t 0.0705
0.0046t/m2

4* piasek do zapraw m3 0.2883
0.0188m3/m2

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1625
0.0106m3/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0.4600

0.03m-g/m2

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4600
0.03m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoŜa  - dwukrotne grun-
towanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 69.7*1.1 = 76.670m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 7.9353

0.1035r-g/m2

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 23.0010

0.3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0153

0.0002m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach
obmiar = 76.67m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 46.8607

0.6112r-g/m2

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
kg 306.6800

4kg/m2

3* siatka z włókna szklanego m2 87.0205
1.135m2/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000

9
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ZSS 7

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5%

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.5367

0.007m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.3987
0.0052m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

20
d.1

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powie-
rzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez grunto-
wania
obmiar = 76.67m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 12.5815

0.1641r-g/m2

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit dm

3
23.2310

0.303dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0307

0.0004m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewal-
ną - obróbki z papy wierzchniego krycia przykry-
cie kominów 
obmiar = 

m2

(0.9+2.5+1.05*3+2.0+1.05+0.9+1.4+1.95+2.2+
1.0+1.4) 18.450
(3*0.7+2*1.9+0.9+1.45) 8.250
1.2 1.200
A  (obliczenia pomocnicze) ======

27.900
27.9*0.55 15.345
RAZEM 15.345m2

-- R --
1* robocizna r-g 11.2019

0.73r-g/m2

-- M --
2* papa wierzchniegomodyfikowana SBS gr 5,6mm

wkładka włóknina poliestrowa 250g/m2  max. siła
rozciągająca wzdł/poprz   1200/900 N/50mm gięt-
kość w obniŜonej temperaturze -25C

m2 18.1071

1.18m2/m2

3* roztwór do gruntowania kg 7.6725
0.5kg/m2

4* gaz propanowo-butanowy kg 5.8311
0.38kg/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 0.3069

0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.1

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocy-
nkowanej kapinosy na czapki kominowe
obmiar = 

m2

obwód 2*27.9+2*0.55*21 78.900
A  (obliczenia pomocnicze) ======

78.900
78.9*0.25 19.725
RAZEM 19.725m2

-- R --
1* robocizna r-g 56.7528

2.8772r-g/m2

10
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ZSS 7

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 109.0793

5.53kg/m2

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.5523
0.028kg/m2

4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0395
0.002m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.1361

0.0069m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

23
d.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość
do 1 km Wywóz śmieci i starej papy
obmiar = 3.5m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 6.3350

1.81r-g/m3

-- M --
2* Opłata za wysypisko t 6.3000

1.8t/m3

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3.2550

0.93m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

24
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 15
obmiar = 3.5m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2.1000

0.04*15=0.6m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

REMONT POKRYCIA DACHÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 11 -
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ZSS 7

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2INSTALACJA ODGROMOWA
25

d.2
KNR 4-03
1138-03

DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji od-
gromowej na dachu płaskim na papie na betonie
obmiar = 380szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 43.8900

0.1155r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
26

d.2
KNR 4-03
1137-04

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i
uziemiającej ze ściany nie betonowej
obmiar = 48szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 4.5360

0.0945r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
27

d.2
KNR 4-03
1139-06

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromo-
wych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pio-
nowym
obmiar = 170m

m

-- R --
1* robocizna r-g 16.0650

0.0945r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
28

d.2
KNR 4-03
1140-07

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromo-
wych z linki mocowanych na dachu płaskim
obmiar = 380m

m

-- R --
1* robocizna r-g 11.9700

0.0315r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
29

d.2
KNR 5-08
0601-10

MontaŜ wsporników naciągowych z dwoma złącz-
kami przelotowymi napręŜ.na dachu betonowym
krytym papą lub blachą
obmiar = 48szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 64.7215

1.4119*0.955=1.348365r-g/szt.

-- M --
2* Wspornik do przew. napr. K-125 naciągowe szt 48.4800

1.01szt/szt.
3* Zacisk 2-przelot.do inst. odgr. K 315 szt 96.9600

2.02szt/szt.
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
30

d.2
KNR 5-08
0619-01

MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w ins-
talacji uziemiającej i odgromowej
obmiar = 28szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.9121

0.1463*0.955=0.139717r-g/szt.

-- M --
2* złącza szt 28.0000

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
31

d.2
KNR 5-08
0601-15

MontaŜ wsporników przelotowych pośredniczą-
cych na dachu betonowym krytym papą lub bla-
chą
obmiar = 35szt.

szt.

12

Norma 3.24 Licencja: 17120 dla SIMA sp z o.o



ZSS 7

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 5.0372

0.1507*0.955=0.143919r-g/szt.

-- M --
2* wsporniki przelotowe szt 35.3500

1.01szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
32

d.2
KNR 5-08
0601-06

MontaŜ wsporników naciągowych z dwoma złącz-
kami przelotowymi napręŜ.na ścianie z cegły
obmiar = 38szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 39.9988

1.1022*0.955=1.052601r-g/szt.

-- M --
2* wsporniki naciągowe szt 38.3800

1.01szt/szt.
3* Złączka kabłąkowa,przelotowa napręŜ. szt 76.7600

2.02szt/szt.
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
33

d.2
KNR 5-08
0606-01

MontaŜ zwodów poziomych napręŜanych z pręta
o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu płaskim
obmiar = 380m

m

-- R --
1* robocizna r-g 64.6688

0.1782*0.955=0.170181r-g/m

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane' m 395.2000

1.04m/m
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
34

d.2
KNR 5-08
0606-03

MontaŜ zwodów pionowych napręŜanych z pręta
o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na ścianie
obmiar = 170m

m

-- R --
1* robocizna r-g 52.2606

0.3219*0.955=0.307415r-g/m

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane m 176.8000

1.04m/m
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
35

d.2
KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomo-
ca złączy skręcanych uniwersalnych krzyŜowych
obmiar = 60szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 10.7151

0.187*0.955=0.178585r-g/szt.

-- M --
2* złącza uniwersalne szt 60.0000

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

36
d.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
obmiar = 1pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna r-g 1.2600

1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
37

d.2
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
obmiar = 15pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna r-g 8.4000

0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V]

od (Σ(R, M, S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 14 -
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ZSS 7

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1920.3914

RAZEM

Słownie:  
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ZSS 7

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1.Tarcze do szlifierki  kątowej szt 16.2900 16.2900
2.Opłata za wysypisko t 6.3000 6.3000
3.gaz propanowo-butanowy kg 537.8824 537.8824
4.pręty stalowe ocynkowane m 176.8000 176.8000
5.pręty stalowe ocynkowane' m 395.2000 395.2000
6.blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 904.0295 904.0295
7.spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 6.6116 6.6116
8.gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.2000 1.2000
9.okucia włazów dachowych szt 0.9900 0.9900

10.uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14.4500 14.4500
11.uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 319.6000 319.6000
12. farba emulsyjna Polinit dm3 23.2310 23.2310
13.klej bitumiczny' kg 9.4880 9.4880
14.klej bitumiczny kg 5.3760 5.3760
15.emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 23.0010 23.0010
16.uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
kg 306.6800 306.6800

17. izokliny styropianowe oklejane papa m 260.9200 260.9200
18. listwy dociskowe z blachy m 147.8400 147.8400
19.piasek do zapraw m3 0.2883 0.2883
20.cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0644 0.0644
21.wapno suchogaszone t 0.0705 0.0705
22. lepik asfaltowy kg 216.9420 216.9420
23. roztwór do gruntowania kg 713.4490 713.4490
24.papa podkładowa modyfikowana SBS wkładka włók-

nina poliestrowa min 200g/m2  max  siła rozc wzdł/
poprz  1100/800 N /50mm gr 4,6mm giętkość w ob-
niŜonej temperaturze -25C

m2 381.4409 381.4409

25.papa wierzchniegomodyfikowana SBS gr 5,6mm
wkładka włóknina poliestrowa 250g/m2  max. siła
rozciągająca wzdł/poprz   1200/900 N/50mm gięt-
kość w obniŜonej temperaturze -25C

m2 1525.7490 1525.7490

26.zaprawa cementowa M 80 m3 0.1186 0.1186
27.deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1625 0.1625
28.deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 19-

45 mm kl.II
m3 0.1500 0.1500

29.siatka z włókna szklanego m2 87.0205 87.0205
30.kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 10.8471 10.8471
31.Wspornik do przew. napr. K-125 naciągowe szt 48.4800 48.4800
32.Zacisk 2-przelot.do inst. odgr. K 315 szt 96.9600 96.9600
33.złącza uniwersalne szt 60.0000 60.0000
34.Złączka kabłąkowa,przelotowa napręŜ. szt 76.7600 76.7600
35.złącza szt 28.0000 28.0000
36.wsporniki naciągowe szt 38.3800 38.3800
37.wsporniki przelotowe szt 35.3500 35.3500
38.materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1.wyciąg m-g 0.3196
2.wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.4600
3.Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.5367
4.Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 32.8768
5.środek transportowy m-g 0.4140
6.samochód skrzyniowy do 5 t m-g 5.3550
7.środek transportowy m-g 1.3317
8.betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4600

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM R
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1REMONT POKRYCIA DACHÓW
2INSTALACJA ODGROMOWA

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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