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II  OPIS TECHNICZNY 
 
1. Tytuł opracowania 
Projekt budowlany budowy obiektu sportowego przy ul. Pietrusińskiego w Łodzi. 
 
2. Adres inwestycji 
Łódź, ul. Pietrusińskiego, dz. nr 423/1, nr 424/3 i nr 425/1, obręb P - 07. 
 
3. Inwestor 
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Polesie 
94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b. 
 
4. Jednostka projektowa 
Projektowanie Architektoniczno – Budowlane ARKON s.c. 
90 – 030 Łódź, ul. Nowa 29/31 
 
5. Podstawa prawna 
- Umowa nr 20/06 z dnia 26.09.2006 r. 
- wytyczne funkcjonalno – programowe Rady Osiedla 
- wizja lokalna oraz pomiary własne obiektu 
- uzgodnienia z Inwestorem oraz z UŜytkownikiem obiektu 
- koncepcja architektoniczno - konstrukcyjna 
 
6. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje rewitalizację istniejącego ogrodzenia terenu, budowę 
nowego ogrodzenia od strony ul. Pietrusińskiego, wykonanie trzech furtek wejściowych oraz 
bramy wjazdowej na teren; wykonanie boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, wykonanie 
wokół boiska piłkochwytów; wyposaŜenie w/w obiektu w cztery ławki (ławki 
antywandalowe) oraz w dwa kosze na śmieci o pojemności 35,0 l kaŜdy; ogólne 
uporządkowanie w/w terenu wraz z rekultywacją zieleni (trawniki, krzewy). 
 
7. Opis obiektu 
Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania to teren niezabudowany usytuowany 
wzdłuŜ ul. Pietrusińskiego, pełniący funkcję osiedlowego skweru. 
Teren ten od strony północnej zamyka ogrodzenie posesji Administracji Nieruchomościami 
Łódź – Polesie „Koziny” (ul. Pietrusińskiego 31) wykonane z siatki stalowej na słupkach 
stalowych wysokości 1,6 m, na odcinku od strony ul. Pietrusińskiego osadzonych 
w betonowym cokole (w tej części ogrodzenia siatkę do wysokości 0,5 m zastąpiono murem 
z cegły pełnej na zaprawie c – w grubości 0,12 m). 
Od strony wschodniej w/w teren zamknięty jest murem z cegły pełnej na zaprawie c – w 
wysokości 2,10 m, otynkowanym tynkiem c – w, stanowiącym ogrodzenie Starego Cmentarza 
przy ul. Ogrodowej. 
Od strony południowej teren objęty opracowaniem zamyka ogrodzenie posesji prywatnej 
(ul. Pietrusińskiego 23) wykonane z siatki stalowej na słupkach stalowych wysokości 1,6 m, 
na odcinku od strony ul. Pietrusińskiego wykonane z desek (wysok. 1,5 m) na betonowym 
cokole. 
Teren ten wyposaŜony jest w dwie piaskownice dla dzieci wykonane z betonowych 
krawęŜników drogowych. 
ŚcieŜki szerokości 1,2 m, 1,8 m oraz 3,6 m wyłoŜone są betonowymi płytami chodnikowymi 
o wym. 0,3 x 0,3 m na podsypce z piasku, w betonowych obrzeŜach trawnikowych. 
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8. Przyjęte rozwiązania projektowe 
 
8.1. Ogrodzenie terenu 
Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych od strony północnej 
i południowej zdemontować. 
Od strony północnej istniejący betonowy cokół ogrodzenia z siatki w części od strony 
ul. Pietrusińskiego wraz z fragmentami ogrodzenia wykonanymi z cegły pełnej na zaprawie 
c – w skuć i wyburzyć. 
Nowe ogrodzenie w północnej i południowej granicy terenu oraz od strony ul. Pietrusińskiego 
wykonać jako ogrodzenie systemowe wysokości 1,83 m, wykonane z prętów stalowych typu 
R50 (przęsło) na słupkach stalowych typu R - FIT firmy NAMI lub inne o tych samych 
parametrach technicznych, w kolorze ciemnozielonym (RAL 6005). 
Nowe ogrodzenie od strony ul. Pietrusińskiego wyposaŜyć w trzy furtki wejściowe szerokości 
1,25 m i wysokości 1,8 m kaŜda typu VARIO MEDIUM oraz bramę wjazdową rozwieraną 
szerokości 3,0 m i wysokości 1,8 m typu VARIO firmy NAMI lub inne o tych samych 
parametrach technicznych, w kolorze ciemnozielonym (RAL 6005). 
Uszkodzone i odparzone fragmenty tynku istniejącego muru z cegły pełnej na zaprawie c – w 
(istniejące ogrodzenie we wschodniej granicy terenu) skuć, brakujące fragmenty tynku 
uzupełnić. 
Ściany budynków gospodarczych na działkach sąsiednich (usytuowane w północnej 
i południowej granicy terenu) wykonane z pustaków z ŜuŜlobetonu typu ALFA na 
zaprawie c – w otynkować tynkiem c – w grub. 1,5 cm. 
 
8.2. Boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę 
W północnej części terenu opracowania (działka nr 423/1) istniejącą piaskownicę 
zdemontować, istniejące alejki wyłoŜone betonowymi płytami chodnikowymi 
w krawęŜnikach trawnikowych rozebrać, teren przeznaczony pod boisko wykorytować. 
Nawierzchnię projektowanego boiska wykonać z asfaltobetonu na podłoŜu z tłucznia, 
nawierzchnię boiska wykończyć betonowymi krawęŜnikami drogowymi. 
Linie na asfaltobetonie wyznaczające oba boiska (pasy szerok. 5,0 cm) wymalować 
rozpuszczalnikową farbą akrylową typu LABRADOR w kolorze białym firmy RCR lub inną 
o tych samych parametrach technicznych. 
W celu odprowadzenia wód opadowych na teren biologicznie czynny płycie boisk nadać 
spadki (0,5 % - 1,0 %) w kierunku północnym oraz południowym. 
Boisko do gry w koszykówkę wyposaŜyć w dwa kosze betonowe typu 2400 firmy MULLER 
Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. lub inne o tych samych parametrach technicznych. 
Boisko do gry w siatkówkę wyposaŜyć w komplet stalowych słupków z mechanizmem do 
naciągu siatki (ocynkowanych metodą ogniową) typu 2390 firmy MULLER 
Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. lub inny o tych samych parametrach technicznych. 
Płytę boisk wyposaŜyć w cztery stalowe (ocynkowane metodą ogniową)  ławki młodzieŜowe 
typu 0285 firmy MULLER Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. lub inne o tych samych parametrach 
technicznych oraz jeden stalowy (ocynkowany metodą ogniową) kosz na śmieci o pojemności 
35,0 l typu 0220 firmy MULLER Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. lub inny o tych samych 
parametrach technicznych. 
Przy obu wejściach na płytę boisk od strony ul. Pietrusińskiego zainstalować po jednym koszu 
na śmieci typu jw. 
Projektowany zespół boisk zabezpieczyć przed niekontrolowanym wypadaniem piłek 
systemowym piłkochwytem stalowym o łącznej wysokości 4,15 m typu BALLFANG firmy 
NAMI lub innym o tych samych parametrach technicznych, w kolorze ciemnozielonym (RAL 
6005). 
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W pasie dolnym w/w piłkochwytu zastosować stalowe przęsła kratowe o wysok. 2,03 m typu 
B 50, w pasie górnym - stalowe przęsła kratowe o wysok. 2,03 m typu B 100 firmy NAMI lub 
inne o tych samych parametrach technicznych, w kolorze ciemnozielonym (RAL 6005). 
 
8.3. Zagospodarowanie terenu 
Nawierzchnie istniejących alejek spacerowych z betonowych płyt chodnikowych 
w betonowych obrzeŜach trawnikowych rozebrać, istniejącą piaskownicę wykonaną 
z betonowych krawęŜników drogowych zdemontować. 
Nowe nawierzchnie alejek istniejących oraz alejek projektowanych wykonać jako systemowe 
z kostkobruku grub. 6,0 cm w kolorze piaskowym na podsypce piaskowo – cementowej 
w systemowych obrzeŜach trawnikowych. 
Uszkodzone fragmenty trawników zrekultywować poprzez rozplantowanie ziemi ogrodniczej 
i wysianie nasion trawy, fragmenty brakujące uzupełnić jw. 
Teren objęty opracowaniem ozdobić poprzez nowe nasadzenia ozdobną zielenią parkową 
(drzewa, krzewy), nowe rośliny sadzić zgodnie z instrukcją producentów sadzonek. 
Część rekreacyjną wyposaŜyć w cztery ławki antywandalowe z oparciem i podłokietnikami 
typu ANTYWANDAL firmy METAL – EX (o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo 
i pomalowanej proszkowo farbą poliestrową) lub w inne o tych samych parametrach 
technicznych oraz jeden stalowy (ocynkowany metodą ogniową i malowany strukturalnym 
lakierem akrylowym w kolorze ciemnozielonym RAL 6005) kosz na śmieci o pojemności 
35,0 l typu 0221 firmy MULLER Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. lub inny o tych samych 
parametrach technicznych. 
 
9. Uwagi końcowe 
Wszystkie w/w prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami pod nadzorem osób 
uprawnionych. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne oraz 
winny być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez ich producentów. 
  
 
 
 
 
 
                                                                        opracował : 
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WYKAZ URZ ĄDZEŃ TERENOWYCH :  
 
1. Kosz betonowy typu 2400 firmy MULLER –      2 szt. 
2. Słupki z mechanizmem do naciągu siatki typu 2390 firmy MULLER –   1 komplet. 
3. Ławka młodzieŜowa typu 0285 firmy MULLER –     4 szt. 
4. Ławka typu ANTYWANDAL firmy METAL – EX –     4 szt. 
5. Kosz na śmieci o pojemności 35,0 l typu 0220 firmy MULLER –   4 szt. 
6. Piłkochwyt wysok. 4,15 m typu BALLFANG firmy NAMI –    110,88 mb. 
7. Ogrodzenie terenu typu R50 (przęsło) + R – FIT (słupek) firmy NAMI -  106,85 mb. 
8. Furtka szerok. 1,25 m i wysok. 1,8 m typu VARIO MEDIUM firmy NAMI –  3 szt. 
9. Brama rozwierana szerok. 3,0 m i wysok. 1,8 m typu VARIO firmy NAMI –  1 szt. 
 
 
 
 
WYKAZ RO ŚLIN :  
 
1. ŚWIERK BREWERA (PICEA BREWERIANA) – 2 szt. 
2. CYPRYSIK GROSZKOWY (CHAMAECYPARIS PISIFERA FILIFERA) – 7 szt. 
3. JAŁOWIEC POŚREDNI (JUNIPERUS  MEDIA GOLD STAR) – 15 szt. 
4. JAŁOWIEC POSPOLITY (JUNIPERUS COMMUNIS HORSTMANN) – 3 szt. 
5. JAŁOWIEC CHIŃSKI (JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS) – 8 szt. 
6. BRZOZA BRODAWKOWATA (BETULA PENDULA YOUNGII) – 1 szt. 
7. BRZOZA BRODAWKOWATA (BETULA PENDULA GRACILIS) – 1 szt. 
8. SUMAK OCTOWIEC (RHUS TYPHINA) – 3 szt. 
9. LIGUSTR POSPOLITY (LIGUSTRUM VULGARE ATROVIRENS) – 2 szt. 
10. JAŁOWIEC POŚREDNI (JUNIPERUS MEDIA MINT JULEP) – 2 szt. 
11. JAŁOWIEC POŚREDNI (JUNIPERUS MEDIA PFITZERIANA) – 2 szt. 
12. ROBINIA AKACJOWA (ROBINIA PSEUDOACACIA FRISIA) – 1 szt. 
13. GLEDICZJA TRÓJCIERNIOWA (GLEDITSIA TRIACANTHOS SUNBURST) – 2 szt. 
 
 


