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1111    CZĘŚĆ OGÓLNACZĘŚĆ OGÓLNACZĘŚĆ OGÓLNACZĘŚĆ OGÓLNA    
    
1.11.11.11.1    Temat, cel i zakres opracowania Temat, cel i zakres opracowania Temat, cel i zakres opracowania Temat, cel i zakres opracowania     
    
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlano-wykonawczy kanałów deszczowych  
w ul. Jasne Błonia w Łodzi na odcinku od istniejącego kanału deszczowego Ø1000mm  
znajdującego się w ulicy Jasne Błonia na wysokości posesji nr 41 w kierunku południowym 
(odc. D1-D7) i północnym (odc. D1-D4) oraz kanału deszczowego w ul. Jasne Błonia na odcinku 
od posesji nr 5 do istniejącego kanału deszczowego Ø300mm w ul. Rojnej (odc. D8-D12). 
W/w kanałami będą odprowadzane wody deszczowe z modernizowanego odcinka ulicy Jasne 
Błonia. 
 
1.21.21.21.2    Inwestor i użytkownikInwestor i użytkownikInwestor i użytkownikInwestor i użytkownik    
    
Inwestorem budowy kanalizacji deszczowej jest Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Bałuty  
w Łodzi ul. Zachodnia 47. 
Użytkownikiem kanałów po ich zrealizowaniu i przekazaniu do eksploatacji będzie Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, ul. Wierzbowa 52. 
 
1.31.31.31.3    Podstawy opracowaniaPodstawy opracowaniaPodstawy opracowaniaPodstawy opracowania    
    
• zlecenie i zawarta umowa, 
• projekt drogowy modernizacji ulicy Jasne Błonia, 
• warunki techniczne wydane przez ZWiK pismem nr Warunki techniczne nr TT.T-411-

70.135/07 z dnia 30.04.2007r. oraz nr TT.T-411-135.327/07 z dnia 29.10.2007r. 
• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 
• dokumentacja archiwalna kanału deszczowego Ø1000 nr arch. ZWiK 206-244, 
• dokumentacja archiwalna kanału deszczowego Ø300 nr arch. ZWiK 208-711 
• wizja w terenie. 
 
1.41.41.41.4    Ogólna charakterystyka projektowanej kanalizacji deszczowejOgólna charakterystyka projektowanej kanalizacji deszczowejOgólna charakterystyka projektowanej kanalizacji deszczowejOgólna charakterystyka projektowanej kanalizacji deszczowej    
 
Przewiduje się budowę kanałów deszczowych w ul. Jasne Błonia w Łodzi na odcinku od 
istniejącego kanału deszczowego Ø1000mm znajdującego się w ulicy Jasne Błonia na wysokości 
posesji nr 41 w kierunku południowym (odc. D1-D7) i północnym (odc. D1-D4) oraz kanału 
deszczoego w ul. Jasne Błonia na odcinku od posesji nr 5 do istniejącego kanału deszczowego 
Ø300mm w ul. Rojnej (odc. D8-D12). 
Niniejszym opracowaniem objęto kanał deszczowy o średnicy Ø315mm, L = 76,88 m,  
(odcinek D1-D7), kanał deszczowy o średnicy Ø315mm, L = 149,68 m,(odcinek D1-D4), a także 
kanał deszczowy o średnicy Ø315mm, L = 84,11 m,(odcinek D8-D12), 
Kanały  zaprojektowano z rur PVC klasy S Ø250 mm. 
Przykanaliki od projektowanych wpustów ulicznych włączone będą do kanału poprzez 
studzienki rewizyjne i trójnik wg odrębnego opracowania. 
 
 
 



1.51.51.51.5    Zagospodarowanie terenu oraz istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemneZagospodarowanie terenu oraz istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemneZagospodarowanie terenu oraz istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemneZagospodarowanie terenu oraz istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne    
    
Przewidziana do modernizacji ulica Jasne Błonia posiada nawierzchnię ziemno-żwirową, 
utwardzoną. 
W ulicy tej zrealizowano dotychczas następujące uzbrojenie: 
• wodociąg Ø160, 
• kanalizację sanitarną Ø200 
• gazociąg Ø150, 
• przyłącza wod-kan, 
• telefon i kanalizację telefoniczną 
• linię energetyczną, z przyłączami kablowymi, 
 
1.61.61.61.6    Własności gruntówWłasności gruntówWłasności gruntówWłasności gruntów    
    
Zgodnie z załączonymi wypisami z rejestru gruntów ul. Jasne Błonia dz. nr 68, 69 są 
własnością Skarbu Państwa znajdującą się we władaniu Urzędu Miasta Łodzi Delegatura  
Łódź - Bałuty ul. Zachodnia 47. 
Ulica Rojna dz. nr 1000/10 są własnością Skarbu Państwa znajdującą się we władaniu Zarządu 
Dróg i Transportu w Łodzi ul. Piotrkowska 175.  
 
2222    CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNACZĘŚĆ TECHNOLOGICZNACZĘŚĆ TECHNOLOGICZNACZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA    
    
2.12.12.12.1    Uzasadnienie średnic projektowanych kanałówUzasadnienie średnic projektowanych kanałówUzasadnienie średnic projektowanych kanałówUzasadnienie średnic projektowanych kanałów 
 
Obliczeniowe ilości wód deszczowych oraz średnice projektowanego kanału deszczowego 
przyjęto na podstawie obliczeń hydraulicznych. Granice rozpatrywanej zlewni oraz jej podział 
na zlewnie cząstkowe, przylegające do poszczególnych odcinków projektowanego kanału 
przedstawione są na planie zlewni rys. nr 2 
Ilość ścieków deszczowych pochodzących z rozpatrywanej zlewni wynosi:  

Q = 14,69 dmQ = 14,69 dmQ = 14,69 dmQ = 14,69 dm3333/s/s/s/s  dla kanału D1-D7 
Q = 1Q = 1Q = 1Q = 14,44 dm4,44 dm4,44 dm4,44 dm3333/s/s/s/s  dla kanału D1-D4 
Q = 16,76 dmQ = 16,76 dmQ = 16,76 dmQ = 16,76 dm3333/s/s/s/s  dla kanału D8-D12 

Obliczenia poszczególnych odcinków projektowanego kanałów deszczowych przeprowadzono w 
załączonej tabeli. Ze względu na wymagania działu kanalizacji deszczowej ZwiK-Łódź przyjęto 
średnicę kanałów Ø315 mm PVC. 
 
2.22.22.22.2    Usytuowanie i układ wysokościowy projektowanych kanałówUsytuowanie i układ wysokościowy projektowanych kanałówUsytuowanie i układ wysokościowy projektowanych kanałówUsytuowanie i układ wysokościowy projektowanych kanałów    
    
Projektowana trasa kanału przebiega w jezdni ulicy Jasne Błonia w odległości ~2,00 m od 
istniejącego uzbrojenia t.j. kanału sanitarnego ks200. Szczegółową lokalizację projektowanych 
kanałów pokazano na planie sytuacyjno- wysokościowym w skali 1:500.  
Układ wysokościowy kanałów zaprojektowano w nawiązaniu do topografii terenu istniejącego i 
projektowanego. 
Projektowane zagłębienia wynikają z : 
• projektowanej niwelety układu drogowego, 
• rzędnej posadowienia odbiornika ścieków, 
• zachowania możliwości odprowadzenia wód deszczowych z całej rozpatrywanej zlewni, 



• zapewnienia bezkolizyjnych skrzyżowań z istniejącym  i projektowanym uzbrojeniem. 
Projektowane spadki i zagłębienia kanału przedstawiono na profilach podłużnych. 
 
2.32.32.32.3    Włączenie do odbiornikówWłączenie do odbiornikówWłączenie do odbiornikówWłączenie do odbiorników    
    
Projektowane kanały deszczowe będą włączone do istniejących kanałów deszczowych.  
Kanały D1-D7 i D1-D4 do istniejącego kanału żelbetowego  Ø1000mm przebiegającego 
poprzecznie przez ulicę Jasne Błonia. Na wysokości posesji nr 41 zostanie wybudowana 
studnia rewizyjna Ø1500mm (D1) na istniejącym kanale.  
Kanał D8-D11 włączony zostanie do istniejącego kanału betonowego Ø300mm w ulicy Rojnej. 
W skrzyżowaniu ulic Rojnej i Jasne Błonia zostanie wybudowana studnia rewizyjna Ø1200mm 
(D8) na istniejącym kanale. Na czas budowy studni włączeniowych zakorkować końcówki 
„rozciętego” kanału i wykonać przetłaczanie ścieków tymczasowym by-pass’em przy użyciu 
pompy. Budowę studni włączeniowych przeprowadzić w okresie bezdeszczowym. 
    
2.42.42.42.4    Rodzaj zastosowanych materiałówRodzaj zastosowanych materiałówRodzaj zastosowanych materiałówRodzaj zastosowanych materiałów    
 
Kanał deszczowy będący przedmiotem niniejszego opracowania projektuje się wykonać z rur 
PVC klasy S, d

z
 = 315 mm, e = 9,2 mm 

 
2.52.52.52.5    Uzbrojenie projektowanych kanałówUzbrojenie projektowanych kanałówUzbrojenie projektowanych kanałówUzbrojenie projektowanych kanałów    
    
Na trasie projektowanego kanału przewidziano studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych 
Ø1,20 m w dolnej części murowane z cegły kanalizacyjnej klasy min. 250. 
Studzienki przykryte będą płytami żelbetowymi z otworem włazowym Ø600 mm, na którym 
umieszczony będzie właz żeliwny typu ciężkiego, klasy D400  zatrzaskowy, z uszczelką, 
posiadający aprobatę techniczną. Szczegół studzienki wg rysunku nr 6. 
 
2.62.62.62.6    Przykanaliki do podłączenia projektowanych wpustów deszczowychPrzykanaliki do podłączenia projektowanych wpustów deszczowychPrzykanaliki do podłączenia projektowanych wpustów deszczowychPrzykanaliki do podłączenia projektowanych wpustów deszczowych    
    
Projekt odwodnienia projektowanej ulicy jest przedmiotem odrębnego opracowania. 
 
2.72.72.72.7    Obliczenia statyObliczenia statyObliczenia statyObliczenia statyczne posadowienia kanałów w wykopieczne posadowienia kanałów w wykopieczne posadowienia kanałów w wykopieczne posadowienia kanałów w wykopie    
    
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zostały przeprowadzone przez producenta rur 
zastosowanych  do budowy kanału. Obliczenia w załączeniu. 
 
2.82.82.82.8    Skrzyżowania i kolizjeSkrzyżowania i kolizjeSkrzyżowania i kolizjeSkrzyżowania i kolizje    
    
Projektowana kanalizacja deszczowa krzyżuje się z: 
• przyłączem kanalizacji sanitarnej  - w 18 miejscach, 
• przyłączem wodociągowym   - w 17 miejscach, 
• kanalizacją telefoniczną    - w 4 miejscu, 
• przyłączami gazowymi    - w 11 miejscach 
• przyłączem energetycznym   - w 2 miejscach 
Wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podane zostaną w dalszej części opracowania. 



3333    WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJIWYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJIWYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJIWYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI    
    
3.13.13.13.1    Zakres prac przygotowawczychZakres prac przygotowawczychZakres prac przygotowawczychZakres prac przygotowawczych    
    
Przed przystąpieniem do robot budowlano-montażowych kanalizacji należy: 
• przekazać wykonawcy plac budowy, 
• przed planowanym rozpoczęciem robót ziemnych należy sprawdzić u gestorów sieci 

infrastruktury technicznej aktualności występującego uzbrojenia w pasie robót, 
• o terminie rozpoczęcia robót powiadomić gestorów sieci oraz zainteresowane instytucje i 

osoby, 
• wytyczyć w terenie oś projektowanego kanału, 
• w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu ustawiając odpowiednie oznakowanie, dokonać 

zmian w organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robót, 
• zapewnić bezpieczeństwo i przejazd w ul. Jasne Błonia na czas trwania robót. 
 
3.23.23.23.2    Roboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemne    
    
Wykopy należy realizować jako wąskoprzestrzenne  (o ścianach pionowych) z umocnieniem. 
Do umocnienia ścian wykopów przewiduje się użycie gotowych szalunków płytowych, 
posiadających odpowiednie atesty. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie 
zabezpieczając istniejące przewody przed uszkodzeniem. 
Przy wykonywaniu wykopów w ulicy przewiduje się całkowitą wywózkę urobku. 
Roboty ziemne powinny spełniać wymogi normy PN-B-10736. 
Do celów kosztorysowych przyjęto II kategorię gruntu. 
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas pracy sprzętem mechanicznym w pobliżu czynnych 
linii energetycznych. Należy zachować wymaganą odległość od przewodów linii. 
Gdyby w czasie prowadzenie robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody 
nie pokazane na planie sytuacyjnym, należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego 
użytkownika. 
Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i odpowiednio oznakować. 
 
3.33.33.33.3    Roboty montażoweRoboty montażoweRoboty montażoweRoboty montażowe    
    
Na całej długości projektowanego kanału przewiduje się wykonanie podsypki piaskowej 
grubości 0,10 m. Podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem kanału.  
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
wargowej. 
Roboty ziemne oraz montażowe należy prowadzić ściśle wg “Instrukcji montażowej” wydanej  
przez Producenta rur.  
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych należy zamontować 
trójniki  dla  podłączenia projektowanych wpustów deszczowych. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. 
Powierzchnie zewnętrzne studzienek smarować Abizolem R i P. 
Studzienki powinny spełniać wymogi normy PN-92/B-10729. 
Zrealizowany kanał winien spełniać wymogi normy PN-92/B-10735. 
 



3.43.43.43.4    ZasypZasypZasypZasypka wykopówka wykopówka wykopówka wykopów    
    
Zasypkę kanału w całości przewiduje się wykonać dowiezionym piaskiem. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia I = 100%. Do zasypki kanałów nie należy używać gruntów spoistych. 
Zasypywanie przewodu należy rozpocząć od prawidłowego wykonania obsypki. Musi być ona 
wykonana tak, aby kanał nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Bardzo ważne 
jest prawidłowe zagęszczenie obsypki i zasypki. 
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć 
uniesienia się rury.Do wysokości 50 cm ponad grzbiet kanału zasypkę prowadzić ręcznie. 
Zagęszczanie zasypki powinno się odbywać warstwami o grubości 10-30 cm. Mechaniczne 
zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się 
przynajmniej 30 cm piasku.Zasypkę wykonywać zgodnie z zaleceniami “Instrukcji montażowej”. 
Po zakończeniu robót związanych z budową kanału będzie realizowana nawierzchnia asfaltowa 
wg projektu drogowego. 
 
3.53.53.53.5    Zasilanie w wodę placu budowyZasilanie w wodę placu budowyZasilanie w wodę placu budowyZasilanie w wodę placu budowy    
    
Woda na potrzeby budowy, wykonania próby szczelności oraz ewentualnego płukania kanałów 
czerpana będzie z pięciu hydrantów p.poż. znajdujących się na w ulicy Jasne Błonia na 
wysokości dz. nr 71/5, 71/1, 70/6, 70/14 ,70/10. 
 
3.63.63.63.6    Odwodnienie wykopówOdwodnienie wykopówOdwodnienie wykopówOdwodnienie wykopów    
 
Montaż rur może być prowadzony tylko w suchym wykopie. 
W przypadku pojawienia się w wykopie wody gruntowej należy wykonać warstwę filtracyjną z 
pospółki o grubości min 20 cm, z drenażem Ø100 mm (rury PVC) doprowadzonym do studzienek 
zbiorczych ¨50 cm wykonanych w dnie wykopu. 
Wodę należy pompować z ww. studzienek do kanalizacji deszczowej, lub we wskazane miejsce 
przez Inwestora. Dno studzienki zasypać warstwą żwiru lub pospółki grubości 20 cm. 
Drenaż poziomy należy ułożyć z rur perforowanych PVC w przegłębionym rowku, na 
głębokości ca 0,25 m poniżej dna kanału w odległości 0,3 m od jego osi. Drenaż ułożyć w 
odpowiedniej obsypce ze spadkiem zgodnym z projektowanym spadkiem kanału. 
W przypadku pojawienia się większej ilości wody gruntowej należy zastosować odwodnienie 
poprzez igłofiltry, lub wskazany sposób przez opracowaną oddzielnie  dokumentację 
odwadniającą.  
 
3.73.73.73.7    Organizacja ruchu kołowegoOrganizacja ruchu kołowegoOrganizacja ruchu kołowegoOrganizacja ruchu kołowego    
    
Projekt organizacji ruchu kołowego na czas budowy kanałów stanowić będzie odrębne 
opracowanie. 
 
3.83.83.83.8    Źródła dostaw energii elektrycznejŹródła dostaw energii elektrycznejŹródła dostaw energii elektrycznejŹródła dostaw energii elektrycznej    
    
Energia elektryczna potrzebna do oświetlenia wykopów oraz dla zaplecza Wykonawcy 
czerpana będzie z istniejącej linii energetycznej w ul. Jasne Błonia, po uzyskaniu zgody z 
Zakładu Energetycznego. 
 
 



UWAGA !!UWAGA !!UWAGA !!UWAGA !! 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy powiadomić właściwy Zakład Energetyczny,   
Zarząd Dróg i Transportu,  ZWiK w Łodzi w celu uzyskania specjalistycznych nadzorów. 
Kanał deszczowy przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru w 
ZWiK. 
Prace prowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych”  -  część II p.t.: “Instalacje sanitarne i przemysłowe” przestrzegając przepisów 
BHP. 

                             
Opracował:Opracował:Opracował:Opracował:    

    
                                                            KRZYSZTOF IZYDORCZYKKRZYSZTOF IZYDORCZYKKRZYSZTOF IZYDORCZYKKRZYSZTOF IZYDORCZYK 


