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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Zlecenie Urzędu Miasta Łodzi – Wydział Edukacji na modernizację budynku 
Szkoły Podstawowej nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 
1.2 ZałoŜenia ogólne modernizacji sanitariatów chłopięcych, dziewczęcych oraz  dla 
personelu w budynku Szkoły Podstawowej nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18. 
 

2. ZAKRES MODERNIZACJI 
Modernizacji podlegają sanitariaty dziewczęce, chłopięce i personelu na parterze i I p 
w budynku Szkoły Podstawowej nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18. 
 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
 
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 
       Okna zewnętrzne PCV minimum trzykomorowe, szyby zespolone 4/16/4,  K=1,1, 
mikrowentylacja ,szyby piaskowane, parapety zewnętrzne blaszane z blachy 
powlekanej. 
        Naświetla PCV nieotwieralne,  jednoszybowe, szyby matowe 
      Stolarka wewnętrzna – wymiana bez powiększania otworów, ościeŜnice stalowe, 
docelowo pomalowane. 

      Skrzydła drzwiowe płytowe typu Włoszczowa , otwierane zgodnie z kierunkiem 
ewakuacji, zamki typu Yalle ,drzwi wejściowe do sanitariatów z jednostronnym 
obiciem blachą malowaną proszkowo. 

      Ścianki kabin ustępowych systemowe typu ATJ BASIC z laminatu HPL- 
COMPACT o gr 10mm. Kolor zostanie uzgodniony z UŜytkownikiem. Ścianki kabin 
ustawione w miejscu i po śladzie zdemontowanych kabin 
 
3.2 Roboty budowlane 
       Roboty rozbiórkowe: rozbiórka ścianek kabin , skucie istniejącej okładziny 
ściennej oraz w niezbędnym zakresie tynków ściennych i sufitowych, skucie posadzek i 
cokołów  
       Wyrównanie nierówności 
        Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
       Wykonanie , naprawa i uzupełnienie tynków 
       Obsadzenie ościeŜnic 
       Obudowa ciągów wod-kan w systemie G-K na ruszcie metalowym 
       Roboty przygotowawcze malarskie , zmycie ścian zeskrobanie i przygotowanie 
powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
       Oblicowanie płytkami glazury ścian sanitariatów i umywalni do wys 2,1m 
       Malowanie emulsyjne ścian i sufitów 
       Wykonanie posadzek z płytek antypoślizgowych  gat I ,V klasa ścieralności typu 
„TARTAN”(TUBĄDZIN) 30/30 cm ze spadkami w kierunku kratek ściekowych. 

 
3.3 Instalacje wod-kan  co i wentylacji 
      DemontaŜ istniejących urządzeń , armatury i rurociagów 
      Wymiana istniejącej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na instalacje z 
tworzyw sztucznych. 



     MontaŜ kompletnego wyposaŜenia sanitariatów- przewidziano sedesy z lustrem 
wody typu KOPAKT , umywalki z pół-postumentami , baterie umywalkowe sztorcowe, 
pisuary ceramiczne z zaworem czasowym 
     Wymiana grzejników i zaworów w modernizowanych pomieszczeniach na grzejniki 
płytowe typu PURMO. 
      We wszystkich modernizowanych pomieszczeniach naleŜy osadzić kratki 
wentylacyjne oraz udroŜnić istniejące przewody wentylacyjne. 
  
3.4 Instalacje elektryczne 
      Wymiana opraw oświetleniowych , łączników i gniazd wtyczkowych na 
bryzgoszczelne. 
      Wykonanie pomiarów izolacji obwodów i skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej, oraz natęŜenia oświetlenia. Protokoły dołączyć do protokołu 
odbioru robót. 

4. UWAGI KOŃCOWE 
Do wykonania robót naleŜy uŜywać materiałów i sprzętu posiadającego odpowiednie 
certyfikaty , znaki bezpieczeństwa , atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem 
budowlanym , dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 
Wykonawca przedstawi Świadectwa PZH dla zastosowanych wyrobów , szczególnie 
dla wyrobów z grupy chemii budowlanej 

5. Wszelkie prace naleŜy prowadzić zgodnie z” Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montaŜowych” przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów BiHP. 
     
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV 

 

KODCPV 45432112-2 – układanie terakoty. 

KOD CPV 4511100-9 – roboty rozbiórkowe. 
KOD CPV 45111220-6 - usuwanie gruzu. 
KOD CPV 45262500-6 Roboty murarskie. 
KOD CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. 
KOD CPV 45431200-9 Układanie glazury. 
KOD CPV 45430000-4 Roboty wewnętrzne. 
KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie. 
 
     I. Określenie przedmiotu zamówienia 

- Wykonanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA OFERTY NALEśY KONIECZNIE OBEJRZEĆ TEREN 
BUDOWY  

II. Charakterystyka przedsięwzięcia  

Część I 

Budowa obejmuje demontaŜ i rozbiórkę starych elementów wykończeniowych , oraz wykonanie nowych 

w sanitariatach Szkoły Podstawowej nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 

 

 

45000000-7 Roboty budowlane 



 

Celem budowy jest: 

• Poprawienie warunków sanitarnych w szkole. 

III. Ogólny zakres robót budowlanych 

1) 

           - Roboty rozbiórkowe 

          - Izolacje przeciwwilgociowe 

           - Roboty posadzkarskie 

          - Roboty murarskie 

          - Roboty tynkarskie 

           - Roboty malarskie 

          - Roboty glazurnicze 

          - MontaŜ kabin systemowych 

          - Wymiana okien- naświetli 

IV. Prowadzenie robót 

1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, Ponadto odpowiada za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami  technicznymi i jakościowymi oraz poleceniami Inwestora 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. . 

Decyzje Inwestora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym , ogólnej specyfikacji 
wykonania a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 

2. Teren budowy 

1) Charakterystyka terenu budowy 

-Remont wewnętrznych pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 

            2) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy  . 

3) Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót 

4) Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

5) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

V. Materiały i urządzenia 

1 Źródła uzyskiwania materiałów  

 - Kabiny sanitarne typu system ATJ BASIC Compact -kolor ścianek i okuć naleŜy uzgodnić z 
uŜytkownikiem (laminat jednolity) 

                          grubość min 10mm 

                          Odporność na uderzenia min. 10 kJ /m 

                          Nasiąkliwość  max 2% 

                          Odporność na zadrapania min 2 N 

                          Odporność na ścieranie min 350 obrotów 

                          Dyfuzja wilgotności max 0,15 g/m2h 

- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe (typu Włoszczowa) zamki Yale, drzwi 
wejściowe do sanitariatów z jednostronnym obiciem blachą malowaną proszkowo. 

-Naświetla PCW ,nieotwierane z szybą pojedynczą , szyby piaskowane, matowe. 

- Płynna folia do izolacji bezspoinowej 

- Folia polietylenowa gr 0,2 mm 

-Obudowy płytą G-K wodoodporną na ruszcie metalowym typu NIDA-GIPS. 

-Posadzki z płytek antypoślizgowych typu TARTAN (Tubądzin) gat I ,V klasa ścieralności. 

-Oblicowanie ścian sanitariatów do wys. 2,1 m płytkami glazurowymi – kolorystykę             
i wielkość płytek naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem. 

- Zaprawa do wypełniania spoin o podwyŜszonej odporności (epoksydowa) 

- Listwy wykończeniowe systemowe PCV 

-Malowanie ścian farbami emulsyjnymi , wysokojakościowymi, - kolorystykę naleŜy 
uzgodnić z uŜytkownikiem. 

-Bloczki Ytong 

Wszystkie wbudowywane materiały instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w projektach techniczno-wykonawczych i PN. 

2. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów wymagane są atesty określające w sposób jednoznaczny jej cechy  

3. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

VI. Przepisy 

1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Mają zastosowanie wszystkie związane normy polskie (PN) i branŜowe (BN) 



2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  

NajwaŜniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 
późniejszymi zmianami  

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH-Instalacje elektryczne 
KOD CPV 

     I. Określenie przedmiotu zamówienia 

- Wykonanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej  nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18   

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA OFERTY NALEśY KONIECZNIE OBEJRZEĆ 
TEREN BUDOWY  

II. Charakterystyka przedsięwzięcia  

Część I 

Budowa obejmuje demontaŜ i rozbiórkę starych elementów instalacji oświetleniowej , oraz wykonanie 

nowej      w sanitariatach Szkoły Podstawowej nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 

 

Celem budowy jest: 

• Poprawienie warunków sanitarnych w szkole. 

III. Ogólny zakres robót ; 

1) Projektowane roboty instalacyjne obejmują wykonanie: 

a) instalacji elektrycznych w zakresie wymiany oświetlenia w sanitariatach.  

1. Roboty elektryczne 

1. Instalacje wewnętrzne .  
Zakres instalacji elektrycznych wewnętrznych w remontowanych pomieszczeniach obejmuje instalacje 
elektryczna wewnętrzną gniazd i oświetlenia. 
Roboty przygotowawcze: 
     -    demontaŜ starego osprzętu 

− wytyczenie trasy linii kablowych i przewodów wewnątrz obiektu 
− ustalenie miejsc montaŜu osprzętu, 
− wykucie otworów dla przepustów pionowych, poziomych, oraz bruzd montaŜowych 
− usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót 

montaŜowych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 



− zabezpieczenie otworów dla przepustów pionowych, poziomych pod kątem przepisów bhp.  
− przygotowanie stref odkładczych dla składowania materiałów 

 
Roboty zasadnicze: 

1. Układanie: 
- przewodów gniazd wtykowych i oświetlenia ogólnego; 

2. Prace montaŜowe w budynku: 
− montaŜ osprzętu 

3. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

1. Badania i pomiary. 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać następujące pomiary: 

− Pomiar rezystancji odcinków przewodów linii zasilających, 
− Pomiar przerw i zwarć między Ŝyłami, 
− Skuteczność ochrony przed poraŜeniem - szybkie samoczynne wyłączenie 
− Pomiar wyłączników róŜnicowo-prądowych. 
− Pomiar natęŜenia oświetlenia 

 

IV. Materiały i urządzenia 

1 Źródła uzyskiwania materiałów  

-Oprawy oświetleniowe typu OPK-220  (2xTLD18/20W) IP 54 

-Przewód wtynkowy miedziany YDYt 750V 

-Puszki bakelitowe 

-Łączniki instalacyjne na tynkowe typu OSRAM 

Wszystkie wbudowywane materiały instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w projektach techniczno-wykonawczych.. 

2. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów wymagane są atesty określające w sposób jednoznaczny jej cechy  

3. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

V. Przepisy 

1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Mają zastosowanie wszystkie związane normy polskie (PN) i branŜowe (BN) 

2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  

NajwaŜniejsze z nich to: 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 
późniejszymi zmianami  

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  



c) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie 

i Budowa 
3. IBN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodów i Ŝyt (analogia)  
4. PN-76/D-79353 Bębny kablowe 
5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 

wymagam; podstawowe. 
6. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona 

przeciwporaŜeniowa 
7. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed prądem 

przetęŜeniowym. 
8. PN-93/E-05009/443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed 

przepięciami 
9. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego 
10. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody 

ochronne. 
11. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze 
12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
13. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów i kabli 
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
15. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
16. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
17. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
18. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania Ochrona metalowych części podziemnych. 
19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne. Wymagania i 

badania 
20. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia Zasady, 

wymagania i badania. 
21. PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
22. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708 
23. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
24. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej 
25. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunków technicznych, jaku: 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowi 
(Dz.U. Nr81 z dn. 26.11.1990 r.) 

26. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.) 
27. Inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH-Instalacje sanitarne 

KOD CPV 

     I. Określenie przedmiotu zamówienia 

- Wykonanie remontu kapitalnego sanitariatów w Szkole Podstawowej nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA OFERTY NALEśY KONIECZNIE OBEJRZEĆ 
TEREN BUDOWY  

II.Charakterystyka przedsięwzięcia  

Część I 

Budowa obejmuje demontaŜ i rozbiórkę starych elementów instalacji wodno- kanalizacyjnej , oraz 
wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej i montaŜ osprzętu w sanitariatach Szkoły Podstawowej 

nr41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 Celem budowy jest: 

• Poprawienie warunków sanitarnych w szkole. 

III. Ogólny zakres robót ; 

1) Projektowane roboty instalacyjne obejmują wykonanie: 

a) instalacji wodno kanalizacyjnej w zakresie wymiany rur i osprzętu w sanitariatach.  

2. Instalacje wewnętrzne .  
Roboty przygotowawcze: 
     -    demontaŜ starego osprzętu i rur 

− wytyczenie trasy ułoŜenia rur wodociągowych i kanalizacyjnych 
− ustalenie miejsc montaŜu osprzętu, 
− wykucie otworów dla przepustów pionowych, poziomych, oraz bruzd montaŜowych 
− usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót 

montaŜowych 
− zabezpieczenie otworów dla przepustów pionowych, poziomych pod kątem przepisów bhp.  
− przygotowanie stref odkładczych dla składowania materiałów 

 
Roboty zasadnicze: 

2. Układanie: 
- Instalacji wodno kanalizacyjnej; 

2. Prace montaŜowe w budynku: 
− montaŜ osprzętu 

3. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

1. Badania i pomiary. 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać następujące pomiary: 

− Pomiar ciśnieniowy instalacji wodociągowej 
− Pomiar szczelności instalacji kanalizacyjnej 

 

IV. Prowadzenie robót 

1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzegając 
harmonogramu robót. Ponadto odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami  technicznymi i jakościowymi oraz 
poleceniami Inwestora 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 



robót, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. . 

Decyzje Inwestora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym , ogólnej specyfikacji 
wykonania a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 

 

V. Materiały i urządzenia 

              -Miska ustępowa kompaktowa z odpływem pionowym , typu CERSANIT , PANDA 

              -spłuczka ceramiczna 3/6l, typu CERSANIT , PANDA 

              - pisuary ceramiczne z sitkiem i zaworem czasowym 

              - deska sedesowa twarda z tworzywa ABS 

              - umywalka ceramiczna z półpostumentem z otworem typu CERSANIT,PANDA 

             - baterie umywalkowe sztorcowe typu KFA 

             - instalacja kanalizacyjna i wodociągowa PCW 

1 Źródła uzyskiwania materiałów  

Wszystkie wbudowywane materiały instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w projektach techniczno-wykonawczych. oraz dopuszczone do 
stosowania na terenie RP. 

2. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów wymagane są atesty określające w sposób jednoznaczny jej cechy  

3. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

VI. Przepisy 

1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Mają zastosowanie wszystkie związane normy polskie (PN) i branŜowe (BN) 

2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  

NajwaŜniejsze z nich to: 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 
późniejszymi zmianami  

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

c) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 



sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

LP NUMER NORMY NAZWA 

1 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i     

                                                         badania przy odbiorze 

2 PN-77/H-04419 Próba szczelności 

3 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy  

                                                         odbiorze 

4 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV 

5 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 

6 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 

7 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

8 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1:  

                                                         Postanowienia ogólne i wymagania 

9 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2:  

                                                         Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia 

10 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5:  

                                                         MontaŜ i badania, instrukcje działania, uŜytkowania i eksploatacji 

 

11 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 

12 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.                           

                                                             Wymagania i instalacyjne 

13 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  

                                                     wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

14 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 

15 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.  

                                                         Wymagania. 

16 PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

17 ISO6946:1999 cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa 

18 PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o  

                                                          kubaturze do 600m3 

19 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

20 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury                                                     

                                                    i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
Łódź:  kwiecień.2008 


