
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA    SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

2 kwietnia 

2008 

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 55 

ŁÓDŹ UL. MACKIEWICZA 9 

 



2 

 

Opis przedmiotu zamówienia – 

Remont pokrycia dachowego.    

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego budynk u głównego  Szkoły 

Podstawowej n r 55, Łódź ul. Mackiewicza 9. Zakres prac określony jest  w przedmiarze robót  

 

2. Opis prac  

 

REMONT POŁACI DACHOWEJ 

1. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych  

2. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  

3. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,  okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 

nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy  

4.         Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  

5. Wymiana deskowania  z desek o grub. 25 mm na s tyk 

6. Wymiana desek czołowych  

7. Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek metodą smarowania preparatami solowymi  

8. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą podkładową  ( 

typ I ) samoprzylepną  w pas podr ynnowy  X 2 /dwukrotnie/  Krotność = 2  

9. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego 

krycia ( typ IV ) jednowarstwową do mocowania mechanicznego  

10. Naprawa pokryć dachowych papą termozgr zewalną - obróbki z papy podkładowej ( typ II )  

kominy wzmocnienie narożników połać -ściana ,w obróbki blacharskie  

11. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia ( typ III  ) 

wywinięcia na kominy ściany, ogniomury 

12.       Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANALOGIA listwy dociskowe z blachy  

13.       Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - z blachy ocynkowanej  

14. Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachó wka - z blachy ocynkowanej  

15. Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej  

16. Montaż zbiorniczków przy rynnach  - z blachy ocynkowanej  

17. Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej  

18. Rozebranie kominów  

19. Wykonanie tynków zwykłych cem  .- wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym  

20. Przecieranie tynków zwykłych cem.  - wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym  

21. Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3  

22. Wywiezienie i utylizacja rumowia ( papa. gruz itp.) samochodami skrzyniowymi  
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INSTALACJA ODGROMOWA 

1.  Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej  

2. Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w 

ciągu pionowym  

3. Demontaż wspor ników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym  

4. Montaż wsporników naciągowych z  jedną złączką przelotowa naprężanych .na ścianie z cegły  

5.         Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym 

krytym papą lub blachą  

6. Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.  do 10mm na dachu stromym  

7. Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu krytym papą lub blachą  

8.         Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.  do 10mm na uprzednio zainstalowanych  

wspornikach na ścianie  

9.         Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgrom owej 

10.       Łączenie pręta o śr.  do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych  

11.       Pomiary  instalacji odgromowej  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST.00.00 

 Wymagania ogólne 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji 

przedsięwzięcia : 

Remont połaci dachowej budynku głównego Szkoły Podstawow ej nr 

55, Łódź ul. Mackiewicza 9  

 

1.2    Zakres stosowania ST  

 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3    Zakres robót objętych ST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi.  

1.3.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

 

Dział 

Kod CPV 

Nr 

specyfikacji  

Nazwa specyfikacji  Grupa 

Klasa 

Dział 45 45000000 -7 ST.00.00  

Grupa 45.1     

Klasa 45.1 1 45111100 -9 ST.01.01 Roboty w zakresie burzenia  

Grupa 45.2     

Klasa 45.26  45261100 -5 ST.02.01 Wykonywanie konstrukcji dachowych  

Klasa 45.26  45261210 -9 ST.02.02 Wykonywanie pokryć dachowych  

Klasa 45.26  45262520 -2 ST.02.03 Roboty murarskie  

Grupa 45.3     

Klasa 45.31  45310000 -0 ST.03.01 Montaż instalacji odgromowej  

Grupa 45.4    

Klasa 45.41  45410000 -4 ST.04.01 Roboty tynkarskie  

 

 

 

1.4. Określenia podstawowe    

 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowle stanowiąca całość techniczno -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
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1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub u rządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń t echnicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

1.4.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawk i, 

drabinki, śmietniki.  

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a  także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na 

przebudowie, montażu, remoncie lub r ozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji.  

1.4.9. urządzeniach budowlanych  - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.11. prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowla nych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji ob iektów metoda montażu - także dziennik 

montażu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  
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1.4.15. aprobacie techn icznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 

wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -

budowlanego lub organ specjalistycznego na dzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.4.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

1.4.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy okr eślone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  

1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego 

za 

określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykony wania robót.  

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

1.4.24. rejestrz e obmiarów- należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora 

nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  

1.4.25. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne d o przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z 

ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.27. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeś li granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane 

Wykonawcy przez Inspektor a nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna 

będąca 
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autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.30. rekultyw acji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych.  

1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiekt u 

budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno -użytkowych i możliwa 

do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegół owych specyfikacjach technicznych.  

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.1 2.2002 r., z pózn. zm.).  

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 

funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego.  

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających,  

badaniu i odbiorze instalacji or az urządzeń technicznych, jak równie_ przy odbiorze 

gotowego obiektu.  

1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawce  

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie_ składnikiem 

dokumentacji  

powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji.  

1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem il ości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót.  

1.4.40. Wspólnym  Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z  postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało ob owiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.41. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona  przez 
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zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 

zakresie określonym wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach).  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy ter en 

budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa  

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja pr ojektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa:  

- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodn ość robót z dokumentacja projektowa i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję kolejność 

ich 

ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontra ktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysun ków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 

projektowa i SST.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygo dy społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowna.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia rob ót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchn i 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i  

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będ zie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy 

transporcie  

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny  pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie.  

Uznaje się, _e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cen ie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

2. Materiały  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do eleme ntów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadz oru. . 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 

właściwość do robót i były dostępne d o kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w  

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

3. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie s powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Przed rozpoc zęciem robót wykonawca opracuje:  

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

- projekt organizacji budowy.  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pr owadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu  

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiac h sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro źbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspekto ra nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98), 

 - posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą 

techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

6.3. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaga nym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienn iku budowy będą dokonywane na bieżąco 
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i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw . 

. [2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Pozostałe dokum enty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] -[3], następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoł y z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacja projektowa i SST, w jednostkac h ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

 

8

. 

Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorow i częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu po lega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawe k bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokume ntach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odn iesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi, 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,  

protokoły odbiorów częściowych,  

recepty i ustalenia technologiczne,  

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właś cicielom urządzeń,  

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwaran cyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny 

(końcowy) robót”.  

 

9. Podstawa płatno ści 

 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustalona dla danej  pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozyc ji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

 

10. Przepisy zwi ązane 

 

10.1. Ustawy  

— Ustawa z dnia 7 l ipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z pózn. zm.).  

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).  

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózn. zm.). 

— Ustawa z dnia 27  kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn. zm.). 

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779).  

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jedno stek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780).  

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie 

Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 4 7, 

poz. 401). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

— Rozporządzenie Ministra Infrastruk tury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

— Rozporządzenie Ministra I nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr198, poz. 2041).  

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

— Warunki techniczne wykonan ia i odbioru robót budowlano -montażowych”, (tom 1, II, III, 

IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989 -1990. 

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki 

Budowlanej,  

Warszawa 2003.  

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instal acji”, Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.01.01 

 

Roboty w zakresie burzenia. 

KOD CPV 45111100-9 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania : Remont połaci dachowej 

budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 55, Łódź ul. Mackiewicza 9  

1.2. Zakres stosowania ST  

 Specyfikacja techniczna jest sto sowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek występuj ących na obiekcie:  

- Rozbiórka kominów 

- Rozbiórka deskowania połaci dachowej,  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania d otyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST.  

 

2. Materiały  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.  

 

3. Sprzęt  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  

 

4. Transport  

Transpo rt materiałów z rozbiórki środkami transportu.  

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.  

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy po dczas wykonywania 

robót budowlanych.  
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Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiórki 

składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji.  

 

6. Kontrola jakości robót  

 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.  

 

7. Obmiar robót  

 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nad zoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających.  

Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu:  

- zgodność wyko nanych rozbiórek z dokumentacją projektową,  

- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki,  

- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

9. Podstawa płatności  

 

Ogólne ustalenia dot yczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 

 

10. Uwagi szczegółowe  

 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.02.01 

Wykonywanie konstrukcji dachowych 

KOD CPV 45261100-5 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru częściowej wymiany konstrukcji drewnianej dachu wraz z wymiana odeskowania 

związanych z realizacją remontu: Remont połaci dachowej budynku głównego Szkoły 

Podstawowej nr 55, Łódź ul. Mackiewicza 9  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji. robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.:  

- 

Wymiana zniszczonych eleme ntów konstrukcji drewnianej dachu  

- Impregnacja konstrukcji  

- 

Wymiana odeskowania dachu  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

"Wymagania ogólne" pkt 2  

2.1.1 Drewno lite  

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych 

norm państwowych. Konstrukcje lub elementy powinny być wykony wane z tarcicy sosnowej 

lub świerkowej.  

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów 

drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, 

modrzewiowego lub innych gatunków.  

Drobne elementy ko nstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być 

z drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.  

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno o parametrach podanych w PN -B-

03150/Az1  
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Z tarcicy ogólnego przeznaczenia dopuszcza się w konstrukcjach drewnianych wyłącznie 

asortymenty nie objęte klasyfikacją wytrzymałościową, tj. deski grubości poniżej 25 mm, łaty 

o szerokości poniżej 75 mm oraz krawędziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogólnego 

przeznaczenia w wymienionych asortymentach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją 

wytrzymałościową pełnego asortymentu tarcicy iglastej.  

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:  

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie w ięcej niż 20%,  

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie więcej niż 23% .  

Wilgotność drewna liściastego, z którego są wykonane wkładki, kołki, klocki itp., nie powinna 

wynosić więcej niż 15%  

Klasa drewna, z jakiego należy wykonywać poszczególne elementy no śne konstrukcji z 

drewna oraz materiałów drewnopochodnych, podana jest na  rysunkach roboczych oraz w 

wykazach materiałów.  

2.1.2 Łączniki 

2.1.2.1 Połączenia na gwoździe  

a)  Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe, 

odpowiadające normom państwo wym. 

b)  Średnica gwoździ powinna wynosić:  

- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubości elementów łączonych,  

- w elementach złączy z. twardych i bardzo twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o 

grubości do 8 mm - 2 do 4 mm, 

- w elementach złączy ze skl ejki o grubości ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm, 

- w elementach złączy z płyt wiórowych o gru bości do 25 mm - 2,5 do 5 mm. 

c) Minimalna grubość elementów drewnianych  złączy nie powinna być mniejsza niż 

określona wzorem:  t=d(3+0,8d)>19 ( gdzie d - średnica gwoźd zia). 

Minimalna grubość niedrewnianych elementów złączy na gwoździe powinna wynosić:  

- ze stali 2 mm,  

- ze sklejki 8 mm,  

- z twardych płyt pilśniowych 5 mm,  

- z płyt wiórowych 10 mm. 

d) Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układów:  

- prostokątneg o, 

- przestawionego,  

- w zakosy. 

e) W układach wbijania gwoździ rozróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć 

wzdłuż włókien drewna, a rzędy – w poprzek lub ukośnie do włókien.  

f) Odległości między osiami gwoździ oraz między osiami gwoździ a krawędziami  

obciążonymi i nie obciążonymi nie mogą być mniejsze niż podano w tablicy7.4.2.1 PN -B-

03150 

g) W złączach pod kątem w przypadku gdy kąt x) jest mniejszy niż 45°, dla układów 

przestawionego i w zakosy wartość  S

3

 może wynosić 3d.  

h) Wartość S

1

 nie powinna przekra czać 40d, a wartość S

3

 – 20d. Jedynie w płatwiach 

dachowych ciągłych gwoździe montażowe można stosować w  odległości do 50 cm.  

i) gwoździe zaleca się wbijać z obu stron elementów tak, aby końce nie wychodziły na 

zewnątrz. Jeżeli końce gwoździ wychodzą na zewn ątrz należy je zagiąć wzdłuż włókien.  

j) Wbijanie gwoździ z obu stron elementu wzdłuż jednej osi dopuszcza się pod warunkiem , 

że ich końce nie będą zachodziły na siebie więcej niż 1/3 grubości części składowej 

elementu złożonego.  

k) W złączach w których gwoździ e pracują na zginanie, minimalna liczba gwoździ wynosi 4. 

Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niż w 2 szeregach i 2 rzędach.  

l) Przy połączeniach elementów drugorzędnych, np. krzyżulców usztywniających w 

stemplowaniach i rusztowaniach, minimalna liczba gwo ździ w złączu wynosi 2.  

m) Przy łączeniu na gwoździe elementów o zakrzywionych osiach promień tych elementów r 

powinien być większy od 1/300 grubości najgrubszego elementu składowego.  



18 

 

n) Przekrój poprzeczny złącza na gwoździe w elementach rozciąganych zmniejsza się o 

przekrój otworów na gwoździe o średnicy większej niż 4,5 mm:  

- przy układzie prostokątnym lub w zakosy o przekrój wszystkich otworów m jednym 

rzędzie, 

- przy układzie przystawionym - o przekrój wszystkich otworów w dwóch rzędach.  

o) Minimalna grubość blach stalowych w węzłach i stykach gwoździowanych nie powinna 

być. mniejsza niż 2 mm. 

2.1.2.2 Połączenia na sworznie i śruby  

Do wykonywania złączy na sworznie należy stosować sworznie ze stali węglowej 

walcowanej o średnicy 10 -24 mm odpowiadającej asortymentom znormali zowanych nakrętek 

i podkładek. Dopuszcza się sworznie z innych materiałów po określeniu ich przydatności 

według BN -7159-04.  

a) Do wykonywania złączy na śruby należy stosować śruby o średnicy minimum 10 mm 

odpowiadające normom państwowym. Dopuszcza się stosow anie innych śrub po 

określeniu ich przydatności dla danego złącza.  

b) Sworznie i śruby należy rozmieszczać w złą czu według układu prostokątnego lub 

przestawionego.  

c) W złączach rozciąganych, z każdej strony złącza, liczba sworzni nie powinna być 

mniejsza niż 4. W węzłach dźwigarów dopuszcza się mniejszą liczbę sworzni, lecz nie 

mniejszą niż 2, przy czym należy zastosować co najmniej jedną śrubę ściągającą. 

Sworznie powinny być rozmieszczone możliwie symetrycznie do osi łączonych 

elementów. 

d)  W złączach rozciąga nych co najmniej 25% sworzni należy zastąpić śrubami ściągającymi 

o tej samej średnicy co sworznie. W połączeniach elementów drewnianych z nakładkami 

stalowymi liczba ta powinna wynosić minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba 

śrub ściągających w złąc zu nie powinna być mniejsza niż 3 sztuki (2 sztuki przy końcach 

nakładek i po 1 sztuce przy styku). Nagwintowana część śruby nie powinna być 

wpuszczona w drewno. Śruby ściągające powinny mieć pod główką i nakrętką 

odpowiednie podkładki. W złączach ściskany ch należy stosować minimum 2 śruby 

ściągające po każdej stronie styku.  

e) Sworznie i śruby w złączach należy osadzać w otworach o średnicy 0,97 średnicy 

sworznia lub śruby.  

f) Wilgotność elementów drewnianych łączo nych na sworznie i śruby nie powinna być 

większa niż 18%. Wilgotność elementów z materiałów drewnopochodnych nie powinna 

być większa niż 10%.  

2.1.2.3. Połączenia na wkręty do drewna  

a) Do łączenia - elementów konstrukcji drewnianych mogą być stosowane:  

- wkręty z łbem kwadratowym lub sześciokątnym wkręcane kluczem, 

- wkręty z łbem wkręcane śrubokrętem, odpowiadające wymaganiom norm państwowych.  

Minimalna średnica wkrętów stosowanych do łączenia elementów konstrukcji drewnianych 

nie powinna być mniejsza niż 4 mm.  

b) Wkręty powinny być wkręcane, w uprzednio nawierc one otwory o średnicy ok. 2 mm 

mniejszej niż średnica wkręta oraz długości wynoszącej ok. 0,8 długości wkręta.  

c)  Wkręty należy rozmieszczać według układów podanych w PN -B-03150. Rozstaw 

wkrętów należy przyjmować jak dla gwoździ.  

d) Minimalna liczba wkrętów w z łączu pracującym na zginanie i docisk powinna wynosić nie 

mniej niż 4 dla wkrętów o średnicy d < 10 mm, a 2 dla wkrętów o średnicy d 7 10mm. 

Minimalna liczba wkrętów pracujących na rozciąganie powinna wynosić 2.  

e) Złącza na wkręty do drewna powinny być przyj mowane jako jednocięte.  

2.1.3 Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych  

2.1.3.1 Zabezpieczenie przed wilgocią  

Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed 

długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich w ykonywania.  
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Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 

materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 

wchłanianiem wilgoci tych materiałów i elementów  za pomocą izolacji przeciwwilgociowej.  

a) Części i elementy budynków wykonane z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

powinny być zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem  przez izolację 

przeciwwilgociową l ub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. 

Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwiać dosychanie konstrukcji lub jej okresowe 

wietrzenie. 

b) Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed 

wilgocią elementów konst rukcyjnych powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, 

użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków  środowiskowych w jakich 

konstrukcja będzie eksploatowana.  

c) Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub lej elementów przed zawilgocenie m 

powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku  powinny być 

dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.  

d) Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów w pomieszczeniach przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi nie mogą powod ować zanieczyszczenia powietrza substancjami 

szkodliwymi dla zdrowia.  

2.1.3.2 Zabezpieczenie przed ogniem  



 Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych przed ogniem jest określony w dokumentacji technicznej.  

 Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie norami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki 

Budowlanej.  



 Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji 

drewnianych po winno być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą 

instytucją naukowo -badacza. 



 Wszystkie elementy drewniane z drewna klejonego winny posiadać klasyfikację  nie 

rozprzestrzeniające ognia n.r.o.  

2.1.3.3 Zabezpieczenie przed korozją chemiczną  

Środki i materiały do wykonania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

przez upoważnioną instytucję i nie powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami 

chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.  

2.1.3.4 Zabezpieczenie przed korozją biologiczną  

Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją 

biologiczną.  

Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub 

instrukcjach wydanych przez. ITB.  

Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami  nie powinny powodować korozji 

łączników metalowych.  

 

Ponadto materiały stosowane do wykonyw ania pokryć dachowych powinny mieć:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norm ą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,'  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
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3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3  

3.2 Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 

realizacji robót zgodnie z założoną technologią.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać 

określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i  wytrzymałości. 

Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadać dokumenty 

uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane ważne dla jego prawidłowej 

eksploatacji (udźwig , nośność itp. ). 

Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy 

BHP. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4  

4.2. Transport materiałów:  

4.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport elementów konstrukcj i drewnianych:  

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 

transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Warunki transpo rtu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych.  

Transport poziomy elementów:  

Sposób załadowania i umocowania elementów na środki transportu powinien zapewniać ich 

stateczność i ochronę przed przesunięciem  się ładunku podczas transportu.  

Elementy wiotkie oraz  przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

odkształceniem i zdeformowaniem.  

Transport pionowy elementów składanych:  

Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygię te. 

Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez 

zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy.  

Składowanie elementów:  

Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z 

ziemią, zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu 

elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane 

między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniam i wskutek 

przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie 

elementów. 

Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy 

przeprowadzać okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na  

zabezpieczenie przed korozją

. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Odgrzybianie 

Odgrzybianie konstrukcji i elementów drewnianych zgodnie z instrukcją producenta użytego 

środka grzybobójczego.  

5.2. Elementy konstrukcyjne z drewna i materiałów drewnopochodnych  

5.2.1. Więźba dachowa  
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a) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

b) Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 

stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze 

sklejki lub  z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 

±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać 

okresowa za pomocą taśmy stalowej.  

c) Długość elementów wykonanych według wzornikó w nie powinna różnić się od długości 

projektowanych więcej niż o,5 mm.  

d) Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 

powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 

obróbki końców element ów. 

e) Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:  

- ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów,  

- 



 1 cm w osiach rozstawu krokwi.  

f) Elementy drewniane  stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane co najmniej  jedną warstwą papy lub folii.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót wykonania konstrukcji dachów  

a) Odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być 

przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz p o 

zakończeniu robót.  

b) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

c) Do odbioru robót powinny być przedłożony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz 

dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami d okonanymi w 

trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.  

d) Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku  

budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  

e) Podstawą do oceny technicznej ko nstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich zmontowaniem gotowej 

konstrukcji.  

f) Badanie materiałów (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) 

do wykonania konstrukcji drewnia nej powinno być dokonane przy dostawie tych 

materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymag aniami dokumentacji technicznej 

oraz norm państwowych.  

g) Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:  

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej,  

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i ko nturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą 

lub inną  miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z 

dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfika cji Technicznej  

- sprawdzenie wilgotności drewna.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych prze z Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru konstrukcji drewnianych dachu  

8.1.1. Odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być 

przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz  po 

zakończeniu robót.  

8.1.2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną.  

8.1.3. Do odbioru robót powinny być przedłożony projekt wykonawczy, dziennik budowy 

oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.  

8.1.4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku  

budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  

8.1.5. Podstawą do oceny technicznej k onstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich zmontowaniem gotowej 

konstrukcji.  

8.1.6. Badanie materiałów (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji 

Technicznej) do wykonania konstrukcji drewni anej powinno być dokonane przy dostawie 

tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być 

dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z 

kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wyma ganiami dokumentacji 

technicznej oraz norm państwowych.  

8.1.7. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:  

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej,  

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i k onturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą 

lub inną  miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z 

dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfik acji Technicznej  

- sprawdzenie wilgotności drewna.  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

PN-B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczeni a statyczne 

i projektowanie.  

PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  

PN-D-01012 Tarcica. Wady. 

PN-D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzy małościowymi. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  

PN-M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.  

PN-M-82054.00  Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie.  

 PN-88/C-04911 Środki ochrony drewna przed działaniem ognia. Badanie właściwości 

ognioochronnych  

 PN-87/C-04910 Środki ochrony drewna. Badanie agresywności korozyjnej wobec stali 

metodą bezpośrednią  

 PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna. Badanie przenikania przez tynki i przez powłoki 

lakierowe 
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 PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna. Oznaczanie wpływu na wytrzymałość drewna  

 PN-75/C-04901 Środki ochrony drewna. Oznaczanie głębokości wnikania w drewno  

 PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna. Badanie agresywności korozyjnej w odniesieniu do 

stali 

 PN-C-04906:2000  Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

 PN-C-04914:2000  Środki ochro ny drewna. Oznaczanie wpływu środków ochrony drewna na 

zapalność drewna z zastosowaniem kalorymetru stożkowego  

 PN-EN 73:1993  Środki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna 

poprzedzające badania biologiczne. Procedura starzenia przez odparowanie  

 PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 

zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy próbek 

drewna zabezpieczonego środkiem ochrony  

 PN-EN 599-2:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Skuteczność działania 

zapobiegawczych środków ochrony drewna o znaczona w badaniach 

biologicznych. Klasyfikacja i etykietowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.02.02 

Wykonywanie pokryć dachowych  

KOD CPV 45261210-9 

 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółow ej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z 

realizacją zadania: Remont połaci dachowej budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 55, 

Łódź ul. Mackiewicza 9  

1 .2. Zakres stosowania S ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1 .3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożl iwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.:  

Pokrycie dachu.  

Obróbki blacharskie.  

Rynny i rury spustowe.  

1 .4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceni ami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materiały.  

 

2.1. Wymagania ogólne.  

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg 

odpowiednich norm i instrukcji producenta.  

2.2. Papa termozgrzewalna podkładowa  ( typ I ) - papa podkładowa   samoprzylepna  

modyfikowana SBS  osnowa włóknina poliestrowa 180g/m2 giętkość -25C gr. 2,6 mm siła 

rozciągająca nie mniej niż 900/700 N (wzdłuż/poprzek)  

2.3. Papa termozgrzewalna podkładowa ( typ II ) - papa podkładowa modyfikowana SBS  

osnowa włóknina poliestrowa 200g/m2  gr . 3,4mm giętkość w temperaturze  -25 C 

maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż 900/700 N (wzdłuż/poprzek)  

2.4. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa  ( typ III ) - papa wierzchniego pokrycia  

modyfikowana SBS osnowa włóknina poliestrowa 250g /m2   giętkość   bez spękań do -25 C 

gr. min 5,6mm maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż1200/900 N (wzdłuż- poprzek) 

2.5. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa ( typ IV ) - papa wierzchniego pokrycia do 

jednowarstwowych pokryć do mocowania mechanicznego modyfikowana SBS osnowa 

włóknina poliestrowa 250g/m2   gr.5,5mm   maksymalna siła r ozciągająca nie mniej 900/ 1000 

N   (wzdłuż-poprzek)giętkości bez spękań do -25 C 
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2.6. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

Wymagania wg normy PN -B-24620: 1998.  

2.7. Płynna masa bitumiczna do gruntowania różnych podłoży na zimno  

2.8. Blacha  ocynkowana  grub. 0,55 mm  

 

3. Sprzęt. 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót o raz będą przyjazne dla środowiska  

 

4. Transport. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pokryć ochronnych  

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  

Do transportu materiałów stosować:  

- samochód skrzyni owy 

- samochód dostawczy  

Blachy pokryć dachowych i do obróbek blacharskich mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. Materiały układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 

siebie, w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpi eczyć przed przesuwaniem i 

uszkodzeniem. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.  

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Warunki ogólne  

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:  

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacja oraz 

wymaganiami 

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,  

-po sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa materiałów pokrywczych  

5.2 Pokrycie z papy termozgrzewalnej  

Układanie papy wierzchniego krycia, odbywa się zgodnie ze spadkiem dachu. Zakłady 

powinny mieć szerokość 8 cm podłużnie a zakłady poprzeczne powinny mieć szerokość 15 

cm. Podkładki zamocowań musza być dokręcone i dobite tak „ aby ich powierzchnia była 

równa z powierzchnia papy. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny być dokładnie 

oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacja pokrycia. 

Zakłady nad zamocowaniami zgrzewa się. Warstwę nawierzchniowa zgrzewa się całą 

powierzchnią. Dla warstwy wierzchniej jest pożądane uzyskanie wypływu około 10 -15 mm. 

Podczas zgrzewania zakładu jest to dodatkowym świadectwem uzyskania szczelności 

zgrzewu. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan -butan należy 

przestrzegać następ ujących zasad:  

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 

powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie d opuszcza się 

ogrzewania podłoża,  

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 

płomień palnika powinien być cięgle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pap y, prowadzące do nadmiernego spływu 

masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

d) fragment wstęgi papy z nadtopiona powłoka asfaltowa należy natychmiast docisnąć do  

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy  
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.e)podczas prac należy odpowied nio zabezpieczyć połać dachowa przed opadami 

atmosferycznymi ; papy termozgrzewalnej nie można układać na zbyt wilgotne podłoże o 

słabej wytrzymałości.  

Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wyk onane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 

odkształceń dachu na tynk. Wszystkie obróbki musza być wykonane zgodnie z instrukcja 

producenta pokrycia  

5.3 Obróbki blacharskie.  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia p ołaci, 

roboty blacharskie z blachy aluminiowej, cynkowej, tytanowo -cynkowej i stalowej 

ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -

15C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN -

EN612:1999,  

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wy maganiom PN-EN 1462:2001. PN -B-94701 :1999 

i PN-B-94702:1999  

Rynny dachowe z blachy powinny być:  

-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe,  

- łączone w złączach poziomych na zakład szerokoś ci 40 mm: złącza powinny być lutowane 

na całej długości,  

-mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

-rynny powinny mieć wmontowane wpusty do rur spustowych.  

Rury spustowe z blachy powinny być:  

-wykonane z pojedynczych członów  odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe.  

- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na  

zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości.  

- mocowane do ścian u chwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych ni_ 3 m w  

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej  

w wykutych gniazdach  

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury  

żeliwnej na głębokość kielicha (w przypadku jeżeli takie są zamontowane lub występują w  

kosztorysie ofertowym załączonym do umowy).  

 

6. Kontrola jakości. 

 

6.1. Materiały izolacyjne.  

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez produc enta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem.  

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczon e do stosowania.  

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacja 

projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadc zeniem o jakości 

wystawionym 

przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

e) Nie należy stosować równie_ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
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f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  

budowy.  

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertow ym dla danej pozycji robót.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Odbiór podłoża.  

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania, ołacenia ) należy przeprowadzać 

za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z p odziałka milimetrowa. 

Prześwit miedzy sprawdzana powierzchnia a łata nie powinien przekroczyć 5 mm,  

8.2. Odbiór robót pokrywczych.  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie 

odbioru częściowego należy przeprow adzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża (deskowania i łat),  

- jakości zastosowanych materiałów,  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru rob ót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych  

warstw lub fragmentów pokrycia,  

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zas tosowanych materiałów,  

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek  

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu 

ewentualnych zabe zpieczeń eksploatacyjnych.  

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:  

-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  

-sprawdzenie prawidłowości spadk ów rynien, 

-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami,  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych.  

 

9. Podstawa płatno ści. 

 

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogól ne” pkt 9. 

- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z 

kosztorysem ofertowym. 
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10. Przepisy zwi ązane. 

 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko wej 

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702: 1999 Da ch. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

PN-B-02361:1999 Pochylenia  połaci dachowych.  

 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.02.03 

Roboty murarskie 

KOD CPV 45262520-2 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych i innych związanych z realizacją 

zadania: Remont połaci dachowej budynku  głównego  Szkoły Podstawowej nr 55, Łódź ul. 

Mackiewicza 9 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie c zynności umożliwiające i mające 

na celu przemurowanie kominów.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące r obót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST.  

 

2. Materiały.  

 

2.1. Woda zarobowa PN -EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.  

Niedozwolone jest użyci e wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne.  

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN -B 12050:1996  

Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 3,3 -4,0kg 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem  

przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 

cegły - 10% cegieł badanych.  

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa ni_ 24%.  

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa.  

Gęstość pozorna 1,7 -1,9 kg/dm3. 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,52 -0,56 W ImK. 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania - brak 

uszkodzeń  po badaniu.  

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo -wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
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- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.  

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalni any. 

Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościo wy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

3. Sprzęt. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. Transport. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkam i transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrata stateczności.  

 

5. Wykonanie robót. 

 

Wymagania ogólne:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubo ści 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  

Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 

ścian głó wnych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w  wodzie.  

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów  

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy tem peraturze powyżej 0  

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robó t po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznię ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.1. Mury z cegły „pełnej”.  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie  powinna przekraczać 

17 mm, a minimalna 10 mm,  

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianyc h do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 -

10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  
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Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł.  

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  

b) Połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości  

roniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

 

 

6. Kontrola jakości. 

 

6.1. Materiały ceramiczne.  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 

oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymagania mi stawianymi w dokumentacji 

technicznej,  

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

wymiarów i kształtu cegły,  

liczby szczerb i pęknięć,  

odporności na uderzenia,  

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

6.2. Zaprawy.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i  

konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostk ami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy,  

- zaświadczenia o jakości materiałów i  wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

- wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były w ykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  

 

9. Podstawa płatno ści. 

 

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.  

- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z 

kosztorysem ofertowym.  
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10. Przepisy zwi ązane. 

 

PN-68/B-10020 Roboty  murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  

dotyczące cementu powszechnego uży tku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  

PN-86/B-30020 Wapno.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN—EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotycz ące elementów murowych  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.03.01 

Montaż instalacji odgromowej 

 

KOD CPV 45310000-0 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem i demontażem instalacji odgromowej związanych z 

realizacją zadania: Remont połaci dachowej budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 55, 

Łódź ul. Mackiewicza 9  

1.2. Zakres stosowania S ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doku ment przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

montażem i demontażem instalacji odgromowej, które zost aną wykonane w ramach zadania 

wykonywanych zgodnie z przepisami dotyczącymi tych robót  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w  ST 00.00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nad zoru. 

Miejsce odwozu materiałów po demontażu Wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca robót montażowych przed przystąpieniem do ich 

realizacji przedstawi I nspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac.  

 

2. MATERIAŁY.  

Do wykonania montażu instalacji odgromowej należy użyć następujące mat eriały: 

1. Drut  DFe-Zn fi 7 mm 

2. Wsporniki odstępowe kątowe  

3. Złącza kontrolne ZK  

4. Złącza rozgałęźne uniwersalne  

5. Złącza rozgałęźne krzyżowe  

6. Bednarka – taśma ocynk Fe-Zn 30 x 4 mm 

7. Lakier asfaltowy  

8. Farba antykorozyjna  

9. klocki betonowe do montażu przewodów instalacji odgromowej;  
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna 

Specyfikacja Techniczna.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom 

przedmiotowym 

Do demontażu instalacji odgromowej  proponuje się użyć następującego  sprzętu: 



 rusztowanie,  

 śrubokręty,  



 klucze płaskie, oczkowe proste odgięte  



 wiertarka udarowa  

 spawarka elektryczna 250 A  



 przyrządy pomiarowe  



 obcęgi, 

 piła ręczna,  



 młot, 



 przecinak, 

 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfi kacja Techniczna.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak w sposób  

zabezpieczający przed ich uszkodzeniem  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00- Wymagania ogólne.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  

uwzględniający wszystkie warunki ich wykonania . Wykonanie robót może być 

przeprowadzone tylko przez wykonawcę posiadającego niezbędne uprawnienia do 

wykonywania robót elektrycznych  

5.1. Szczegółowe warunki wykonania robót.  

Prace montażowe należy wykonać przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt.3.  

Należy :  



  zachować szczególną ostrożność i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robót, przy 

pracach ziemnych i związanym z  nimi zabezpieczeniami wykopów (teren szkoły)  

5.2. Materiał z rozbiórki należy usunąć z obiektu, składować na zewnątrz obiektu, 

posegreg ować wg kategorii ( druty stalowe, kable miedziane, kable aluminiowe, oprawy 

itp.) a następnie wywieźć na wysypisko.  

5.3. Uziom otokowy, powierzchniowy należy odtworzyć w miejscach, których jest 

skorodowany  i połączyć z najbliższą siatką zwodów -  przewodami odprowadzającymi z 

drutem DFe-Zn fi 7 mm. 

Złącze kontrolne ZK umieścić na wysokości 1,6 m nad gruntem. Uziom wykonać taśm ą Fe-

Zn 30 x 4 mm. Spawy zabezpieczyć farbą antykorozyjną i lakierem asfaltowym.   

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna. 

6.1. Zakres badań kontrolnych obejmuje:  

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;  

- stwierdzenie posiadania przez wykonawcę posiadania świadectw dopuszczających dany  
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materiał do stosowania w budownictwie;  

- stwierdzenie właściwej jakości materiałów na podstawie atestów producenta;  

- wizualną ocenę wykonanych czyn ności; 

6.2. Po wykonaniu robót należy wykonać badania i pomiary:  

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów;  

- pomiar rezystancji uziemienia – oporność uziemienia Ruz<10  

Wszystkie wyniki badań i pomiarów należy zamieścić w protokołach.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

Jednostką obmiaru jest:  



 Dla montażu zwodów instalacji odgromowej … mb  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montażu instalacji odgromowej  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00.00.00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna. 

9.2. Płatności  

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres r obót wymieniony w niniejszej specyfikacji 

technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w 

oparciu o wyniki pomiarów.  

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

PN-IEC61024 -1:2001, PN -IEC61024 -1-1:2001, PN -IEC61024 -1-2:2002 i PN -86/E-050053/01  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.04.01 

Roboty tynkarskie 

KOD CPV 45410000-4 

 

 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s ą wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych związanych z realizacją zadania: Remont połaci 

dachowej budynku głównego 36Szkoły Podstawowej nr 55, Łódź ul. Mackiewicza 9  

1 .2. Zakres stosowania SST:  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1 .3. Zakres robót objętych SST:  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poni ższego. 

- tynki zewnętrzne. 

1 .4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z 

dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materiały.  

 

2.1: Woda ( PN -EN 1008:2004).  

Do przygotowania zapraw stosować  można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki 

lub jeziora.  Niedozwolone jest u życie wód ściekowych, kanaliza cyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN -EN 13139:2003).  

2.2.1. Piasek powinien spełniać  wymagania a w szczególności  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: pi asek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek  

średnioziarnisty 0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nale ży stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty  

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być  drobnoziarnisty i przechodzić  całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo -wapienne.  

* Marka i skład zaprawy powinny być  zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być  wykonywane mechanicznie. 

* zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być  wbudowana mo żliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

* Do zapraw tynkarskich nale ży stosować  piasek rzeczny lub kopalniany.  
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* Do zapraw cementowo -wapiennych nale ży stosować  cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zu życia zaprawy nie będzie ni ższa niż +5C. 

* Do zapraw cementowo -wapiennych nale ży stosować  wapno suc ho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  

jednolitą  i jednobarwn a masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń  obcych. 

Skład nieobjętościowy zapraw nale ży dobierać doświadczalnie , w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

3. Sprzęt. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. Transport. 

 

Materiały i elementy mogą  być przewożone dowolnymi sodkami transportu. Podczas 

transportu  materiały i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utrata stateczności. Zaprawy nale ży przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić  przed wilgocią. Okres 

przydatności do u życia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

Produkt drażniący, zawiera cement. Nale ży stosować  odpowiednie środki ochrony oczu, 

dróg oddechowych i skóry.  

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać  się zgodnie z norma BN-

88/6731 -08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem nale ży przewozić cementowozem, natomiast cement i 

wapno suchogaszone workowane mo żna przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo żna przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach  stalowych. Kruszywa mo żna przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub  jego frakcjami i nadm iernym zawilgoceniem.  

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  zakończone  

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca sie przystąpienie  do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

tj. Po upływie 4 - 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie ni ższej niż +5C pod warunkiem, w ciągu 

doby nie nast ąpi spadek poni żej 0C. 

W niższych temperaturach mo żna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

spodków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano -

montażowych w okresie obni żonych temperatur. 

d) Zaleca si e chronić świeżo  wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłu ższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być  w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ci ągu 1 tygodnia, zwil żane wodą. 

5.2. Przygotowanie zaprawy:  

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z 

odmierzona ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i 

wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej ko nsystencji. Czynność  te najlepiej wykonać  

mechanicznie, za pomocą  wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku 

tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.  
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Zaprawa nadaje si e do użycia po kilku minutach od wymieszania i nale ży ja wykorzystać w 

ciągu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody nale ży skorygować doświadczalnie , kierując sie 

pożądana  konsystencją  zaprawy, rodzajem podło ża i warunkami atmosferycznymi. 

Zastosowanie do  przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obni żenia 

parametrów wytrzymałościowych tynku.  

5.3. Przygotowanie podło ży. 

5.3.1. Podło że powinno być  suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić  przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tłuszczów, wosku , resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części 

powierzchni nale ży odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć  przy pomocy szczotki 

stalowej.  Bezpośrednio przed tynkowaniem nale ży podłoże zmoczyć czysta woda. Jeżeli 

istnieje potrzeba  redukcji chłonności podło ża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg 

instrukcji producenta.  Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si ę na podło żach drewnianych, 

metalowych i z tworzyw sztucznych.  

Przed tynkowaniem podło ży gipsowych powierzchnie istniejących ścian nale ży zarysować 

ostrym dłutem w gęstą, skośną  siatkę tak, by głębokość  rys wynosiła ok. 3 mm.  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie nale ży wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 -10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podło że należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć  

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo żna usunąć  przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lamp a benzynowa. Nadmiernie such a 

powierzchnie podło ża należy zwilżyć woda. 

5.4. Wykonywanie tynków dwu - i trójwarstwowych.  

Tynk cementowy nale ży wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni 

tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje si ę je mechanicznie 

bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).  

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale 

jeszcze przed stwardnieniem) nale ży wykonać narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach 

narzuca si e równomiernie kielni a (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nale ży 

zbierać pacą styropianową  lub drewnian a i wrzucać z powrotem do naczynia.  

Świeży tynk można wyrównywać długa łata, wykorzystując listwy prowadzące. Moment 

przystąpienia do zacierania nale ży określić doświadc zalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 

przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje si ę z reguły po nało żeniu dodatkowej, 

cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa.  

Prace wykończeniowe nale ży wykonywać zgodnie z technologi a robót tynkarskich, stosując 

narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Je żeli 

tynk ma stanowić  podło że pod okładziny ceramiczne nie nale ży go w ogóle zacierać.  

Gdy na tynku ma zostać  położona gład ź gipsowa nale ży go zatrzeć pacą styropianow ą. W 

czasie wysychania tynków wewn ętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 

Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszaj ąc je wodą. 

Tynk trójwarstwowy cementowo -wapienny powinien by ć wykonany z obrzutki, nar zutu i 

gładzi. Narzut tynków wewn ętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna by ć mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Należy stosować zaprawy cementowo -wapienne 

- w tynkach nie nara żonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  

- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn ętrznych o stosunku 1:1:2.  

 

6. Kontrola jakości. 

 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na p lacu budowy, nale ży kontrolować jej markę i 

konsystencję  w sposób podany w obowi ązującej normie. 

Sprawdzenie zgodno ści z dokumentacją  techniczną. 

Sprawdzenie odbiorów mi ędzyoperacyjnych podło ża i materiałów,  
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Sprawdzenie dokładno ści wykonania 

Wyniki odbioró w materiałów i wyrobów powinny by ć każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

 

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzg lędnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Odbiór podło ża. 

Odbiór podło ża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przyst ąpieniem do robót 

tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jeżeli odbiór podło ża 

odbywa się  po dłuższym czasie od jego wykonania, nale ży podłoże oczyścić i zmyć woda. 

8.2. Odbiór tynków.  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw ędzie przecięcia powierzchni oraz k ąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacja techniczna. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długo ści 

łaty kontrolnej 2m.  

Odchylenie powierzchni i  krawędzi od kierunku  

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie wi ęcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie wieksze niż 3 mm na 1 m i ogółem nie wi ęcej niż 6 mm na całej 

powierzchni  

8.2.3.Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego nal eży przeprowadzić wg PN-70/B-

10100, jak dla IV kategorii tynków.  

Sprawdzeniu podlegaj ą: 

- przygotowanie podło ży /czystość, stabilność, gruntowanie/,  

- rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodno ści/, 

- grubość tynku / średnia grubo ść tynku 10 mm/, 

- przyczepność tynku do podło ża /nie mniej ni _ 0,3 MPa/ 

- występowanie wad i uszkodze ń powierzchni,  

- prawidłowość wykonania powierzchni i kraw ędzi. 

8.2.4. Niedopuszczalne s ą następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tyn ków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p ęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepno ści tynku do podło ża. 

 

9. Podstawa płatno ści. 

 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.  

Płaci si ę za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Ceny jednostkowe (obejmuj ące zakres robót okre ślonych w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) nale ży przyjmować dla poszczególnych rob ót zgodnie z 

kosztorysem ofertowym.  

 

10. Przepisy zwi ązane. 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało ściowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beto nu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud owlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 

 


