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OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska sportowego zlokalizowanego w 

rejonie ulic Potokowej i Dembowskiego w Łodzi na działce o numerze ewidencyjnym 

403/43. W skład zamierzenia inwestycyjnego etapu I wchodzi: 

 

- przebudowa boiska do gry w piłkę nożną 

- wykonanie obrzeży: 

• płyty boiska 

• boiska wielofunkcyjnego 

• boiska do piłki plażowej 

• rozbiegu i skoczni w dal 

- teren zielony wokół boisk wewnątrz wewnętrznych obrzeży bieżni dookólnej 

 

2. W chwili obecnej na terenie boiska istnieją: 

-  boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej ze stałymi bramkami stalowymi 

- bieżnia okólna  

- skarpy ziemne 

Obiekt od wielu lat jest nieużytkowany i niepielęgnowany.  

Nawierzchnia boiska do gry w piłkę nożną nie nadaje się do przeprowadzania 

zawodów sportowych. Na części brak jest trawy, na części trawa występuje w postaci 

kęp, nie stanowi gładkiej, „dywanowej” powierzchni.  

Bieżnia okólna porosła zielenią, z trudem można odnaleźć granicę pomiędzy bieżnią a 

boiskiem piłki nożnej. 

Powierzchnia skarp ziemnych porosła różnoraką zielenią od chwastów, poprzez różne 

gatunki traw do krzaków i krzewów a nawet paroletnich drzew. 

Przewiduje się zmiany w istniejącym stanie zagospodarowania polegające na: 

- wymianie nawierzchni boiska piłki nożnej 

- wymianie nawierzchni bieżni okólnej 

- wykonanie nowych boisk wymienionych w punkcie 1 

- wykonanie niwelacji pozostałego terenu w obrębie bieżni wraz z wykonaniem 

nawierzchni trawiastej 
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- wyrównanie korony skarp ziemnych w niezbędnym zakresie (wyrównanie 

powierzchni ścieżki ziemnej) z uporządkowaniem zieleni (usunięcie samosiewek) – 

docelowe zagospodarowanie skarp w etapie II 

 

3.  W pierwszym etapie nie projektuje się urządzeń i obiektów budowlanych, dróg i 

układu komunikacyjnego ani sieci uzbrojenia terenu. 

 

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania 

Powierzchnia bieżni okólnej z rozbiegiem skoczni  2230,1 m2 

Powierzchnia boiska koszykówki       640,0 m2 

Powierzchnia boiska piłki siatkowej       336,0 m2 

Powierzchnia skoczni           45,0 m2 

Powierzchnia rzutni pchnięcia kulą         12,6 m2 

Powierzchnia trawiasta (boisko piłki nożnej + pozostała powierzchnia w obrębie 

bieżni)                   9164,2 m2 

Powierzchnia opracowania razem           12 427,9 m2     

Powierzchnia działki 403/43            47 406,0 m2     

 

5. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 

podstawie MPZP 

 

6. Teren nie leży w obrębie wpływów eksploatacji górniczej 

 

7. Obiekt istniejący poddawany przebudowie, brak negatywnego oddziaływania na 

środowisko 

 

8. brak 

 

opracował 
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OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ARCHITEKTONICZNEGO 
PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO 

Łódź, ul. Potokowa/Dembowskiego dz. 403/43 
 

1. Dane ogólne 

1.1 Przeznaczenie i program użytkowy 

Boisko sportowe  z placami do gier zespołowych: 

- piłka nożna 

- koszykówka – do realizacji w 2 etapie 

- siatkówka plażowa – do realizacji w 2 etapie 

- skocznia w dal/trójskok – do realizacji w 2 etapie 

- bieżnia 400m/ 100m / 60m – do realizacji w 2 etapie 

 

1.2 Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia działki 403/43     47 406,0 m2     

Powierzchnia całkowita boiska    12 427,9 m2   

 

2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

2.1 Forma i funkcja obiektu 

Obiekt jest areną sportową opartą na kształcie elipsy. Boisko jest zagłębione w 

terenie a wydobyte masy ziemne tworzą okalający nasyp – skarpy.  

Obiekt pełnić będzie funkcję rozrywkowo-sportową dla młodzieży. 

W I-szym etapie przewiduje się przebudowę boiska sportowego, w etapie II-

gim budowę niezbędnej infrastruktury. 

Założenia etapu I-szego realizują w pełni funkcję boiska polegającą na: 

- organizowanie rozgrywek piłki nożnej na boisku piłkarskim o wymiarach od 

45,0x90,0m do max. 68,0x105,0m dla juniorów lub na dwu boiskach piłkarskich 

prostopadłych do podłużnej osi elipsy o wymiarach max. 45,0x68,0 dla 

młodzików. Powierzchnia boiska z darni 2-letniej układanej na płask. Linie 

boisk malowane wapnem, bramki o wymiarach standardowych, przestawne. 

Poza terenem boiska piłki nożnej należy wykonać podziemny fundament 

betonowy, do którego będzie można mocować bramki w celu zabezpieczenia 

przed kradzieżą. Wymiar fundamentu w rzucie 1,5/1,5m, grubość 30cm, 

wierzch 15cm poniżej powierzchni boiska. W fundamencie zatopić kotwy 

służące mocowaniu bramek wg wytycznych producenta. 



  
                                                                                                                             ___  

    
   

- organizowanie rozgrywek koszykówki na boisku z nawierzchnią twardą – 

bitumiczną. Linie malowane farbami. Konstrukcja nośna tablic z koszami – 

stalowa, typowa. Mocowanie konstrukcji w fundamencie wg wytycznych 

producenta. W okresie zimowym zakłada się na boisku do koszykówki 

organizację lodowiska. Woda dostarczana będzie za pomocą węży.  

- organizowanie rozgrywek siatkówki plażowej na boisku o nawierzchni 

piaszczystej. Linie z taśm parcianych, słupki, siatka standardowe. Mocowanie 

słupków wg wytycznych producenta 

- organizowanie zawodów lekkoatletycznych 

• biegi długo i średniodystansowe 

• biegi krótkie 

• skok w dal 

• trójskok 

• pchnięcie kulą 

Bieżnia o nawierzchni z mączki ceglanej otoczona krawężnikiem. Długość 

bieżni – 400,0m 

- organizowanie imprez widowiskowych na płycie boiska 

 

Założenia etapu II-giego to: 

- ogrodzenie terenu boiska po koronie skarp ziemnych 

- wykonanie chodnika okólnego na zewnątrz ogrodzenia 

- zagospodarowanie zboczy skarp ziemnych 

• montaż trybun dla widowni 

• organizacja zieleni na skarpach 

- budowa budynku wielofunkcyjnego z niezbędnymi instalacjami 

- budowa parkingu dla samochodów i autobusów 

- budowa zjazdu na ulicę Potokową /lub Dembowskiego/ 

 

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Boisko jest obiektem istniejącym dobrze wkomponowanym w sąsiadującą 

zabudowę. 

 

3. Dane konstrukcyjno-budowlane 
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- nawierzchnie wg projektu branży drogowej 

 

4. Instalacje 

- brak 

 

5. Charakterystyka ekologiczna obiektu 

5.1 zapotrzebowanie na wodę – brak 

5.2 odprowadzenie ścieków – brak 

5.3 emisja zanieczyszczeń – brak 

5.4 odpady – brak 

5.5 emisja hałasu i wibracji – brak ciągłej emisji hałasu 

5.6 wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

- brak oddziaływań 

 

6. Warunki wykonywania robót 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać 

zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod 

nadzorem osób do tego uprawnionych. 

 

       opracował 

Łódź, kwiecień 2008 


