SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD   45430000

Roboty w zakresie pokrywania podłóg i ścian ceramiką

Dotyczy remontu i modernizacji sanitariatów w Gimnazjum Nr 45  w Łodzi ul. Kadłubka 33.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – w zakresie pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi.

KOD 45430000

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYWANIA PODŁÓG I ŚCIAN CERAMIKĄ

1.   Wstęp

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 45

w Łodzi ul. Kadłubka 33

1.2. Przedmiot i zakres robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

· okładzin powierzchni pionowych i wykładzin powierzchni poziomych                        płytkami ceramicznymi.

                            Prace prowadzić w następującej kolejności:

· staranne oczyszczenie podłoża

· gruntowanie chłonnych zapylonych powierzchni

· montaż kratek ściekowych, doszczelnienie przejść rurowych itp.

· klejenie okładzin ceramicznych

· spoinowanie płytek zaprawą

              Szczegółowy zakres prac wraz z obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji   przedmiarze, kosztorysie nakładczym i opisie przedmiotu zamówienia 

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Środek gruntujący

Bez rozpuszczalnikowym środkiem gruntującym na bazie żywic akrylowych. Polepszający przywieranie nanoszonych powłok, zmniejszający chłonność podłoża, zwiększający wytrzymałość podłoża np. ATLAS Uni-grunt

2.2. Zaprawa wyrównująca

Zaprawa wyrównująca – samopoziomujący jastrych anhydrytowy typu ATLAS_SAM 200

2.3. Zaprawa klejowa

             Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących,

            oznaczająca się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju

            materiałów budowlanych np. zaprawa klejowa typ ATLAS 

  2.4.   Zaprawa do fugowania

              Sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych

              kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących,

              charakteryzująca się wysoką elastycznością, wytrzymałością i przyczepnością, a

              tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi, w szczególności

              odpornością na spękania, zarysowania oraz odspojenie od płytek i podłoża. 

2.5.  Materiał okładzinowy

              Ściany   - płytki ceramiczne szkliwione 20x25cm w kolorze uzgodnionym z

                            Inwestorem

              Podłogi  - płytki gress  antypoślizgowe 30x30cm w kolorze uzgodnionym z

                            inwestorem 

2.6. Listwy narożnikowe

               Listwy narożnikowe z pcv (wewnętrzne i zewnętrzne) o grubości

              dostosowanej do grubości płytek 

3.     Sprzęt

           Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i 

           narzędzia:

                    -   sprzęt do mycia hydrodynamicznego, szczotki druciane

· naczynia i mieszadło wolnoobrotowe

· betoniarka

· sztywne pędzle, szczotki, pace i kielnie

· pace zębate

· poziomice

· raklę gumową, gąbki

· wałek z kolcami do napowietrzania warstwy samopoziomującej

4. Transport
     4.1. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne,

          pakowane w pojemnikach.

4.2. Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością 

        do ilości i wagi materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i 

        wywróceniem lub (przy mniejszych ilościach) w zamkniętych kartonowych 

        opakowaniach.
5. Wykonanie robót

    5.1. Przygotowanie podłoża

            Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych,

            spękań, nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji

            zmniejszających przyczepność. Silnie chłonne podłoża, należy zagruntować 

            preparatem gruntującym. Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżyć wodą 

            do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na

            matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podłoże.

5.2. Wykonanie warstwy wyrównawczej

Przygotowaną masę, rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Założone pola technologiczne należy wykonać w czasie ok. 1godziny. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim twardym włosiem. Podczas prowadzenia prac, należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.

5.3. Klejenie okładzin ceramicznych 

   5.3.1.  

           Układanie płytek na powierzchniach poziomych:

           Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie wyrównawczej.

           - w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być 
             niższa niż 5 st C.
          - powierzchnia posadzki powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą, należy usunąć 
            niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki
· powierzchnia wyłożenia powinna być równa o pozioma lub ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych: dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki

· spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste: dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

                     < 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości 

                         posadzki w przypadku płytek pierwszego gatunku

                     <  3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości 

                         posadzki w przypadku płytek w drugim i trzecim gatunku

· szerokość spoin między płytkami powinna być stała 

· płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni ( bez pustek powietrznych)

        Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej, należy używać pac 

        zębatych. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 

   5.3.2. 

          Układanie płytek na powierzchniach pionowych

             Okładzinę ścienną z płytek ceramicznych można wykonywać jedynie po 

             przygotowaniu podłoża zgodnie z pkt 5.1. i 5.2. Wykonanie okładzin powinno 

             być uzgodnione z inspektorem nadzoru w zakresie: rodzaju płytek, rodzaju 

             zaprawy klejowej i spoinowej, grubości warstwy zaprawy, szerokości spoin a z

             inwestorem , uzgodnienia powinny dotyczyć, wzorów i kolorystyki. 

             Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek ceramicznych:

· w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin, temperatura  powietrza nie powinna być niższa niż 5stC

· powierzchnia ścian powinna być czysta: ewentualne zabrudzenia zaprawą, należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania okładzin

· spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste: dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

                                < 2mm na 1m na całej długości i wysokości okładziny w przypadku 

                                    płytek pierwszego gatunku 

                                <  3mm na 1m i 5mm na całej długości i wysokości okładziny w

                                      przypadku płytek drugiego i trzeciego gatunku

· szerokość spoin pomiędzy płytkami powinna być stała

· płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek powietrznych)

        Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej, należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy, dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej 

5.4. Wypełnieni fug (spoin)

Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej.

Zaprawę spoinującą należy wprowadzać za pomocą gumowego narzędzia do spoinowania i ściągać nadmiar po przekątnej płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej, zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć.

    6.   Kontrola jakości robót

6.1. Rodzaje odbiorów

            Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich

            wykonaniu, polega na  sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami 

            podanymi w projekcie. Wyróżnia się:

· odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z 

    projektem, pewnego fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania

              wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac)

· odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem

    wykonania całości zaprojektowanych prac

     W odbiorze powinni uczestniczyć: przedstawiciel użytkownika-inwestora oraz

     przedstawiciel wykonawcy.

6.2. Kolejność odbiorów prac

             Roboty posadzkowe i okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów             przejściowych, podczas których powinna być skontrolowana jakość   wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego 

         W trakcie prac dotyczących posadzek i okładzin ściennych są wymagane następujące odbiory przejściowe:

· odbiór podłoża

· odbiór posadzek i okładzin ściennych

· odbiór spoin i wykończenia

  Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości prac
6.3. Zakres czynności kontrolnych

              Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i końcowego obejmuje: 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbioru

· sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów – na podstawie zapisów jak wyżej 

· sprawdzenie jakości wykonania, wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań sprawdzających 
    6.4.  Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych  
     6.4.1. Kontrola badania materiałów

Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, szczelności pojemników, zgodność wagową.
     6.4.2. Kontrola badania podłoża:

· sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu

    zewnętrznego, szorstkości, czystości, zawilgocenia

· sprawdzenie wytrzymałości podłoża metodami nieniszczącymi
6.4.3. Kontrola i badania okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych   

· sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek: ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień, należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek

· sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny, za pomocą łaty kontrolnej dł. 2,0m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki. Prześwit między łatą i powierzchnią okładaną lub wykładaną należy zmierzyć z dokładnością do 1mm

· sprawdzenie prostolinijności spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm

· sprawdzenie związania okładzin i wykładzin z podkładem, przez lekkie opukanie powierzchni młotkiem drewnianym: charakterystyczny głuchy dźwięk, jest dowodem nie związania płytek z podkładem

· sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1,0m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm

       Wyniki kontroli okładzin i wykładzin powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy

        Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo

7. Odbiór robót

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt 6 „kontrola jakości” zostały ocenione pozytywnie. Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć do dokumentacji budowy, której elementem było wykonanie okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych.
8. Przepisy

               PN-88/B-32250                Materiały budowlane: woda do betonów i zapraw

              PN-85/B-04500                 Zaprawy budowlane: badanie cech fizycznych i

                                                     wytrzymałościowych

              PN-67/C-04500                 Produkty chemiczne: wytyczne pobierania i

                                                      przygotowywania próbek

              PN-62/B-10144                 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej:

                                                      wymagania i badania przy odbiorze

              PN-63/B-10145                  Posadzki z płytek kamionkowych: wymagania

                                                      i badania przy odbiorze

              PN-EN ISO 10545-1 lipiec   Płytki i płyty ceramiczne: pobieranie próbek i

               1999r                              warunki odbioru

              PN-EN ISO 10545-2  lipiec   Płytki i płyty ceramiczne: oznaczenie wymiarów i

               1999r                               sprawdzenie jakości powierzchni

              PN-EN 13318 lipiec 2002r   Podkłady podłogowe i posadzkowe: materiały do ich

                                                      wykonania

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD   45332400-7

Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

             Dotyczy remontu i modernizacji sanitariatów w  Gimnazjum Nr 45

               w Łodzi ul. Kadłubka 33.

                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA – w zakresie wymiany instalacji sanitarnych i osprzętu.

KOD 45332400-7

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZĘTU SANITARNEGO

1.   Wstęp

2.4. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 45

 w Łodzi ul. Kadłubka 33

2.5. Przedmiot i zakres robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

· zmodernizowanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji w dowiązaniu do istniejących przewodów wodociągowych

2.6. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

2.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materiały

3.1. Rury i kształtki

· instalacja wodociągowa ma być wykonana z rur wodociągowych stalowych ocynkowanych łączonych na gwinty 

· instalacja kanalizacyjna ma być wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami

· dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez ubytków spowodowanych uszkodzeniami

3.2. Armatura

· armatura odcinająca – typowe zawory kulowe

· zawory ze złączką do węża – typowe Ø 15
· baterie umywalkowe - stojące
3.3. Osprzęt kanalizacyjny

· umywalki porcelanowe białe (wymiary od 40 do 50 cm)

· półpostumenty porcelanowe białe

· wc kompaktowe porcelanowe białe

· wpusty podłogowe Ø 50 z PCV z kratką metalową

4. Sprzęt

         Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i  

         narzędzia:

· nożyce do cięcia rur

· szlifierka kątowa

· klucze hydrauliczne

· wiertarka udarowa

5. Transport

5.1. Rury i kształtki z PCV

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia

5.2. Rury i kształtki z PCV

Rury z PCV należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak aby uniknąć ich wyginania. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z PCV przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

5.3. Armatura

            Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych na regałach z podziałem na  średnice nominalne.

6. Wykonanie robót

6.1. Roboty demontażowe

·   demontaż istniejącej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów

·   rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub szlifierką kątową na odcinki o długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport

·   materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na miejsce składowania uzgodnione z inwestorem

6.2. Montaż rurociągów

· rurociągi wodociągowe łączone na gwinty i kształtki. Wymagania ogólne dla połączeń gwintowanych określone są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”.

· Rurociągi kanalizacyjne kielichowe łączone będą przez wcisk. Wymagania ogólne dla połączeń kanalizacyjnych kielichowych PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
· Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. Rur pękniętych lub w inny sposób zniszczonych nie wolno używać.
6.3. Montaż armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6.4. Badania instalacji

Instalacje wod. – kan. przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie szczelności ( w przypadku instalacji wod – kan. Próba „na zimno”.

7. Kontrola jakości robót

7.1. Rodzaje odbiorów

Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu, polega na sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w specyfikacji.

Wyróżnia się:

· odbiór przejściowy polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania pewnego fragmentu prac (prawidłowości ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac).

· odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości zaprojektowanych prac.

           W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz

           przedstawiciel wykonawcy.

    6.2. Badania w czasie robót.  

            Kontroli w czasie robót podlega:

· szczelność instalacji wraz z zamontowaną armaturą

· estetyka i sposób wykonania instalacji

· sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów

· sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń

6.3. Badania odbiorcze

           Badania odbiorcze obejmują:

· badania szczelności instalacji – próba końcowa dla całości instalacji

· badania armatury zaporowej – szczelności zamknięcia i połączenia

      7.      Obmiar robót
               Jednostką obmiarową jest;

· kpl.  dla rozbiórek i montażu urządzeń i prób szczelności

· m.    dla rozbiórek i montażu instalacji i próby szczelności instalacji 

· szt.   dla demontażu i montażu armatury

       8.    Odbiór robót

               Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie badania 

               wymienione w pkt 6 dały wynik pozytywny.

                Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół i dołączyć go do

                dokumentacji.

9. Przepisy

          - PN-81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

  Wymagania i badania przy odbiorze.

          - PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

          - PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

          - PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i

                badania

          - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt

                                     nr 7, COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD   45421122

Wymiana okien drewnianych na okna PCV

Montaż kabin systemowych

             Dotyczy remontu i modernizacji sanitariatów w  Gimnazjum Nr 45 w Łodzi ul. Kadłubka  33.

                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA – wymiana okien na okna PCV i montaż kabin w-c. 

WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA Z PCV

MONTAŻ KABIN SYSTEMOWYCH

1. Wstęp
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Remont i modernizacja sanitariatów w Gimnazjum Nr 45

 w Łodzi przy ul. Kadłubka 33.

1.2. Przedmiot i zakres robót

                  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania                    dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wymianą stolarki okiennej   i montażem kabin systemowych wykonywanych w ramach remontu  sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 45 w Łodzi

                  przy ul. Kadłubka 33. 

                  Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji przedmiarze, kosztorysie nakładczym i opisie przedmiotu zamówienia.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

         Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac  

         tymczasowych i towarzyszących.

1.4. Określenia podstawowe.

                   Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi 

                   normami oraz prawem budowlanym. 

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

                    Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki 

                    bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem  

                    budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i    

                    opisem technicznym.

2.2. Rodzaje materiałów.

     2.2.1 Okna z PCV (wg rysunku)

· kształtowniki z PCV koloru białego minimum 3 – komorowe

· kształtowniki metalowe – stalowe, zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową.
· szyby zespolone, jednokomorowe w pakiecie 4/16/4 termoizolacyjne (wsp. K = 1,1 W/m2K)
· uszczelki przylgowe zewnętrzne i wewnętrzne do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnica, wykonane z kauczuku etylenowo-

· propylenowego. Uszczelki przyszybowe do uszczelniania szyb we wrębach skrzydeł wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego.

· listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrębach skrzydeł od strony wewnętrznej wykonane z nieplastyfikowanego PCV.

· Okucia z blokadą nieprawidłowej obsługi i jednostopniowym uchylaniem, zabezpieczone antykorozyjnie powłoką galwaniczną. Skrzydła rozwierno-uchylne z funkcją rozszczelniania.

2.2.2 Drzwi wewnętrzne.

· skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe o szerokości 

    90 cm z ościeżnicami stalowymi.

2.2.3 Parapety

· parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym.

· parapet wewnętrzny z PCV komorowego o szerokości 30 cm.

2.2.4 Kabiny systemowe 

· ściany wykonane z płyty MDF odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o grubości 0,8 mm

· elementy konstrukcyjne – profile aluminiowe zabezpieczone metodą anodowania

· szerokość drzwi – 90 cm. Kolor biały.

· Sposób zamknięcia – zamek ze wskaźnikiem (otwarte – zamknięte) oraz funkcja awaryjnego otwierania

3. Sprzęt

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót  

         budowlanych.

          Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje  

          niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczące środków transportowych

              Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

              jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeży

              Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania  

              ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad 

              w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże naprawić i   

              oczyścić.

5.2. Osadzanie stolarki okiennej.

              W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach 

              lub listwach elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Zamocowane okno należy 

              uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

              ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 

              tego celu świadectwem ITB. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i 

              poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm  

              na 1 m wysokości okna.

              Różnice wymiarów na przekątnych nie powinny być większe od:

· 2 mm przy długości przekątnej do 1 m

· 3 mm przy długości przekątnej do 2 m

· 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

               Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy    

               Otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia 

               działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

               Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.

5.3. Osadzenie parapetów

                Parapet zewnętrzny powinien być podsunięty pod ramę okna. Nie wolno zasłaniać zakładanymi parapetami otworów wypływowych. Parapet powinien  być zamontowany w sposób gwarantujący odpływ wody na zewnątrz otworu  okiennego.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

          wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania wymiany stolarki.

6.2.1 Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora  Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) –   podczas wykonania prac przygotowania ościeży.

b) w odniesieniu do właściwości okien i drzwi (kontrola końcowa) – po  zakończeniu ich montażu.
6.2.2 Kontrola międzyoperacyjna wymiany stolarki polega na bieżącym  sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji   technicznej. 

6.2.3 Kontrola końcowa wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania z wymaganiami specyfikacji.

6.2.4 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów sa zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub  aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.   Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarową robót jest:

· dla robót – wymiana okien drewnianych zespolonych na okna z PCV –   (m2)     powierzchni okna

· dla robót – montaż kabin systemowych – (m2) powierzchni ścian kabin

7.2. Ilość robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacja techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót wykonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności  

          ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją 

          techniczną.

8.2. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.

8.2.1. Wyżej opisane roboty wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie montażu i jakości zastosowania materiałów.

8.2.3. Badanie końcowe okien i kabin należy przeprowadzić po zakończeniu robót.

8.2.4. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych okien, drzwi i kabin systemowych.

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

KOD 45000000-7

Roboty ogólnobudowlane  malowanie pomieszczeń

                 Dotyczy remontu i modernizacji sanitariatów w Gimnazjum nr 45 w Łodzi ul. Kadłubka 33

                          SPECYFIKACJA TECHNICZNA roboty ogólnobudowlane i malowanie 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



                  B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   

       wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

       kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

       mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

       B.15.02.00 Malowanie tynków.

1.4. Określenia podstawowe. 
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

         SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

       Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest  

       użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  

       organiczne, oleje i muł.

2.2. Rozcieńczalniki

        W zależności od rodzaju farby należy stosować:

· terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych

· inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.       

2.3. Farby budowlane gotowe

       2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

                 państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

        2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

                  Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,  

                  lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i  

                  świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

        2.3.3. Farby olejne i ftalowe

                  Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2

· wydajność – 6 – 10m2/dm3
· czas schnięcia – 12 h

                  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

                               - wydajność – 6-10 m2/dm3
                  Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 

                  wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 

                  min. + 50 C.

2.4. Środki gruntujące

       Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

       rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).        

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu  2.3.3 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. W okresie zimowym powierzchnie należy ogrzewać. W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzana do temperatury co najmniej +8oC. Po zakoczeniu malowania można dopuścić do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez trzy dni nie może spaść poniżej +1oC. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urzadzeń grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

· całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

· usunięciu usterek na stropach i tykach.

5.1. Przygotowanie podłoży


5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 

                    przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny            

                    być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zapraw itp. 

                    Odstające tynki należy odbić a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą  

                    cementowo-wapienną.

5.2. Gruntowanie


5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

                    tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 

                    stosunku 1:3-5.


5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

                    pokostem.

5.3. Wykonywanie powłok malarskich


5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków  

                    myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

                    powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

                    powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.


5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

                    zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 

                    zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 

                    wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

                    odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania


Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować:

· sprawdzenie wyglądu powierzchni,

· sprawdzenie wsiąkliwości,

· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

· sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.


6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich                

                    wykonania:

· dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

· dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy 

            wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

  6.2.3. Badania powinny obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

· dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót


Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

          malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

          drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

          podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

          sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót


Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża.


8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić,

8.2. Odbiór robót malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

                     równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 

                     wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie 

                     roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 

                     odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stanie 

                     kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.


8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

                    kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką 

                    kontrastowego koloru.


8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.


8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

                    ostrym narzędziem powłoki od podłoża.


8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

                    badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 

                    szmatką. 


Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

          budowy.

9. Podstawa płatności


Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

          przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 

          rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

          przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane


PN-EN 1008:2004
 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.


PN-70/B-10100
 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.


PN-62/C-81502
 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.


PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane


PN-C 81911:1997
  Farby epoksydowe do gruntowania odpornr na czynniki chemiczne


PN-C-81901:2002
  Farby olejne i alkidowe


PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe


PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.


PN-C-81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.


PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne

