ANEKS do etapu VII

przebudowy wodociągu w ul. Kalinowej

Aneks dotyczy końcowego etapu inwestycji na przebudowę przewodów wodociągowych         w osiedlu „Kalinowa” i obejmuje likwidację istniejącej studni wodomierzowej zlokalizowanej w pasie chodnika ulicy Kalinowej w rejonie posesji  40/42.

W opisie technicznym na przebudowę wodociągu w ulicy Kalinowej zaznaczono, że likwidacja studni wodomierzowej możliwa będzie po zapewnieniu dostawy wody dla całego osiedla „Kalinowa” tzn. dla mieszkańców ulicy Kalinowej od pos. Nr 1/3 do pos. 40/42 oraz dla mieszkańców całej ulicy Morwowej i całej ulicy Osinowej, z drugostronnego zasilania        w wodę z wodociągu w ulicy Św. Teresy.

Ponieważ inwestor aktualnie przewiduje jednoczesną przebudowę przewodów wodociągowych we wszystkich w/w ulicach, po wykonaniu etapu I budowy wodociągu           Dz 160 mm w ulicy Kalinowej, od istniejącego przewodu wodoc. Dz 250 mm PE w ulicy         Św. Teresy do proj. hydrantu p. poż. w punkcie 12A, możliwe będzie z tego hydrantu zasilenie w wodę mieszkańców osiedla „Kalinowa” tymczasowymi przewodami na czas przebudowy wodoc. w ulicach Kalinowej, Morwowej i Osinowej. Pozwoli to na odcięcie przewodów wodociągowych w omawianych ulicach od zasilania w wodę z istn. przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Kalinowej od strony ul. Kniaziewicza a tym samym umożliwia przebudowę tego przewodu w rejonie studni wodomierzowej i likwidację samej studni, w ramach etapu VII.

Powyższe rozwiązanie jest zgodne z ustaleniami z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji        Sp. z o.o. w Łodzi.

Stan istniejący i zakres robót

Jak wynika z planu sytuacyjnego w skali 1:100 znajdującego się w Archiwum ZWiK, istniejąca studnia wodomierzowa wybudowana została w 1970 r. wg typowego projektu            z Katalogu „Instalacje Sanitarne i Ogrzewcze – Urządzenia – Układy – Detale” II wydanie W-wa B.P.T. i S. Bud. Miejskiego 1960 r. tab. 31 i 32.

Z uwagi na brak takiego katalogu, gabaryty wymiarowe studni przyjęto skalowo                         z wymienionego planu syt. 1:100. 

Do rozbiórki studni przyjęto następujące wymiary i materiał studni:

długość w świetle

3,50 m

szerokość w świetle

1,50 m

ściany murowane 25 cm z cegieł na zaprawie cementowej

płyta denna betonowa o wym. 4,20 x 2,20 m grub. 0,30 m

płyty pokrywowe żelb. o wym. 4,0 x 2,0 x 0,18 m

właz żeliwny ф 600 mm

wysokość studni w świetle
- 2,10 m

W studni zamontowany jest wodomierz sprzężony DN 100/40, q = 120/12 m3/h.

Zestaw wodomierzowy odcięty jest z obu stron zaworami.

Wg planu syt. 1:100 z istniejącej studni wyprowadzony jest przykanalik deszczowy                D = 0,10 m włączony do kanału ogólnospławnego Dn 0,25 m w ul. Kalinowej.

Rozbiórka studni ujęta jest w kosztorysie na przebudowę wodociągów w ulicy MORWOWEJ I OSINOWEJ, a przebudowa odcinka wodoc. po demontażu studni, ujęta w kosztorysie na przebudowę w ul. Kalinowej. Wylot przykanalika deszczowego DN 100 mm zaślepić korkiem betonowym. Wykop po likwidacji studzienki zasypać piaskiem dowiezionym                 warstwami z polewaniem wodą i starannym zagęszczeniem gruntu. Odtworzyć chodnik           z płyt betonowych.
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