OZNACZENIA:
1 - PROJ.TROJNIK KOEN. "T"

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

G27272.72.7.77C

Dn = 150/80 mm ZEL. SFER.
2 - PROJ. KROCIEC DWUKOELN.

"FFG" Dn = 80 mm ZEL. SFER
3 - PROJ. TULEJA KOLN.
DOGRZEW. Dz = 160 mm PE100

777727777773

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM

7 LUZNYM KOLNIERZEM PODBUDOWA BETONOWA
STALOWYM, POD SKRZYNKA
GALWANIZOWANYM
4 - PROJ. ZEACZKA
ELEKTROOPOROWA, HYDRANT PODZIEMNY
Dz = 160 mm PE100
5 - PROJ. PRZEWOD WODOCIAG.
Dz = 160 mm PE100
T PAPA IZOLACYJNA
TLUCZEN
g OSELONA BETONOWA
i PREFABRYKOWANA
ODWODNIENIE HYDRANTU
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PIASEK
2 WARSTWY PAPY PODBUDOWA BETONOWA
NA DEUGOSCI TROINIKA

z betonu B - 10

SZEROKOSC PODBUDOWY BETONOWEIJ b = 30 cm + SREDNICA PRZEWODU

Imig i nazwisko
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techn. A. Mayer upr.343/82/WML
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techn. R. Wozniak

USLUGI PROJEKTOWE

09.07 LODZ, ul. GOGOLA 3

Sprawdzit:

mgr inz. B. Janiec upr.17/97/WL
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Skala:

Schemat

BUDOWA I MODERNIZACJA PRZEWODU WODOC. NA Dz 160 mm
W UL. KALINOWEJ OD REJONU POSESJINR 42 DO UL SW. TERESY

Schemat montazu i zabudowy hydrantu p. poz.

Branza: Techn - Sanit |
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