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Opis przedmiotu zamówienia – 

Remont pokrycia dachowego.    

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego budynk u glównego oraz 

remont pokrycia wraz z ociepleniem dachu sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej nr 56, 

Lódz ul. Turoszowska 10. Zakres prac okreslony jest  w przedmiarze robót i kosztorysie 

nakladczym.  

2. Opis prac  

REMONT POKRYCIA DACHÓW - sala gimnastyczna z dociepleniem  

 

Pokrycie dachu 

 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych  

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku  

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.  

Rynny dachowe pólokragle o sr.15cm - z blachy ocynkowanej 

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy ocynkowanej 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie na dajacej sie do uzytku  

Rury spustowe okragle o sr.15cm - z blachy ocynkowanej  

Podwaliny o dl .ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.  

Montaz plyt PSK mocowanych klejem do styropianu  

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej kapinos na pas podrynnowy 

+pas nadrunnowy+obróbka belki+ kapinosy na ogniomury  

Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalna - obróbki z papy podkladowej ( typ I ) - 

pas podrynnowy  , pas nadrynnowy +ogniomury 

Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalna - obróbki z papy wierzchniego krycia ( typ 

II ) -  pas podrynnowy wywiniecia na ogniomury  

Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego 

krycia ( typ II )  

Montaz izoklinów styropianowych oklejanych papa  

Wywóz smieci i starej papy  

 

Instalacja  odgromowa  

 

Demontaz wsporników instalacji odgromowej i uziemiajacej ze sciany nie betonowej  

Demontaz przewodów uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 

mocowanych na wspornikach na scianie w ciagu pionowym  

Demontaz wsporników odstepowych instalacji odgromowej na dachu plaskim na papie na 

betonie 

Demontaz przewodów uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych na dachu plaskim  

Montaz wsporników naciagowych z dwoma zlaczkami przelotowymi naprez.na dachu 

betonowym krytym papa lub blacha  

Montaz zlaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej  

Montaz wsporników przelotowych posredniczacych  

Montaz wsporników naciagowych z dwoma zlaczkami przelotowymi naprez.na scianie z cegly  

Montaz zwodów poziomych naprezanych z preta o sr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych 

wspornikach na dachu plaskim  

Montaz zwodów pionowych naprezanych z preta o sr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych 

wspornikach na scianie  

Laczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych uniwersalnych 

krzyzowych 

Pomiar instalacji odgromowej  
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REMONT POKRYCIA DACHÓW - budynek glówny  

 

Pokrycie dachu 

 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych  

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku  

Rozebranie obróbek blacharskich murów og niowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp. 

Rynny dachowe pólokragle o sr.15cm - z blachy ocynkowanej 

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy ocynkowanej 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej kapinos na pas p odrynnowy 

+pas nadrunnowy+obróbki wylazów+ kapinosy na ogniomury  

Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalna - obróbki z papy podkladowej  ( typ I ) pas 

podrynnowy wywiniecia na sciany,kominy, pas nadrynnowy +obróbki wywiewek  

Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalna - obróbki z papy wierzchniego krycia ( typ 

II ) pas podrynnowy wywiniecia na sciany,kominy  

Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego 

krycia ( typ II )  

Montaz izoklinów styropianowych oklejanych papa  

Uzupelnienie wlazów kominiarskich  

Montaz listew dociskowych z blachy 

Wykonanie tynków zwyklych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem plaskim 25%  

Przygotowanie starego podloza  - dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI -GRUNT 

Przyklejenie warstwy siatki na scianach  kominów 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynków gladkich bez 

gruntowania 

Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalna - obróbki z papy wierzchniego krycia ( typ 

II ) - przykrycie kominów 

Wywóz smieci i starej papy  

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku  

Rury spustowe okragle o sr.15cm - z blachy ocynkowanej 

 

Instalacja  odgromowa  

 

Demontaz wsporników instalacji  odgromowej i uziemiajacej ze sciany nie betonowej  

Demontaz przewodów uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 

mocowanych na wspornikach na scianie w ciagu pionowym  

Demontaz wsporników odstepowych instalacji odgromowej na dachu plaskim  

Demontaz przewodów uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych na dachu plaskim  

Montaz wsporników naciagowych z dwoma zlaczkami przelotowymi naprez.na dachu 

betonowym krytym papa lub blacha  

Montaz zlaczy do rynny okapowej na dachu w in stalacji uziemiajacej i odgromowej  

Montaz wsporników przelotowych posredniczacych na dachu betonowym krytym papa lub 

blacha 

Montaz wsporników naciagowych z dwoma zlaczkami przelotowymi naprez.na scianie z cegly  

Montaz zwodów poziomych naprezanych z preta o sr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych 

wspornikach na dachu plaskim  

Montaz zwodów pionowych naprezanych z preta o sr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych 

wspornikach na scianie  

Laczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych uniwersalnyc h 

krzyzowych 

Pomiar instalacji odgromowej  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST.00.00 

 Wymagania ogólne 

 

1. Wstep 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi sie do wymagan technicznych 

dotyczacych wykonania i odbioru robót, które zostana wykonane w celu realizacji 

przedsiewziecia : 

Remont pokrycia dachowego budynk u glównego oraz remont 

pokrycia wraz z ociepleniem dachu sali gimnastycznej  Szkoly Podstawowej nr 56 , 

Lódz ul. Turoszowska 10 . 

 

1.2    Zakres stosowania ST  

 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3    Zakres robót objetych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objetych specyfikacjami technicznymi.  

1.3.1. Spis szczególowych specyfikacji technicznych  

 

Dzial 

Kod CPV 

Nr 

specyfikacji  

Nazwa specyfikacji Grupa 

Klasa 

Dzial 45 45000000-7 ST.00.00  

Grupa 45.1    

Klasa 45.11 45111100-9 ST.01.01 Roboty w zakresie burzenia 

Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45261210-9 ST.02.01 Wykonywanie pokryc dachowych 

Grupa 45.3    

Klasa 45.31 45310000-0 ST.03.01 Montaz instalacji odgromowej  

Grupa 45.4    

Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Roboty tynkarskie 

Klasa 45.44 45442100-8 ST.04.02 Roboty malarskie 

 

 

 

1.4. Okreslenia podstawowe   

 

Ilekroc w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec: 

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,  

b) budowle stanowiaca calosc techniczno -uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,  



5 

 

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, który jest trwale zwiazany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub 

obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem 

urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie 

scieków, skladowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlów, pieców przemyslowych i  

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem 

technicznym czesci przedmiotów skladajacych sie na calosc uzytkowa.  

1.4.4. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w 

szczególnosci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,  

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, 

drabinki, smietniki.  

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krótszym od jego trwalosci technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takze obiekt budowlany nie 

polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlan ego w okreslonym 

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.  

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace 

na 

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych 

biezacej konserwacji.  

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia tech niczne 

zwiazane z 

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub 

gromadzeniu scieków, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i pl ace pod smietniki.  

1.4.10. terenie budowy- nalezy przez to rozumiec przestrzen, w której prowadzone sa roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.  

1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to 

rozumiec tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna 

zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niz budowa obiektu budowlanego.  

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z 

zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorów czesciowych i 

koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

ksiazke obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montazu - takze dziennik 

montazu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  
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1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna 

wyrobu, 

stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.  

1.4.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno -

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.  

1.4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie 

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w 

sposób trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calosc 

uzytkowa. 

1.4.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektów, inzynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odre bnych, wprowadzajacych zwiazane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.20. oplacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego 

za 

okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.  

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie 

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obslugujacych roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.  

1.4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wlasciwy organ 

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robót.  

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upowazniona do 

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.  

1.4.24. rejestrze obmiarów - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora 

nadzoru 

ksiazke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczen, szkiców i ewentualnie dodatkowych zalaczników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaja potwierdzeniu przez In spektora nadzoru 

budowlanego. 

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prób zwiazanych z 

ocena jakosci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.26. materialach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak 

równiez rózne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone  - z przecietnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia 

przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposo bu realizacji robót 

lub 

innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniona osobe prawna lub fizyczna 

bedaca 
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autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty maja ce na celu uporzadkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc obiektu 

budowlanego zdolna do spelniania przewidy wanych funkcji techniczno -uzytkowych i mozliwa 

do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczególowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie 

okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Slownika Zamówien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).  

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie 

techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne 

funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci 

wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikajacych, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak równie_ przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.4.35. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawce 

urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspólzaleznosc 

czynnosci 

obslugi, przegladów i zabiegów konserw acyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne 

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest równie_ skladnikiem 

dokumentacji  

powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenst wa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spelniac roboty budowlane.  

1.4.37. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (C ENELEC) 

jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami dzialania tych organizacji.  

1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w 

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczególowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalajacych szczególowy opis, oraz wskazanie szczególowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci 

jednostek przedmiarowych robót podstaw owych. 

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu sa mozliwe do 

odebrania pod wzgledem ilosci i wymogów jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien 

scalenia robót.  

1.4.40. Wspólnym Slowniku Zamówien - jest systemem klasyfikacji produktów, uslug i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówien publicznych. Sklada sie ze slownika 

glównego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do okreslania przedmiotu zamówienia przez zamawiajacych z ówczesnych Panstw 

Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczaws zy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez 
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zamawiajacego, upowazniona do nadzor owania realizacji robót i administrowania umowa w 

zakresie okreslonym wydzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie 

prawnie okreslony w przepisach).  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako sc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren 

budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizacje i wspólrzedne punktów glównych obiektu oraz reperów, przekaze dziennik 

budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna,  obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczególowych warunkach umowy, 

uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:  

- dostarczona przez Zamawiajacego,  

- sporzadzona przez Wykonawce. 

1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby 

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.  

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc 

ich 

waznosci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmias t powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe 

wymiarów sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczon e materialy maja byc zgodne z dokumentacja 

projektowa i SST. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia 

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robót, wygody spolecznosci i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest 

wlaczony w cene umowna. 

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.  

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa 

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.  

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniac h biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materialy latwopalne beda skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.  

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym 

jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rur ociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe 

oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.  

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdów  

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy 

transporcie 

gruntu, materialów i wyposazenia na i z terenu robót.  

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych 

bezpieczenstwa i higieny pracy.  

W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich 

wymagan sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne 

oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje sie, _e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie 

podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie ro bót 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materialy i urzadzenia 

uzywane do robót od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.  

 

2. Materialy  

 

2.1. Zródla uzyskania materialów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczególowe informacje dotyczace, 

zamawiania lub wydobywania materialów i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa 

badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. .  

2.3. Przechowywanie i skladowanie ma terialów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one 

potrzebne do robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i 

wlasciwosc do robót i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego skladowania materialów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w  

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

3. Sprzet 

 

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien 

byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nad zoru. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu  
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie 

wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i wlasciwosci przewozonych 

materialów. 

Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Przed rozpoczeciem robót wykonawca opracuje:  

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skladac sie z czesci opisowej i 

graficznej, 

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

- projekt organizacji budowy.  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontrak tem 

oraz za jakosc zastosowanych materialów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z 

dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obsluge ge odezyjna przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

pismie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawce na wlasny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialów i 

elementów robót beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robót beda wykonywane przez 

Wykonawce nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z t ytulu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

6. Kontrola jakosci robót 

 

6.1. Program zapewnienia jakosci  

Do obowiazków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ J), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujace wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, które: 

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z 

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

wlasciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgo dnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98), 

 - posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata 

techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa 

objete certyfikacja ok reslona w pkt. 1 i które spelniaja wymogi SST.  

- znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

6.3. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zama wiajacego 

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 
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i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, 

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

. [2] Ksiazka obmiarów  

Ksiazka obmiarów s tanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu 

kazdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w 

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Pozostale dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowe, 

b) protokoly przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoly odbioru robót,  

e) protokoly z narad i ustalen,  

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.  

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarów.  

 

8

. 

Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,  

c) odbiorowi czesciowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (k oncowemu), 

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu  

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci 

wykonywanych robót oraz ilosci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór czesciowy 

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru 

czesciowego robót dokonuje sie dla zakresu robót okreslonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (koncowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.  

Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona 

przez 

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.  
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Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia  

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru  zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokól odbioru ostatecznego robót, sporzadzony wg 

wzoru 

ustalonego przez Zamawiajacego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace 

dokumenty: 

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

szczególowe specyfikacje tech niczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupelniajace lub zamienne),  

protokoly odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych,  

protokoly odbiorów czesciowych,  

recepty i ustalenia technologiczne,  

dzienniki budowy i ksiazki obmiarów (oryginaly),  

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakosci (PZJ),  

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów, certyfikaty na znak  

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpiec zenia jakosci (PZJ),  

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przelozenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania 

tych robót wlascicielom urzadzen,  

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi gwarancji  polega na ocenie wykonanych 

robót zwiazanych z usunieciem wad, które ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.  

Odbiór po uplywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie 

oceny 

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisa nych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny 

(koncowy) robót”. 

 

9. Podstawa platno sci 

 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke 

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiaj acego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc 

(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach 

umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalto we bedzie uwzgledniac 

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

 

10. Przepisy zwi azane 

 

10.1. Ustawy 

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity t ekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z pózn. zm.). 

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).  

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózn. zm.). 

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn. zm.). 

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporzadzenia 

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny 

zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia 

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydaw ania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w 

sprawie 

Ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

— Rozporzadzenie Ministra Inf rastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie 

szczególowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr198, poz. 2041).  

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace 

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, monta zu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych”, (tom 1, II, III, 

IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki 

Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.01.01 

 

Roboty w zakresie burzenia. 

KOD CPV 45111100-9 

 

1. Wstep 

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dot yczace wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych zwiazanych z realizacja zadania: Remont pokrycia dachowego 

budynku glównego oraz remont pokrycia wraz z ociepleniem dachu sali gimnastycznej  

Szkoly Podstawowej nr 56, Lódz ul. Turoszowska 10.  

1.2          Zakres stosowania ST  

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objetych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace 

na celu wykonanie rozbiórek wystepujacych na ob iekcie:  

- Rozbiórka papy i obróbek blacharskich  

1.4 Okreslenia podstawowe  

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz 

definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z 

dokumentacja projektowa, ST.  

 

2. Materialy  

Dla robót rozbiórkowych materialy nie wystepuja.  

 

3. Sprzet  

Do rozbiórek moze byc uzyty dowolny sprzet. 

 

4. Transport  

Transport materialów z rozbiórki srodkami transportu.  

Przewozony ladunek zabezpieczyc przed spadaniem i przesuwaniem.  

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystapieniem do robót rozbiórkowych nalezy:  

- teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,  

- przygotowac miejsce tymczasowego skladowania element ów pochodzacych z rozbiórki. 

5.2 Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  
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Roboty rozbiórkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiórki 

skladowac w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiesc do utylizacji.  

 

6. Kontrola jakosci robót  

 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.  

 

7. Obmiar robót  

 

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robót 

zanikajacych. 

Przy odbiorze podlegaja sprawdzeniu:  

- zgodnosc wykonanych rozbiórek z dokumentacja projektowa,  

- uprzatniecie elementów pochodzacych z rozbiórki,  

- kontrola dokumentów potwierdzajacych utylizacje materialów pochodzacych z rozbiórki 

zgodnie z obowiazujacymi przepisami.  

 

9. Podstawa platnosci  

 

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00. „Wymagani a ogólne” 

pkt 9. 

 

 

10. Uwagi szczególowe  

 

Materialy uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.02.01 

Wykonywanie pokryc dachowych  

 

KOD CPV 45261210-9 

 

 

1. Wstep. 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace 

wykonania i odbioru pokryc dachowych wraz z obróbkami blacharskimi zwiazanych z 

realizacja zadania: Remont pokrycia dachowego budynku glównego oraz remont pokrycia 

wraz z ociepleniem dachu sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej nr 56, Lódz ul. 

Turoszowska 10. 

1 .2. Zakres stosowania SST  

Szczególowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1 .3. Zakres robót objetych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace 

na celu wykonanie pokryc dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystajacymi ponad dach budynku tzn.:  

Pokrycie dachu. 

Obróbki blacharskie.  

Rynny i rury spustowe. 

1 .4. Okreslenia podstawowe.  

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 

oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

1 .5. Ogólne wymagania dotyczace robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jak osc ich wykonania oraz za zgodnosc z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materialy.  

 

2.1. Wymagania ogólne.  

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg 

odpowiednich norm i instrukcji producenta. 

2.2. Papa termozgrzewalna podkladowa ( typ I ) - papa podkladowa  modyfikowana SBS 

gr.4,6mm osnowa wlóknina poliestrowa 200g/m2 max. sila rozciag. wzdl/poprz 1100/800 

N/50mm gietkosc w niskiej temp. -25C 

2.3. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa ( typ II ) - papa wierzchniego pokrycia  

modyfikowana SBS gr5,6mm osnowa wlóknina poliestrowa 250g/m2 max sila rozciagajaca 

wzdl/poprz 1200/900 N/50mm gietkosc w niskiej temp -25C 

2.4. Plyty ze styropianu samogasnacego  EPS 100-38 gestosc min. 20 kg/m3, o grubosci 10 

cm i 5 cm .

     

2.5. Klej bitumiczny do styropianu   

2.6. Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej 

2.7. Izokliny 
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2.8. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

2.9. Plynna masa bitumiczna do gruntowania róznych podlozy na zimno  

2.10. Blacha  ocynkowana grub . 0,55 mm  

 

 

 

3. Sprzet. 

 

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest 

zobowiazany uzywac takich narzedzi, które nie spo woduja niekorzystnego wplywu na jakosc 

materialów i wykonywanych robót oraz beda przyjazne dla srodowiska  

 

4. Transport.  

 

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialów do wykonania pokryc ochronnych  

powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobr y stan techniczny. 

Do transportu materialów stosowac:  

- samochód skrzyniowy 

- samochód dostawczy 

Blachy pokryc dachowych i do obróbek blacharskich moga byc przewozone dowolnymi 

srodkami transportu. Materialy ukladac równomiernie na calej powierzchni ladunk owej, obok 

siebie, w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu i zabezpieczyc przed przesuwaniem i 

uszkodzeniem. Materialy powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.  

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Warunki ogólne  

Do wykonania pokryc dachowych mozna przystapic:  

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza i podkladu z dokumentacja oraz 

wymaganiami 

szczególowymi dla danego rodzaju podloza,  

-po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialów pokrywczych  

5.2. Mocowanie plyt styropianowych i papy podkladowej   

 

Przymocowanie plyt styropianowych laminowanych do podloza dokonac mijankowo przy 

uzyciu kleju bitumicznego .  

5.3 Pokrycie z papy termozgrzewalnej 

Ukladanie papy wierzchniego krycia, odbywa sie zgodnie ze spadkiem dachu. Zaklady 

powinny miec szerokosc 8 cm podluznie a zaklady poprzeczne pow inny miec szerokosc 15 

cm. Podkladki zamocowan musza byc dokrecone i dobite tak „ aby ich powierzchnia byla 

równa z powierzchnia papy. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny byc dokladnie 

oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacja pokrycia. 

Zaklady nad zamocowaniami zgrzewa sie. Warstwe nawierzchniowa zgrzewa sie cala 

powierzchnia. Dla warstwy wierzchniej jest pozadane uzyskanie wyplywu okolo 10 -15 mm. 

Podczas zgrzewania zakladu jest to dodatkowym swiadectwem uzyskania szc zelnosci 

zgrzewu. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan -butan nalezy 

przestrzegac nastepujacych zasad:  

a) palnik powinien byc ustawiony w taki sposób, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i 

wstege papy od strony przekladki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na 

powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie 

ogrzewania podloza, 

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno byc krótkotrwale, a 

plomien palnika powi nien byc ciegle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,  
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c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu 

masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natych miast docisnac do  

ogrzewanego podloza walkiem o dlugosci równej szerokosci pasma papy  

.e)podczas prac nalezy odpowiednio zabezpieczyc polac dachowa przed opadami 

atmosferycznymi ; papy termozgrzewalnej nie mozna ukladac na zbyt wilgotne podloze o 

slabej wytrzymalosci. 

Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu 

elementami powinno byc wykonane w taki sposób, aby umozliwic wyeliminowanie wplywu 

odksztalcen dachu na tynk. Wszystkie obróbki musza byc wykonane zgodnie z instrukc ja 

producenta pokrycia  

5.4 Obróbki blacharskie.  

Obróbki blacharskie powinny byc dostosowane do wielkosci pochylenia polaci,  

roboty blacharskie z blachy aluminiowej, cynkowej, tytanowo -cynkowej i stalowej 

ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -

15C. 

Robót nie mozna wykonywac na oblodzonych podlozach  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny byc 

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN -

EN612:1999, 

uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001. PN-B-94701 :1999 

i PN-B-94702:1999 

Rynny dachowe z blachy powinny byc: 

-wykonane z pojedynczych czlonów odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w 

elementy wieloczlonowe,  

- laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm: zlacza powinny byc lutowane 

na calej dlugosci,  

-mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,  

-rynny powinny miec wmontowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy powinny byc: 

-wykonane z pojedynczych czlonów odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w 

elementy wieloczlonowe.  

- laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na 

zaklad szerokosci 40 mm: zlacza powinny byc lutowane na calej dlugosci.  

- mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych ni_ 3 m w  

sposób trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cem entowej 

w wykutych gniazdach 

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byc wpuszczone do rury  

zeliwnej na glebokosc kielicha (w przypadku jezeli takie sa zamontowane lub wystepuja w  

kosztorysie ofertowym zalaczonym do umowy).  

 

6. Kontrola jakosci. 

 

6.1. Materialy izolacyjne.  

a) Wymagana jakosc materialów izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta 

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzednym dokumentem.  

b) Materialy  izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentów potwierdzajacych przez 

producenta ich jakosc nie moga byc dopuszczone do stosowania.  

c) Odbiór materialów izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosc z dokumentacja 

projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci techn icznych tych materialów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci 

wystawionym 
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przez producenta - powinien byc on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.  

d) Nie dopuszcza sie st osowania do robót materialów izolacyjnych, których wlasciwosci nie 

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.  

e) Nie nalezy stosowac równie_ materialów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

f) Wyniki odbiorów materialów i wyrobów powinny byc kazdor azowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Odbiór podloza.  

Badania podloza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej 

pogody, przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,  

Sprawdzenie równosci powierzchni pod loza (deskowania, olacenia ) nalezy przeprowadzac 

za 

pomoca laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialka milimetrowa. 

Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a lata nie powinien przekroczyc 5 mm,  

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorów czesciowych. Badania w 

czasie 

odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robót, do których dostep pózniej jest 

niemozliwy lub utrudniony.  

Odbiór czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:  

- podloza (deskowania i lat),  

- jakosci zastosowanych materialów,  

- dokladnosci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

- dokladnosci wykonania obróbek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byc potwierdzone wpisem do dzie nnika budowy. 

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robót, po deszczu. 

Podstawe do odbioru robót pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiór czesciowy podlo za oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczace wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialów,  

- protokóly odbioru materialów i wyrobów.  

Odbiór koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i  obróbek 

blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na 

pokryciu 

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.  

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:  

-sprawdzenie prawidlowosci polac zen poziomych i pionowych,  

-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub scian,  

-sprawdzenie prawidlowosci spadków rynien,  

-sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami,  

Rury spustowe moga byc montowane po sprawdzeniu droznosci przewodów  

kanalizacyjnych. 

 

9. Podstawa platno sci. 

 

- Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.  
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- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robót okreslonych w projekci e, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) nalezy przyjmowac dla poszczególnych robót zgodnie z 

kosztorysem ofertowym. 

 

10. Przepisy zwi azane. 

 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i ro ztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej  

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.  

PN-B-94702: 1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pólokraglych.  

PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.  

 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.03.01 

Montaz instalacji odgromowej 

 

KOD CPV 45310000-0 

 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i 

odbioru robót zwiazanych z montazem i demontazem instalacj i odgromowej zwiazanych z 

realizacja zadania: Remont pokrycia dachowego budynku glównego oraz remont pokrycia 

wraz z ociepleniem dachu sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej nr 56, Lódz ul. 

Turoszowska 10.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objetych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robót zwiazanych z 

montazem i demontazem instalacji odgromowej, które zostana wykonane w ramach zadania 

wykonywanych zgodnie z przepisami dotyczacymi tych robót  

1.4. Okreslenia podstawowe. 

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi 

normami i okresleniami zawartymi w  ST 00.00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót  

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, zgodnosc z 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Miejsce odwozu materialów po demontaz u Wykonawca uzgodni z zamawiajacym oraz 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca robót montazowych przed przystapieniem do ich 

realizacji przedstawi I nspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac.  

 

2. MATERIALY.  

Do wykonania montazu instalacji odgromowej nal ezy uzyc nastepujace materialy: 

1. Drut  DFe-Zn fi 7 mm 

2. Wsporniki odstepowe katowe  

3. Zlacza kontrolne ZK  

4. Zlacza rozgalezne uniwersalne  

5. Zlacza rozgalezne krzyzowe  

6. wsporniki naciagowe  

7. wsporniki przelotowe 

 

 

3. SPRZET 

Ogólne wymagania dotyczace stosowania sprz etu podano w ST 00.00.00 Ogólna   

Specyfikacja Techniczna. 

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wymaganiom zawa rtym 

w projekcie organizacj i robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
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Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych aktualnym normom 

przedmiotowym 

Do demontazu instalacji odgromowej  proponuje sie uzyc nastepujacego sprzetu:  



 rusztowanie, 



 srubokrety, 

 klucze plaskie, oczkowe proste odgiete  



 wiertarka udarowa 



 spawarka elektryczna 250 A 

 przyrzady pomiarowe 



 obcegi, 



 pila reczna, 

 mlot, 



 przecinak, 

 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

Materialy i sprzet moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w sposób  

zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST -00- Wymagania ogólne.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  

uwzgledniajacy wszystkie warunki ich wykonania . Wykonanie robót moze byc 

przeprowadzone tylko przez wykonawce posiadajacego niezbedne uprawnienia do 

wykonywania robót elektrycznych 

5.1. Szczególowe warunki wykonania robót. 

Prace montazowe nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt.3.  

Nalezy :  

  zachowac szczególna ostroznosc i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robót, przy 

pracach ziemnych i zwiazanym z nimi zabezpieczeniami wykopów (teren szko ly) 

5.2. Material z rozbiórki nalezy usunac z obiektu, skladowac na zewnatrz obiektu, 

posegregowac wg kategorii ( druty stalowe, kable miedziane, kable aluminiowe, oprawy 

itp.) a nastepnie wywiezc na wysypisko. 

5.3. Uziom otokowy, powierzchniowy nalezy odtworzyc w miejscach, których jest 

skorodowany  i polaczyc z najblizsza siatka zwodów -  przewodami odprowadzajacymi z 

drutem DFe-Zn fi 7 mm. 

Zlacze kontrolne ZK umiescic na wysokosci 1,6 m nad gruntem. Uziom wykonac tasma Fe -

Zn 30 x 4 mm. Spawy zabezpieczyc farba antykorozyjna i lakierem asfaltowym.   

 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST -00.00.00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna. 

6.1. Zakres badan kontrolnych obejmuje:  

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;  

- stwierdzenie posiadania przez wykonawce posiadania swiadectw dopuszczajacych dany  

material do stosowania w budownictwie;  

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialów na podstawie atestów producenta;  

- wizualna ocene wykonanych czynnosci; 

6.2. Po wykonaniu robót nalezy wykonac badania i pomiary:  

- sprawdzenie ciaglosci zyl przewodów;  
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- pomiar rezystancji uziemienia – opornosc uziemienia Ruz<10 



 

Wszystkie wyniki badan i pomiarów nalezy zamiescic w protokolach.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

Jednostka obmiaru jest:  



 Dla montazu zwodów instalacji odgromowej … mb  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montazu insta lacji odgromowej  

 

9. PODSTAWA PLATNOSCI  

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczace platnosci podano w ST -00.00.00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna. 

9.2. Platnosci 

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac zakres robót wymieniony w niniejszej specyfikacji 

technicznej. Platnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robót, w 

oparciu o wyniki pomiarów.  

 

10 PRZEPISY ZWIAZANE  

10.1. Normy 

PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IEC61024-1-2:2002 i PN-86/E-050053/01 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.04.01 

Roboty tynkarskie 

 

KOD CPV 45410000-4 

 

 

1. Wstep. 

 

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej s a wymagania dotyczace 

wykonania i odbioru tynków zewnetrznych zwiazanych z realizacja zadania: Remont pokrycia 

dachowego budynku glównego oraz remont pokrycia wraz z ociepleniem dachu sali 

gimnastycznej  Szkoly Podstawowej nr 56, Lódz ul. Turoszowska 10.  

1 .2. Zakres stosowania SST:  

Szczególowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realiza cji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1 .3. Zakres robót objetych SST:  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace 

na celu wykonanie tynków zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg poni zszego. 

- tynki zewnetrzne. 

1 .4. Okreslenia podstawowe.  

Okreslenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.  

1 .5. Ogólne wymagania dotyczace robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc  ich wykonania oraz za zgodnosc  z 

dokumentacja  projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materialy.  

 

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki 

lub jeziora.  Niedozwolone jest uzycie wód sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 

2.2.1. Piasek powinien spelniac  wymagania a w szczególnosci 

- nie zawierac domieszek organicznych,  

- miec frakcje róznych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 

srednioziarnisty 0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nale zy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich - srednioziarnisty 

2.2.3. Do gladzi piasek powinien byc  drobnoziarnisty i przechodzic  calkowicie przez sito o 

przeswicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

* Marka i sklad zaprawy powinny byc  zgodne z wymaganiami normy panstwowej.  

* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc  wykonywane mechanicznie. 

* zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byc  wbudowana mozliwie wczesnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

* Do zapraw tynkarskich nale zy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.  
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* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodat kiem zuzla 

lub popiolów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura 

otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zu zycia zaprawy nie bedzie ni zsza niz +5C. 

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyc  

jednolita  i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen  obcych. 

Sklad nieobjetosciowy zapraw nale zy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

3. Sprzet. 

 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. 

 

4. Transport.  

 

Materialy i elementy moga  byc przewozone dowolnymi sodkami transportu. Podczas 

transportu materialy i elementy konstrukcji powinny  byc zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utrata statecznosci. Zaprawy nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych 

workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronic  przed wilgocia. Okres 

przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

Produkt drazniacy, zawiera cement. Nale zy stosowac odpowiednie srodki ochrony oczu, 

dróg oddechowych i skóry. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac  sie zgodnie z norma BN-

88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem nale zy przewozic cementowozem, natomiast cement i 

wapno suchogaszone workowane mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo zna przewozic w skrzyniach lub 

pojemnikach  stalowych. Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w 

warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub  jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byc  zakonczone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone oscieznice drzwi owe i okienne. 

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

tj. Po uplywie 4- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.  

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, w ciagu 

doby nie nastapi spadek poni zej 0C. 

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

spodków zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano -

montazowych w okresie obnizonych temperatur. 

d) Zaleca sie chronic swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwóch dni 

przed naslonecznieniem dlu zszym niz dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byc  w czasie wiazania i 

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda. 

5.2. Przygotowanie zaprawy: 

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z 

odmierzona iloscia wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i 

wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnosc  te najlepiej wykonac 

mechanicznie, za pomoca  wiertarki z mieszadlem lub w betoniarce, a w przypadku 

tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.  
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Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nale zy ja wykorzystac w 

ciagu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowac doswiadczalnie , kierujac sie 

pozadana konsystencja zaprawy, rodzajem podloza i warunkami atmosferycznymi. 

Zastosowanie do przygotowania masy niewlasciwej ilosci wody prowadzi do obni zenia 

parametrów wytrzymalosciowych tynku. 

5.3. Przygotowanie podlozy. 

5.3.1. Podloze powinno byc suche, stabilne, równe i nosne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogacych oslabic przyczepnosc zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tluszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Slabo zwiazane czesci 

powierzchni nalezy odkuc, zas czesci luzne lub osypliwe usunac  przy pomocy szczotki 

stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem nale zy podloze zmoczyc czysta woda. Jezeli 

istnieje potrzeba  redukcji chlonnosci podlo za, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujacej wg 

instrukcji producenta.  Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si e na podlozach drewnianych, 

metalowych i z tworzyw sztucznych. 

Przed tynkowaniem podlozy gipsowych powierzchnie istniejacych scian nale zy zarysowac 

ostrym dlutem w gesta, skosna siatke tak, by glebokosc rys wynosila ok. 3 mm. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.  

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nale zy wypelniac zaprawa spoin przy 

zewnetrznych licach na glebokosci 5 -10 mm. 

Bezposrednio przed tynkowaniem pod loze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac 

plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mo zna usunac przez zmycie 

10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lamp a benzynowa. Nadmiernie such a 

powierzchnie podloza nalezy zwilzyc woda. 

5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych. 

Tynk cementowy nalezy wykonywac jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni 

tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje si e je mechanicznie 

badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). 

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej”. Po jej zwiazaniu (ale 

jeszcze przed stwardnieniem) nale zy wykonac narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach 

narzuca sie równomiernie kielni a (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy 

zbierac paca styropianowa lub drewniana i wrzucac z powrotem do naczynia. 

Swiezy tynk mozna wyrównywac dluga lata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment 

przystapienia do zacierania nale zy okreslic doswiadczalnie  tak, aby nie nastap ilo zbytnie 

przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje si e z reguly po nalozeniu dodatkowej, 

cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.  

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z technologia robót tynkarskich, stosujac 

narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Je zeli 

tynk ma stanowic podloze pod okladziny ceramiczne nie nale zy go w ogóle zacierac. 

Gdy na tynku ma zostac polozona gladz gipsowa nalezy go zatrzec paca styropianowa. W 

czasie wysychania tynków wewnetrznych nalezy zapewnic dobra wentylacje pomieszczen. 

Tynki zewnetrzne chronic przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda. 

Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien byc wykonany z obrzutki, narzutu i 

gladzi. Narzut tynków wewnetrznych nalezy wykonac wedlug pasów i listew kierunkowych.  

Gladz nalezy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gladzi powinna by c mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne 

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.  

 

6. Kontrola jakosci. 

 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i 

konsystencje w sposób podany w obowiazujacej normie.  

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja  techniczna. 

Sprawdzenie odbiorów miedzyoperacyjnych podloza i materialów,  



27 

 

Sprawdzenie dokladnosci wykonania 

Wyniki odbiorów materialów i wyrobów powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ednieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Odbiór podloza. 

Odbiór podloza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robót 

tynkowych. 

Podloze powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbiór podlo za 

odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nale zy podloze oczyscic i zmyc woda. 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kraw edzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne 

powinny byc zgodne z dokumentacja techniczna. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie 

krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wi ekszej niz 3 na calej dlugo sci 

laty kontrolnej 2m.  

Odchylenie powierzchni i kraw edzi od kierunku 

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogólem nie wi ecej niz 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogólem nie wi ecej niz 6 mm na calej 

powierzchni 

8.2.3.Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego nale zy przeprowadzic wg PN-70/B-

10100, jak dla IV kategorii tynków.  

Sprawdzeniu podlegaja: 

- przygotowanie podlozy /czystosc, stabilnosc, gruntowanie/, 

- rodzaj zastosowanych materialów /deklaracja zgodno sci/, 

- grubosc tynku / srednia grubosc tynku 10 mm/, 

- przyczepnosc tynku do podloza /nie mniej ni _ 0,3 MPa/ 

- wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni, 

- prawidlowosc wykonania powierzchni i krawedzi. 

8.2.4. Niedopuszczalne s a nastepujace wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikajacych z podloza, pilsni itp., 

- trwale slady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p echerze wskutek 

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza. 

 

9. Podstawa platno sci. 

 

Ogólne ustalenia dotycz ace podstawy platnosci podano w ST Wymagania o gólne” pkt 9. 

Placi si e za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Ceny jednostkowe (obejmuj ace zakres robót okre slonych w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) nale zy przyjmowac dla poszczególnych robót zgodnie z 

kosztorysem ofertowym. 

 

10. Przepisy zwi azane. 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo sciowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieran ie próbek. 

PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz esc B - Roboty 

wykonczeniowe, zeszyt 1 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.04.02 

Roboty malarskie 

 

KOD CPV 45442100-8 

 

1. Wstep. 

 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace 

wykonania i odbioru robót malarskich zwiazanych z realizacja zadania: Remont pokrycia 

dachowego budynku glównego oraz remont pokrycia wraz z ociepleniem dachu sali 

gimnastycznej  Szkoly Podstawowej nr 56, Lódz ul. Turoszowska 10.  

1 .2. Zakres stosowania SST.  

Szczególowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument p rzetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1 .3. Zakres robót objetych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace 

na celu wykonanie robót malarskich obiektu :  

Malowanie tynków zewnetrznych kominów 

1 .4. Okreslenia podstawowe.  

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.  

1 .5. Ogólne wymagania dotyczace robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zg odnosc z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materialy.  

 

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania farb stosowac mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest 

uzycie wód sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w ód zawierajacych tluszcze 

organiczne, oleje i mul.  

2.2 Rozcienczalniki.  

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:  

- wode - do farb emulsyjnych,  

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,  

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla posz czególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadac normom panstwowym lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o 

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

2.3. Farby budowlane gotowe. 

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm 

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Wymagania dla farb:  

- lepkosc umowna: min. 60,  

- gestosc: max. 1,6 g/cm3 

- zawartosc substancji lotnych w% masy max. 45%  

- roztarcie pigmentów: max. 90 m  

- czas schniecia powloki w temp. 2OC i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 

5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz. 

Wymagania dla powlok:  
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- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zacieków,  

- grubosc -100-120 pm 

- przyczepnosc do podloza - 1 stopien, 

- elastycznosc - zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub 

odstawania od podloza,  

- twardosc wzgledna - min. 0,1, 

- odpornosc na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna 

powodowac 

uszkodzenia powloki, 

- odpornosc na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac 

specherzenie powloki.  

Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka 

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB.  

Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN -C-81901:2002 

wydajnosc - 6-8 m2/dm3, czas schniecia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN -C-81901/2002 

wydajnosc- 6-10 m2/dm3 

Farba silikatowa - do wnetrz i na zewnatrz. Farba silikatowa do wnetrz i na zewnatrz 

produkowana jest w kolorze bialym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na 

zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.  

2.4 Srodki gruntujace.  

Przy malowaniu farbami emulsyjn ymi 

- powierzchni betonowych lub tynków zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

- na chlonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona 

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie 

powloki malarskiej,  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac 

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Mydlo szare, stosowane do  gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci 

powinno byc stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -5%. 

 

3. Sprzet. 

 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatów natryskowych.  

 

4. Transport.  

 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transpor towac zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Skladowanie - Farba 

silikatowa: 

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres skladowania wynosi 

12 

miesiecy. 

 

5. Wykonanie robót.  

 

 Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc nizsza niz + 8C. W 

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny 
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byc ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic 

do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej + 1C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie  scian i sufitów mozna wykonac po:  

- calkowitym ukonczeniu robót instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen 

sanitarnych), 

- calkowitym ukonczeniu robót elektrycznych,  

- calkowitym ulozeniu posadzek  

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podlozy. 

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione 

przez wypelnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstajace tynki 

nalezy odbic, a rysy poszerzyc i ponownie wypelnic zaprawa cementowo - wapienna. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtluszczone zgodnie z 

wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.  

5.2 Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego 

samego rodzaju z jakiej ma byc wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1: 3 -

5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac poko stem. 

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.  

5.3.1. Powloki wapienne powinny równomiernie pokrywac podloze, bez przeswitów, plam i 

odprysków. 

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byc niezmywalne, przy stosowaniu srodków 

myjacych i dezynfekujacych. Powlok i powinny dawac aksamitno -matowy wyglad 

powierzchni. Barwa powlok powinna byc jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok 

bez uszkodzen, smug, plam i sladów pedzla.  

5.3.3. Powloki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny miec barwe jednolita 

zgodna ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powloki powinny miec jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na 

poszczególne warstwy stosowac farby w róznych odcieniach.  

5.4 Powloki systemowe scian sa powlokami na bazie _zywicy syntetycznej wg instrukcji 

producenta 

5.5. Próbne wymalowania. 

Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonac 

wymalowan na próbnym nosniku ( zagruntowanej plycie suchego tynku ) o wymia rach ok. 2 

m2. Ekspozycja próbników powinna byc w miejscu wymalowan tzn. próbnik farb 

elewacyjnych powinien byc zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu 

budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

6. Kontrola jakosci. 

 

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac  

- sprawdzenie wygladu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiakliwosci,  

- sprawdzenie wyschniecia podloza,  

- sprawdzenie czystosci, 

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny 

zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni 
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przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni 

powinna nastapic nie 

wczesniej niz po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakonczeniu ich 

wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,  

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.  

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy 

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. Badania powinny obejmowac:  

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego 

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem 

- dla farb olejnych i syn tetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie 

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami  

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane 

prawidlowo. 

Gdy którekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunac wykonane powloki czesciowo 

lub 

calkowicie i wykonac powtórnie.  

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilosc robót okresla sie na podstawie dok umentacji projektowej z uwzglednieniem zmian  

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót. 

 

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.  

8.1. Odbiór podloza.  

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podl oza materialy powinny odpowiadac wymaganiom 

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byc naprawione przez 

wypelnienie ubytków zaprawa 

cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podloze powinno 

byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiór podloza odbywa sie po 

dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu 

równomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem 

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu l ub 

wypelniaczy, braku plam, smug, zacieków, pecherzy odstajacych platów powloki, 

widocznych okiem sladów pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do 

powlok o dobrej jakosci wykonania.  

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie p olegajace na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miekka, welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.  

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.  

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na próbie poderwan ia 

ostrym 

narzedziem powloki od podloza.  

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej 

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.  
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Wyniki odbiorów materialów i robót powinny byc  kazdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

9. Podstawa platno sci. 

 

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogólne”  

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robót okreslony ch w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) nalezy przyjmowac dla poszczególnych robót zgodnie z 

kosztorysem ofertowym. 

 

10. Przepisy zwi azane. 

 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.  

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 czesc 4, wydanie 

Arkady – 1990 rok. 


