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PRZEDMIAR MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 OKNA

1

d.1

KNR 4-01

0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m

2

okno nr 1 -

104 szt.

1.76*2.10*104 m

2

384.384

okno nr 6 -

2 szt.

2.65*1.90*2 m

2

10.070

drzwi nr 1 -

1 szt.

2.90*2.00 m

2

5.800

drzwi nr 2 -

2 szt.

2.05*1.65 m

2

3.383

RAZEM 403.637

2

d.1

KNR 4-01

0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

30+2+3+1 szt. 36.000

RAZEM 36.000

3

d.1

KNR 0-19

1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z

PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - OKNO NR 1 Rys.

nr 1

m

2

okno nr 1 -

104 szt.

1.76*2.10*104 m

2

384.384

RAZEM 384.384

4

d.1

KNR 0-19

1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia

o pow. ponad 1.0 m2 - OKNO NR 2 - RYS nr 2

m

2

okno nr 2 -

30 szt.

1.75*0.78*30 m

2

40.950

RAZEM 40.950

5

d.1

KNR 0-19

1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z

PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OKNO NR 3 - RYS nr

3

m

2

okno nr 3 -

2 szt.

1.05*0.98*2 m

2

2.058

RAZEM 2.058

6

d.1

KNR 0-19

1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z

PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - OKNO NR 4 - RYS nr

4

m

2

okno nr 4 -

3 szt.

0.85*0.85*3 m

2

2.168

RAZEM 2.168

7

d.1

KNR 0-19

1023-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia

o pow. do 0.6 m2 - OKNO NR 5 - RYS nr 5

m

2

okno nr 5 -

1 szt.

0.98*0.55 m

2

0.539

RAZEM 0.539

8

d.1

KNR 0-19

1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z

PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - OKNO NR 6 Rys.

nr 6

m

2

okno nr 6 -

2szt.

2.65*1.90*2 m

2

10.070

RAZEM 10.070

9

d.1

KNR 0-19

1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

- DRZWI NR 1 RYS nr 7

m

2

drzwi nr 1 -

1 szt.

2.90*2.00 m

2

5.800

RAZEM 5.800

10

d.1

KNR 0-19

1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

- DRZWI NR 2 RYS nr 8

m

2

drzwi nr 2 -

2 szt.

2.05*1.65*2 m

2

6.765

RAZEM 6.765

11

d.1

KNR 4-01

0919-02

Wymiana okuć okiennych szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12

d.1

KNR 4-01

0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,

wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy

ocynkowanej-analogia parapet z blachy stalowej powlekanej

m

2

okno nr 1 -

104 szt.

1.85*0.30*104 m

2

57.720

okno nr 2 -

30 szt.

1.85*0.20*30 m

2

11.100

okno nr 3 -

2 szt.

1.15*0.30*2 m

2

0.690

okno nr 5 -

1 szt.

1.10*0.20 m

2

0.220

okno nr 6 -

2szt.

2.00*0.30*2 m

2

1.200

RAZEM 70.930

13

d.1

KNR 2-02

2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu be-

tonowym

m

2

okno nr 1 -

104 szt.

(2.10*2+1.76)*0.30*104 m

2

185.952

okno nr 2 -

30 szt.

(1.75+0.78*2)*0.45*30 m

2

44.685

okno nr 3 -

2 szt.

(1.05+0.98*2)*0.30*2 m

2

1.806

okno nr 5 -

1 szt.

(0.98+0.55*2)*0.45 m

2

0.936

okno nr 6 -

2szt.

(2.65*2+1.90)*0.30*2 m

2

4.320

RAZEM 237.699

14

d.1

KNR 4-01

1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-

nętrznych ścian

m

2

okno nr 1 -

104 szt.

(2.10*2+1.76)*0.30*104 m

2

185.952

okno nr 2 -

30 szt.

(1.75+0.78*2)*0.45*30 m

2

44.685

okno nr 3 -

2 szt.

(1.05+0.98*2)*0.30*2 m

2

1.806

okno nr 5 -

1 szt.

(0.98+0.55*2)*0.45 m

2

0.936

okno nr 6 -

2szt.

(2.65*2+1.90)*0.30*2 m

2

4.320

RAZEM 237.699

15

d.1

KNR 4-01

1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m

2

okno nr 1 -

104 szt.

(2.10*2+1.76)*0.25*104 m

2

154.960

okno nr 2 -

30 szt.

(1.75+0.78*2)*0.15*30 m

2

14.895

okno nr 3 -

2 szt.

(1.05+0.98*2)*0.25*2 m

2

1.505

okno nr 5 -

1 szt.

(0.98+0.55*2)*0.15 m

2

0.312

okno nr 6 -

2szt.

(2.65*2+1.90)*0.25*2 m

2

3.600

RAZEM 175.272

2 SALA GIMNASTYCZNA TYNKI

16

d.2

KNR 4-01

(U) 0426-

04

analogia

Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i pilśniowymi

- demontaż drabinek gimnastycznych i obudowy

m

2

0.90*3.00*20+10.10*1.30 m

2

67.130

RAZEM 67.130

17

d.2

KNR 4-01

0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
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PRZEDMIAR MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18

d.2

KNR 2-02

0610-05

analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych

poziome na sucho - jedna warstwa - zabezpieczenie parkietu

m

2

19.40*11.60 m

2

225.040

RAZEM 225.040

19

d.2

KNR 2-02

0616-01

Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa - folia-- za-

bezpieczenie parkietu

m

2

19.40*11.60 m

2

225.040

RAZEM 225.040

20

d.2

KNR 2-02

0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m

2

11*2.90*1.80 m

2

57.420

RAZEM 57.420

21

d.2

KNR 4-01

0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, fila-

rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*2.05*1.65 m

2

329.515

RAZEM 329.515

22

d.2

KNR 4-01

0702-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szero-

kości do 30 cm

m

(2.90*2+1.80)*11 m 83.600

RAZEM 83.600

23

d.2

KNR 4-01

0326-05

Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścia-

nach z cegieł

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

24

d.2

KNR 4-01

0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wióro-

wych na ścianach i stropach zaprawą cementową

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*2.05*1.65 m

2

329.515

((2.90*2+1.80)*11)*0.3 m

2

25.080

RAZEM 354.595

25

d.2

KNR 4-01

0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z

cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-

łogi ponad 5 m2

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*2.05*1.65 m

2

329.515

RAZEM 329.515

26

d.2

KNR 4-01

0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-

towo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

(2.90*2+1.80)*11 m 83.600

RAZEM 83.600

27

d.2

KNR 4-01

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni

podłogi ponad 5 m2

m

2

0.66*11.60*24+0.66*19.40*3+19.40*11.60 m

2

447.196

RAZEM 447.196

28

d.2

NNRNKB

202 1134-

02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS

UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*2.05*1.65 m

2

329.515

((2.90*2+1.80)*11)*0.3 m

2

25.080

0.66*11.60*24+0.66*19.40*3 m

2

222.156

RAZEM 576.751

29

d.2

NNRNKB

202 1134-

01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS

UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m

2

19.40*11.60 m

2

225.040

RAZEM 225.040

30

d.2

KNR 2-02

2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*2.05*1.65 m

2

329.515

((2.90*2+1.80)*11)*0.3 m

2

25.080

RAZEM 354.595

31

d.2

KNR 2-02

2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

m

2

0.66*11.60*24+0.66*19.40*3+19.40*11.60 m

2

447.196

RAZEM 447.196
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PRZEDMIAR MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

32

d.2

KNR 2-02

1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-

nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*2.05*1.65 m

2

329.515

((2.90*2+1.80)*11)*0.3 m

2

25.080

0.66*11.60*24+0.66*19.40*3+19.40*11.60 m

2

447.196

RAZEM 801.791

33

d.2

KNR 4-01

1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elemen-

tów o powierzchni do 0.75 m2

szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000

34

d.2

KNR 4-01

1212-31

analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o

średnicy ponad 50 do 100 mm - malowanie kształtowników stalo-

wych

m

22.00 m 22.000

RAZEM 22.000

35

d.2

KNR 4-01

1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych

itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

36

d.2

KNR 2-15

0120-03

Drzwiczki stalowe do zaworów szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

37

d.2 analiza in-

dywidualna

Obudowy na grzejniki  drewniane (głebokość 15 cm) m

2

10.00*1.15 m

2

11.500

RAZEM 11.500

38

d.2

KNR 2-02

1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do

0.1 m2

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

39

d.2

KNR 2-02

1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny

do 6 m

kol.

4 kol. 4.000

RAZEM 4.000

40

d.2

KNR 2-02

Rusztowa-

nia p.5.11

Przesunięcia rusztowań 19,40*11,60/2,72=83 szt

83*4 szt 332.000

RAZEM 332.000

41

d.2

KNR 2-02

Rusztowa-

nia p.5.11

Przesunięcia rusztowań (19,40+11,60)*2/1,65=38 szt

38*6 szt 228.000

RAZEM 228.000

42

d.2

KNP 18

0903-05.02

analogia

Montaż drabinek - przykręcenie z wierceniem otworów szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000

3 POSADZKI

43

d.3

KNR 4-01

0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m

2

206,106 8.50*5.76*2 m

2

97.920

22 10.50*5.70 m

2

59.850

RAZEM 157.770

44

d.3

KNR 4-01

0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - oczyszczenie podłoża z

kleju

m

2

206,106 8.50*5.76*2 m

2

97.920

22 10.50*5.70 m

2

59.850

RAZEM 157.770

45

d.3

KNR 4-01

0705-01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł

lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub

dachówkami

m

- 5 -
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(8.50+5.76)*2*2 m 57.040

22 (10.50+5.70)*2 m 32.400

RAZEM 89.440

46

d.3

KNR 2-02

2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m

2

(8.50+5.76)*2*2*0.10 m

2

5.704

22 (10.50+5.70)*2*0.10 m

2

3.240

RAZEM 8.944

47

d.3

KNR 4-01

0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko (25m

na 100 m2)

m

206,106 8.50*5.76*2*0.25 m 24.480

22 10.50*5.70*0.25 m 14.963

RAZEM 39.443

48

d.3

KNR 4-01

0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0

m2 w jednym miejscu

miejsc

.

<8.50*5.76*2*0,15>15 miejsc

.

15.000

<10.50*5.70*2*0,15>9 miejsc

.

9.000

RAZEM 24.000

49

d.3

NNRNKB

202 1134-

01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio-

me

m

2

206,106 8.50*5.76*2 m

2

97.920

22 10.50*5.70 m

2

59.850

RAZEM 157.770

50

d.3

NNRNKB

202 1130-

02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

2

206,106 8.50*5.76*2 m

2

97.920

22 10.50*5.70 m

2

59.850

RAZEM 157.770

51

d.3

KNR 2-02

1111-01

Posadzki z deszczułek na klej m

2

206,106 8.50*5.76*2 m

2

97.920

22 10.50*5.70 m

2

59.850

RAZEM 157.770

52

d.3

KNR-W 4-

01 1207-02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do

20 cm

m

(8.50+5.76)*2*2 m 57.040

22 (10.50+5.70)*2 m 32.400

RAZEM 89.440

53

d.3

KNR-W 2-

02 1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

(8.50+5.76)*2*2 m 57.040

22 (10.50+5.70)*2 m 32.400

RAZEM 89.440

54

d.3

KNNR 7

0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

206,106 0.90*2 m 1.800

22 0.90 m 0.900

RAZEM 2.700

55

d.3

KNR 2-02

1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m

2

206,106 8.50*5.76*2 m

2

97.920

22 10.50*5.70 m

2

59.850

RAZEM 157.770

56

d.3

KNR-W 4-

01 1217-03

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

(8.50+5.76)*2*2 m 57.040

22 (10.50+5.70)*2 m 32.400

RAZEM 89.440

4 NAPRAWA NADPROŻY OKIENNYCH i ROZBIÓRKA  ZSYPÓW WĘGLOWYCH
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57

d.4

KNR 0-17

2608-01

analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-

czenie mechaniczne i zmycie

m

2

0.15*1.60*30 m

2

7.200

RAZEM 7.200

58

d.4

KNR BC-02

0207-04

Ręczne wykucie drobnych elementów stalowych szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

59

d.4

KNR BC-02

0206-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych -

pręty o śr. do 16 mm

m

10*1.00 m 10.000

RAZEM 10.000

60

d.4

KNR BC-02

0209-01

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mine-

ralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i piono-

wych; pręty o śr. do 16 mm

m

10.00*1.00 m 10.000

RAZEM 10.000

61

d.4

KNR BC-02

0210-05

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji

betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy

sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji żelbetowych

m

2

0.10*1.60*10 m

2

1.600

RAZEM 1.600

62

d.4

KNR BC-02

0211-06

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej kon-

strukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubyt-

ków 5 mm

m

2

0.10*1.60*10 m

2

1.600

RAZEM 1.600

63

d.4

KNR BC-02

0211-08

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji

żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5

mm wielkości ubytku

Krotność = 13

m

2

0.10*1.60*10 m

2

1.600

RAZEM 1.600

64

d.4

KNR BC-02

0211-10

analogia

Reprofilacja naroży 30x30 mm w konstrukcjach żelbetowych m

30*1.60*2 m 96.000

RAZEM 96.000

65

d.4

KNR-W 2-

02 0921-03

Wyłożenie gzymsów i podokienników dachówką karpiówką pojedyn-

czą

m

57.00 m 57.000

RAZEM 57.000

66

d.4

KNR 2-02

1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m

2

57.00*10.00 m

2

570.000

RAZEM 570.000

67

d.4

KNR 4-01

0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzch-

ni do 2 m2

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

68

d.4

KNR 4-01

0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-

wapiennej

m

3

(2.40+2*1.20)*0.60*0.25*2 m

3

1.440

RAZEM 1.440

69

d.4

KNR 4-01

0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-

bości ponad 15 cm

m

3

1.20*2.40*0.30*2 m

3

1.728

RAZEM 1.728

70

d.4

KNR 2-02

0922-02

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane na cokołach m

2

3.00 m

2

3.000

RAZEM 3.000

71

d.4

KNR 2-02

1211-02

Kraty prętowe o powierzchni do 2 m2 m

2
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1.75*0.78*2 m

2

2.730

RAZEM 2.730

5 SALA GIMNASTYCZNA OŚWIETLENIE

5.1 Demontaże

72

d.5.

1

KNR-W 4-

03 1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betono-

wego

m

120 m 120.000

RAZEM 120.000

73

d.5.

1

KNR-W 4-

03 1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 -

wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do

2.5 mm2

szt.

22 szt. 22.000

RAZEM 22.000

74

d.5.

1

KNR-W 4-

03 1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do

63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

75

d.5.

1

KNR-W 4-

03 1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu

do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-

wy)

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

76

d.5.

1

KNR-W 4-

03 1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

77

d.5.

1

KNR-W 4-

03 1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z

tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

78

d.5.

1

KNR-W 4-

03 1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt.

32 szt. 32.000

RAZEM 32.000

5.2 WLZ Sali Gimnastycznej

79

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przy-

gotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plasty-

kowych w podłożu betonowym

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000

80

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwy-

tach

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000

81

d.5.

2

KNR-W 4-

03 1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-

wych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6.000

RAZEM 6.000

82

d.5.

2

KNR-W 4-

03 1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m -

śr.zewnętrzna rury do 40 mm

prze-

pust.

4 prze-

pust.

4.000

RAZEM 4.000

83

d.5.

2

KNR-W 4-

03 1008-07

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość prze-

pustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm

prze-

pust.
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2 prze-

pust.

2.000

RAZEM 2.000

84

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0207-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane

do rur

m

42 m 42.000

RAZEM 42.000

85

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0405-02

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - za-

bezp.gł. sali gimnastycznej

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

86

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprą-

dowy 3-bieg.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

87

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0405-04

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 - za-

bezp.obwodów sali gimnastycznej

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

88

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wy-

łącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

89

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wy-

łącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

90

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprą-

dowy 1-bieg.

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

91

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wy-

łącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

92

d.5.

2

KNR-W 5-

08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprą-

dowy 3-bieg.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

5.3 Instalacja oświetlenia

93

d.5.

3

KNR-W 4-

03 1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku

elementów betonowych

m

140 m 140.000

RAZEM 140.000

94

d.5.

3

KNR-W 4-

03 1004-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-

wych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

20 otw. 20.000

RAZEM 20.000

95

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane

w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

80 m 80.000

RAZEM 80.000
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96

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

97

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

98

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm;

il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

99

d.5.

3

KNR-W 4-

03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

12 m 12.000

RAZEM 12.000

100

d.5.

3

KNR-W 4-

03 1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoże cementowo-wapienne m

3

0.6 m

3

0.600

RAZEM 0.600

101

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0301-24

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie ce-

mentowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w be-

tonie

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

102

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0304-02

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakeli-

towych bezśrubowo (4 wyloty)

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

103

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na

betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)

kpl.

10 kpl. 10.000

RAZEM 10.000

104

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0508-05

Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych

w obudowie stalowych -pyłoodpornych z puszką rozgałęźną-końco-

wych z gwintem E40

kpl.

10 kpl. 10.000

RAZEM 10.000

105

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0702-14

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osadzanych w

gotowych otworach z zabetonowaniem do 5 kg na stropie (do 4 mo-

cow.)

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

106

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych

jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

107

d.5.

3

KNR-W 2-

02 1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m kol.

10 kol. 10.000

RAZEM 10.000

108

d.5.

3

KNR-W 5-

08 0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-

bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
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5.4 przewód ochronny

109

d.5.

4

KNR-W 5-

08 0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i

ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

110

d.5.

4

KNR-W 5-

08 0206-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 ukła-

dane w gotowych korytkach

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

111

d.5.

4

KNR-W 5-

08 0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji

odgromowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

5.5 Pomiary i badania instalacji

112

d.5.

5

KNR-W 5-

08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,

pierwszy pomiar

po-

miar

1 po-

miar

1.000

RAZEM 1.000

113

d.5.

5

KNR-W 5-

08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,

każdy następny pomiar

po-

miar

3 po-

miar

3.000

RAZEM 3.000

114

d.5.

5

KNR-W 5-

08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedan-

cji pętli zwarciowej - pierwszy

po-

miar

1 po-

miar

1.000

RAZEM 1.000

115

d.5.

5

KNR-W 5-

08 0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystan-

cji uziemienia - każdy następny

po-

miar

3 po-

miar

3.000

RAZEM 3.000

116

d.5.

5

KNR-W 5-

08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania

wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

po-

miar

1 po-

miar

1.000

RAZEM 1.000

117

d.5.

5

KNR-W 5-

08 0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy,

pierwszy pomiar

po-

miar

1 po-

miar

1.000

RAZEM 1.000

118

d.5.

5

KNR-W 5-

08 0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy,

każdy następny pomiar

po-

miar

1 po-

miar

1.000

RAZEM 1.000

119

d.5.

5

KNR 4-01

0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na

ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m

2

(19.40+11.60)*6.35*2 m

2

393.700

-(2.90*1.80)*11 m

2

-57.420

-2.05*1.65*2 m

2

-6.765

RAZEM 329.515
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5.6 Rusztowania

120

d.5.

6

KNR 2-02

1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny

do 6 m

kol.

2 kol. 2.000

RAZEM 2.000

121

d.5.

6

KNR 2-02

Rusztowa-

nia p.5.11

Przesunięcia rusztowań 11,60*5/1,65=36 szt

36*3 szt 108.000

RAZEM 108.000

6 WYWÓZKI

122

d.6

KNR 4-01

0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na

odl.do 1 km

m

3

okno nr 1 -

104 szt.

1.76*2.10*104*0.03 m

3

11.532

okno nr 6 -

2 szt.

2.65*1.90*2*0.03 m

3

0.302

drzwi nr 1 -

1 szt.

2.90*2.00*0.03 m

3

0.174

drzwi nr 2 -

2 szt.

2.05*1.65*0.03 m

3

0.101

okno nr 2 -

30 szt.

1.75*0.78*30*0.03 m

3

1.229

okno nr 3 -

2 szt.

1.05*0.98*2*0.03 m

3

0.062

okno nr 4 -

3 szt.

0.85*0.85*3*0.03 m

3

0.065

okno nr 5 -

1 szt.

0.98*0.55*0.03 m

3

0.016

((11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*2.05*1.65)*0.02 m

3

6.590

(2.90*2+1.80)*11*0.30*0.02 m

3

0.502

206,106 8.50*5.76*2*0.02 m

3

1.958

22 10.50*5.70*0.02 m

3

1.197

(2.40+2*1.20)*0.60*0.25*2 m

3

1.440

1.20*2.40*0.30*2 m

3

1.728

RAZEM 26.896

123

d.6

KNR 4-01

0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za

każdy nast. 1 km

Krotność = 19

m

3

okno nr 1 -

104 szt.

1.76*2.10*104*0.03 m

3

11.532

okno nr 6 -

2 szt.

2.65*1.90*2*0.03 m

3

0.302

drzwi nr 1 -

1 szt.

2.90*2.00*0.03 m

3

0.174

drzwi nr 2 -

2 szt.

2.05*1.65*0.03 m

3

0.101

okno nr 2 -

30 szt.

1.75*0.78*30*0.03 m

3

1.229

okno nr 3 -

2 szt.

1.05*0.98*2*0.03 m

3

0.062

okno nr 4 -

3 szt.

0.85*0.85*3*0.03 m

3

0.065

okno nr 5 -

1 szt.

0.98*0.55*0.03 m

3

0.016

((11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*2.05*1.65)*0.02 m

3

6.590

(2.90*2+1.80)*11*0.30*0.02 m

3

0.502

206,106 8.50*5.76*2*0.02 m

3

1.958

22 10.50*5.70*0.02 m

3

1.197

(2.40+2*1.20)*0.60*0.25*2 m

3

1.440

1.20*2.40*0.30*2 m

3

1.728

RAZEM 26.896

- 12 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1 OKNA

1

d.1

KNR 4-01

0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o

pow.ponad 2 m2

obmiar  = 

m

2

okno nr 1 -

104 szt.

1.76*2.10*104 384.384

okno nr 6 -

2 szt.

2.65*1.90*2 10.070

drzwi nr 1 -

1 szt.

2.90*2.00 5.800

drzwi nr 2 -

2 szt.

2.05*1.65 3.383

RAZEM 403.637 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.52r-g/m

2

r-g 209.8912

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

2

d.1

KNR 4-01

0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o

pow.do 2 m2

obmiar  = 30+2+3+1 = 36.000 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

1.16r-g/szt.

r-g 41.7600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

3

d.1

KNR 0-19

1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-

wieranych dwudzielnych z PCV z obrób-

ką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 -

OKNO NR 1 Rys. nr 1

obmiar  = 1.76*2.10*104 = 384.384 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

2.86r-g/m

2

r-g 1099.338

2

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe

4.4szt/m

2

szt 1691.289

6

3* 1478500 Pianka poliuretanowa

0.25kg/m

2

kg 96.0960

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0.05kg/m

2

kg 19.2192

5* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00184t/m

2

t 0.7073

6* 2350405 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Re-

kord"

3.31kg/m

2

kg 1272.311

0

7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw -

OKNO NR 1 - RYS nr 1

1m

2

/m

2

m

2

384.3840

-- S --

9* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0.04m-g/m

2

m-

g

15.3754

10* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.06m-g/m

2

m-

g

23.0630

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

- 13 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

4

d.1

KNR 0-19

1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z

PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad

1.0 m2 - OKNO NR 2 - RYS nr 2

obmiar  = 1.75*0.78*30 = 40.950 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

4.4r-g/m

2

r-g 180.1800

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe

6.6szt/m

2

szt 270.2700

3* 1478500 Pianka poliuretanowa

0.34kg/m

2

kg 13.9230

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0.07kg/m

2

kg 2.8665

5* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00283t/m

2

t 0.1159

6* 2350405 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Re-

kord"

5.09kg/m

2

kg 208.4355

7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw -

OKNO NR 2 - RYS nr 2

1m

2

/m

2

m

2

40.9500

-- S --

9* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05m-g/m

2

m-

g

2.0475

10* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.06m-g/m

2

m-

g

2.4570

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

5

d.1

KNR 0-19

1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-

wieranych jednodzielnych z PCV z obrób-

ką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OKNO

NR 3 - RYS nr 3

obmiar  = 1.05*0.98*2 = 2.058 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

4.07r-g/m

2

r-g 8.3761

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe

6.26szt/m

2

szt 12.8831

3* 1478500 Pianka poliuretanowa

0.34kg/m

2

kg 0.6997

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0.07kg/m

2

kg 0.1441

5* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.0027t/m

2

t 0.0056

6* 2350405 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Re-

kord"

4.86kg/m

2

kg 10.0019

7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw -

OKNO NR 3 - RYS nr 3

1m

2

/m

2

m

2

2.0580

-- S --

9* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05m-g/m

2

m-

g

0.1029

- 14 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

10* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.06m-g/m

2

m-

g

0.1235

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

6

d.1

KNR 0-19

1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-

wieranych jednodzielnych z PCV z obrób-

ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - OKNO

NR 4 - RYS nr 4

obmiar  = 0.85*0.85*3 = 2.168 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

5.76r-g/m

2

r-g 12.4877

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe

10.18szt/m

2

szt 22.0702

3* 1478500 Pianka poliuretanowa

0.41kg/m

2

kg 0.8889

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0.09kg/m

2

kg 0.1951

5* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.0034t/m

2

t 0.0074

6* 2350405 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Re-

kord"

6.12kg/m

2

kg 13.2682

7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw -

OKNO NR 4 - RYS nr 4

1m

2

/m

2

m

2

2.1680

-- S --

9* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05m-g/m

2

m-

g

0.1084

10* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.06m-g/m

2

m-

g

0.1301

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

7

d.1

KNR 0-19

1023-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z

PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6

m2 - OKNO NR 5 - RYS nr 5

obmiar  = 0.98*0.55 = 0.539 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

7.1r-g/m

2

r-g 3.8269

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe

12.9szt/m

2

szt 6.9531

3* 1478500 Pianka poliuretanowa

0.47kg/m

2

kg 0.2533

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0.11kg/m

2

kg 0.0593

5* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00447t/m

2

t 0.0024

6* 2350405 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Re-

kord"

8.04kg/m

2

kg 4.3336

7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw -

OKNO NR 5 - RYS nr 5

1m

2

/m

2

m

2

0.5390

- 15 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- S --

9* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05m-g/m

2

m-

g

0.0270

10* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.06m-g/m

2

m-

g

0.0323

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

8

d.1

KNR 0-19

1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-

wieranych dwudzielnych z PCV z obrób-

ką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 -

OKNO NR 6 Rys. nr 6

obmiar  = 2.65*1.90*2 = 10.070 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

2.86r-g/m

2

r-g 28.8002

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe

4.4szt/m

2

szt 44.3080

3* 1478500 Pianka poliuretanowa

0.25kg/m

2

kg 2.5175

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0.05kg/m

2

kg 0.5035

5* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00184t/m

2

t 0.0185

6* 2350405 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Re-

kord"

3.31kg/m

2

kg 33.3317

7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw -

OKNO NR 6 - RYS nr 6

1m

2

/m

2

m

2

10.0700

-- S --

9* 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0.04m-g/m

2

m-

g

0.4028

10* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.06m-g/m

2

m-

g

0.6042

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

9

d.1

KNR 0-19

1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydło-

wych oszklonych na budowie - DRZWI

NR 1 RYS nr 7

obmiar  = 2.90*2.00 = 5.800 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

3.1r-g/m

2

r-g 17.9800

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe

4.76szt/m

2

szt 27.6080

3* 1478500 Pianka poliuretanowa

0.24kg/m

2

kg 1.3920

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0.05kg/m

2

kg 0.2900

5* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00184t/m

2

t 0.0107

6* 2350405 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Re-

kord"

3.31kg/m

2

kg 19.1980

7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

- 16 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

8* 1319992 drzwi aluminiowe - DRZWI NR 1 - RYS

nr 7

1m

2

/m

2

m

2

5.8000

-- S --

9* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05m-g/m

2

m-

g

0.2900

10* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.06m-g/m

2

m-

g

0.3480

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

10

d.1

KNR 0-19

1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydło-

wych oszklonych na budowie - DRZWI

NR 2 RYS nr 8

obmiar  = 2.05*1.65*2 = 6.765 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

3.1r-g/m

2

r-g 20.9715

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe

4.76szt/m

2

szt 32.2014

3* 1478500 Pianka poliuretanowa

0.24kg/m

2

kg 1.6236

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0.05kg/m

2

kg 0.3383

5* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00184t/m

2

t 0.0124

6* 2350405 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Re-

kord"

3.31kg/m

2

kg 22.3922

7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* 1319992 drzwi aluminiowe -  DRZWI NR 2 RYS nr

8

1m

2

/m

2

m

2

6.7650

-- S --

9* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05m-g/m

2

m-

g

0.3383

10* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.06m-g/m

2

m-

g

0.4059

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

11

d.1

KNR 4-01

0919-02

Wymiana okuć okiennych

obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.93r-g/szt.

r-g 4.6500

-- M --

2* 1344299 okucia obwiedniowe z cięgnem otwiera-

nia z poziomu podłogi

1szt./szt.

szt. 5.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

8%(od M)

% 8.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

12

d.1

KNR 4-01

0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pa-

sów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pa-

sów elew.,gzymsów i krawędzi balkono-

wych z blachy ocynkowanej-analogia pa-

rapet z blachy stalowej powlekanej

obmiar  = 

m

2

- 17 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

okno nr 1 -

104 szt.

1.85*0.30*104 57.720

okno nr 2 -

30 szt.

1.85*0.20*30 11.100

okno nr 3 -

2 szt.

1.15*0.30*2 0.690

okno nr 5 -

1 szt.

1.10*0.20 0.220

okno nr 6 -

2szt.

2.00*0.30*2 1.200

RAZEM 70.930 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

2.3r-g/m

2

r-g 163.1390

-- M --

2* parapet z blachy stalowej powlekanej

kompletny kompletny

1/0.30=3.333333m/m

2

m 236.4333

3* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

13

d.1

KNR 2-02

2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3

mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na

ościeżach i pasach ściennych na podłożu

betonowym

obmiar  = 

m

2

okno nr 1 -

104 szt.

(2.10*2+1.76)*0.30*104 185.952

okno nr 2 -

30 szt.

(1.75+0.78*2)*0.45*30 44.685

okno nr 3 -

2 szt.

(1.05+0.98*2)*0.30*2 1.806

okno nr 5 -

1 szt.

(0.98+0.55*2)*0.45 0.936

okno nr 6 -

2szt.

(2.65*2+1.90)*0.30*2 4.320

RAZEM 237.699 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.4374r-g/m

2

r-g 103.9695

-- M --

2* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00354t/m

2

t 0.8415

3* 3930000 woda

0.0023m

3

/m

2

m

3

0.5467

4* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* 46111 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004m-g/m

2

m-

g

0.9508

6* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/m

2

m-

g

4.7540

7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0034m-g/m

2

m-

g

0.8082

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

14

d.1

KNR 4-01

1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

nymi starych tynków wewnętrznych ścian

obmiar  = 

m

2

- 18 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

okno nr 1 -

104 szt.

(2.10*2+1.76)*0.30*104 185.952

okno nr 2 -

30 szt.

(1.75+0.78*2)*0.45*30 44.685

okno nr 3 -

2 szt.

(1.05+0.98*2)*0.30*2 1.806

okno nr 5 -

1 szt.

(0.98+0.55*2)*0.45 0.936

okno nr 6 -

2szt.

(2.65*2+1.90)*0.30*2 4.320

RAZEM 237.699 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.119r-g/m

2

r-g 28.2862

-- M --

2* 1510809 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. -

biała

0.286dm

3

/m

2

dm

3

67.9819

3* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

15

d.1

KNR 4-01

1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

nymi elewacji - tynki gładkie

obmiar  = 

m

2

okno nr 1 -

104 szt.

(2.10*2+1.76)*0.25*104 154.960

okno nr 2 -

30 szt.

(1.75+0.78*2)*0.15*30 14.895

okno nr 3 -

2 szt.

(1.05+0.98*2)*0.25*2 1.505

okno nr 5 -

1 szt.

(0.98+0.55*2)*0.15 0.312

okno nr 6 -

2szt.

(2.65*2+1.90)*0.25*2 3.600

RAZEM 175.272 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.147r-g/m

2

r-g 25.7650

-- M --

2* 1510809 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. -

biała

0.303dm

3

/m

2

dm

3

53.1074

3* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

- 19 -
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PODSUMOWANIE MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

OKNA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 20 -

Norma STD Wersja 4.20a



KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

2 SALA GIMNASTYCZNA TYNKI

16

d.2

KNR 4-01

(U) 0426-

04

analogia

Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-

cementowymi i pilśniowymi - demontaż

drabinek gimnastycznych i obudowy

obmiar  = 0.90*3.00*20+10.10*1.30 =

67.130 m

2

m

2

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

17

d.2

KNR 4-01

0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

drzwiczek

obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.12r-g/szt.

r-g 1.4400

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

18

d.2

KNR 2-02

0610-05

analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt

pilśniowych porowatych poziome na su-

cho - jedna warstwa - zabezpieczenie

parkietu

obmiar  = 19.40*11.60 = 225.040 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.1257r-g/m

2

r-g 28.2875

-- M --

2* 2650420 Płyta pilśn. porowata gr.16,0mm

1.03m

2

/m

2

m

2

231.7912

3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.007m-g/m

2

m-

g

1.5753

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.006m-g/m

2

m-

g

1.3502

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

19

d.2

KNR 2-02

0616-01

Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma -

jedna warstwa - folia-- zabezpieczenie

parkietu

obmiar  = 19.40*11.60 = 225.040 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.0832r-g/m

2

r-g 18.7233

-- M --

2* 1560312 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm

1.19m

2

/m

2

m

2

267.7976

3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0045m-g/m

2

m-

g

1.0127

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0012m-g/m

2

m-

g

0.2700

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

20

d.2

KNR 2-02

0925-01

Osłony okien folia polietylenowa

obmiar  = 11*2.90*1.80 = 57.420 m

2

m

2

- 21 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robotnicy

0.2127r-g/m

2

r-g 12.2132

-- M --

2* 1560303 Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,

20mm

1.1m

2

/m

2

m

2

63.1620

3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny

0.0135m-g/m

2

m-

g

0.7752

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

21

d.2

KNR 4-01

0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

wapiennej na ścianach, filarach, pilas-

trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

obmiar  = (11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*

1.80-2*2.05*1.65 = 329.515 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.23r-g/m

2

r-g 75.7885

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

22

d.2

KNR 4-01

0702-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

wapiennej pasami o szerokości do 30 cm

obmiar  = (2.90*2+1.80)*11 = 83.600 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.24r-g/m

r-g 20.0640

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

23

d.2

KNR 4-01

0326-05

Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości

do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł

obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

1.06r-g/szt.

r-g 2.1200

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna

18szt./szt.

szt. 36.0000

3* 1700312 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work

0.00299t/szt.

t 0.0060

4* 1720202 Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00159t/szt.

t 0.0032

5* 1602005 Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,

0mm

0.016m

3

/szt.

m

3

0.0320

6* 3930000 woda z rurociągu

0.007m

3

/szt.

m

3

0.0140

7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

8* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.02m-g/szt.

m-

g

0.0400

9* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.1m-g/szt.

m-

g

0.2000

- 22 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

24

d.2

KNR 4-01

0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, be-

tonowych lub z płyt wiórowych na ścia-

nach i stropach zaprawą cementową

obmiar  = 

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*

2.05*1.65 329.515

((2.90*2+1.80)*11)*0.3 25.080

RAZEM 354.595 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.42r-g/m

2

r-g 148.9299

-- M --

2* 1700312 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work

0.0029t/m

2

t 1.0283

3* 1720301 Ciasto wapienne

0.0003m

3

/m

2

m

3

0.1064

4* 1602005 Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,

0mm

0.0083m

3

/m

2

m

3

2.9431

5* 3930000 woda z rurociągu

0.0025m

3

/m

2

m

3

0.8865

6* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

7* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.01m-g/m

2

m-

g

3.5460

8* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01m-g/m

2

m-

g

3.5460

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

25

d.2

KNR 4-01

0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykony-

wane ręcznie na podłożu z cegły i pusta-

ków na ścianach w pomieszczeniach o

powierzchni podłogi ponad 5 m2

obmiar  = (11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*

1.80-2*2.05*1.65 = 329.515 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.69r-g/m

2

r-g 227.3654

-- M --

2* 1701112 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5

work.

0.0052t/m

2

t 1.7135

3* 1720301 Ciasto wapienne

0.0048m

3

/m

2

m

3

1.5817

4* 1602005 Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,

0mm

0.0266m

3

/m

2

m

3

8.7651

5* 3930000 woda z rurociągu

0.0067m

3

/m

2

m

3

2.2078

6* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

7* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.04m-g/m

2

m-

g

13.1806

8* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.04m-g/m

2

m-

g

13.1806

- 23 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

26

d.2

KNR 4-01

0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrz-

nych kat. III z zaprawy cementowo-wa-

piennej na ościeżach szerokości do 25

cm

obmiar  = (2.90*2+1.80)*11 = 83.600 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.75r-g/m

r-g 62.7000

-- M --

2* 1701112 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5

work.

0.0013t/m

t 0.1087

3* 1720301 Ciasto wapienne

0.0012m

3

/m

m

3

0.1003

4* 1602005 Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,

0mm

0.0067m

3

/m

m

3

0.5601

5* 3930000 woda z rurociągu

0.0017m

3

/m

m

3

0.1421

6* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

7* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01m-g/m

m-

g

0.8360

8* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.02m-g/m

m-

g

1.6720

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

27

d.2

KNR 4-01

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-

mieszczeniach o powierzchni podłogi po-

nad 5 m2

obmiar  = 0.66*11.60*24+0.66*19.40*3+

19.40*11.60 = 447.196 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.092r-g/m

2

r-g 41.1420

-- M --

2* 1530199 Mydło techniczne

0.022kg/m

2

kg 9.8383

3* 1720202 Wapno hydratyzowane workowane, gat. I

0.00088t/m

2

t 0.3935

4* 1602005 Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,

0mm

0.001m

3

/m

2

m

3

0.4472

5* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

28

d.2

NNRNKB

202 1134-

02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami

"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"

- powierzchnie pionowe

obmiar  = 

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*

2.05*1.65 329.515

((2.90*2+1.80)*11)*0.3 25.080

0.66*11.60*24+0.66*19.40*3 222.156

RAZEM 576.751 m

2

-- R --

- 24 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1* 999 robotnicy

0.08r-g/m

2

r-g 46.1401

-- M --

2* 148150105 Caparol PUTZGRUND 610

0.22dm

3

/m

2

dm

3

126.8852

3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-

g

0.1154

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-

g

0.1730

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

29

d.2

NNRNKB

202 1134-

01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami

"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"

- powierzchnie poziome

obmiar  = 19.40*11.60 = 225.040 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.06r-g/m

2

r-g 13.5024

-- M --

2* 148150105 Caparol PUTZGRUND 610

0.21dm

3

/m

2

dm

3

47.2584

3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m

2

m-

g

0.0450

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-

g

0.0675

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

30

d.2

KNR 2-02

2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3

mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-

nach na podłożu z tynku

obmiar  = 

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*

2.05*1.65 329.515

((2.90*2+1.80)*11)*0.3 25.080

RAZEM 354.595 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.2426r-g/m

2

r-g 86.0247

-- M --

2* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m

2

t 1.1595

3* 3930000 woda

0.00213m

3

/m

2

m

3

0.7553

4* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* 46111 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004m-g/m

2

m-

g

1.4184

6* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/m

2

m-

g

7.0919

7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0032m-g/m

2

m-

g

1.1347

- 25 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

31

d.2

KNR 2-02

2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3

mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro-

pach na podłożu z tynku

obmiar  = 0.66*11.60*24+0.66*19.40*3+

19.40*11.60 = 447.196 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.2732r-g/m

2

r-g 122.1739

-- M --

2* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m

2

t 1.5026

3* 3930000 woda

0.00218m

3

/m

2

m

3

0.9749

4* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* 46111 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004m-g/m

2

m-

g

1.7888

6* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/m

2

m-

g

8.9439

7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0033m-g/m

2

m-

g

1.4757

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

32

d.2

KNR 2-02

1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

nymi powierzchni wewnętrznych - podło-

ży gipsowych z gruntowaniem

obmiar  = 

m

2

(11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*

2.05*1.65 329.515

((2.90*2+1.80)*11)*0.3 25.080

0.66*11.60*24+0.66*19.40*3+19.40*

11.60 447.196

RAZEM 801.791 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.1756r-g/m

2

r-g 140.7945

-- M --

2* 1510899 farba Caparol CAPASILAN

0.276dm

3

/m

2

dm

3

221.2943

3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-

g

0.2405

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

33

d.2

KNR 4-01

1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podo-

kienników i innych elementów o powierz-

chni do 0.75 m2

obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.74r-g/szt.

r-g 8.1400

-- M --

- 26 -
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

2* 1513000 szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm

3

/szt.

dm

3

0.7040

3* 3920099 papier ścierny w arkuszach

0.4ark./szt.

ark. 4.4000

4* 1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała

0.064dm

3

/szt.

dm

3

0.7040

5* 1511101 Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała

0.068dm

3

/szt.

dm

3

0.7480

6* 1050199 benzyna do lakierów

0.03dm

3

/szt.

dm

3

0.3300

7* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

34

d.2

KNR 4-01

1212-31

analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur

wodociągowych i gazowych o średnicy

ponad 50 do 100 mm - malowanie kształ-

towników stalowych

obmiar  = 22.00 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.26r-g/m

r-g 5.7200

-- M --

2* 1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała

0.025dm

3

/m

dm

3

0.5500

3* 1511101 Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała

0.027dm

3

/m

dm

3

0.5940

4* 1050199 benzyna do lakierów

0.012dm

3

/m

dm

3

0.2640

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach

0.2ark./m

ark. 4.4000

6* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

35

d.2

KNR 4-01

1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną

kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-

mentów o powierzchni do 0.1 m2

obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.26r-g/szt.

r-g 3.1200

-- M --

2* 1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała

0.01dm

3

/szt.

dm

3

0.1200

3* 1511101 Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała

0.01dm

3

/szt.

dm

3

0.1200

4* 1050199 benzyna do lakierów

0.005dm

3

/szt.

dm

3

0.0600

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach

0.2ark./szt.

ark. 2.4000

6* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

36

d.2

KNR 2-15

0120-03

Drzwiczki stalowe do zaworów

obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.86*0.955=0.8213r-g/szt.

r-g 4.9278
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- M --

2* 5762801 Drzwiczki stal.do zaworów o

wym.150x150 mm

1szt/szt.

szt 6.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

0.7%(od M)

% 0.7000

-- S --

4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

m-

g

0.0600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

37

d.2 analiza in-

dywidualna

Obudowy na grzejniki  drewniane (głebo-

kość 15 cm)

obmiar  = 10.00*1.15 = 11.500 m

2

m

2

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

38

d.2

KNR 2-02

1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o

powierzchni elementu do 0.1 m2

obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.8868r-g/szt.

r-g 3.5472

-- M --

2* 1351731 Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją

1.0szt/szt.

szt 4.0000

3* 2380807 zaprawa cementowa M 80

0.005m

3

/szt.

m

3

0.0200

4* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0015m-g/szt.

m-

g

0.0060

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

39

d.2

KNR 2-02

1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie prze-

suwne o wysokości kolumny do 6 m

obmiar  = 4 kol.

kol.

-- R --

1* 999 robotnicy

5.92r-g/kol.

r-g 23.6800

-- M --

2* 2601821 Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38

mm

0.11m

2

/kol.

m

2

0.4400

3* 2791222 Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie

gr.38mm

0.03m

2

/kol.

m

2

0.1200

4* 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II

0.002m

3

/kol.

m

3

0.0080

5* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

6* 48310 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m

1.68m-g/kol.

m-

g

6.7200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

- 28 -
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SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

40

d.2

KNR 2-02

Rusztowa-

nia p.5.11

Przesunięcia rusztowań 19,40*11,60/2,

72=83

obmiar  = 83*4 = 332.000 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

0.22r-g/szt

r-g 73.0400

-- S --

2* 48310 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m

0.06m-g/szt

m-

g

19.9200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

41

d.2

KNR 2-02

Rusztowa-

nia p.5.11

Przesunięcia rusztowań (19,40+11,60)*2/

1,65=38

obmiar  = 38*6 = 228.000 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

0.22r-g/szt

r-g 50.1600

-- S --

2* 48310 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m

0.06m-g/szt

m-

g

13.6800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

42

d.2

KNP 18

0903-05.02

analogia

Montaż drabinek - przykręcenie z wierce-

niem otworów

obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.18r-g/szt.

r-g 3.6000

-- M --

2* 6800400 Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14

0.20kg/szt.

kg 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

SALA GIMNASTYCZNA TYNKI

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

3 POSADZKI

43

d.3

KNR 4-01

0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z

oderwaniem listew lub cokołów

obmiar  = 

m

2

206,106 8.50*5.76*2 97.920

22 10.50*5.70 59.850

RAZEM 157.770 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.75r-g/m

2

r-g 118.3275

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

44

d.3

KNR 4-01

0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecina-

kiem - oczyszczenie podłoża z kleju

obmiar  = 

m

2

206,106 8.50*5.76*2 97.920

22 10.50*5.70 59.850

RAZEM 157.770 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.45r-g/m

2

r-g 70.9965

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

45

d.3

KNR 4-01

0705-01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer.

do 15 cm na murach z cegieł lub ścia-

nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.za-

murow.cegłami lub dachówkami

obmiar  = 

m

(8.50+5.76)*2*2 57.040

22 (10.50+5.70)*2 32.400

RAZEM 89.440 m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.36r-g/m

r-g 32.1984

-- M --

2* 1701112 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5

work.

0.0008t/m

t 0.0716

3* 1720301 Ciasto wapienne

0.0007m

3

/m

m

3

0.0626

4* 1602005 Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,

0mm

0.004m

3

/m

m

3

0.3578

5* 3930000 woda z rurociągu

0.001m

3

/m

m

3

0.0894

6* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

7* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01m-g/m

m-

g

0.8944

8* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.01m-g/m

m-

g

0.8944

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

46

d.3

KNR 2-02

2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3

mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-

nach na podłożu z tynku

obmiar  = 

m

2

(8.50+5.76)*2*2*0.10 5.704

22 (10.50+5.70)*2*0.10 3.240

RAZEM 8.944 m

2
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robotnicy

0.2426r-g/m

2

r-g 2.1698

-- M --

2* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m

2

t 0.0292

3* 3930000 woda

0.00213m

3

/m

2

m

3

0.0191

4* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* 46111 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004m-g/m

2

m-

g

0.0358

6* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/m

2

m-

g

0.1789

7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0032m-g/m

2

m-

g

0.0286

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

47

d.3

KNR 4-01

0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z

zatarciem na gładko (25m na 100 m2)

obmiar  = 

m

206,106 8.50*5.76*2*0.25 24.480

22 10.50*5.70*0.25 14.963

RAZEM 39.443 m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.56r-g/m

r-g 22.0881

-- M --

2* 1701100 zaprawa klejowa

3.20kg/m

kg 126.2176

3* 3900630 Siatka z włókna szklanego

0.30m

2

/m

m

2

11.8329

4* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

48

d.3

KNR 4-01

0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatar-

ciem na gładko o pow.do 1.0 m2 w jed-

nym miejscu

obmiar  = 

mie

jsc.

<8.50*5.76*2*0,15>15 15.000

<10.50*5.70*2*0,15>9 9.000

RAZEM 24.000 miejsc.

-- R --

1* 999 robotnicy

2.04r-g/miejsc.

r-g 48.9600

-- M --

2* 1701100 zaprawa klejowa

3.20kg/miejsc.

kg 76.8000

3* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

49

d.3

NNRNKB

202 1134-

01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntu-

jącymi - powierzchnie poziome

obmiar  = 

m

2

206,106 8.50*5.76*2 97.920

22 10.50*5.70 59.850
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

RAZEM 157.770 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.06r-g/m

2

r-g 9.4662

-- M --

2* 1481505 Emulsja gruntująca

0.21kg/m

2

kg 33.1317

3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.002m-g/m

2

m-

g

0.3155

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.003m-g/m

2

m-

g

0.4733

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

50

d.3

NNRNKB

202 1130-

02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z

zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm

wykonywane w pomieszczeniach o pow.

ponad 8 m2

obmiar  = 

m

2

206,106 8.50*5.76*2 97.920

22 10.50*5.70 59.850

RAZEM 157.770 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.14r-g/m

2

r-g 22.0878

-- M --

2* 2382003 Masa szpachlowa samopoziomująca

8.00kg/m

2

kg 1262.160

0

3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01m-g/m

2

m-

g

1.5777

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/m

2

m-

g

1.5777

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

51

d.3

KNR 2-02

1111-01

Posadzki z deszczułek na klej

obmiar  = 

m

2

206,106 8.50*5.76*2 97.920

22 10.50*5.70 59.850

RAZEM 157.770 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

1.3057r-g/m

2

r-g 206.0003

-- M --

2* 2630826 Deszczułki posadz. dęb.jesion.kl.I,

gr.22mm

1.04m

2

/m

2

m

2

164.0808

3* 1040501 klej do parkietów np. Ponal Parkiet

1.0kg/m

2

kg 157.7700

4* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.015kg/m

2

kg 2.3666

5* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- S --

6* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0148m-g/m

2

m-

g

2.3350

7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0349m-g/m

2

m-

g

5.5062

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

52

d.3

KNR-W 4-

01 1207-02

analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi

pasów (cokołów) o wys. do 20 cm

obmiar  = 

m

(8.50+5.76)*2*2 57.040

22 (10.50+5.70)*2 32.400

RAZEM 89.440 m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.174r-g/m

r-g 15.5626

-- M --

2* 1512111 Kit szpachl. celulozowe og. stos.-biały

0.021kg/m

kg 1.8782

3* 1530302 Pokost syntetyczny

0.046dm

3

/m

dm

3

4.1142

4* 1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała

0.026dm

3

/m

dm

3

2.3254

5* 3920000 Papier ścieny elektrokorundowy w ark.

0.027ark/m

ark 2.4149

6* 1511101 Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała

0.04dm

3

/m

dm

3

3.5776

7* 1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

0.015dm

3

/m

dm

3

1.3416

8* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

53

d.3

KNR-W 2-

02 1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane

obmiar  = 

m

(8.50+5.76)*2*2 57.040

22 (10.50+5.70)*2 32.400

RAZEM 89.440 m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.0826r-g/m

r-g 7.3877

-- M --

2* 2631202 Listwy przyścienne dębowe, jesionowe

1.16m/m

m 103.7504

3* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.03kg/m

kg 2.6832

4* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0004m-g/m

m-

g

0.0358

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0004m-g/m

m-

g

0.0358

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

54

d.3

KNNR 7

0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe

obmiar  = 

m

206,106 0.90*2 1.800

22 0.90 0.900

RAZEM 2.700 m
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robotnicy

0.45r-g/m

r-g 1.2150

-- M --

2* 8990410 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm'

3.2szt/m

szt 8.6400

3* progi aluminiowe

1m/m

m 2.7000

4* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01m-g/m

m-

g

0.0270

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.01m-g/m

m-

g

0.0270

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

55

d.3

KNR 2-02

1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów

obmiar  = 

m

2

206,106 8.50*5.76*2 97.920

22 10.50*5.70 59.850

RAZEM 157.770 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.2449r-g/m

2

r-g 38.6379

-- M --

2* 1522499 lakier poliuretanowy do parkietów

0.35dm

3

/m

2

dm

3

55.2195

3* 1512402 utwardzacz do lakierów

0.036dm

3

/m

2

dm

3

5.6797

4* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

5* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0003m-g/m

2

m-

g

0.0473

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003m-g/m

2

m-

g

0.0473

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

56

d.3

KNR-W 4-

01 1217-03

Dwukrotne malowanie olejne listew przy-

ściennych

obmiar  = 

m

(8.50+5.76)*2*2 57.040

22 (10.50+5.70)*2 32.400

RAZEM 89.440 m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.15r-g/m

r-g 13.4160

-- M --

2* 1510100 lakier poliuretanowy do parkietów

0.002dm

3

/m

dm

3

0.1789

3* 1530500 Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwer-

saln

0.0016dm

3

/m

dm

3

0.1431

4* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

POSADZKI

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS NAKŁADCZY MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

4 NAPRAWA NADPROŻY OKIENNYCH i ROZBIÓRKA  ZSYPÓW WĘGLOWYCH

57

d.4

KNR 0-17

2608-01

analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie

metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-

chaniczne i zmycie

obmiar  = 0.15*1.60*30 = 7.200 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.272r-g/m

2

r-g 1.9584

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

58

d.4

KNR BC-02

0207-04

Ręczne wykucie drobnych elementów

stalowych

obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.36r-g/szt.

r-g 3.6000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

59

d.4

KNR BC-02

0206-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbro-

jenia i elementów stalowych - pręty o śr.

do 16 mm

obmiar  = 10*1.00 = 10.000 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.11r-g/m

r-g 1.1000

-- M --

2* 1642115 piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji

0,8-2,0 mm

10.6kg/m

kg 106.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

1%(od M)

% 1.0000

-- S --

4* 77161 Piaskarka do czyszcz. metali

0.044m-g/m

m-

g

0.4400

5* 83111 Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)

0.044m-g/m

m-

g

0.4400

6* 39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)

0.004m-g/m

m-

g

0.0400

7* 39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t

0.004m-g/m

m-

g

0.0400

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

60

d.4

KNR BC-02

0209-01

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów

stalowych przed korozją mineralną po-

włoką antykorozyjną na powierzchniach

poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16

mm

obmiar  = 10.00*1.00 = 10.000 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.08r-g/m

r-g 0.8000

-- M --

2* bc02029 ASOCRET-KS/HB mineralna powłoka an-

tykorozyjna

0.2kg/m

kg 2.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

61

d.4

KNR BC-02

0210-05

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubyt-

ków) powierzchni konstrukcji betonowych

zaprawą cementowo - polimerową - wy-

konanie warstwy sczepnej na powierzch-

niach pionowych konstrukcji żelbetowych

obmiar  = 0.10*1.60*10 = 1.600 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.4r-g/m

2

r-g 0.6400

-- M --

2* bc02029 MAXMORTER F

2.03kg/m

2

kg 3.2480

3* 0000000 materiały pomocnicze

1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

62

d.4

KNR BC-02

0211-06

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubyt-

ków) powierzchni pionowej konstrukcji

żelbetowych zaprawą cementowo-poli-

merową; wielkość ubytków 5 mm

obmiar  = 0.10*1.60*10 = 1.600 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.7r-g/m

2

r-g 1.1200

-- M --

2* bc02033 MAXMORTER F

10.15kg/m

2

kg 16.2400

3* 0000000 materiały pomocnicze

1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

63

d.4

KNR BC-02

0211-08

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubyt-

ków) powierzchni konstrukcji żelbetowych

zaprawą cementowo-polimerową; doda-

tek za każde 5 mm wielkości ubytku

Krotność = 13

obmiar  = 0.10*1.60*10 = 1.600 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.14*13=1.82r-g/m

2

r-g 2.9120

-- M --

2* bc02033 MAXMORTER F

10.15*13=131.95kg/m

2

kg 211.1200

3* 0000000 materiały pomocnicze

1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

64

d.4

KNR BC-02

0211-10

analogia

Reprofilacja naroży 30x30 mm w kons-

trukcjach żelbetowych

obmiar  = 30*1.60*2 = 96.000 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.18r-g/m

r-g 17.2800

-- M --

2* bc02033 MAXPLUG

1.00kg/m

kg 96.0000
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze

1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

65

d.4

KNR-W 2-

02 0921-03

Wyłożenie gzymsów i podokienników da-

chówką karpiówką pojedynczą

obmiar  = 57.00 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.546r-g/m

r-g 31.1220

-- M --

2* kolce system Ecopic Ulight B

3.22szt/m

szt 183.5400

3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0619m-g/m

m-

g

3.5283

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0134m-g/m

m-

g

0.7638

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

66

d.4

KNR 2-02

1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR -

1/30 wysokości do 10 m

obmiar  = 57.00*10.00 = 570.000 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.3361r-g/m

2

r-g 191.5770

-- M --

2* 2791399 płyty pomostowe robocze

0.0062m

2

/m

2

m

2

3.5340

3* 2791499 płyty pomostowe komunikacyjne

0.0002m

2

/m

2

m

2

0.1140

4* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.00018m

3

/m

2

m

3

0.1026

5* 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II

0.00013m

3

/m

2

m

3

0.0741

6* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0.0003m

3

/m

2

m

3

0.1710

7* 1340399 haki do muru

0.012kg/m

2

kg 6.8400

8* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm

0.009kg/m

2

kg 5.1300

9* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.0009kg/m

2

kg 0.5130

10* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

11* 48315 Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m

0.0951m-g/m

2

m-

g

54.2070

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

67

d.4

KNR 4-01

0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub

krat okiennych o powierzchni do 2 m2

obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

1.58r-g/szt.

r-g 3.1600

Razem z narzutami:                     
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

68

d.4

KNR 4-01

0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z ce-

gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

obmiar  = (2.40+2*1.20)*0.60*0.25*2 =

1.440 m

3

m

3

-- R --

1* 999 robotnicy

7.27r-g/m

3

r-g 10.4688

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

69

d.4

KNR 4-01

0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betono-

wych niezbrojonych o grubości ponad 15

cm

obmiar  = 1.20*2.40*0.30*2 = 1.728 m

3

m

3

-- R --

1* 999 robotnicy

16.18r-g/m

3

r-g 27.9590

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

70

d.4

KNR 2-02

0922-02

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko,

płukane na cokołach

obmiar  = 3.00 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

3.1191r-g/m

2

r-g 9.3573

-- M --

2* 2380807 zaprawa cementowa M 80

0.0266m

3

/m

2

m

3

0.0798

3* 1701100 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5

work.

0.000011t/m

2

t 0.0000

4* 1600102 grys do lastryka marmurowy

0.03068t/m

2

t 0.0920

5* 1500399 farba sucha naturalna ziemna

0.409kg/m

2

kg 1.2270

6* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0265m-g/m

2

m-

g

0.0795

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

71

d.4

KNR 2-02

1211-02

Kraty prętowe o powierzchni do 2 m2

obmiar  = 1.75*0.78*2 = 2.730 m

2

m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

4.0592r-g/m

2

r-g 11.0816

-- M --

2* 1325099 kraty stalowe otwierane

1m

2

/m

2

m

2

2.7300

3* 2380807 zaprawa cementowa M 80

0.004m

3

/m

2

m

3

0.0109

4* 1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa

60%

0.052dm

3

/m

2

dm

3

0.1420

5* 1511414 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna

0.049dm

3

/m

2

dm

3

0.1338

6* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- S --

7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0081m-g/m

2

m-

g

0.0221

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

NAPRAWA NADPROŻY OKIENNYCH i ROZBIÓRKA  ZSYPÓW WĘGLOWYCH

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

5 SALA GIMNASTYCZNA OŚWIETLENIE

5.1 Demontaże

72

d.5.1

KNR-W 4-

03 1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z pod-

łoża ceglanego lub betonowego

obmiar  = 120 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.063r-g/m

r-g 7.5600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

73

d.5.1

KNR-W 4-

03 1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i

metalowych okrągłych 4 - wylotowych

uszczelnionych z odłączeniem przewo-

dów o przekroju do 2.5 mm2

obmiar  = 22 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.494r-g/szt.

r-g 10.8680

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

74

d.5.1

KNR-W 4-

03 1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtyn-

kowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość

biegunów 2 + 0

obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.179r-g/szt.

r-g 0.7160

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

75

d.5.1

KNR-W 4-

03 1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych na-

tynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1

wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegu-

nowy lub grupowy)

obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.247r-g/szt.

r-g 0.9880

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

76

d.5.1

KNR-W 4-

03 1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o po-

wierzchni do 0.5 m2

obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.483r-g/szt.

r-g 0.9660

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

77

d.5.1

KNR-W 4-

03 1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tab-

licowych 1 biegunowych z tablicy izola-

cyjnej dla prądu do 25 A

obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.158r-g/szt.

r-g 0.6320

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

78

d.5.1

KNR-W 4-

03 1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw

świetlówkowych

obmiar  = 32 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robotnicy

0.221r-g/szt.

r-g 7.0720

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Demontaże

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

5.2 WLZ Sali Gimnastycznej

79

d.5.2

KNR-W 5-

08 0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe

układane pojedynczo z przygotowaniem

podłoża mechanicznie - przykręcenie do

kołków plastykowych w podłożu betono-

wym

obmiar  = 40 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.261r-g/m

r-g 10.4400

-- M --

2* 8990410 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm

2.1szt/m

szt 84.0000

3* 7599903 Uchwy elektroins. U 16-22mm

2.1szt/m

szt 84.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

80

d.5.2

KNR-W 5-

08 0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układa-

ne n.t. na gotowych uchwytach

obmiar  = 40 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.0956r-g/m

r-g 3.8240

-- M --

2* 7580083 Rura instalacyjna gładka RB 20 mm

1.04m/m

m 41.6000

3* 7580405 Złączka kompensacyjna do rur ZCL 20

0.41szt/m

szt 16.4000

4* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

81

d.5.2

KNR-W 4-

03 1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścia-

nach lub stropach betonowych o długości

przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

obmiar  = 6 otw.

otw

.

-- R --

1* 999 robotnicy

1.87r-g/otw.

r-g 11.2200

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

82

d.5.2

KNR-W 4-

03 1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie -

długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-

na rury do 40 mm

obmiar  = 4 przepust.

prz

epu

st.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.121r-g/przepust.

r-g 0.4840

-- M --

2* 7580083 Rura instalacyjna gładka RB 20 mm

1m/przepust.

m 4.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

83

d.5.2

KNR-W 4-

03 1008-07

Montaż przepustów rurowych w stropie

lub posadzce - długość przepustu do 1 m

- śr.zewnętrzna rury do 25 mm

obmiar  = 2 przepust.

prz

epu

st.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.127r-g/przepust.

r-g 0.2540

-- M --

2* 7580083 Rura instalacyjna gładka RB 20 mm

1m/przepust.

m 2.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

84

d.5.2

KNR-W 5-

08 0207-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju

żył do 30 mm2 wciągane do rur

obmiar  = 42 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.0536r-g/m

r-g 2.2512

-- M --

2* 7950819 Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2

1.04m/m

m 43.6800

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

85

d.5.2

KNR-W 5-

08 0405-02

Montaż obudów tablic rozdzielczych o

powierzchni 0.15-0.20 m2 - zabezp.gł.

sali gimnastycznej

obmiar  = 1 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

3.78r-g/szt

r-g 3.7800

-- M --

2* 8310999 tabl ALFA  4 Sl

1szt/szt

szt 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

86

d.5.2

KNR-W 5-

08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdziel-

nicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.

obmiar  = 1 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

0.26r-g/szt

r-g 0.2600

-- M --

2* 7512299 S 303 B 25A

1szt/szt

szt 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

87

d.5.2

KNR-W 5-

08 0405-04

Montaż obudów tablic rozdzielczych o

powierzchni 0.30-0.40 m2 - zabezp.ob-

wodów sali gimnastycznej

obmiar  = 1 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

6.39r-g/szt

r-g 6.3900
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jedn.

R M S

-- M --

2* 8310999 obudowy  typ RP 12 Z

1szt/szt

szt 1.0000

3* 1701112 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5

work.

0.0067t/szt

t 0.0067

4* 1720301 Ciasto wapienne

0.005m

3

/szt

m

3

0.0050

5* 1602005 Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,

0mm

0.033m

3

/szt

m

3

0.0330

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

88

d.5.2

KNR-W 5-

08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdziel-

nicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-

porażeniowy 3 (4) - bieg.

obmiar  = 1 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

0.335r-g/szt

r-g 0.3350

-- M --

2* 7513199 FR 100  60A

1szt/szt

szt 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

89

d.5.2

KNR-W 5-

08 0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdziel-

nicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-

porażeniowy 1 (2) - bieg.

obmiar  = 2 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

0.218r-g/szt

r-g 0.4360

-- M --

2* 7513199 rozłączniki FR 100

1szt/szt

szt 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

90

d.5.2

KNR-W 5-

08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdziel-

nicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

obmiar  = 2 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

0.18r-g/szt

r-g 0.3600

-- M --

2* 7512299 S 301 B 10 A

1szt/szt

szt 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

91

d.5.2

KNR-W 5-

08 0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdziel-

nicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-

porażeniowy 1 (2) - bieg.

obmiar  = 1 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

0.218r-g/szt

r-g 0.2180

-- M --
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jedn.

R M S

2* 7512799 wyłączniki przeciwporażeniowe Typu Mo-

eller 10A/00,003 z  nadmiarem

1szt/szt

szt 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

92

d.5.2

KNR-W 5-

08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdziel-

nicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.

obmiar  = 1 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

0.26r-g/szt

r-g 0.2600

-- M --

2* 7512299 LK - 3    713

1szt/szt

szt 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WLZ Sali Gimnastycznej

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

5.3 Instalacja oświetlenia

93

d.5.3

KNR-W 4-

03 1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewo-

dow wtynkowych na styku elementów be-

tonowych

obmiar  = 140 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.0924r-g/m

r-g 12.9360

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

94

d.5.3

KNR-W 4-

03 1004-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścia-

nach lub stropach betonowych o długości

przebicia do 10 cm - śr.rury do 25 mm

obmiar  = 20 otw.

otw

.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.212r-g/otw.

r-g 4.2400

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

95

d.5.3

KNR-W 5-

08 0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju

żył do 12.5 mm2 układane w gotowych

bruzdach na podłożu innym niż beton

obmiar  = 80 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.0704r-g/m

r-g 5.6320

-- M --

2* 7951008 Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04m/m

m 83.2000

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

96

d.5.3

KNR-W 5-

08 0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju

żył do 7.5 mm2 układane w gotowych

bruzdach na podłożu innym niż beton

obmiar  = 60 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.0546r-g/m

r-g 3.2760

-- M --

2* 7951007 Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04m/m

m 62.4000

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

97

d.5.3

KNR-W 5-

08 0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek

p.t.bakelitowych o śr.do 60mm

obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.084r-g/szt.

r-g 0.6720

-- M --

2* 7540421 Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy

1.02szt/szt.

szt 8.1600
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jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

98

d.5.3

KNR-W 5-

08 0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.

bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów

4, przekrój przewodu 2.5 mm2

obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.495r-g/szt.

r-g 5.9400

-- M --

2* 7540413 Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokry-

wą p/t

1.02szt/szt.

szt 12.2400

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

99

d.5.3

KNR-W 4-

03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

obmiar  = 12 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.0525r-g/m

r-g 0.6300

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

100

d.5.3

KNR-W 4-

03 1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podło-

że cementowo-wapienne

obmiar  = 0.6 m

3

m

3

-- R --

1* 999 robotnicy

4.03r-g/m

3

r-g 2.4180

-- M --

2* 1700312 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work

0.191t/m

3

t 0.1146

3* 1601800 Piasek zwykły

1.1m

3

/m

3

m

3

0.6600

4* 1720301 Ciasto wapienne

0.16m

3

/m

3

m

3

0.0960

5* 0000000 materiały pomocnicze

4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

101

d.5.3

KNR-W 5-

08 0301-24

Przygotowanie podłoża pod mocowanie

osprzętu na zaprawie cementowej lub

gipsowej z wykonaniem ślepych otworów

ręcznie w betonie

obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.564r-g/szt.

r-g 5.6400

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od R)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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102

d.5.3

KNR-W 5-

08 0304-02

Montaż na gotowym podłożu odgałęźni-

ków bryzgoszczelnych bakelitowych bez-

śrubowo (4 wyloty)

obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.401r-g/szt.

r-g 4.0100

-- M --

2* 7541001 Odgałęźnik inst. 4x2,5 mm2 n/t-w/t

1.02szt/szt.

szt 10.2000

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

103

d.5.3

KNR-W 5-

08 0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy

oświetleniowe przykręcane na betonie

mocowane na kołkach kotwiących (il.mo-

cowań 4)

obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.27r-g/kpl.

r-g 2.7000

-- M --

2* 8321716 Kołek kotwiący fi 10mm, długości

150mm

4szt/kpl.

szt 40.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

104

d.5.3

KNR-W 5-

08 0508-05

Montaż na gotowym podłożu opraw dla

lamp rtęciowych i sodowych w obudowie

stalowych -pyłoodpornych z puszką roz-

gałęźną-końcowych z gwintem E40

obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.74r-g/kpl.

r-g 7.4000

-- M --

2* 7301999 oprawy pyłoodporne z puszką rozgałęźną

PD2 400

1szt/kpl.

szt 10.0000

3* 7350500 żarówki E 40 400W

1.04szt/kpl.

szt 10.4000

4* siatka ochronna  90661

10/kpl.

0 10.0000

5* raster rozpraszający

10/kpl.

0 10.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

105

d.5.3

KNR-W 5-

08 0702-14

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji

wsporczych osadzanych w gotowych

otworach z zabetonowaniem do 5 kg na

stropie (do 4 mocow.)

obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
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jedn.

R M S

1* 999 robotnicy

1.24r-g/szt.

r-g 12.4000

-- M --

2* 8340799 konstrukcje wsporcze

1szt/szt.

szt 10.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

106

d.5.3

KNR-W 5-

08 0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników

instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-

nowych, przycisków w puszce instalacyj-

nej

obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.158r-g/szt.

r-g 0.6320

-- M --

2* 7510400 Łącznik p/t Polo System - 1-biegunowe

1.02szt/szt.

szt 4.0800

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

107

d.5.3

KNR-W 2-

02 1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jed-

nokolumnowe wys. do 6 m

obmiar  = 10 kol.

kol.

-- R --

1* 999 robotnicy

6.59r-g/kol.

r-g 65.9000

-- M --

2* 2791220 płyty pomostowe komunikacyjne krótkie

0.03m

2

/kol.

m

2

0.3000

3* 2600110 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

0.007m

3

/kol.

m

3

0.0700

4* 2600611 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II

0.002m

3

/kol.

m

3

0.0200

5* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

6* 48311 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m

1.87m-g/kol.

m-

g

18.7000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

108

d.5.3

KNR-W 5-

08 0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd

wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z

uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych

podwójnych

obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.341r-g/szt.

r-g 1.3640

-- M --

2* 7534001 Gniazda 2-bieg.podwójne p/t + O

1.02szt/szt.

szt 4.0800

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetlenia

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

5.4 przewód ochronny

109

d.5.4

KNR-W 5-

08 0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (na-

ściennych, przypodłogowych i ściennych)

mocowanych przez przykręcanie na pod-

łożu ceglanym

obmiar  = 10 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.442r-g/m

r-g 4.4200

-- M --

2* 7581533 Listwa el-inst.naścien.odc.prosty

LN32.15

1.04m/m

m 10.4000

3* 7581633 Listwa el-inst.naśc-łącz. pros. ŁR 32.15

0.68szt/m

szt 6.8000

4* 8990499 kołki rozporowe plastikowe

2.7szt/m

szt 27.0000

5* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

110

d.5.4

KNR-W 5-

08 0206-03

Przewody izolowane jednożyłowe o prze-

kroju żyły do 35 mm2 układane w goto-

wych korytkach

obmiar  = 10 m

m

-- R --

1* 999 robotnicy

0.0242r-g/m

r-g 0.2420

-- M --

2* 7921309 Przewód LYc-750V 10 mm2

1.04m/m

m 10.4000

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

111

d.5.4

KNR-W 5-

08 0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem

drut-płaskownik w instalacji odgromowej

lub przewodów wyrównawczych

obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --

1* 999 robotnicy

0.449r-g/szt.

r-g 0.8980

-- M --

2* 7590751 Złączka kabłąkowa,przelotowa - kontrol-

na

1szt/szt.

szt 2.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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przewód ochronny

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

5.5 Pomiary i badania instalacji

112

d.5.5

KNR-W 5-

08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek-

trycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy

pomiar

obmiar  = 1 pomiar

po-

mia

r

-- R --

1* 999 robotnicy

0.63r-g/pomiar

r-g 0.6300

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

113

d.5.5

KNR-W 5-

08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek-

trycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-

stępny pomiar

obmiar  = 3 pomiar

po-

mia

r

-- R --

1* 999 robotnicy

0.42r-g/pomiar

r-g 1.2600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

114

d.5.5

KNR-W 5-

08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia

zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-

ciowej - pierwszy

obmiar  = 1 pomiar

po-

mia

r

-- R --

1* 999 robotnicy

0.5r-g/pomiar

r-g 0.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

115

d.5.5

KNR-W 5-

08 0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia

zasilania - pomiar rezystancji uziemienia

- każdy następny

obmiar  = 3 pomiar

po-

mia

r

-- R --

1* 999 robotnicy

0.56r-g/pomiar

r-g 1.6800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

116

d.5.5

KNR-W 5-

08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia

zasilania - próby działania wyłącznika

różnicowoprądowego - pierwszy

obmiar  = 1 pomiar

po-

mia

r

-- R --

1* 999 robotnicy

0.33r-g/pomiar

r-g 0.3300

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

117

d.5.5

KNR-W 5-

08 0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek-

trycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy

pomiar

obmiar  = 1 pomiar

po-

mia

r

-- R --

1* 999 robotnicy

0.83r-g/pomiar

r-g 0.8300

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

118

d.5.5

KNR-W 5-

08 0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek-

trycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-

stępny pomiar

obmiar  = 1 pomiar

po-

mia

r
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robotnicy

0.58r-g/pomiar

r-g 0.5800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

119

d.5.5

KNR 4-01

0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianach, fila-

rach, pilastrach o powierzchni odbicia po-

nad 5 m2

obmiar  = 

m

2

(19.40+11.60)*6.35*2 393.700

-(2.90*1.80)*11 -57.420

-2.05*1.65*2 -6.765

RAZEM 329.515 m

2

-- R --

1* 999 robotnicy

0.33r-g/m

2

r-g 108.7400

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomiary i badania instalacji

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

5.6 Rusztowania

120

d.5.6

KNR 2-02

1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie prze-

suwne o wysokości kolumny do 6 m

obmiar  = 2 kol.

kol.

-- R --

1* 999 robotnicy

5.92r-g/kol.

r-g 11.8400

-- M --

2* 2601821 Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38

mm

0.11m

2

/kol.

m

2

0.2200

3* 2791222 Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie

gr.38mm

0.03m

2

/kol.

m

2

0.0600

4* 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II

0.002m

3

/kol.

m

3

0.0040

5* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

6* 48310 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m

1.68m-g/kol.

m-

g

3.3600

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

121

d.5.6

KNR 2-02

Rusztowa-

nia p.5.11

Przesunięcia rusztowań 11,60*5/1,65=36

obmiar  = 36*3 = 108.000 szt

szt

-- R --

1* 999 robotnicy

0.22r-g/szt

r-g 23.7600

-- S --

2* 48310 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m

0.06m-g/szt

m-

g

6.4800

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rusztowania

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 56 -

Norma STD Wersja 4.20a



PODSUMOWANIE MODERNIZACJA BUDYNKU (WYMIANA OKIEN, REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ)

SP 91, ŁÓDŹ UL. KASPRZAKA 45

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

SALA GIMNASTYCZNA OŚWIETLENIE

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

6 WYWÓZKI

122

d.6

KNR 4-01

0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

mochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

obmiar  = 

m

3

okno nr 1 -

104 szt.

1.76*2.10*104*0.03 11.532

okno nr 6 -

2 szt.

2.65*1.90*2*0.03 0.302

drzwi nr 1 -

1 szt.

2.90*2.00*0.03 0.174

drzwi nr 2 -

2 szt.

2.05*1.65*0.03 0.101

okno nr 2 -

30 szt.

1.75*0.78*30*0.03 1.229

okno nr 3 -

2 szt.

1.05*0.98*2*0.03 0.062

okno nr 4 -

3 szt.

0.85*0.85*3*0.03 0.065

okno nr 5 -

1 szt.

0.98*0.55*0.03 0.016

((11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*

2.05*1.65)*0.02 6.590

(2.90*2+1.80)*11*0.30*0.02 0.502

206,106 8.50*5.76*2*0.02 1.958

22 10.50*5.70*0.02 1.197

(2.40+2*1.20)*0.60*0.25*2 1.440

1.20*2.40*0.30*2 1.728

RAZEM 26.896 m

3

-- R --

1* 999 robotnicy

1.39r-g/m

3

r-g 37.3854

-- M --

2* opłata za wysypisko

1m

3

/m

3

m

3

26.8960

-- S --

3* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.72m-g/m

3

m-

g

19.3651

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

123

d.6

KNR 4-01

0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

mochodami skrzyniowymi - za każdy

nast. 1 km

Krotność = 19

obmiar  = 

m

3

okno nr 1 -

104 szt.

1.76*2.10*104*0.03 11.532

okno nr 6 -

2 szt.

2.65*1.90*2*0.03 0.302

drzwi nr 1 -

1 szt.

2.90*2.00*0.03 0.174

drzwi nr 2 -

2 szt.

2.05*1.65*0.03 0.101

okno nr 2 -

30 szt.

1.75*0.78*30*0.03 1.229

okno nr 3 -

2 szt.

1.05*0.98*2*0.03 0.062

okno nr 4 -

3 szt.

0.85*0.85*3*0.03 0.065

okno nr 5 -

1 szt.

0.98*0.55*0.03 0.016

((11.60+19.40)*2*6.35-11*2.90*1.80-2*

2.05*1.65)*0.02 6.590

(2.90*2+1.80)*11*0.30*0.02 0.502
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URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

206,106 8.50*5.76*2*0.02 1.958

22 10.50*5.70*0.02 1.197

(2.40+2*1.20)*0.60*0.25*2 1.440

1.20*2.40*0.30*2 1.728

RAZEM 26.896 m

3

-- S --

1* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.02*19=0.38m-g/m

3

m-

g

10.2205

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYWÓZKI

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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