VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN

Prace przy wykonywaniu prac budowlanych powinny by¢ wykonywane
w kaskach.

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzkiego powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby.

Pracownik ma obowiazek przerwaé prace, gdy =zaistnieja warunki
stwarzajace zagrozenie.

a) Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

1. przygotowa¢ miejsce pracy,

2. sprawdzi¢, czy w miejscu pracy zostalo usuniete zagrozenie:
spigcie, gaz, ciSnienie, temperatura,

. zastosowa wymagane zabezpieczenia,

. zatozy¢ wygrodzenia i oslony stosownie do potrzeb,

. 0znaczy¢ miejsce pracy i wywiesic tablice ostrzegawcze,

. pouczy¢ pracownikéw zespolu o warunkach pracy oraz
zagrozeniach w sasiedztwie miejsca pracy.
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b) Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé nastgpujace zasady:

1. rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione,

2. usuwanie wygrodzen, oslon w czasie pracy jest niedozwolone,
3. przechodzenie poza wyznaczona strefe robdét jest zabronione,
4. korzystanie ze sprzgtu ochronnego jest obowiazkowe.



