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1. WSTĘP 
 
 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny 

warunków gruntowo - wodnych w miejscu lokalizacji podziemnego zbiornika retencyjnego o 

pojemności 7000 metrów sześciennych..  

Ocena wykonana została na zlecenie Biura Inżynieryjnego WODEKO z siedzibą przy 

ul. Puszkina 135 w Łodzi . 

 

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano poniższe dane i materiały : 

 

-  wyniki prac i badań polowych ,  

 

-  szczegółową mapę geologiczną Polski w skali 1 : 50000  

 
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r.  

   w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ,  
 

-  normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020 , 

 

-  literaturę geologiczną, 

 

-  ustalenia z Projektantem zbiornika 

 

 

 

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

 

Obiekt, dla którego została wykonana ekspertyza to podziemny zbiornik retencyjny o 

pojemności około 7000m sześciennych posadowiony na głębokości około 7,8 – 9,1 m p.p.t. 

Długość obiektu to około 92 m zaś szerokość około 34 m. 

 
 
 
3. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ 
 

 

        Prace terenowe wykonane w 2005r r. objęły wytyczenie  

i wykonanie 6 otworów sondażowych o głębokościach od 11,0-11,2 m . 

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych do 

istniejących obiektów i urządzeń.  

Lokalizację otworów wniesiono na dostarczonej przez Zleceniodawcę mapie sytuacyjno  

- wysokościowej w skali 1 : 500 , stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania  

( Rys. nr 1.1) . Rzędne wysokościowe otworów obliczono drogą interpolacji między 

warstwicami na podstawie ww.  mapy syt.- wys.  

Wiercenia wykonane zostały przy użyciu wiertnicy mechanicznej WH-5 przy użyciu 

świdrów spiralnych o średnicy 90 mm. 
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W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu 

(NU), z każdej wyróżniającej się litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niż co 0,5 m. 

Pobrane próby poddane zostały badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy  

PN-88/B-04481. Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwację wielkości jej 

dopływu do otworów, oraz pomiary stabilizacji zwierciadła wody.  

Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu 

geologicznego w poszczególnych otworach. 

 Wyniki wierceń i badań terenowych dały podstawę do wykonania części opisowej  

i graficznej opracowania oraz pozwoliły określić parametry geotechniczne gruntów 

stanowiących podłoże gruntowe w przewidywanym miejscu lokalizacji zbiornika. 

 

 

 

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH 
 

 

4.1  BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

Do głębokości około 2,3-4,2 m p.p.t. podłoże gruntowe tworzy seria zwałowych glin 

piaszczystych z domieszką otoczaków i lokalnie niewielkimi przewarstwieniami piasku. 

Gliny te pokrywa warstwa nasypów nie budowlanych o miąższości 0,2 – 2,5m, a w rejonie. 

 Poniżej serii glin, w podłożu występuje seria piasków i żwirów wodnolodowcowych . 

Spąg serii osadów wodnolodowcowych został nawiercony w otworach 2, 3, 4 na głębokości 

8,0 10,6  p.p.t. , na której to głębokości nawiercono strop drugiej serii glin zwałowych. W 

pozostałych otworach serii osadów wodnolodowcowych nie przewiercono.  

Warstwę przypowierzchniową tworzą antropogeniczne grunty nasypowe. 

  

 

4.2 WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE 
 

Woda gruntowa została nawiercona w osadach wodnolodowcowych zalegających 

poniżej górnej warstwy glin zwałowych. Swobodne zwierciadło wód tego poziomu 

stabilizowało się na głębokości 4,5 – 6,0 m p.p.t. 

 

 4.3 CHARAKTERYSTYKA   WARUNKÓW  GEOTECHNICZNYCH 
 

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podłoże gruntowe  występujące poniżej 

nasypów niebudowlanych podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawę podziału 

przyjęto,  zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020 , genezę oraz zróżnicowanie 

stratygraficzo-facjalne osadów, wydzielając warstwy litologiczno 

-stratygraficzne, w obrębie których z kolei dokonano podziału na warstwy geotechniczne, 

różniące się między sobą właściwościami fizyko - mechanicznymi. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw 

określono metodą A i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy  wiodące.  

W przypadku gruntów niespoistych jako cechę wiodącą przyjęto stopień  zagęszczenia ID
(n) 
, a 

w przypadku gruntów spoistych stopień plastyczności IL
(n)  . 

 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw 

geotechnicznych  określono  na podstawie normy PN - 81/B-03020.  
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Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco : 

  

warstwa  IV a :   zaliczono      do  niej  osady  lodowcowe  wykształcone    w postaci  gliny 
piaszczystej z domieszką otoczaków oraz, miejscami , z przewarstwieniami 

piasku. Osady te są mało wilgotne, półzwarte, o stopniu plastyczności               

IL
(n)

 =0,00 . Występują w obrębie serii glin zalegających poniżej serii 

wodnolodowcowej oraz w rejonie otworu nr 1 w obrębie górnej serii osadów 

glacjalnych. 

 
warstwa  IV c :    reprezentowana   jest   przez   te   same   genetycznie   osady  lodowcowe  

wykształcone    w postaci  gliny piaszczystej z domieszką otoczaków oraz, 

miejscami , z przewarstwieniami piasku. Osady te są mało wilgotne, 

twardoplastyczne, o stopniu plastyczności IL
(n)

 = 0,20 . Występują w obrębie 

górnej serii glin zwałowych. 

 
warstwa  IVd :    reprezentowana   jest   przez osady  lodowcowe  wykształcone    w postaci  

gliny piaszczystej z domieszką otoczaków. Osady te są wilgotne, plastyczne, 

o stopniu plastyczności IL
(n)

 = 0,30 . Występują w obrębie górnej serii glin 

zwałowych. 
 
warstwa III c :  obejmuje   osady   wodnolodowcowe   wykształcone  w  postaci  piasków 

drobnoziarnistych i pylastych , wilgotnych, średnio zagęszczonych o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID
(n) 

= 0,50 . występują w obrębie 

głównej seii wodnolodowcowej. 

 
warstwa III d :  obejmuje   osady   wodnolodowcowe   wykształcone  w  postaci  piasków 

średnioziarnistych, wilgotnych i nawodnionych, średnio zagęszczonych o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID
(n) 

= 0,50 . Występują w podłożu na 

całym objętym badaniami obszarze w strefie posadowienia. 

 
warstwa III e:   grunty zaliczone do tej warstwy to żwiry z domieszką większych otoczaków. 

Piaski te są wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone , uogólnionym 

stopniu zagęszczenia ID
(n) 

= 0,50 . Występują poniżej górnej serii glin 

zwałowych w obrębie serii wodnolodowcowej.  

 
warstwa III f :   obejmuje   osady   wodnolodowcowe   wykształcone  w  postaci  piasków 

drobnoziarnistych i pylastych, nawodnionych,  zagęszczonych o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID
(n) 
= 0,70 .  

 

Powyższy podział geotechniczny nie obejmuje gruntów nasypowych. 

 

Orientacyjne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano w 

tabeli- zał1. 
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5. WNIOSKI  I  ZALECENIA  
 
 

1. W  podłożu  gruntowym projektowanego zbiornika,  do  głębokości rozpoznanej 

wykonanymi wierceniami, występują grunty mineralne rodzime, reprezentowane przez 

piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz  polodowcowe gliny piaszczyste. 

 

2. Zbadane grunty stanowią podłoże nośne, nadające się do posadowienia projektowanego 

zbiornika.  

 

3. Woda gruntowa występuje w osadach wodnolodowcowych zalegających poniżej pierwszej 

warstwy osadów glacjalnych. Zwierciadło ustabilizowało się na głębokości 4,4 – 6,0 m 

p.p.t. tj. na rzędnej około 188,75-190,7 m n.p.m.  obniżając się przy tym w kierunku 

zachodnim. 

 

4. Ponieważ projektowany obiekt posadowiony zostanie w obrębie nawodnionych piasków 

wodnolodowcowych należy przewidzieć okresowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych 

poprzez odwodnienie . W celu prawidłowego wykonania prac odwodnieniowych należy 

opracować stosowny projekt tymczasowego odwodnienia wykopów .  

 

4.   W czasie wykonywania prac ziemnych należy  przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego 

struktury , nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia . 

 

 

 

 

Łódź , marzec 2005 r. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 


