
Jaracza 26

Biuro Inwestycji Budowlanych  Narutowicza 53

 KOSZTORYS BUDOWLANY  

NAZWA INWESTYCJI : remont budynku szkolnego

ADRES INWESTYCJI : Jaracza 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Dębski

DATA OPRACOWANIA : 04.06.2008

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen : 1 kw. 08

NARZUTY   

VAT [V] 22.00 % S(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :  INWESTOR :

Data opracowania 04.06.2008  Data zatwierdzenia

Jaracza 26

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 prace dekarskie

1 d.1 KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku obmiar = 41.72m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 6.2580     

  0.15r-g/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 d.1 KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej 
się do użytku obmiar = 6m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 0.6600     

  0.11r-g/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

3 d.1 KNR 2-02 0508-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy 
ocynkowanej obmiar = 41.72m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 27.1472     

  0.6507r-g/m       

  -- M --       

2*  Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 75.0960     

  1.8kg/m       

3*  spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.8761     

  0.021kg/m       

4*  uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 83.4400     

  2szt/m       

5*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6*  środek transportowy m-g 0.1460     

  0.0035m-g/m       

7*  wyciąg m-g 0.0834     

  0.002m-g/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

4 d.1 KNR 2-02 0510-
04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy 
ocynkowanej obmiar = 6m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 5.5848     

  0.9308r-g/m       

  -- M --       

2*  blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 15.5400     

  2.59kg/m       

3*  spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.1440     

  0.024kg/m       

4*  uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1.9800     

  0.33szt/m       

5*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6*  środek transportowy m-g 0.0210     

  0.0035m-g/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

5 d.1 KNR-W 2-02 
0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej 
ocynkowanej obmiar = 3szt. 

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 2.9730     

  0.991r-g/szt.       

  -- M --       

2*  blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55 mm kg 9.5700     

  3.19kg/szt.       

3*  spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 0.2400     

  0.08kg/szt.       

4*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

6 d.1 KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i 
nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, 
gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy 
ocynkowanej obmiar = 129m2 

m2      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna r-g 296.7000     

  2.3r-g/m2       

  -- M --       

2*  blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm kg 646.2900     

  5.01kg/m2       

3*  spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 3.6120     

  0.028kg/m2       

4*  gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 7.7400     

  0.06kg/m2       

5*  kwas solny techniczny kg 1.6770     

  0.013kg/m2       

6*  drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-
0.55 mm

kg 1.5480     

  0.012kg/m2       

7*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

7 d.1 KNR 4-01 0524-
08

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za 
wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy 
ocynkowanej obmiar = 1szt. 

szt.      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna r-g 0.7500     

  0.75r-g/szt.       

  -- M --       

2*  blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm kg 0.5700     

  0.57kg/szt.       

3*  spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.0310     

  0.031kg/szt.       

4*  kwas solny techniczny kg 0.0130     

  0.013kg/szt.       

5*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

8 d.1 KNR 4-01 0528-
09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z 
kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm obmiar 
= 7szt. 

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 13.5800     

  1.94r-g/szt.       

  -- M --       

2*  blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm kg 51.0300     

  7.29kg/szt.       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3*  spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.5250     

  0.075kg/szt.       

4*  kwas solny techniczny kg 0.2100     

  0.03kg/szt.       

5*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

9 d.1 KNR-W 4-01 
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - 
jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 
obmiar = 881m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 237.8700     

  0.27r-g/m2       

  -- M --       

2*  --papa wierzchniego pokrycia termozgrzewalna 
modyfikowana SBSna wł. poliestr. max siła 
rozciągająca N/50mm wzdł/poprz. 1100/800 gr. papy 
5.2mm 

m2 1013.1500     

  1.15m2/m2       

3*  roztwór do gruntowania kg 352.4000     

  0.4kg/m2       

4*  lepik asfaltowy kg 176.2000     

  0.2kg/m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5*  gaz propanowo-butanowy kg 264.3000     

  0.3kg/m2       

6*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

  -- S --       

7*  żuraw okienny 0.5 t m-g 17.6200     

  0.02m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

10 d.1 KNR 4-01 0519-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych 
- pierwsza warstwa (sala gimnastyczna) obmiar = 
205m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 22.5500     

  0.11r-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

11 d.1 KNR-W 2-02 
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
dwuwarstwowe obmiar = 205m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 79.7450     

  0.389r-g/m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- M --       

2*  papa podkładowa do mocowania mechanicznego 
modyfikowana na włókninie poliestrowej gr 3mm 

m2 235.7500     

  1.15m2/m2       

3*  --papa wierzchniego pokrycia termozgrzewalna 
modyfikowana SBSna wł. poliestr. max siła 
rozciągająca N/50mm wzdł/poprz. 1100/800 gr. papy 
5.2mm 

m2 235.7500     

  1.15m2/m2       

4*  gaz propan-butan kg 88.9700     

  0.434kg/m2       

5*  roztwór do gruntowania Emulsja anionowa kg 82.0000     

  0.4kg/m2       

6*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

7*  wyciąg m-g 1.5580     

  0.0076m-g/m2       

8*  środek transportowy m-g 4.3050     

  0.021m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

12 d.1 KNR 4-01 0519-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych 
- następna warstwa Krotność = 3 obmiar = 205m2 

m2      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna r-g 24.6000     

  0.04*3=0.12r-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

13 d.1 KNR-W 4-01 
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - 
obróbki z papy wierzchniego krycia (kołnierze przy 
kominach i murach nad dachem) obmiar = 
157+93.84*04 = 532.360m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 388.6228     

  0.73r-g/m2       

  -- M --       

2*  Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchn. m2 628.1848     

  1.18m2/m2       

3*  roztwór do gruntowania kg 266.1800     

  0.5kg/m2       

4*  gaz propanowo-butanowy kg 202.2968     

  0.38kg/m2       

5*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

  -- S --       

6*  żuraw okienny 0.5 t m-g 10.6472     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.02m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

14 d.1 KNR-W 4-01 
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - 
obróbki z papy wierzchniego krycia (daszki okienek 
dachowych) obmiar = 18m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 13.1400     

  0.73r-g/m2       

  -- M --       

2*  Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchn. m2 21.2400     

  1.18m2/m2       

3*  roztwór do gruntowania kg 9.0000     

  0.5kg/m2       

4*  gaz propanowo-butanowy kg 6.8400     

  0.38kg/m2       

5*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

  -- S --       

6*  żuraw okienny 0.5 t m-g 0.3600     

  0.02m-g/m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

15 d.1 KNR-W 4-01 
0537-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej 
(DASZKI KOMINÓW) obmiar = 20.38m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 32.6080     

  1.6r-g/m2       

  -- M --       

2*  blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm kg 102.1038     

  5.01kg/m2       

3*  spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.5706     

  0.028kg/m2       

4*  gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 1.2228     

  0.06kg/m2       

5*  kwas solny techniczny kg 0.2649     

  0.013kg/m2       

6*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16 d.1 KNR-W 4-01 
0519-05

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - 
obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 
obmiar = 7*2*3.14*0.5*.4 = 8.792m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 6.0665     

  0.69r-g/m2       

  -- M --       

2*  Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchn. m2 10.3746     

  1.18m2/m2       

3*  roztwór do gruntowania kg 4.3960     

  0.5kg/m2       

4*  gaz propanowo-butanowy kg 3.5168     

  0.4kg/m2       

5*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

  -- S --       

6*  żuraw okienny 0.5 t m-g 0.1758     

  0.02m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

17 d.1  Montaż listew wykończeniowych na kołki rozporowe 
z uszczelnieniem kitem twardoplastycznym obmiar = 
93.84+10.75+35.61+53.06+15.70+2*11.79 = 
232.540m 

m      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna r-g 46.5080     

  .2r-g/m       

  -- M --       

2*  listwy wykończeniowe m 232.5400     

  1m/m       

3*  kołki rozporowe szt 2325.4000     

  10szt/m       

4*  Kit techniczny budowlany uniwersalny 70 ml 
CZARNY 

dm3 69.7620     

  0.3dm3/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

18 d.1 KNR 4-03 1009-
03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o 
głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu 
ceglanym obmiar = 232.54*4 = 930.160otw. 

otw.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 42.9734     

  0.0462r-g/otw.       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19 d.1 KNR 4-03 1016-
03

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w 
ścianie lub stropie obmiar = 930.16szt. 

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 7.8133     

  0.0084r-g/szt.       

  -- M --       

2*  kołki szt 930.1600     

  1szt/szt.       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

20 d.1 KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odl.do 1 km obmiar = 
200*0.06+140*0.03 = 16.200m3 

m3      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 22.5180     

  1.39r-g/m3       

  -- S --       

2*  samochód skrzyniowy do 5 t m-g 11.6640     

  0.72m-g/m3       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21 d.1 KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 
obmiar = 16.2m3 

m3      

  -- S --       

1*  samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3.2400     

  0.02*10=0.2m-g/m3       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

22 d.1 wycena własna opłata za utylizacnę i opłata środowiskowa obmiar = 
16.2m3 

m3      

  -- S --       

1*  koszt przyjecia papy na składowisko t 9.7200     

  0.6t/m3       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

prace dekarskie

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł

Jaracza 26

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

2 instalacja odgromowa



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

23 d.2 KNR 4-03 1138-
02

Demontaż wsporników odstępowych instalacji 
odgromowej na dachu płaskim na papie na 
drewnie lub płytach panwiowych obmiar = 
226.60szt. 

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 11.8965     

  0.0525r-g/szt.       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

24 d.2 KNR 4-03 1140-
07

Demontaż przewodów uziemiających i 
odgromowych z linki mocowanych na dachu 
płaskim obmiar = 226.6m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 7.1379     

  0.0315r-g/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

25 d.2 KNR 4-03 0702-
07

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na 
dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik 
obmiar = 226.6szt. 

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 30.9309     

  0.1365r-g/szt.       

  -- M --       

2*  wsporniki dachowe szt 228.8660     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

  1.01szt/szt.       

3*  materiały pomocnicze % 4.0000     

  4%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

26 d.2 KNR 4-03 0706-
03

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z 
linki o przekroju do 70 mm2 na dachach płaskich 
na uprzednio przygotowanej konstrukcji obmiar = 
226.6m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 26.1723     

  0.1155r-g/m       

  -- M --       

2*  Linka stalowa ocynkowana 6mm m 235.6640     

  1.04m/m       

3*  materiały pomocnicze % 4.0000     

  4%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

27 d.2 KNR-W 4-03 
0701-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej i 
przewodów wyrównawczychna ścianie z cegły 
lub gazobetonu ( kominy) obmiar = 66szt. 

szt.      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

1*  robocizna r-g 15.9720     

  0.242r-g/szt.       

  -- M --       

2*  wsporniki ścienne szt 66.6600     

  1.01szt/szt.       

3*  materiały pomocnicze % 4.0000     

  4%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

28 d.2 KNR-W 4-03 
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych 
instalacji odgromowych obmiar = 20szt. 

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 7.1400     

  0.357r-g/szt.       

  -- M --       

2*  złącza uniwersalne szt 20.0000     

  1szt/szt.       

3*  materiały pomocnicze % 4.0000     

  4%       

Razem koszty bezpośrednie:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

29 d.2 KNR-W 4-03 
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej obmiar = 
1pomiar. 

pomiar.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 1.8200     

  1.26+0.56=1.82r-g/pomiar.       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

30 d.2 KNR-W 4-03 
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej obmiar = 
7pomiar. 

pomiar.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 3.9200     

  0.56r-g/pomiar.       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

instalacja odgromowa

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 naprawy kominów 

31 d.3 KNR 4-01 0735-
04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
kat. III na kominach ponad dachem płaskim obmiar = 
54.91m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 93.3470     

  1.7r-g/m2       

  -- M --       

2*  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.2855     

  0.0052t/m2       

3*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0.3624     

  0.0066t/m2       

4*  piasek do zapraw m3 1.4606     

  0.0266m3/m2       

5*  woda z rurociągu m3 0.3679     

  0.0067m3/m2       

6*  Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.9664     

  0.0176m3/m2       

7*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

8*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2.1964     

  0.04m-g/m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9*  betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.1964     

  0.04m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

32 d.3 KNR 2-02 1611-
08

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 
wysokości do 10 m Krotność = 2 obmiar = 10*2 = 
20.000m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 12.9360     

  0.3234*2=0.6468r-g/m2       

  -- M --       

2*  Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m2 0.2560     

  0.0064*2=0.0128m2/m2       

3*  płyty pomostowe krótkie m2 0.0080     

  0.0002*2=0.0004m2/m2       

4*  bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0124     

  0.00031*2=0.00062m3/m2       

5*  deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0020     

  0.00005*2=0.0001m3/m2       

6*  haki do muru kg 0.4800     

  0.012*2=0.024kg/m2       

7*  drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.3600     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.009*2=0.018kg/m2       

8*  gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1880     

  0.0047*2=0.0094kg/m2       

9*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

10*  rusztowanie ramowe warszawskie m-g 3.6640     

  0.0916*2=0.1832m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

33 d.3 KNR 4-01 0701-
02 

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 
(komin nr 27) obmiar = 9.20m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 3.7720     

  0.41r-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

34 d.3 KNR 4-01 0310-
01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym 
miejscu do 0.5 m3 obmiar = 4.92m3 

m3      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 98.9904     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  20.12r-g/m3       

  -- M --       

2*  Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 1928.6400     

  392szt/m3       

3*  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.2239     

  0.0455t/m3       

4*  piasek do zapraw m3 1.1710     

  0.238m3/m3       

5*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0.1259     

  0.02559t/m3       

6*  woda z rurociągu m3 0.7183     

  0.146m3/m3       

7*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

8*  betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.6236     

  0.33m-g/m3       

9*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 15.9900     

  3.25m-g/m3       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

35 d.3 KNR-W 2-02 
1217-02

Narożniki z kątownika 65x65x8 mm obmiar = 8*3 = 
24.000m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 23.1600     

  0.965r-g/m       

  -- M --       

2*  Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 163.9200     

  6.83kg/m       

3*  Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0960     

  0.004m3/m       

4*  Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3 0.1200     

  0.005dm3/m       

5*  Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała dm3 0.2880     

  0.012dm3/m       

6*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

7*  środek transportowy m-g 0.1800     

  0.0075m-g/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

naprawy kominów 

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 wymiana okienek dachowych

36 d.4 wycena własna okienko dachowe z PCV obmiar = 11szt szt      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 22.0000     

  2r-g/szt       

  -- M --       

2*  okno na dach 60cmx30cm PCV dwuszybowe szt 11.0000     

  1szt/szt       

3*  materiały pomocnicze % 3.0000     

  3%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

37 d.4 KNR 2-02 0515-
02

Obrobienie okienek dymnikowych - z blachy 
ocynkowanej obmiar = 11szt. 

szt.      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna r-g 10.2795     

  0.9345r-g/szt.       

  -- M --       

2*  Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 33.9900     

  3.09kg/szt.       

3*  spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.2530     

  0.023kg/szt.       

4*  gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.3080     

  0.028kg/szt.       

5*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

6*  środek transportowy m-g 0.0473     

  0.0043m-g/szt.       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

wymiana okienek dachowych



 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 naprawy belek stropowych

38 d.5 KNR 4-01 0429-
03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych 
pułapów obmiar = 6.2*6 = 37.200m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 5.9520     

  0.16r-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

39 d.5 KNR 4-01 0408-
03 (uzupełnione)

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek 
stropowych obmiar = 3*6.5 = 19.500m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 35.8800     

  1.84r-g/m       

  -- M --       

2*  drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.4875     

  0.025m3/m       

3*  bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0780     

  0.004m3/m       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4*  deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0780     

  0.004m3/m       

5*  gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.9000     

  0.2kg/m       

6*  bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm 
kl.II

m3 0.7800     

  0.04m3/m       

7*  śruby zgrubne z nakrętkami M 16x180 mm kg 63.7650     

  3.27kg/m       

8*  Pierścienie kolczaste dwustronne 63mm szt 39.0000     

  2szt/m       

9*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

40 d.5 KNR 4-01 0408-
02

Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek 
stropowych obmiar = 2*6.5 = 13.000m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 18.3300     

  1.41r-g/m       

  -- M --       

2*  drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.3250     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.025m3/m       

3*  Pierścienie kolczaste dwustronne 63mm szt 13.0000     

  1szt/m       

4*  bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0520     

  0.004m3/m       

5*  deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0520     

  0.004m3/m       

6*  klamry ciesielskie kg 44.8500     

  3.45kg/m       

7*  gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.9500     

  0.15kg/m       

8*  bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm 
kl.II

m3 0.2600     

  0.02m3/m       

9*  śruby zgrubne z nakrętkami M 16x180 mm kg 42.5100     

  3.27kg/m       

10*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

41 d.5 KNR 4-01 0411-
04

Wymiana elementów ślepych podłóg z desek 
niestruganych o grubości 32 mm ( założenie 
zdemontowanego pułapu zasypanie polepą) obmiar = 

m2      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

400m2 

  -- R --       

1*  robocizna r-g 272.0000     

  0.68r-g/m2       

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

naprawy belek stropowych

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 remont pomieszczenia klasowego

42 d.6 KNR 2-02 2011-
01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na 
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili 
nośnych 60 cm obmiar = 54m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 96.6600     

  1.79r-g/m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- M --       

2*  Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 55.6200     

  1.03m2/m2       

3*  profile nośne 60/27 m 102.6000     

  1.9m/m2       

4*  profile przyścienne 28/27 m 21.6000     

  0.4m/m2       

5*  łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 20.5200     

  0.38szt/m2       

6*  łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 82.0800     

  1.52szt/m2       

7*  wieszak w 60/60 szt 82.0800     

  1.52szt/m2       

8*  wkręty do płyt gipsowych kg 1.7280     

  0.032kg/m2       

9*  Gips do spoinowania Rigips "Super" kg 27.2160     

  0.504kg/m2       

10*  taśma spoinowa m 62.1000     

  1.15m/m2       

11*  śruby szt 137.7000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  2.55szt/m2       

12*  woda m3 0.3240     

  0.006m3/m2       

13*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

14*  wyciąg m-g 2.4300     

  0.045m-g/m2       

15*  środek transportowy m-g 0.7020     

  0.013m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

43 d.6 KNR 2-02 2011-
04

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na 
stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą 
warstwę płyt obmiar = 54m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 27.0000     

  0.5r-g/m2       

  -- M --       

2*  Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 56.1600     

  1.04m2/m2       

3*  wkręty do płyt gipsowych kg 1.0800     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.02kg/m2       

4*  Gips do spoinowania Rigips "Super" kg 23.2200     

  0.43kg/m2       

5*  woda m3 0.1620     

  0.003m3/m2       

6*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

7*  wyciąg m-g 0.4320     

  0.008m-g/m2       

8*  środek transportowy m-g 0.6480     

  0.012m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

44 d.6 KNR 4-03 0203-
01

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych 
płaskich DYt,YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania 
bruzd na betonie obmiar = 30m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 3.3090     

  0.1103r-g/m       

  -- M --       

2*  przewód wtynkowy typu DYt-250V m 31.2000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  1.04m/m       

3*  materiały pomocnicze % 4.0000     

  4%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

45 d.6 KNR 4-03 0606-
02

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W obmiar 
= 10szt. 

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 11.4000     

  1.14r-g/szt.       

  -- M --       

2*  oprawy świetlówkowe szt 10.0000     

  1szt/szt.       

3*  Oprawa OOP1-236 (2xLF36W) sufit. z kloszem szt 10.4000     

  1.04szt/szt.       

4*  świetlówki szt 20.8000     

  2.08szt/szt.       

5*  zapłonniki szt 20.0000     

  2szt/szt.       

6*  materiały pomocnicze % 4.0000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  4%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

46 d.6 KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem obmiar = 54m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 9.4824     

  0.1756r-g/m2       

  -- M --       

2*  farba emulsyjna Polinit dm3 14.9040     

  0.276dm3/m2       

3*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

4*  środek transportowy m-g 0.0162     

  0.0003m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

47 d.6 KNR 4-01 1204-
05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = 44m2 

m2      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna r-g 2.8160     

  0.064r-g/m2       

  -- M --       

2*  farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 6.7760     

  0.154dm3/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

48 d.6 KNR 4-01 1206-
01

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 
obmiar = 51m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 15.1980     

  0.298r-g/m2       

  -- M --       

2*  grunt pokostowy dm3 9.1800     

  0.18dm3/m2       

3*  farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 6.3750     

  0.125dm3/m2       

4*  rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 1.2750     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.025dm3/m2       

5*  gips budowlany t 0.0002     

  0.000004t/m2       

6*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

49 d.6 KNR 4-01 0816-
04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych 
lakierem chemoutwardzalnym obmiar = 54m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 56.1600     

  1.04r-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

50 d.6 KNR 2-02 1111-
08

Lakierowanie posadzek i parkietów obmiar = 54m2 m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 26.4492     

  0.2449*2=0.4898r-g/m2       

  -- M --       

2*  PRIME CLASSIC prod. BONA kg 6.4800     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.120kg/m2       

3*  utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na 
drewno

dm3 1.9440     

  0.036dm3/m2       

4*  TRAFFIC producent - BONA kg 12.9600     

  2*0.120=0.24kg/m2       

5*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

6*  wyciąg m-g 0.0162     

  0.0003m-g/m2       

7*  środek transportowy m-g 0.0162     

  0.0003m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

51 d.6 KNR 4-01 1215-
05

Mycie po robotach malarskich okien obmiar = 
2.3*1.9*4*4 = 69.920m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 15.0328     

  0.215r-g/m2       

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze % 25.0000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  25%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

52 d.6 wycena własna mycie grzejników obmiar = 4szt szt      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 0.8000     

  1/5=0.2r-g/szt       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

remont pomieszczenia klasowego

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł

Jaracza 26

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 naprawy elementów drewnianych dachu

53 d.7 KNR 4-01 0414-
02

Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na 
styk obmiar = 26+26.5 = 52.500m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 29.4000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.56r-g/m2       

  -- M --       

2*  deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II m3 1.4175     

  0.027m3/m2       

3*  gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.2000     

  0.08kg/m2       

4*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

54 d.7 KNR 4-01 0627-
01 

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt 
metodą smarowania preparatami solowymi (wraz z 
krokwiami ) obmiar = 1086*1.6 = 1737.600m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 278.0160     

  0.16r-g/m2       

  -- M --       

2*  środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe kg 60.8160     

  0.035kg/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

55 d.7 KNR 4-01 0627-
02 

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i 
krawędziaków metodą smarowania preparatami 
solowymi obmiar = 1086*0.4 = 434.400m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 86.8800     

  0.2r-g/m2       

  -- M --       

2*  środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe kg 16.9416     

  0.039kg/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

56 d.7 KNR 4-01 0414-
11

Wymiana desek czołowych obmiar = 20m m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 5.2000     

  0.26r-g/m       

  -- M --       

2*  deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II m3 0.1200     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.006m3/m       

3*  gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.7200     

  0.036kg/m       

4*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

57 d.7 KNR 4-01 0412-
07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze 
lub zastrzały obmiar = 3m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 7.0800     

  2.36r-g/m       

  -- M --       

2*  krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.0600     

  0.02m3/m       

3*  drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0750     

  0.025m3/m       

4*  bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0150     

  0.005m3/m       

5*  deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0090     

  0.003m3/m       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6*  gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.0200     

  0.34kg/m       

7*  klamry ciesielskie kg 34.2000     

  11.4kg/m       

8*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

naprawy elementów drewnianych dachu

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł

Jaracza 26

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 naprawy ścian i malowanie klatki schodowej

58 d.8 KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbicia do 5 m2 obmiar = 20m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 8.2000     

  0.41r-g/m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

59 d.8 KSNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o 
pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach 
ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-
cem.,zagrunt.siatkach obmiar = 20m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 25.6000     

  1.28r-g/m2       

  -- M --       

2*  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.1000     

  0.005t/m2       

3*  wapno suchogaszone t 0.1400     

  0.007t/m2       

4*  piasek do zapraw t 0.9720     

  0.0486t/m2       

5*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

  -- S --       

6*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1.0000     

  0.05m-g/m2       

7*  Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 1.0000     

  0.05m-g/m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

60 d.8 KSNR 2 0804-
01

Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów 
obmiar = 25*0.30 = 7.500m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 5.9100     

  0.788r-g/m2       

  -- M --       

2*  Siatka elewacyjna rolka 50m2 m2 8.1000     

  1.08m2/m2       

3*  zaprawa m3 0.0540     

  0.0072m3/m2       

4*  materiały pomocnicze % 9.0000     

  9%       

  -- S --       

5*  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0158     

  0.0021m-g/m2       

6*  wyciąg m-g 0.0818     

  0.0109m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

61 d.8 wycena własna zszywanie murów (system Helifix) obmiar = 39m m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 39.0000     

  1r-g/m       

  -- M --       

2*  materiały systemowe helifix m 39.0000     

  1m/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

62 d.8 wycena własna wypełnienie pęknięć zaprawą niekurczliwą Maxrest 
( szczelina 10x30mm) obmiar = 25m 

m      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 12.5000     

  0.5r-g/m       

  -- M --       

2*  MAXREST kg 12.4500     

  1*3*0.166=0.498kg/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

63 d.8 KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności obmiar = 203+170 = 373.000m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 35.4350     

  0.095r-g/m2       

  -- M --       

2*  Gips do spoinowania Rigips "Super" kg 111.9000     

  0.3kg/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

64 d.8 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian obmiar = 373m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 44.3870     

  0.119 r-g/m2       

  -- M --       

2*  Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 106.6780     

  0.286dm3/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

65 d.8 KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 203m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 24.1570     

  0.119r-g/m2       

  -- M --       

2*  farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 60.4940     

  0.298dm3/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

66 d.8 KNR 4-01 1206-
04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 
obmiar = 170m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 89.7600     

  0.528r-g/m2       

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2*  grunt pokostowy dm3 30.6000     

  0.18dm3/m2       

3*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 14.4500     

  0.085dm3/m2       

4*  rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 7.3100     

  0.043dm3/m2       

5*  farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 16.8300     

  0.099dm3/m2       

6*  Szpachlówka biała CEKOL 5dm3 kg 53.2440     

  0.3132kg/m2       

7*  Gips budowlany 2kg D.NIDY 467 kg 0.6800     

  0.004kg/m2       

8*  Papier arkusz 180 ark 22.6100     

  0.133ark/m2       

9*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

67 d.8 KNR 4-01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z 
prętów prostych obmiar = 35m2 

m2      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna r-g 32.9000     

  0.94r-g/m2       

  -- M --       

2*  farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 2.6950     

  0.077dm3/m2       

3*  farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 2.6950     

  0.077dm3/m2       

4*  benzyna do lakierów dm3 1.1900     

  0.034dm3/m2       

5*  papier ścierny w arkuszach ark 19.6000     

  0.56ark/m2       

6*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

68 d.8 KNR 4-01 1216-
01

Zasypanie podłóg trocinami obmiar = 203m2 m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 5.8870     

  0.029r-g/m2       

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2*  Trociny (przemysłowe) iglaste i liściaste m3 6.4960     

  0.032m3/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

69 d.8 KNR 4-01 1216-
02

Usunięcie trocin obmiar = 203m2 m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 6.4960     

  0.032r-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

70 d.8 KNR 4-01 1215-
05

Mycie po robotach malarskich okien obmiar = 4*31.28 = 
125.120m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 26.9008     

  0.215r-g/m2       

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze % 25.0000     

  25%       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

71 d.8 KNR 4-01 1215-
08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i 
betonowych obmiar = 2.30*5.5*6 = 75.900m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 3.7191     

  0.049r-g/m2       

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze % 25.0000     

  25%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

72 d.8 KNR 4-01 1215-
09

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami 
lastrykowych i betonowych obmiar = 90szt. 

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 2.9700     

  0.033r-g/szt.       

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze % 25.0000     

  25%       

Razem koszty bezpośrednie:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

73 d.8 KNR 2-02 1605-
03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do 
robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m 
obmiar = 108m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 116.0244     

  1.0743r-g/m2       

  -- M --       

2*  Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m2 3.6504     

  0.0338m2/m2       

3*  płyty komunikacyjne długie m2 0.0540     

  0.0005m2/m2       

4*  płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0324     

  0.0003m2/m2       

5*  bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0119     

  0.00011m3/m2       

6*  deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0011     

  0.00001m3/m2       

7*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

8*  rusztowanie rurowe m-g 34.3440     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.318m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

naprawy ścian i malowanie klatki schodowej

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 malowanie sali gimnastycznej

74 d.9 wycena własna demontaż i montaż drabinek na sali gimnastycznej 
obmiar = 12szt 

szt      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 12.0000     

  1r-g/szt       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

75 d.9 KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią ( analogia zabezpieczenie 
okien) obmiar = 4*2.4*3.5 = 33.600m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 1.9152     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.057r-g/m2       

  -- M --       

2*  Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 11.9952     

  0.357m2/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

76 d.9 KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbicia do 5 m2 obmiar = 284*0.5 = 142.000m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 58.2200     

  0.41r-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

77 d.9 KNR 4-01 0716-
02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie 
na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
obmiar = 284*0.5 = 142.000m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 97.9800     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  0.69r-g/m2       

  -- M --       

2*  cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.7384     

  0.0052t/m2       

3*  Ciasto wapienne m3 0.6816     

  0.0048m3/m2       

4*  piasek do zapraw m3 3.7772     

  0.0266m3/m2       

5*  woda z rurociągu m3 0.9514     

  0.0067m3/m2       

6*  kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 
14x14 cm

szt 4.2600     

  0.03szt/m2       

7*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

8*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 5.6800     

  0.04m-g/m2       

9*  betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.6800     

  0.04m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

78 d.9 KSNR 2 0804-
01

Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów 
obmiar = 10m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 7.8800     

  0.788r-g/m2       

  -- M --       

2*  Siatka elewacyjna rolka 50m2 m2 10.8000     

  1.08m2/m2       

3*  zaprawa m3 0.0720     

  0.0072m3/m2       

4*  materiały pomocnicze % 9.0000     

  9%       

  -- S --       

5*  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0210     

  0.0021m-g/m2       

6*  wyciąg m-g 0.1090     

  0.0109m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

79 d.9 wycena własna zszywanie murów (system Helifix) obmiar = 4m m      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna r-g 4.0000     

  1r-g/m       

  -- M --       

2*  materiały systemowe helifix m 4.0000     

  1m/m       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

80 d.9 KNR 4-01 1216-
01

Zasypanie podłóg trocinami obmiar = 159m2 m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 4.6110     

  0.029r-g/m2       

  -- M --       

2*  Trociny (przemysłowe) iglaste i liściaste m3 5.0880     

  0.032m3/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

81 d.9 KNR-W 4-01 
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian obmiar = 0.5*284 
= 142.000m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 53.3920     

  0.376r-g/m2       

  -- M --       

2*  Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) kg 14.2000     

  0.1kg/m2       

3*  ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0426     

  0.0003m3/m2       

4*  Gips do spoinowania Rigips "Super" kg 0.5680     

  0.004kg/m2       

5*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

82 d.9 KNR 4-01 0717-
03

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na 
ścianach płaskich (ponad 5 m2 ) obmiar = 284m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 59.6400     

  0.21r-g/m2       

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2*  ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2840     

  0.001m3/m2       

3*  woda z rurociągu m3 0.8520     

  0.003m3/m2       

4*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

83 d.9 KNR 4-01 1206-
04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 
( malowanie ścian i osłon grzejników) obmiar = 284m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 158.1880     

  0.528+0.029=0.557r-g/m2       

  -- M --       

2*  grunt pokostowy dm3 51.1200     

  0.18dm3/m2       

3*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 24.1400     

  0.085dm3/m2       

4*  rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 12.2120     

  0.043dm3/m2       

5*  farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 28.1160     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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  0.099dm3/m2       

6*  Szpachlówka biała CEKOL 5dm3 kg 88.9488     

  0.3132kg/m2       

7*  Gips budowlany 2kg D.NIDY 467 kg 1.1360     

  0.004kg/m2       

8*  Papier arkusz 180 ark 37.7720     

  0.133ark/m2       

9*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

84 d.9 KNR 4-01 1211-
04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o 
powierzchni ponad 1.0 m2( drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzna) obmiar = 2*1.6*2.8+4*2.23*2.8 = 33.936m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 16.6286     

  0.49r-g/m2       

  -- M --       

2*  papier ścierny w arkuszach ark 14.5925     

  0.43ark/m2       

3*  benzyna dm3 16.9680     

  0.5dm3/m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

85 d.9 KNR-W 4-01 
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 
1.0 m2 ( malowanie sufitu , drzwi wewnętrznych, dzrwi 
zewnętrznych) obmiar = 239+2*1.6*2.8+4*2.8*2.23 = 
272.936m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 169.2203     

  0.62r-g/m2       

  -- M --       

2*  Szpachlówka do drewna - biała dm3 20.4702     

  0.075dm3/m2       

3*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 24.0184     

  0.088dm3/m2       

4*  Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 133.7386     

  0.49ark/m2       

5*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała dm3 23.7454     

  0.087dm3/m2       

6*  Benzyny do lakierów dm3 10.3716     

  0.038dm3/m2       

7*  materiały pomocnicze % 2.0000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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  2%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

86 d.9 KNR 4-01 0816-
04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych 
lakierem chemoutwardzalnym obmiar = 159m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 165.3600     

  1.04r-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

87 d.9 KNR-W 4-01 
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 
1.0 m2 ( malowanie linii boiska) Krotność = 2 obmiar = 
4m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 4.9600     

  0.62*2=1.24r-g/m2       

  -- M --       

2*  BONA SPORTIVE PAINT dm3 4.0000     

  0.5*2=1dm3/m2       

3*  materiały pomocnicze % 2.0000     

  2%       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

88 d.9 KNR 2-02 1111-
08

Lakierowanie posadzek i parkietów obmiar = 159m2 m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 77.8782     

  0.2449*2=0.4898r-g/m2       

  -- M --       

2*  BONA SPORTIVE PRIMER kg 19.0800     

  0.120kg/m2       

3*  utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na 
drewno

dm3 5.7240     

  0.036dm3/m2       

4*  BONA SPORTIVE FINISH kg 38.1600     

  2*0.120=0.24kg/m2       

5*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

6*  wyciąg m-g 0.0477     

  0.0003m-g/m2       

7*  środek transportowy m-g 0.0477     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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  0.0003m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

89 d.9 KNR 4-01 1216-
02

Usunięcie trocin obmiar = 159m2 m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 5.0880     

  0.032r-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

90 d.9 KNR 4-01 1215-
05

Mycie po robotach malarskich okien obmiar = 16m2 m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 3.4400     

  0.215r-g/m2       

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze % 25.0000     

  25%       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

91 d.9 KNR 2-02 1605-
03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do 
robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m 
Krotność = 20 obmiar = 14m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 300.8040     

  1.0743*20=21.486r-g/m2       

  -- M --       

2*  Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m2 9.4640     

  0.0338*20=0.676m2/m2       

3*  płyty komunikacyjne długie m2 0.1400     

  0.0005*20=0.01m2/m2       

4*  płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0840     

  0.0003*20=0.006m2/m2       

5*  bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0308     

  0.00011*20=0.0022m3/m2       

6*  deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0028     

  0.00001*20=0.0002m3/m2       

7*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

8*  rusztowanie rurowe m-g 89.0400     

  0.318*20=6.36m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       
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Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

Jaracza2008bez_nowy

PODSUMOWANIE

malowanie sali gimnastycznej

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 przemurowanie komina na ścianie szczytowej

92 
d.10

KNR 4-01 0310-
02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym 
miejscu ponad 0.5 m3 obmiar = 1.3*6 = 7.800m3 

m3      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 154.9080     

  19.86r-g/m3       

  -- M --       

2*  cegła budowlana pełna szt 3057.6000     

  392szt/m3       

3*  cement portlandzki 35 bez dodatków kg 354.9000     

  45.5kg/m3       

4*  piasek do zapraw m3 1.8564     

  0.238m3/m3       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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5*  wapno suchogaszone kg 199.6020     

  25.59kg/m3       

6*  woda z rurociągu m3 1.1388     

  0.146m3/m3       

7*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

8*  betoniarka wolnospadowa elektryczna m-
g

2.5740     

  0.33m-g/m3       

9*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-
g

25.3500     

  3.25m-g/m3       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

93 
d.10

KNR-W 2-02 
1603-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 
Krotność = 2 obmiar = 3*18 = 54.000m2 

m2      

  -- R --       

1*  robocizna r-g 67.5000     

  0.625*2=1.25r-g/m2       

  -- M --       

2*  płyty pomostowe robocze m2 1.6632     

  0.0154*2=0.0308m2/m2       
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3*  Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m2 0.0432     

  0.0004*2=0.0008m2/m2       

4*  Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm m2 0.0216     

  0.0002*2=0.0004m2/m2       

5*  Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.II m3 0.0011     

  0.00001*2=0.00002m3/m2       

6*  Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II m3 0.0205     

  0.00019*2=0.00038m3/m2       

7*  Deski dębowe obrzynane gr.19-28mm, kl.III m3 0.0022     

  0.00002*2=0.00004m3/m2       

8*  Haki do muru kg 1.2960     

  0.012*2=0.024kg/m2       

9*  Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 0.9720     

  0.009*2=0.018kg/m2       

10*  materiały pomocnicze % 1.5000     

  1.5%       

  -- S --       

11*  rusztowanie rurowe m-
g

19.1160     

  0.177*2=0.354m-g/m2       

Razem koszty bezpośrednie:       

Razem z narzutami:       
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Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

Jaracza2008bez_nowy

PODSUMOWANIE

przemurowanie komina na ścianie szczytowej

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

VAT [V] 22%     

od (S(R, M, S)) RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł


