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KOLUMBARIA NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W ŁODZI – DOŁY 2007
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie architektury i konstrukcji, naziemnych budowli z grobami w niszach ściennych, do pochówku urn z prochami zmarłych - po kremacji. Zestawy nazywamy kolumbariami.

Moduły pojedynczych kolumbariów zostały zaprojektowane jako jednostki uniwersalne, przystosowane do różnej aranżacji, w zależności od zastanego układu przestrzennego zadanej lokalizacji.

Obecne opracowanie dotyczy dwóch, wskazanych przez Inwestora lokalizacji na terenie cmentarza na Dołach, od strony ul. Smutnej.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Założeniem nadrzędnym jest uzyskanie efektu architektury monumentalnej: stonowana kolorystyka, proste układy formalne, uproszczony detal. Moduły betonowe nie są przewidziane do malowania, aby wraz z upływem czasu osiągnąć efekt naturalnej patyny czasu.

Projektowane kolumbaria umieszczono na wybranych fragmentach wolnych 

przestrzeni cmentarza komunalnego DOŁY w Łodzi, w miejscach 

istotnych dla  głównych założeń kompozycyjnych. Wyboru dokonano w oparciu o wskazania lokalizacji przedstawione przez Inwestora, kierownictwo cmentarzy i własną ocenę sytuacji w terenie. Przyjęto zasadę polegającą na zestawianiu pojedynczych elementów w układy, które będą tworzyć w przestrzeni samodzielne zespoły kompozycyjne każdorazowo dostosowane do warunków lokalizacji. 

W przypadku miejsca oznaczonego na rysunku nr 1 jako LOKALIZACJA PIERWSZA przyjęto układ kompozycji prostoliniowy zwrócony frontem w kierunku  zachodnim.

W przypadku miejsca oznaczonego na rysunku nr 1 jako LOKALIZACJA DRUGA przyjęto układ kompozycji półokrągły, zwrócony frontami do środka okręgu w kierunku  północno-wschodnim.  

Przestrzeń otaczająca kolumbaria jest już trwale zagospodarowana, układy modułów i elementów projektuje się w uporządkowanych założeniach. Zasada ta powinna dotyczyć wszelkich lokalizacji na zagospodarowanym wcześniej terenie, by uprzedzić tworzenie precedensów polegających na dowolnym ustawianiu elementów w wolnych miejscach i pogłębianiu 

przestrzennego chaosu.

Ustala się, że każdy zespół powinien być tak ustawiony, aby wierzchy kolumn znajdowały się na jednakowej rzędnej. Dla Lokalizacji nr 1 rzędna ta wynosi: 229,58 m.n.p.m., zaś dla Lokalizacji nr 2 rzędna góry zestawów wynosi: 231,55 m.n.p.m. Różnice poziomów powinny być niwelowane w strefie części cokołowej. Dla obu lokalizacji wysokość góry podestów wejściowych do kolumbariów od ziemi jest zmienna i wynosi od 5cm do 30cm.

Planowana inwestycja obejmie budowę zespołów kolumbariów wraz zagospodarowaniem powierzchni placów stanowiących ich bezpośrednie otoczenie.   W przypadku lokalizacji pierwszej w ramach zadania, należy także wymienić znajdujący się w południowo-zachodnim narożniku kran czerpalny wody na  zdrój uliczny. Wymiana powinna obejmować zdrój wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną.

3. Opis rozwiązań projektowo-budowlanych

Podstawowym elementem kolumbariów jest moduł/blok sześcienny o wymiarach 74cm x 74cm x 75cm przeznaczony dla pojedynczego pochówku. System modularny oparty na siatce osi w rozstawie co 75cm, pozwala na wielorakie układy kompozycyjne, które mogą być elastycznie  dostosowane do lokalnych uwarunkowań, i w zasadzie dowolnie rozbudowywane. 

Moduły łatwo będzie można prefabrykować co powinno zapewnić ich powtarzalność i wysoki poziom wykonania. Prostej formie geometrycznej modułu, nadano skromny klasyczny detal. Przewiduje się zamknięcie  elementów betonowych jednakowymi płytami kamiennymi (granit typu Absolute Black, Super Black lub odmiana Nero) stanowiące półki i płyty czołowe nisz. Elementem indywidualnym, różnicującym poszczególne kwatery, będą napisy i tablice upamiętniające zmarłych. Będzie to wynikało z tradycyjnie odmiennych wyobrażeń estetycznych i możliwości finansowych osób organizujących pochówki, a także z odstępu w czasie, kiedy zapełniane będą pojedyncze nisze. 

Moduły są  składane w zestawy tworzące kolumny oraz ściany. Dla kolumny 

przyjęto maksymalną wysokość trzech modułów i tworzącego podstawę stopnia, który ma ułatwić dostęp dla czyszczenia najwyżej położonej płyty czołowej.  

Moduł projektuje się jako skrzynię wykonaną z wysokiej jakości betonu architektonicznego (w/g projektu konstrukcji). W procesie wytwarzania należy zastosować stalowe formy systemowych szalunków i mieszanki betonowe, z zastosowaniem białego cementu, wibrowane lub samozagęszczalne, które gwarantują gładkie powierzchnie bez pęcherzyków powietrza (w/g projektu technologii i konstrukcji). Na wszystkich bokach modułu przewiduje się wykonanie otworów technologicznych dla trzpieni stabilizujących. Rozmieszczenie otworów ma zapewnić stabilność geometryczną układów oraz pełną wszechstronność kompozycji modułów. Wielkość otworów, sposób mocowania i układ należy wykonywać w/g projektu konstrukcji. Fundamentowanie modułów i złożonych z nich kolumn, a także ścian należy każdorazowo dostosować do lokalnych warunków posadowienia w/g aktualnych badań geotechnicznych.
Szczegóły wykonawcze w/g projektu konstrukcji.

3.1. Izolacje.

Izolacja pozioma stóp fundamentowych – 1 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym ułożona na warstwie betonu wyrównawczego.

Powierzchnie boczne i góra ścian fundamentowych – Izobet x 2 lub Abizol 2R+G

Centymetrowe szczeliny pionowe pomiędzy modułami należy wypełnić 

masa trwale plastyczną w kolorze ciemno grafitowym w/g proj. konstrukcji.

3.2.
Zabezpieczenie przed korozją – w/g proj. konstrukcji

3.3. Układy drogowe


Zaprojektowano posadzkę dostosowaną do ruchu samochodowego.

· Kostka brukowa grubości 8cm, szerokość spoiny 3-5mm;

· podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm;

· podbudowa tłuczniowa przeznaczona dla ruchu pojazdów samochodowych gr. 30cm;

· warstwa mrozoodporna z piasku gr.ok.10-20cm -do poziomu przemarzania gruntu

3.3.1 Kompozycja posadzek.

Lokalizacja pierwsza:

Zaprojektowano posadzkę z dwóch rozmiarów kostki brukowej (rys. nr4):

· elementy wyróżnione – kostka brukowa drobna typu Nowa Granit w kolorze ciemno grafitowym;

· wypełnienie placu – kostka brukowa typu Nova (20x20)cm w kolorze jasnoszarym;

Lokalizacja druga:

Zaprojektowano posadzkę z dwóch rozmiarów kostki brukowej (rys. nr12):

· elementy wyróżnione – kostka brukowa drobna typu Nowa Granit w kolorze ciemno grafitowym;

· wypełnienie placu – kostka brukowa typu Nova (30x30 lub 20x20)cm w kolorze jasnoszarym;

· różne rodzaje kostki zostały przedzielone elementami opornikowymi w/g systemu.

Do projektu rozmiary i kolorystykę kostek brukowych wykorzystano z katalogu firmy POZ-BRUK. Dopuszcza się stosowanie równoważnych wyrobów innych producentów.

Dla obu lokalizacji przewidujemy wymianę krawężników i obrzeży przylegających do obszarów wymienianej kostki.

3.4 Dane programowe

Lokalizacja nr 1

· Powierzchnia całkowita opracowania:
130,64m2

· Powierzchnia zabudowy kolumbariów:
  15,58m2

· Powierzchnia nawierzchni drogowych:
115,06m2

· w tym:

· - drobna kostka:



37,52m2

· - duża kostka:




77,54m2

· Ilość kwater:




42 szt.

· Długość krawężnika okalającego:

26,77m.b.

· Zdrój uliczny




1 szt.

Lokalizacja nr 2

· Powierzchnia całkowita opracowania:
245,97m2

· Powierzchnia zabudowy kolumbariów:
  26,71m2

· Powierzchnia nawierzchni drogowych:
219,26m2

· w tym:

· - drobna kostka:



  34,09m2

· - duża kostka:




185,17m2

· Ilość kwater:




96 szt.

· Długość krawężnika okalającego:

56,19m.b.
· Ławki mocowane na stałe


4 szt.
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