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1 WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej dotyczącej dostosowania budynku Przed-
szkola Miejskiego nr 8 w Łodzi do wymagań ochrony przeciwpoŜarowej w zakresie instalacji wentylacji poŜa-
rowej i instalacji hydrantowej 
Zakres opracowania obejmuje następujące roboty instalacyjne: 

a) montaŜ nowej instalacji wody przeciwpoŜarowej, 
b) wykonanie obudowy nowych rurociągów prowadzonych po wierzchu przegród budowlanych, 
c) wykonanie i obróbka bruzd ściennych pod instalacje wody przeciwpoŜarowej, 
d) montaŜ instalacji wentylacyjnej, 
e) wykonanie i obróbka otworów pod kanały wentylacyjne w murach z cegły pełnej i stropach, 
f) wykonanie i obróbka otworu pod czerpnię ścienną, 
g) wykonanie i obróbka konstrukcji pod wentylator nawiewny i wywiewny, 
h) wykonanie i obróbka otworu pod wyrzutnię ścienną (wymiana okna). 

Kod słownika zamówie ń: 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach. 
Kod CPV zastosowano dla całości robót, zgodny z dominującym zakresem. 

1.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Przez dostosowanie budynku rozumie się wykonanie nowych instalacji zgodnie z Projektem Budowlano-
Wykonawczym. 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych typów materiałów, urządzeń oraz rozwiązań pro-
jektowych. Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania w/w instalacji, ich kontrola na 
placu budowy oraz właściwe zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leŜy po stronie 
wykonawcy. Składowanie w/w materiałów oraz urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. 
Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie, „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5", „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7" wydanymi przez COBRTI Instal oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfi-
katów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych mate-
riałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w 
stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi wła-
ściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, Ŝe zastosowane urządzenia posiadają 
aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w 
wymaganym terminie. Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w sto-
sunku do Projektu Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których 
typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, materiały montaŜowe) muszą odpowiadać aktualnym 
wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montaŜu elementów instalacji (prze-
wody rurowe etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

3 SPRZĘT 

3.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT INSTALACYJNYCH  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn uŜywanych na placu budowy muszą być wykonywane 
przez osoby przeszkolone, a jeśli wymagają tego przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których 
ruch stwarza zagroŜenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeŜeniu 
osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montaŜowe przy wykorzystaniu sprzętu me-
chanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poŜ. 
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4 TRANSPORT 

4.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Urządzenia i materiały instalacyjne będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Pod-
czas rozładunku elementów instalacji, takich jak: rury, wentylatory, itp., naleŜy zachować szczególną ostroŜ-
ność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie bu-
dowy przewiduje się transport ręczny. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Podstawę do wykonania instalacji stanowi jedynie Projekt Wykonawczy, opracowany przez uprawnionego 
projektanta instalacji sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami wska-
zanymi w Umowie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekt Budowlano-
Wykonawczy posiada komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do 
spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych oraz do spraw BHP), potwierdzających ich zgodność z obowiązują-
cymi przepisami. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich robót wymienionych w pkt. 1.1 oraz prac 
związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekaza-
nych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego 
oraz sztuką budowlaną. 
Instalacje naleŜy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniej-
szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji naleŜy przestrze-
gać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy do-
kumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w 
Ŝadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

1. Przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie mebli, dokumentów i urządzeń 
2. Przebicia oraz naprawa przebić w przegrodach budowlanych związane z montaŜem instalacji hy-

drantowej. 
3. Wykonanie bruzd w ścianach związanych z montaŜem instalacji hydrantowej.  
4. Zamurowanie bruzd w ścianach wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego. 
5. Obudowanie elementami lekkimi instalacji hydrantowej prowadzonej po wierzchu ścian. 
6. MontaŜ rurociągów instalacji hydrantowej w budynku. 
7. MontaŜ hydrantów Dn25 w budynku. 
8. Próba szczelności, płukanie instalacji hydrantowej. 
9. Zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacji hydrantowej. 
10. Przebicia oraz naprawa przebić w przegrodach budowlanych związane z montaŜem instalacji wenty-

lacyjnej. 
11. MontaŜ kanałów wentylacyjnych. 
12. MontaŜ elementów zakańczających instalacji wentylacyjnej. 
13. MontaŜ klap: przeciwpoŜarowej i oddymiającej 
14. Wykonanie i montaŜ konstrukcji wsporczej pod wentylatory. 
15. MontaŜ wentylatorów. 
16. Uruchomienie, próby i wykonanie pomiarów instalacji wentylacyjnej. 
17. Obudowanie elementami lekkimi instalacji wentylacyjnej łącznie z wykonaniem wymaganych otwo-

rów rewizyjnych. 
18. Wywóz i utylizacja materiałów odpadowych z budowy.  
 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
a) dokładny opis instalacji w budynku, 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste roz-

mieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności ele-
mentów odcinających i regulacyjnych), 

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów 
instalacji. 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewo-
dów rurowych naleŜy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. NaleŜy dopil-
nować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
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Wszelkie elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio zabezpieczyć 
lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do cza-
su ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów i kanałów przez przegrody budowlane naleŜy odpowiednio do ich rodzaju 
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (naleŜy zastosować odpowiednie przej-
ścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemoŜliwiający powstawanie 
hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne naleŜy odseparo-
wać od budynku oraz od instalacji w sposób uniemoŜliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku naleŜy w czasie robót na bieŜąco sprawdzać w naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończe-
niowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, 
etc), niezaleŜnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, naleŜy pokryć powłoką malarską w ko-
lorze wskazanym przez Inwestora (róŜne kolory w róŜnych obszarach i w odniesieniu do róŜnych instalacji). 
NaleŜy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpo-
wiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach naleŜy zastosować do-
datkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na 
etapie wykonywania instalacji. 

6 KONTROLA I BADANIA ODBIORCZE ROBÓT 

6.1 ZAKRES BADA Ń ODBIORCZYCH INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ I WENTYLACYJNEJ  

Zakres badań odbiorczych uzaleŜniony jest od rodzaju i wielkości instalacji hydrantowej i wentylacyjnej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wyko-
nawcą. 
Badania instalacji hydrantowej powinny obejmować co najmniej: 

a) badania odbiorcze szczelności, 
b) badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed przekroczeniem granicznych war-

tości ciśnienia, 
c) badania odbiorcze zabezpieczenia przed moŜliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w in-

stalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
d) badania odbiorcze zabezpieczenia przed moŜliwością przepływów zwrotnych. 

Badania instalacji wentylacyjnej powinny obejmować co najmniej: 
a) kontrolę działania, 
b) pomiary kontrolne. 

6.1.1 Badania odbiorcze szczelno ści instalacji wodoci ągowej 
Sprawdzenie szczelności instalacji hydrantowej  naleŜy wykonać przeprowadzając próbę szczelności wodą 
zimną lub spręŜonym powietrzem. 
Warunki wykonania badania szczelności: 

a) badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) jeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych, 

c) badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, 
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym powie-
trzem, 

d) podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad war-
tość ciśnienia próbnego. 

6.1.1.1 Badanie szczelności instalacji wodą zimną  

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą zimną. Podczas odbiorów częściowych, w przy-
padkach uzasadnionych moŜliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, do-
puszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym powietrzem. Instalacja podlegająca badaniu powin-
na być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrz-
nej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie moŜe być przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej nale-
Ŝy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia. Po napełnieniu instalacji zimną 
wodą i odpowietrzeniu naleŜy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w 
celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do roz-
poczęcia badania szczelności.  
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Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) 
o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:  

− 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
− 0,2 bar przy zakresie wyŜszym. 

Badanie szczelności instalacji wodą zimną moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwier-
dzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków i roszenia. Po potwier-
dzeniu gotowości złądu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniŜszym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia 
próbnego naleŜy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 bar. 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (róŜnica 
temperatury nie powinna przekraczać ± 3oC) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych 

Przebieg badania 
Połączenia 
przewodów Nazwa czynności 

Czas 
trwania 

Warunki uznania wyników badania za 
pozytywne 

podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

- 
brak przecieków i roszenia, szczególnie 
na połączeniach i dławnicach 

spawane, 
lutowane, 
zaciskane, 
kołnierzowe obserwacja instalacji 

½      
godziny 

j.w. ponadto manometr nie wykaŜe 
spadku ciśnienia 

podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

- 
brak przecieków i roszenia, szczególnie 
na połączeniach i dławnicach 

gwintowane 

obserwacja instalacji 
½     
godziny 

j.w. ponadto ciśnienie na manometrze 
nie spadnie więcej niŜ 2% 

 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określa-
jący ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowa-
dzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle naleŜy jednoznacz-
nie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

6.1.1.2 Badanie szczelności instalacji spręŜonym powietrzem 

Badanie szczelności instalacji wodociągowej moŜe być wykonane równieŜ przy uŜyciu spręŜonego powietrza 
nie zawierającego oleju. 
Warunki wykonania badania: 

a) wartość ciśnienia badania nie powinna przekraczać 3 bar, 
b) do badania naleŜy uŜywać cechowanego manometru tarczowego (średnica tarczy minimum 150 

mm) i o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar, 
c) spręŜarka uŜywana do badania powinna być wyposaŜona w zawór bezpieczeństwa, który otworzy 

się przy przekroczeniu ciśnienia badania o nie więcej niŜ 10 %,  
d) podczas badania szczelności instalacji za pomocą spręŜonego powietrza naleŜy zwrócić uwagę na 

zagroŜenie bezpieczeństwa wynikające z moŜliwości wypchnięcia elementów instalacji przez sprę-
Ŝone powietrze,  

e) ewentualne nieszczelności mogą zostać lokalizowane akustycznie lub za pomocą roztworu pienią-
cego, 

f) temperatura otoczenia na pół godziny przed oraz w czasie odczytów wskazań manometrów powinna 
być stała (dopuszczalna róŜnica temperatur ±3K). 

Wynik badania moŜna uznać za pozytywny jeśli nie stwierdzi się nieszczelności oraz spadku ciśnienia w in-
stalacji.  
Po przeprowadzeniu badania szczelności spręŜonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół bada-
nia określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwier-
dzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.  
W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelno-
ści. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokole naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.2 Kontrola działania instalacji wentylacyjnej 
Kontrola działania instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzona zgodnie z  
PrPN-EN 12599. 
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6.1.2.1 Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji naleŜy wykonać następujące prace wstępne: 
- próbny rozruch całej instalacji w warunkach róŜnych obciąŜeń (72 godziny), 
- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyj-
nych, 
- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych, 
- określenie strumienia powietrza na kaŜdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie kierun-
ku wypływu powietrza z nawiewników, 
- nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, 
- nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, 
- przedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej, 
- przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych, jeŜeli istnieją. 

6.1.2.2 Procedura prac 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instala-
cji, poprzez poszczególne układy instalacji do całych instalacji.  W czasie kontroli działania instalacji naleŜy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
Na procedurę prac składają się: 
- kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych, 
- kontrola działania sieci przewodów, 
- kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu, 
- kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych. 

6.1.3 Pomiary kontrolne instalacji wentylacyjnej 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ŝe instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 

6.1.3.1 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Zakres pomiarów kontrolnych powinien obejmować: 

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 
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Funkcje instalacji  

(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 

(F) – filtracja (jeŜeli występuje) 
Z – bez Ŝadnego procesu termodynamicznego 
H – ogrzewanie 
0 – pomiar nie jest konieczny 
1 – wykonać w kaŜdym przypadku 
2 – wykonać tyko w przypadku wymagań w umowie 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. - dla urządzeń; mb -dla rur; kpl. - dla 
zestawów; kg - dla materiałów masowych. 
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instala-
cji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory 
w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i 
elementy montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na 
czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, atesto-
wane przejścia instalacyjne przez oddzielenia poŜarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządze-
nia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instala-
cji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uru-
chomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Uwaga: w „Przedmiarze Robót" wyspecyfikowano jedynie waŜniejsze materiały, urządzenia i części składo-
we instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności, etc, które nie zosta-
ły wyszczególnione w „Przedmiarze Robót", naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych 
elementów instalacji. 
Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje (o ile nie zostały oddzielnie wyspecyfikowa-
ne) naleŜy uwzględnić w wycenie przewodów. 
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawio-
nych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniej-
szym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

8 ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH 

8.1 ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty in-
stalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy, 
b) wykonanie bruzd w ścianach, 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy wykonać protokół stwierdzający jakość wykonanych robót 
i ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W razie negatywnej oceny jakości wykonanych ro-
bót, w protokóle naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych i uzupełniających. Po wykona-
niu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

8.2 ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY 

Odbiorowi technicznemu częściowemu podlegają te elementy lub części instalacji, do których zanika dostęp 
w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

− uszczelnienia przejść w przepustach przez przegrody budowlane. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy wykonać protokół stwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
zgodność wykonania z projektem oraz pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W razie negatyw-
nej oceny jakości wykonanych robót, w protokóle naleŜy określić zakres i termin wykonania prac napraw-
czych i uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

8.3 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego odbioru koń-
cowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwe-
stora i uŜytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą równieŜ: 

− przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
− przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
− przedstawiciel straŜy poŜarnej. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem, zgodność wykonania z 
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WTWiO. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
a) Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trak-

cie budowy, 
b) Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
c) protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające", 
d) protokóły wykonanych prób i badań, 
e) świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom tech-

nicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
f) Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed do-
konaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania po-
szczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumen-
tów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania 
prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodno-
ści terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.4 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY PO ZAKO ŃCZENIU ROBÓT 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić po odbiorze, obecność wykwalifikowanego techni-
ka, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia 
instalacji. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT  

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji od-
nośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złoŜenie ryczałto-
wej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby 
spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do 
uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i in-
nych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności naleŜy się skontak-
tować z projektantem. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.), 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 401). 
− Polskie Normy (wprowadzone do obowiązkowego stosowania): 
− PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Wraz ze zmianą PN-B-

01706:1992/Az1:1999. 
− PN-72/B-02865 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. 

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpoŜarowa. 
− PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  
− PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 

publicznej. Wymagania. Wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.  
− PN-B-03434:1999      Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.  
− PN-B-76001:1996      Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.  
− PN-B-76002:1976      Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych bla-

szanych. 
− PrPN-EN 12599         Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące od-

bioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
− PN-B-02151 /02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopusz-

czalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
− Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 


