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1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Modernizacja budynku szkolnego Szkola Podstawowa nr 3 w Lodzi
przy ul. Harcerzy Zatorowcow 6

Inwestorem jest Wydziat edukacji Urzgdu Miasta L.odzi ul.Sienkiewicza 5
1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot z zakresu robot budowlanych zwigzanych z czeSciowa wymiang
okien

1.4. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.5. Zakres ujetych robot



Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg
nastepujacych robot:

a\  wymiana czeSci stolarki okiennej

1.6. Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robot
tymczasowych.

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania
prac tymczasowych 1 towarzyszacych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. /Dz.U.nr 47, poz.401/.
Wykonawca ma obowigzek do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wyposazenia w sprzet p-poz. placu budowy i
magazynow, oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie.

Wykonawca wyznaczy miejsce na sktadowanie tatwopalnych materiatow
budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy teren budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

1.8. Nazwy i kody: grupy robot, klas robdt i1 kategorii robot.

45100000 — Roboty budowlane.

1.9. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia 1 definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami oraz prawem budowlanym.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow 1 wyrobow:
Zastosowane materialy powinny posiada¢ wlasciwosci spetniajace
wymogi wytrzymato$ciowe 1 jakoSciowe wynikajace z Dokumentacji
Projektowo — Technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty techniczne
zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi (PZH,ITB
itp.)znaki bezpieczenstwa ,,B”.

2.2. wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkoéw dostaw, sktadowania 1 kontroli jakosci materiatow 1 wyrobow:
Punkty czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do robot, byty dostgpne do
kontroli prze Inspektora Nadzoru. Materiaty i elementy budowlane, ktore
nie uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢
niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow



Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatow i
elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
proponowanym wyborze.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiat, element budowy lub
urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych:

Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zaleznos$ci od
specyfikacji robot, wymagan technologicznych oraz przepisow BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportowych:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan 1 jako$¢
transportowanych materiatow 1 bezpieczenstwo pracownikow.

S. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot
budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych:
Kontrola jako$ci robot polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci
wykonania rob6t z wymogami podanymi w ST 1 dokumentacji.

Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad podanych w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru robot Budowlano — Montazowych
(oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,,Arkady” z 1990r.), ktore pozostaly
aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do
uzytku nowych materialéw i technologii.

Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru robot
zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznos$ci od
charakteru robot badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarow
dla sprawdzenia wymogdow ST.

7.  Zasady przedmiarowania:
Zasady okreslenia ilo$ci robot 1 materialdéw podane sag w odpowiednich
specyfikacjach technicznych, KNR —ach i KNNR — ach. Jednostki



obmiaru, odpowiadajace odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢
zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej 1
kosztorysowe;j.

8. Odbior robot budowlanych:
a. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:
Obowiazkiem wykonawcy jest zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
b. Odbior czgsciowy i odbidr etapowy:
Inspektor Nadzoru moze, wytacznie za zgoda Zamawiajacego,
wystawi¢ protokot odbioru dla jakiejkolwiek czesci wykonanych i
zakonczonych prac.
€. Odbidr koncowy:
Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot.
Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:
- zgodnos$ci wykonanych robét z dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku
budowy, zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz
umowg
- spetnieniu przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania
wymaganego przez Prawo Budowlane pozwolenia na uzytkowanie.
- Mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajgcemu.
d. odbidr po okresie rekojmi — organizuje Zamawiajacy.

Q. Rozliczenie robét i prac towarzyszacych:

W rozliczeniu z zamawiajacym nie uwzglednia si¢ kosztu robot
tymczasowych 1 prac towarzyszacych — robot, ktore sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych ale nie
sa przekazywane Zamawiajacemu 1 sg usuwane po zakonczeniu robot
podstawowych. Rozliczeniu podlegaja jedynie te roboty tymczasowe 1
prace towarzyszace, ktore zostaty ujete w przedmiarze kosztorysu
naktadczego.

10. Dokumenty odniesienia:

Ustawa o ochronie ppoz — tekst jednolity
(Dz.U z 2002r, Nr 147, poz.1229)

Ustawa z dn. 03.04.1993r. 0 badaniach i certyfikacji.
(Dz.U z 1993r, Nr 55, poz.250)



Ustawa z dn. 03.04.1993r o normalizacji
(Dz.U z 1993r, Nr 55, poz.251)

Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane
(dz.U z 1994r, Nr 89, poz.414 z poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U z 10.05.2003r.)

Rozporzadzenia wtasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej
wymienionych ustaw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie BHP

podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz.U z 2003r, Nr 169, poz.1650)

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow BHP — tekst jednolity
(Dz.U z 2002r, Nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004r.
(Dz.U Nr 109 z dn. 12.05.2004r.)

Inne przepisy sanitarne, BHP 1 ochrony przeciwpozarowe;.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC 1

wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

Kod 45000000-7 Roboty murarskie
Kod 45430000-4 Tynki wewnetrzne
Kod 45440000-3 Roboty malarskie

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t z zakresu robot zwigzanych z
remontem sanitariatOw w ramach
Modernizacji budynku szkolnego Szkoly Podstawowej nr 3 w
Y.odzi, ul. Harcerzy Zatorowcow 6

1.2. Zakres stosowania ST



ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

- Roboty przygotowawcze, skucie glazury 1 tynkdw na Scianach.

- Roboty murarskie, wykonanie przesklepien otwordéw, obsadzenie
oscieznic.

- Wykonanie tynkéw zwyktych na §cianach.

- Roboty przygotowawcze malarskie,

zmycie $cian, przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem

nierownosci.

- Malowanie emulsyjne $cian

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi
normami i wytycz- nymi oraz okresleniami podanymi w ST.00.00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST.00.00.00-czgs$¢ ogdlna.

. Materialy

Do wykonania robot nalezy uzywac materiatow 1 sprzetu posiadajacych

odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”, atesty zgodne z PN
oraz prawem budowlanym, dopuszczajace do powszechnego stosowania
na terenie Polski.

Szczegotowy wykaz materiatow zataczony jest w czgsci kosztorysowe;.

Podstawowymi materialami dla realizacji remontu $cian s3:

- Zaprawa cem.-wap. M2, M4, M7

- cegly budowlane pelne

- gips tynkarski i szpachlowy

- farba emulsyjna nawierzchniowa

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi.
4. Transport

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.Wykonanie robdt.



Wykonanie robot mozna powierzy¢ jedynie firmom specjalistycznym,
posiadajagcym udokumentowane kwalifikacje.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu jako$ci zastosowanych
materialdw, zgodno$ci wykonania z powolanymi normami 1
wymaganiami specyfikacji.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest :

[m] - listewki PCW, belki stalowe, nadproza

[m2] powierzchnia $cianek, tynkow, oktadzin, obudéw z ptyt
GKFI,malowania

[szt] - oScieznice

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. ST.00.00.00. Badania przy odbiorze
polegajana sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p.6

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za:
[m] listewki PCW
[M2] powierzchni okien i $cianek, tynkow, oktadzin, malowania,
- prace pomiarowe i techniczne,
- zakup 1 dowdz materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- kontrolg prawidtowosci wykonanych robot.

10.Przepisy.

PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techn.. przy
odbiorze

PN -65/B 14503 Zaprawy budowlane cem.- wap.

PN -80/6733-09 Spoiwa gipsowe specjalne

PN -70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle

PN -74/B-12031 Ptytki ceramiczne szkliwione



PN -75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych.
Wymagania

I badania przy odbiorze.

PN -86/6743-02 Plyty gipsowo-kartonowe

PN -69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi, farbami emulsyjnymi PN -69/B-10235
Roboty malarskie budowl. farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techn.. przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych— czes¢ 1
Roboty budowlane , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- Zbibr Aprobat Technicznych dla wyrobdw Atlas, Ceresie, 1 innych
zastosowanych przy wykonywaniu robot.

- Swiadectwa PZH, szczegolnie dla farb i wyrobéw chemii
budowlanej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMIANY WYBRANYCH OKIEN W BUDYNKU
Szkola Podstawowa nr 3
w Lodzi ul. Harcerzy Zatorowcéw 6 — CZESC II

1.  Dane ogoélne.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania wymiany cze$ci okien w budynku Szkoty Podstawowej nr 3
w Lodzi przy ul. Harcerzy Zatorowcow 6

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w przedmiocie



zamdwienia
1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Wymiana okien

Demontaz okien przeznaczonych do wymiany

Wykonanie okien z PCV zgodnie z dokumentacja techniczng 1 obmiarami
na budowie z zachowaniem odpowiedniej sztywnos$ci i wytrzymatos$ci
stosownie do wielko$ci otworow

Montaz okien

Montaz parapetow

Obrobka 1 pomalowanie o$ciezy wewngtrznych

1.4 Informacja o terenie budowy

a) Wykonawca robot bedzie mogt korzystaé ze zrodet poboru energii
elektrycznej 1 wody znajdujacych si¢ w przedmiotowym budynku.

b) Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni
dla pracownikow oraz miejsce przechowywania narzgdzi.

c) Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

d) Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni

by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania-usuwanie

jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego.

e) Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadania materiatow do
wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren
sktadowania w/w materiatow.

f) Transport materialow (wywoz materialow z rozbidrki), moze si¢
odbywa¢ w godzinach uzgodnionych z Inwestorem.

g) W czasie transportu materiatow nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten
czas teren w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo przechodniom.

1.5 Nazwy i kody wg Wspoélnego Stlownika Zamowien (CPV)
Grupa rob6t 45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasa robot 45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j

2. Ogolne warunki wykonania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.



2.1Roboty winny by¢ wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot wyd. Arkady z p6zniejszymi zmianami, dokumentacjg
projektowg oraz sztukg budowlang oraz instrukcjami producenta materiatow
stosowanych do napraw.

Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegolnych
elementow, zgodnosci ich realizacji z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczng. Sprawdzanie winno si¢ odbywac w trakcie
wykonywania robét jak i po ich zakonczeniu. W zaleznos$ci od ocenionych
cech 1 asortymentow — sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar
lub badanie.

2.3.  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: mb., m?, m®, szt., kpl., kg. itp. wielkosci
okreslone w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét oraz
zgodnie z Polskimi Normami.

2.4. Odbior robot

Odbiory robot dokonywane beda na zasadach okreslonych w Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot wyd. Arkady z pdzniejszymi
zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i
pomiary niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

Odbidér dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie. W
przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich usunigcia ustalone
zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robot lub ustalone odrgbnym
trybem.

2.5. Podstawy platnosci

Sposdb realizowania ptatnosci bedzie okreslony w umowie o realizacje
zamdwienia.

2.6 Przepisy zwigzane

Prawo Budowlane

Ustawa o Zamoéwieniach Publicznych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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3. Warunki szczegolowe wykonania robot

3.1 Wykonanie nowych okien z PCV

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajgce atesty ITB
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Profil minimum trzykomorowy w kolorze biatym — naturalnym,
niefoliowane, szerokos$¢ profilu powyzej 70 mm

Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto +

listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niz U=1,7 W
(M”K).

Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztaltowniki stalowe zabezpieczone
przed korozja powtoka cynkowa, co najmniej 275g/m?

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja 1 blokada btednego potozenia
klamki

Zawiasy z mozliwo$cig regulacji

Okna nie powinny wykazywac¢ przeciekow wody przy zraszaniu ich
powierzchni woda w iloéci 1201 na h i 1 m? przy roznicy cisnien ~p> 150Pa
Izolacyjnos¢ akustyczna — $rednie thumienie, co najmniej R,,=32dB

Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego
niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o wspoétczynniku przenikania ciepta
U-W 1,1 W/m? K z tzw. ciepla ramka, wspotczynnik dla szyby = k—1.1
Listwa konstrukcyjna niwelujaca rdznice poziomdw parapetow zewngetrzny
| wewnetrzny]

Podziat okna 1 sposob otwierania wg dotagczonych rysunkow (zalacznik nr.l)
Wymieniang stolarke okienng nalezy dostosowa¢ do nowych okien
wymienionych wczesniej
Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna
nie krotszy niz 5 lat
Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary
otworow okiennych
Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg
budowlang. Kontrola postepu prac bgdzie prowadzona systematycznie W
trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynikac z aprobaty techniczne;j
lub niezaleznych badan laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢ ich wyniki do
oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktorych wystepujg w/w parametry)

3.2 Montaz okien i parapetow
Zakres robot:
Szpaldowanie 1 obrébka os$ciezy po rozbiorce istniejagcych okien
Montaz okien w istniejacych otworach okiennych
Montaz parapetéw zewngtrznych z zaslepkami bocznymi
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Malowanie o$ciezy wewngetrznych

Materiaty:

Okna PCV

Blacha powlekana na parapety zewnetrzne

Warunki wykonania roboét — z Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych

Odbidr robdt - nalezy sprawdzic:

Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i1 zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a
okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy

Pozostate materialy przewidziane kosztorysem do realizacji robot powinny
by¢ zastosowane w rodzaju, klasie 1 gatunku zgodnie ze specyfikacja zawarta
w normatywach poszczegdlnych pozycji. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w_czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow.

3.3 Przepisy

PN — 88/B- 10085 Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych

PN- 88/B- 10085/A Wymagania i badania przy odbiorze

PN-1EC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych —
zasady ogolne — wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorun ochronnych.
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