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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

wykonania i odbioru robót 

 

ST. 00.00.00 – CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  

Modernizacja budynku szkolnego Szkoła  Podstawowa  nr 35 w Łodzi 

przy ul.  Tybury 4 

 

1.2. Inwestorem jest Wydział edukacji Urzędu Miasta Łodzi 

ul.Sienkiewicza 5  

1.3. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót z zakresu robót budowlanych związanych z remontem  wymiany 

części okien i wykładzin  

1.4. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
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1.5. Zakres ujętych robót  

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją 

następujących robót: 
a. wymiana części stolarki okiennej  

b. wymiany  wykładzin 

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 

tymczasowych. 

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania 

prac tymczasowych i towarzyszących.  

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 

budowie. 

Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. /Dz.U.nr 47, poz.401/. 

Wykonawca ma obowiązek do przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej.  

Wykonawca ma obowiązek wyposażenia w sprzęt p-poż. placu budowy i 

magazynów, oraz utrzymywanie go w należytym stanie. 
Wykonawca wyznaczy miejsce na składowanie łatwopalnych materiałów 

budowlanych. 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

1.8. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót. 

45100000 – Roboty budowlane.  

1.9. Określenia podstawowe  

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami oraz prawem budowlanym. 

 

2. Wymagania dotyczące  właściwości  wyrobów budowlanych 
 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: 

Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające 

wymogi wytrzymałościowe i jakościowe wynikające z Dokumentacji 

Projektowo – Technicznej, posiadać Świadectwa i Aprobaty techniczne 

zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi (PZH,ITB 

itp.)znaki bezpieczeństwa „B”. 
2.2. wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, 

warunków dostaw, składowania i kontroli jakosci materiałów i wyrobów: 

Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były dostępne do 

kontroli prze Inspektora Nadzoru. Materiały i elementy budowlane, które 
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nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i 

elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach 

wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

proponowanym wyborze. 

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiał, element budowy lub 

urządzenie nie może być zmieniany bez jego zgody. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robot 

budowlanych: 

Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od 

specyfikacji robót, wymagań technologicznych oraz przepisów BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów i bezpieczeństwo pracowników. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót 

budowlanych: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 
 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych: 

Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności 

wykonania robót z wymogami podanymi w ST i dokumentacji. 

Roboty podlegają odbiorowi wg tych zasad podanych w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlano – Montażowych 

(oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r.), które pozostały 

aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do 

użytku nowych materiałów i technologii. 

Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót 

zanikających, częściowych, końcowych i innych. W zależności od 

charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu 

technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów 

dla sprawdzenia wymogów ST. 
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7. Zasady przedmiarowania: 

Zasady określenia ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych, KNR – ach  i KNNR – ach. Jednostki 

obmiaru, odpowiadające odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 

 

8. Odbiór robót budowlanych: 

a. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: 

Obowiązkiem wykonawcy jest zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających  

b. Odbiór częściowy i odbiór etapowy: 

Inspektor Nadzoru może, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, 

wystawić protokół odbioru dla jakiejkolwiek części wykonanych i 

zakończonych prac.  

c. Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o wykonanie robót. 

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo – 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku 

budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz 

umową  

- spełnieniu przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania 

wymaganego przez Prawo Budowlane pozwolenia na użytkowanie.  

- Możliwości przekazania obiektu Zamawiającemu. 

d. odbiór po okresie rękojmi – organizuje Zamawiający. 

 

9. Rozliczenie robót i prac towarzyszących: 

W rozliczeniu z zamawiającym nie uwzględnia się kosztu robót 

tymczasowych i prac towarzyszących – robót, które są projektowane i 

wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych ale nie 

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po zakończeniu robót 

podstawowych. Rozliczeniu podlegają jedynie te roboty tymczasowe i 

prace towarzyszące, które zostały ujęte w przedmiarze kosztorysu 

nakładczego. 

 

10. Dokumenty odniesienia: 

 

Ustawa o ochronie ppoż – tekst jednolity 

      (Dz.U z 2002r, Nr 147, poz.1229) 
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Ustawa z dn. 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji. 

      (Dz.U z 1993r, Nr 55, poz.250) 

 

Ustawa z dn. 03.04.1993r o normalizacji 

      (Dz.U z 1993r, Nr 55, poz.251) 

 

Ustawa z dn. 07.07.1994r. – Prawo Budowlane 

  (dz.U z 1994r, Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami)  

 

 Ustawa z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym   (Dz.U z 10.05.2003r.) 
 
Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej 

wymienionych ustaw. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

      (Dz.U z 2003r, Nr 169, poz.1650) 

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP – tekst jednolity 

      (Dz.U z 2002r, Nr 75, poz.690) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004r. 

      (Dz.U Nr 109 z dn. 12.05.2004r.) 

 

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ I 
 

 wykonania i odbioru robót  budowlano – montażowych 

 
Kod 45000000-7 Roboty murarskie  

Kod 45430000-4 Tynki wewnętrzne  

Kod 45430000-0 Pokrywanie ścian  

Kod 45440000-3 Roboty malarskie  

 

           1.Wstęp   

 

 1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót związanych z 

remontem sanitariatów w ramach  
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Modernizacji budynku szkolnego  Szkoły  Podstawowej  nr  35  w 

Łodzi, ul. Tybury 4 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
    ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

    zlecaniu i  

    realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

    1.3. Zakres robót ujętych w ST  

- Roboty przygotowawcze  tynków na ścianach.  

- Roboty murarskie, wykonanie przesklepień otworów, obsadzenie 

   ościeżnic.  

- Wykonanie tynków zwykłych na ścianach.  

gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.  

- Roboty przygotowawcze malarskie,  

zmycie ścian, przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem 

nierówności.  

- Malowanie emulsyjne ścian i sufitów.  

 

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

normami i wytycz- nymi oraz określeniami podanymi w ST.00.00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.  

 

2. Materiały  

 

Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających  

odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN 

oraz prawem budowlanym, dopuszczające do powszechnego stosowania 

na terenie Polski.  

Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej.  

Podstawowymi materiałami dla realizacji remontu ścian są:  

- zaprawa cem.-wap. M2, M4, M7  

- cegły budowlane pełne  

- gips tynkarski i szpachlowy  

- płynna uszczelniająca zaprawa cementowo-żywiczna (typu Aqafin 2K,     

  możliwa do kładzenia na wilgotnych podłożach)  

- farba emulsyjna nawierzchniowa  

 

             3. Sprzęt 
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     Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 

 

4.Transport  

 

  Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 

     Inspektora Nadzoru. 

      

5.Wykonanie robót.  

 

 Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, 

posiadającym udokumentowane kwalifikacje.  

 

6. Kontrola jakości robót.  

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanych 

materiałów, zgodności wykonania z powołanymi normami i 

wymaganiami specyfikacji. 

 

7. Obmiar robót.  

 

 Jednostką obmiarową jest :  

 [m] - listewki PCW 

 [m2] powierzchnia ścianek, tynków, okładzin, obudów z  płyt GKFI, 

malowania , okna 

  

  

8. Odbiór robót.  

 

Roboty podlegają odbiorowi wg. ST.00.00.00. Badania przy odbiorze 

polegająna sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p.6  

 

9. Podstawa płatności. 

 

   Płaci się za:  

  [m] listewki PCW, belki stalowe, nadproża 

  [m2] powierzchni ścianek, tynków, okładzin, okładzin, obudów  

  płytami GKFI, malowania , okna 

   

10. Przepisy.  

 

PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techn.. przy 

odbiorze  
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PN -65/B 14503 Zaprawy budowlane cem.- wap.  

PN -80/6733-09 Spoiwa gipsowe specjalne  

PN -70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe  

i badania przy odbiorze.  

PN -86/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN -69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

                i wodorozcieńczalnymi, farbami emulsyjnymi  PN -69/B-10235  

                Roboty malarskie budowl. farbami, lakierami i emaliami na spoiwach  

                bezwodnych. Wymagania i badania techn.. przy odbiorze  

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– część I  

Roboty budowlane , wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

- Zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów Atlas, Ceresie, i innych 

zastosowanych przy wykonywaniu robót.  

- Świadectwa PZH, szczególnie dla farb i wyrobów chemii 

budowlanej. 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

WYMIANY WYBRANYCH OKIEN W BUDYNKU  

 

Szkoła  Podstawowa  nr 35 

 

w Łodzi  ul. Tybury  4  – CZĘŚĆ II 

 
1. Dane ogólne. 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania wymiany części okien w budynku  Szkoły  Podstawowej  

 nr  35 w Łodzi przy ul. Tybuty  4 

 

1.2 Zakres stosowania 

 

     Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i   
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          kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie 

          zamówienia 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

 

          Wymiana okien  

     Demontaż okien przeznaczonych do wymiany 

     Wykonanie okien z PCV  zgodnie z dokumentacją techniczną i obmiarami 

     na budowie  z zachowaniem odpowiedniej sztywności i wytrzymałości 

     stosownie do wielkości otworów 

     Montaż okien 

     Montaż parapetów 

     Obróbka i pomalowanie  ościeży wewnętrznych  

 

1.4 Informacja o terenie budowy 

 

a) Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii 

elektrycznej i wody znajdujących się w przedmiotowym budynku. 

b) Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni 

dla pracowników oraz miejsce przechowywania narzędzi. 

c) Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

 

d) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania-usuwanie 

jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego 

spadania lub zawalenia się innego. 

e) Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składania materiałów do 

wbudowania, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren 

składowania w/w materiałów. 

f) Transport materiałów (wywóz materiałów z rozbiórki), może się 

odbywać w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. 

g) W czasie transportu materiałów należy zabezpieczyć wydzielony na ten 

czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom. 

 

1.5 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa robót 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Klasa robót 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

 

2. Ogólne warunki wykonania robót  

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 

Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

 

2.1Roboty winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, dokumentacją 

projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów 

stosowanych do napraw. 

 

   Kontrola jakości robót 

 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych 

elementów, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Sprawdzanie winno się odbywać w trakcie 

wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenionych 

cech i asortymentów – sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar 

lub badanie. 

 

2.3. Obmiar robót 

 

 Jednostkami obmiarowymi są: mb., m
2
, m

3
, szt., kpl., kg. itp. wielkości 

określone w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

zgodnie z Polskimi Normami. 

 

2.4. Odbiór robót 

 

  Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót wyd. Arkady z późniejszymi 

zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i 

pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru. 

 Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W 

przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia ustalone 

zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót lub ustalone odrębnym 

trybem. 

 

2.5. Podstawy płatności 

 

Sposób realizowania płatności będzie określony w umowie o realizację 

zamówienia.  

 

2.6  Przepisy związane 

Prawo Budowlane 

Ustawa o Zamówieniach Publicznych 
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

 

3. Warunki szczegółowe wykonania robót 
 

3.1 Wykonanie nowych okien z PCV 

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB  

dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Profil minimum trzykomorowy w kolorze białym – naturalnym, 

niefoliowane, szerokość profilu powyżej 70 mm  

Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + 

listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niż U=1,7 W 

(m
2*

K). 

Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone 

przed korozją powłoką cynkową, co najmniej 275g/m
2
 

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia 

klamki 

Zawiasy z możliwością regulacji 

Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich 

powierzchni wodą w ilości 1201 na h i 1 m
2
 przy różnicy ciśnień ^p> 150Pa 

Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB 

Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego 

niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła U-

W 1,1 W/m
2
 K z tzw. ciepłą ramką 

Listwa konstrukcyjna niwelująca różnicę poziomów parapetów [ 

zewnętrzny/wewnętrzny] 

 Podział okna i sposób otwierania wg dołączonych rysunków  (załącznik   nr.1) 

Wymienianą stolarkę okienną należy dostosować do nowych okien 

wymienionych wcześniej 

Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna 

nie krótszy niż 5 lat 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary 

otworów okiennych  

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką    

budowlaną. Kontrola postępu prac będzie prowadzona systematycznie w 

trakcie ich wykonania.  

Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej 

lub niezależnych badań laboratoryjnych (należy dołączyć ich wyniki do 

oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w parametry)  

 

3.2 Montaż okien i parapetów 
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 Zakres robót: 

Szpałdowanie i obróbka  ościeży po rozbiórce istniejących okien 

Montaż okien w istniejących otworach okiennych 

Montaż parapetów  zewnętrznych z zaślepkami bocznymi 

Malowanie ościeży wewnętrznych 

      Materiały: 

Okna PCV  

Blacha powlekana na parapety zewnętrzne 

Warunki wykonania robót – z Warunkami technicznymi wykonywania i 

odbioru robót budowlano-montażowych  

Odbiór robót - należy sprawdzić: 

Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. 

Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a 

okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do 

ościeżnicy 

Pozostałe materiały przewidziane kosztorysem do realizacji robót powinny 

być zastosowane w rodzaju, klasie i gatunku zgodnie ze specyfikacją zawartą 

w normatywach poszczególnych pozycji. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w  czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów.  

 

3.3 Przepisy 

     PN – 88/B- 10085  Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych 

     PN- 88/B- 10085/A Wymagania i badania przy odbiorze 

     PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –  

     zasady ogólne – wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorun 

ochronnych. 

 

 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
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WYMIANY  WYKŁADZIN W KORYTARZACH   

 

Szkoły  Podstawowej  nr  35 

 

                      w Łodzi  ul.  Tybury  4  – CZĘŚĆ III 

 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  

 

KOD 45432111 

REMONT POSADZEK-WYKŁADZINY PCV 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

           Remont posadzek w  budynkach  Szkoły  Podstawowej 

            nr 35 , Łódź ul. Tybury  4. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 
            Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej  są wymagania   dotyczące wykonania i odbioru  
prac związanych z remontem posadzek   w  budynkach Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 , Łódź ul. Stawowa 28. 

         Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony 
jest  w załączonym do specyfikacji przedmiarze i opisie 
przedmiotu zamówienia. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 
tymczasowych 

 
Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się  konieczności 
wykonania prac tymczasowych i towarzyszących 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
     Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi 
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    polskimi normami oraz    prawem budowlanym 
 

1.5    Materiały. 
 

            Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", atesty zgodne z Polskimi 
Normami oraz prawem budowlanym 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
opisem    technicznym 

 
           Rodzaje materiałów 

 
2.2.1 Wykładzina    

 
        Elastyczna wykładzina obiektowa wielowarstwowa z 
        przezroczystą warstwą użytkową 

 grubość całkowita  min. 2,0 mm 
 warstwa użytkowa min.  0,8 mm 
 klasa ogniotrwałości - trudnozapalna   
 klasa użytkowa 34/43, grupa ścieralności T 

 
2.2.2 Sznur do spawania wykładziny     

 
Sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze 
dostosowanym do koloru spawanej  wykładziny o śr. 4-5 mm 

 
2.2.3 Profil 

 
        Profil do wyoblenia wykładziny ćwierćwałek mały o promieniu 
        wyoblenia  20 mm.  
   

2.2.2 Roztwór do gruntowania 
 

    Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do przygotowania 
chłonnych, mineralnych podłoży przed zastosowaniem 
anhydrytowych i cementowych mas szpachlowych oraz 
cementowych zapraw klejących typu Uzin PE 360 Preparat 
stosuje się przed szpachlowaniem podłoża poprzedzającym 
klejenie wykładzin. 

 

 
2.2.3 Masa wyrównująca 
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Stabilna masa cementowa przeznaczona do szpachlowania, 
wypełniania, wygładzania  i wyrównywania podłóg i wewnątrz 
pomieszczeń, stosowana w warstwach o grubości do 5 mm typu 
Uzin NC 145 

    
2.2.4 Masa samopoziomująca 

           Samopoziomująca masa cementowa przeznaczona do 
wyrównywania i wygładzania         podłoży wewnątrz pomieszczeń 
typu Uzin NC 150  

  EMICODE EC 1 / bardzo niska emisyjność 
 

 
2.2.5 Klej do wykładzin 

 
Klej dyspersyjny do wykładzin podłogowych z PCV i wykładzin 
tekstylnych układanych  wewnątrz pomieszczeń ( typu Uzin KE 
2008) 
Klej do stosowania na mokro ze średnim czasem wstępnego 
odparowania, dobrą początkową siłą klejenia i wysoką 
wytrzymałością połączenia. 
 
Klej kontaktowy na bazie rozpuszczalników przeznaczony do 
klejenia cokołów, profili, listew i wykładzin z gładkim lub lekko 
ustrukturowanym spodem ( typu Uzin GN 222) 

 
2. Sprzęt 

 
2.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do 
wykonywania robót budowlanych 

 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót 

 
2.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

Do mieszania mas samopoziomujących używamy mieszaczy, 
których maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min 
(większe spowodują zbyt duże napowietrzenia masy).  

Masę rozprowadzamy na podłożu raklą i odpowietrzamy 
specjalnym wałkiem odpowietrzającym.  
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Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zębatej  
              Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod  
             wykładziną. 
             Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montażu cokołów. 
             Frezarka ręczna lub mechaniczna do frezowania wykładziny 
              Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do zgrzewania 
              styków wykładzin.  
 

3.       Transport 
 

4.1. Wymagania dotyczące środków transportowych 
 

   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
   środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie  na stan i 
   jakość transportowanych materiałów 

 
         5.     Wykonanie robót 
 

5.1 Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 
 

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być 
równe – do pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty 
niwelacyjnej o długości 1 lub 2 m (różnica poziomu nie może 
przekraczać 2 mm).  
Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Pomiarów dokonujemy przy 

pomocy urządzenia CM. Maksymalne wartość wilgotności dla jastrychu 
cementowego wynosi  2,0 CM - %.  
W przypadku stwierdzenia, że podłoże jest zabrudzone i nierówne 
należy je oczyścić przy użyciu maszyny jednotarczowej z 
odpowiednią tarczą. Wyczyszczone podłoże należy odkurzyć przy 
pomocy odkurzaczy przemysłowych zdolnych do wykonywania 
najcięższych prac.  
Dylatacje technologiczne i szczeliny na podłożu powinny być 
zlokalizowane, wypełnione i trwale zamknięte.  

 
5.2.  Gruntowanie i wylewanie mas. 

 

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z 
przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania podłoża. 
W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt 
(podłoże nasiąkliwe, nienasiąkliwe). Celem gruntowania jest 
związanie pyłów na powierzchni oraz poprawa przyczepności. 
Grunt rozprowadzamy wałkiem Po upływie określonego czasu 
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schnięcia (rodzaj gruntu) przystępujemy do wylewania masy 
niwelującej. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia 
dobieramy odpowiedni rodzaj masy. Grubość masy szpachlowej 
powinna wynosić 4 mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na 
podłożu raklą i odpowietrzamy specjalnym wałkiem     
odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię, 

celem pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”  
 
5.3. Instalacja wykładzin 

 
Przed instalacją wykładzin PCW należy sprawdzić numery serii w 
celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia 
dobrać materiał z tej samej serii). 
Wykładzina powinna przed instalacją sezonować w 
pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjęcia temperatury otoczenia 
(min. 17°C). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny.  
Przy pomocy odpowiedniej pacy zębatej rozprowadzamy klej na 
całym wyznaczonym linią podłożu   
Do klejenia wykładziny na podłożu używamy klejów dyspersyjnych 
(gdzie rozpuszczalnikiem jest woda). 
 W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy 
klejem zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny).  
Po wstępnym odparowaniu kleju (najczęściej około 15 minut) 
dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min. 
50 kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w 
poprzek, później wzdłuż arkusza). Następnie czynność 
powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia 
wykładziny na ścianę musimy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą 
elektryczną, a rolką dociskową docisnąć wykładzinę, aby 
dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą.  
Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 
45° (unikamy cięcia i łączenia w miejscu łączenia się dwóch 
ścian).Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że 
odginamy wykładzinę w miejscu styku podłoża z narożnikiem. 
Tniemy z jednej strony pod kątem 45°, nadmiar przesuwamy na 
drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z 
dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładziny. Aby trójkąt lepiej 
się układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną. 
Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby 
krawędzie idealnie się stykały.  
Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką 
wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym.  
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Po upływie 24 godzin możemy przystąpić do prac związanych ze 
„spawaniem wykładzin”. 
Dopuszczalne nierówności posadzki badane przy użyciu łaty 
dwumetrowej nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2mm/m oraz 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

 
5.4.   Spawanie wykładzin 

 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie 
wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 grubości. Prawidłowo i 
fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów 
wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub 
mechanicznej. 
 Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na 
gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu 
spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną 
czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w 
dwóch etapach. Pierwszy z nich to ścięcie przy pomocy noża z 
płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. 
Zbyt szybkie ścięcie może spowodować braki w miejscu szwu (w 
procesie stygnięcia zabraknie nam materiału).  
    

6.  Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania     z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

 
6.2. Kontrola wykonania pokryć  

 
6.2.1 Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu 

zgodności ich wykonania      z  powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 

międzyoperacyjna)  – podczas wykonania prac 
przygotowania podłoża, 

b) w odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola 
końcowa) – po zakończeniu montażu wykładziny  

6.2.2 Kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na 
bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 
wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
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6.2.3 Kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji 

6.2.4 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 
właściwości materiałów i posadzki są zgodne z wymogami 
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
7.      Obmiar robót 

 
7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 

             - dla robót – posadzka z wykładziny PCW– ( m2  )  powierzchni 
wykładziny          

            
7.2   Ilość robót 

 
  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót 

wykonywanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, w 
ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 
w sposób ciągły kierownik budowy. 

 
8.        Odbiór robót budowlanych 

 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót posadzkowych stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym 
w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną. 

 
8.2. Odbiór podłoża 

   Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru 
   częściowego, przed przystąpieniem do montażu wykładzin lub 
   parkietu 
 

 8.3.   Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót posadzkowych 
     8.3.1. Roboty posadzkarskie jako roboty zanikające, wymagają  
               odbiorów 
               częściowych.   Badania w czasie odbioru częściowego należy 
               przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
               niemożliwy  lub utrudniony. 

8.2.1. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
         podłoża 
         jakości zastosowania materiałów, 
8.3.3 . Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót  
              Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu  
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              wykonanych posadzek. 


