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SPIS TREŚCI

· Oświadczenie 
· Opis techniczny

· Oświadczenie UMŁ Del. Łódź Widzew dot. kategorii drogi

· Warunki zasilania

· Odpisy uzgodnień

-    Rysunki:

1. Plan instalacji oświetlenia 

2. Schemat ideowy
3. Złącze z pomiarem i sterowaniem
4. Słup oświetleniowy 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ustaw nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami – Dz. Ustaw z 2004 r. nr 93 poz. 888) projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
OPIS TECHNICZNY

         do projektu oświetlenia ulicy Grabińskiej w Łodzi. 

1. Podstawa opracowania

· Umowa

· Oświadczenie UMŁ Del. Łódź Widzew dot. kategorii drogi

· Wypis z ewidencji gruntów

· Warunki zasilania

· Przepisy i normy 

2. Zakres opracowania

            W zakres nin. opracowania wchodzi projekt wykonawczy oświetlenia ulicy osiedlowej. 

3. Zasilanie i pomiar
         Projektowane oświetlenie ulicy należy, zgodnie z warunkami zasilania, zasilić z istniejącego najbliższego słupa linii napowietrznej n.n. w ulicy Grabińskiej. Ze słupa istn. linii napowietrznej n.n. należy sprowadzić kabel typu YAKY 4x35mm2 i wprowadzić do projektowanego złącza pomiarowego. Kabel prowadzić po słupie i chronić do wysokości 2,5m rurą AROT ø 50mm.              Do pomiaru energii elektrycznej przewidziano 3-fazowy jednotaryfowy licznik energii czynnej.
4. Sterowanie

         Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy stycznika sterowanego programatorem, umieszczonego w części abonenckiej złącza. Zastosowano programator cyfrowy przeznaczony do załączania i wyłączania oświetlenia zewnętrznego o świcie i zmierzchu bez użycia zewnętrznej fotokomórki. Godziny wschodu i zachodu słońca dla zadanej lokalizacji są zakodowane w pamięci programatora.  
5. Oświetlenie
         Projektowane oświetlenie zostanie zrealizowane przy pomocy opraw oświetlenia ulicznego typu OUSh – 70W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m, z wysięgnikiem prostym WR-15/1                             i wyposażonych we wnęki z tabliczkami bezpiecznikowymi typu NTB -1. Instalację w słupie wykonać przewodem YLY 3x2,5mm2, 750V.
Słupy posadowione będą w ziemi na głębokość 1,5m. 
Instalację oświetleniową wykonać kablem ziemnym typu YKY 5x16mm2. Oprawy oświetleniowe posiadają funkcję redukcji mocy. 
Przy słupach ułożyć krawężnik półokrągły (po 2 szt.) dla zabezpieczenia od uszkodzeń mechanicznych.

6. Linie kablowe n.n.

          Zejście projektowanego kabla ze słupów chronić do wys. 2,5m powyżej terenu oraz 0,5m poniżej przy pomocy rury ochronnej AROT ø 50mm 

Projektowane kable oświetleniowe typu YKY 5x16 mm2  należy układać na głębokości  0,5m 

Kable układać bezpośrednio w ziemi w rodzimym przesianym gruncie. Na całej długości kable przykryć folią w kolorze niebieskim. W miejscach kolizji kabli      z drogami lub innym uzbrojeniem podziemnym należy stosować rury ochronne. Pod drogami jezdnymi rury ochronne układać na głębokości minimum 1m .  

Na trasie projektowanych kabli wykonywać przekopy kontrolne. Roboty ziemne wykonywać ręcznie.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
7. Ochrona od porażeń

         Projektowana  sieć oświetleniowa tak jak istniejąca będzie pracować                w układzie TN-C. 

Instalację oświetleniową zaprojektowano tak, aby w przyszłości umożliwić zmianę układu sieciowego. Obecnie w projektowanym odcinku sieci oświetleniowej należy przewód neutralny N oraz przewód ochronny PE łączyć na wspólne zaciski. 

Przewód ochronny należy uziemić. Uziemienie wykonać przy słupie krańcowym z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 o długości 30m, ułożonej we wspólnym wykopie z kablem i dodatkowo dwóch szpilek po 9m.
Przewód ochronny prowadzić w sposób ciągły i łączyć z obudowami urządzeń podlegających ochronie.          

Przy wykonywaniu instalacji stosować się do wymagań normy PN-91 i 92/E-05009 oraz Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r.                                    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie spadku napięcia

Policzono spadek napięcia od miejsca zasilania projektowanego odcinka oświetlenia do ostatniej oprawy oświetleniowej.

 ΔU = 48,5 x (3 x 80) x 0,00000453 +90 x (2x 80) x 0,00000453 +

           92 x 80 x 0,00000453 = 0,15 %                

2. Obliczenie oporności uziemienia

           Oporność uziemienia powierzchniowego z płaskownika FeZn 25x4 mm, zakopanego na głębokości 0,7 m, długość min. 15 m

      200                              2 x 15 2
R =  --------------------  x  ln  -----------------  =  21,5 Ω

           2 x 3,14 x 15               0,025 x 0,7

3. Obliczenia fotometryczne    

         Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programów komputerowych firmy ELGO. Przedstawiono obliczenia dla mocy podstawowej opraw oświetleniowych i przy redukcji mocy (60%).






