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90-130 £.6dz Narutowicza 53

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1 | prace dekarskie
1d.1| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
0535-04 uzytku obmiar = 226m
~R--
1* robocizna r-g 33.9000
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2d.1| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z m
0509-04 aluminiowej obmiar = 226m

R -




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 147.0130
0.6505r-g/m
M-

2 rynny z blachy aluminiowej m 226.0000
1m/m

3* uchwyty do rynien dachowych szt 361.6000
1.6szt/m

4* naroznik zewnetrzny szt 7.9100
0.035szt/m

5* ztaczka rynny szt 18.0800
0.08szt/m

6* dylatacja rynny szt 4.5200
0.02szt/m

7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--

8 $rodek transportowy m-g 0.7910
0.0035m-g/m

9* wyciag m-g 0.4294

0.0019m-g/m




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3d.1| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie m
0535-06 do uzytku obmiar = 98m
~R-
1* robocizna r-g 10.7800
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4d.1| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm- z blachy m
0511-04 aluminiowej obmiar = 98m
~R-
1* robocizna r-g 91.1890
0.9305r-g/m
M-
2 kolanko alu szt 39.2000
0.4szt/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 32.3400
0.33szt/m
4* rura spustowa alu m 98.0000

1m/m




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5% sztucer alu szt 14.7000
0.15szt/m
6* obejma z dyblem szt 49.0000
.5szt/m
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
8* $rodek transportowy m-g 0.3332
0.0034m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5d.1| KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy alu obmiar = 14szt. | szt.
0509-09
~“R-
1* robocizna r-g 13.8642
0.9903r-g/szt.
M-
2* blacha z cynku 0.55 mm m2 7.0000
.5m2/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0490
0.0035m-g/szt.
5* wyciag m-g 0.0280
0.002m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6d.1| KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - | m2
0519-04 pierwsza warstwa obmiar = 200m2
~R-—
1* robocizna r-g 22.0000
0.11r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
7 d.1| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - | m2
0519-05 nastepna warstwa obmiar = 200m2
~R-
1* robocizna r-g 8.0000
0.04r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8d.1| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blacha z cynku grubosci 0.60 mm; m2
0509-02 rozstaw rabka prostopadtego do okapu 57 cm obmiar

=200m2
~R--

1* robocizna r-g 270.0000
1.35r-g/m2
M-

2* blacha alu m2 250.0000
1.25m2/m2

3* folia Dorken Vent Maxx m2 240.0000
1.2m2/m2

4* blacha alu m2 36.0000
0.18m2/m2

5* zaczep katowy staty szt 400.0000
2szt/m2

6* wkrety farmerskie szt 220.0000
1.1szt/m2

7 zaczep katowy ruchomy szt 800.0000
4szt/m2

8* tasma uszczelniajaca m 14.0000
0.07m/m2

9* Wkrety stalowe samogwint. fi 2,9 mm kg 3.0000




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

0.015kg/m2

10* soudaflex kg 3.6000
0.018kg/m2

11* coloczinc kg 3.6000
0.018kg/m2

12* klej do rynien i blach prefa kg 0.8000
0.004kg/m2

13* mocowanie drutu odgromowego szt 44.0000
0.22szt/m2

14* mata strukturalna m 220.0000
1.1m/m2

15* elementy wentylacyjne szt 10.0000
.05szt/m2

16* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--

17 wyciag m-g 0.7200
0.0036m-g/m2

18* $rodek transportowy m-g 0.6800

0.0034m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9d.1 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg z cynku grubosci 0.60 mm; m2
0509-02 rozstaw rabka prostopadtego do okapu 57 cm obmiar

=1221m2
~R-

1* robocizna r-g 1648.3500
1.35r-g/m2
M-

2 blacha alu m2 1526.2500
1.25m2/m2

3* blacha alu m2 219.7800
0.18m2/m2

4* zaczep katowy staty szt 2442.0000
2szt/m2

5* wkrety farmerskie szt 1343.1000
1.1szt/m2

6* zaczep katowy ruchomy szt 4884.0000
4szt/m2

7 tadéma uszczelniajaca m 85.4700
0.07m/m2

8* Wkrety stalowe samogwint. fi 2,9 mm kg 18.3150

0.015kg/m2




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
9* soudaflex kg 21.9780

0.018kg/m2

10* coloczinc kg 21.9780
0.018kg/m2

11 klej do rynien i blach prefa kg 4.8840
0.004kg/m2

12* mocowanie drutu odgromowego szt 268.6200
0.22szt/m2

13* mata strukturalna m 1343.1000
1.1m/m2

14* elementy wentylacyjne szt 61.0500
.05szt/m2

15* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--

16* wyciag m-g 4.3956
0.0036m-g/m2

17 $rodek transportowy m-g 4.1514

0.0034m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.00

10d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku obmiar = 227m2

m2

R -

robocizna

r-g

68.1000

0.3r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

11d.1

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna -
jednokrotne pokrycie papa asfaltowg podktadowg do
mocowania mechanicznego obmiar = 60m2

m2

R -

robocizna

r-g

16.2000

0.27r-g/m2

M-

%

papa podktadowa do mocowania mechanicznego
modyfikowana na wiékninie poliestrowej gr3mm
maksymalna sita rozciagajaca wzdt/poprz 900/700
N/50mm gigtko$¢ w niskiej temp -15C

m2

69.0000

1.15m2/m2

3

gaz propanowo-butanowy

kg

18.0000

0.3kg/m2

4*

papa podktadowa P64/1200 na przektadki termiczne

m2

19.8000

0.33m2/m2

5«

materiaty pomocnicze

%

2.0000




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2%
~S--
6* zuraw okienny 0.5 t m-g 1.2000
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12 d.1 | KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
0519-01 jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia obmiar
=60m2
~R-—
1* robocizna r-g 16.2000
0.27r-g/m2
M-
2 papa wierzchniego pokrycia termozgrzewalna m2 69.0000
modyfikowana SBS max sita rozciagajaca N/50mm
wzdl/poprz. 700/400 gr. papy 4,4mm gietko$¢ w niskiej
temperaturze -25C
1.15m2/m2
3* roztwor do gruntowania Emulsja anionowa kg 24.0000
0.4kg/m2
4* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 1.8000
0.03szt/m2
5* gaz propanowo-butanowy kg 18.0000

0.3kg/m2




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~S-
7 zuraw okienny 0.5 t m-g 1.2000
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13 d.1 | KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
0519-04 obrobki z papy podktadowej wywiniecia na Sciany /
gzyms obmiar = 227m2
~R--
1* robocizna r-g 165.7100
0.73r-g/m2
M --
2 papa podktadowa modyfikowana na wiékninie m2 267.8600
poliestrowej min200g/m2 gr4,6mm zawarto$¢ bituminu
modyfikowanego 3000g/m2 maksymalna sita
rozciggajaca wzdt/poprz 1100/800 N/50mm gigtkos¢
whniskiej temp -25C
1.18m2/m2
3* gaz propanowo-butanowy kg 86.2600
0.38kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000

2%

~S-




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5«

zuraw okienny 0.5 t

4.5400

0.02m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

14d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna -
obrébki z papy wierzchniego krycia wywiniecia na
$ciany obmiar = 4m2

m2

R -

1*

robocizna

2.9200

0.73r-g/m2

M-

2%

papa wierzchniego pokrycia termozgrzewalna
modyfikowana SBS max sita rozciagajaca N/50mm
wzdl/poprz. 700/400 gr. papy 4,4mm gietko$¢ w niskiej
temperaturze -25C

m2

4.7200

1.18m2/m2

3

gaz propanowo-butanowy

kg

1.5200

0.38kg/m2

4*

materiaty pomocnicze

%

2.0000

2%

~S-

5«

zuraw okienny 0.5 t

0.0800

0.02m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

15d.1

KNR-W 4-01
0817-05

Uzupetienie listew przysciennych z PCW listwy
dociskowe z blachy obmiar = 12m

R -

robocizna

r-g9

2.2800

0.19r-g/m

M -

2%

listwy dociskowe z blachy

13.2000

1.1m/m

3%

klej bitumiczny

kg

0.4800

0.04kg/m

4*

materiaty pomocnicze

%

2.0000

2%

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

16d.1

KNR-W 2-02
0533-02

Nasady wentylacyjne alu obmiar = 6szt.

szt.

~R--

robocizna

r-g

34.3800

5.73r-g/szt.

M-




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o

kominek wentylacyjny $rednica 120

szt

6.0000

1szt/szt.

3«

materiaty pomocnicze

%

3.0000

1.5+1.5=3%

~S-

4*

$rodek transportowy

0.0936

0.0156m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

17d.1

KNR-W 2-02
0535-01

Obrobienie okienek typu "wole oko" - z blachy
aluminiowej 0.7mm obmiar = 10szt.

szt.

R -

robocizna

r-g9

62.4000

6.24r-g/szt.

M -

2%

blacha alu ptaska 0.70 mm

m2

20.0000

2m2/szt.

3«

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

kg

1.3200

0.132kg/szt.

4*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
S -
5* $rodek transportowy m-g 0.2090
0.0209m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18 d.1 | KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z m2
0515-01 blachy alu (obrébki kominéw) obmiar = 0.25*59.96 =
14.990m2
~R--
1* robocizna r-g 34.6269
2.31r-g/m2
M-
2* blacha alu 0.70 mm m2 14.9900
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* $rodek transportowy m-g 0.1004
0.0067m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
19.d.1 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km obmiar = 60*0.06 =
3.600m3
~R-
1* robocizna r-g 5.0040
1.39r-g/m3
~S--
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.5920
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20d.1 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km Krotno$¢ = 15
obmiar = 3.6m3
~S-
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0800
0.02*15=0.3m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21d.1| wycena wiasna | optata za utylizacne i optata srodowiskowa obmiar = m3
3.6m3
~S-
1* koszt przyjecia papy na sktadowisko t 3.2400

0.9t/m3




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
prace dekarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Franciszka 53
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 | prace ciesielskie
22 d.2 | KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu obmiar = m2
0420-03 1421%0.25 = 355.250m2
~R--
1* robocizna r-g 508.0075
1.43r-g/m2
M -
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kLI m3 0.7105
0.002m3/m2
3 bale iglaste obrzynane wymiarowe 50 mm kLIl m3 1.0658
0.003m3/m2
4* listwy i taty iglaste wymiarowe k.11 m3 0.3553




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
0.001m3/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 42.6300
0.12kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23 d.2 | wycena wiasna | zamocowanie kleszczy obmiar = 30szt szt
~R--
1* robocizna r-g 3.0000
0.1r-g/szt
M-
2 Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 12.0000
0.4kg/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24 d.2 | KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze m
0412-07 lub zastrzaty( rozpory) obmiar = 3.2m

R -




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 7.5520
2.36r-g/m
M-

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.0640
0.02m3/m

3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0800
0.025m3/m

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.11I m3 0.0160
0.005m3/m

5% deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m3 0.0096
0.003m3/m

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0880
0.34kg/m

7 klamry ciesielskie kg 3.6480
1.14kg/m

8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25d.2 | KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
0412-02 zwykfe i kleszcze obmiar = 12+54+19.2+7 = 92.200m




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

~R-

1* robocizna r-g 130.9240
1.42r-g/m
M-

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 1.4752
0.016m3/m

3 drewno okragte na stemple budowlane m3 2.3050
0.025m3/m

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.4610
0.005m3/m

5% deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.11I m3 0.2766
0.003m3/m

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 31.3480
0.34kg/m

I klamry ciesielskie kg 10.5108
0.114kg/m

8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
26 d.2 | KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
0412-03 narozne lub koszowe obmiar = 4m

~R--

1* robocizna r-g 10.6400
2.66r-g/m
M-

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.0640
0.016m3/m

3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2000
0.05m3/m

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.11I m3 0.0520
0.013m3/m

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.11I m3 0.0280
0.007m3/m

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6800
0.67kg/m

7 klamry ciesielskie kg 0.9120
0.228kg/m

8* materiaty pomocnicze % 2.0000

2%

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27 d.2 | KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
0412-06 obmiar = 2.5m

~R-

1* robocizna r-g 6.6250
2.65r-g/m
M -

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.0725
0.029m3/m

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1250
0.05m3/m

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0325
0.013m3/m

5% deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m3 0.0175
0.007m3/m

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6750
0.67kg/m

7 klamry ciesielskie kg 0.5700
0.228kg/m

8 materiaty pomocnicze % 2.0000

2%

Razem koszty bezposrednie:




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28 d.2 | KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i m
0412-04 podwaliny ( belki stopowe) obmiar = 6.8m

~R--

1* robocizna r-g 10.3360
1.52r-g/m
M -

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kkl.II m3 0.1496
0.022m3/m

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1700
0.025m3/m

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0340
0.005m3/m

5% deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m3 0.0204
0.003m3/m

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3120
0.34kg/m

7 klamry ciesielskie kg 0.7752
0.114kg/m

8 materiaty pomocnicze % 2.0000

2%




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29d.2 | KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2
0414-02 ( 1% powierzchni dachu) obmiar = 92.3+25.3 =
117.600m2
~R-
1* robocizna r-g 65.8560
0.56r-g/m2
M -
2* deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 19-25 mm kLIl m3 3.1752
0.027m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.4080
0.08kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30d.2 | KNR-W 4-01 Wymiana tacenia dachu - deski czotowe obmiar = 56m m
0419-05
~R-
1* robocizna r-g 14.5600

0.26r-g/m




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

M -

2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.IlI m3 0.3360
0.006m3/m

3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0160
0.036kg/m

4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31d.2 | KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt m2
0627-01 metodg smarowania preparatami solowymi (wraz z

krokwiami ) obmiar = 1421*1.6 = 2273.600m2
~R-

1* robocizna r-g 363.7760
0.16r-g/m2
M-

2" $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solowe kg 79.5760
0.035kg/m2

3* materiaty pomocnicze % 2.0000

2%

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32d.2 | KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m2
0627-02 krawedziakéw metoda smarowania preparatami
solowymi obmiar = 1421*0.4 = 568.400m2
~R--
1* robocizna r-g 113.6800
0.2r-g/m2
M-
2* $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solowe | kg 22.1676
0.039kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33 d.2 | KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przejsciami m2
1613-04 dla pieszych o konstrukcji drewnianej obmiar = 20m2
~R--
1* robocizna r-g 28.6000
1.43r-g/m2
M -
2* Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm KI.11I m3 0.2000
0.01m3/m2
3* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II m3 0.1800




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
0.009m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.0000
0.25kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
prace ciesielskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Franciszka 53
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 | prace uzupetniajace na dachu - inst. odgrom. , daszki na kominach, naprawy kominéw, wywiewki kanalizacyjne
34 d.3 | KNR 4-01 0310- | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w m3
01 jednym miejscu do 0.5 m3 obmiar = 10.98m3
~-R--
1* robocizna r-g 220.9176
20.12r-g/m3
M-
2 cegta budowlana petna szt 4304.1600




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

392szt/m3

3

piasek do zapraw

m3

2.6132

0.238m3/m3

4*

Wapno hydratyzowane workowane, gat. |

0.0003

0.000026t/m3

5

woda z rurociggu

m3

1.6031

0.146m3/m3

6*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

S -

7%

Betoniarka wolnosp.elek.250dm3

3.6234

0.33m-g/m3

g+

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

35.6850

3.25m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

35d.3

KNR-W 2-02
0514-01

Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z
blachy alu 0.7mm( daszki na kominach) obmiar =
10.16m2

m2

~R-

1%

robocizna

g

23.4696




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.31r-g/m2

M --

o

blacha alu 0.70 mm

m2

12.1920

1.2m2/m2

3*

Kofki rozporowe plastykowe fi 6 mm

szt

82.2960

8.1szt/m2

4*

materiaty pomocnicze

%

0.0150

0.015%

8-

5

$rodek transportowy

0.0701

0.0069m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

36d.3

KNR 4-03 0706-
03

Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z linki o
przekroju do 70 mm2 na dachach ptaskich na
uprzednio przygotowanej konstrukcji obmiar =
323+46 = 369.000m

~R--

1*

robocizna

42.6195

0.1155r-g/m

M --

o

Linka stalowa ocynkowana 6mm

383.7600

1.04m/m




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 uchwyty mocujace 369.0000
1/m
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37 d.3 | KNR 4-03 0701- | Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i szt.
04 odgromowej na $cianie z cegty lub gazobetonu
obmiar = 46szt.
~“R-
1* robocizna r-g 11.1090
0.2415r-g/szt.
M-
2 wsporniki $cienne szt 46.4600
1.01szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38 d.3 | KNR-W 4-03 Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych szt.
0711-09 instalacji odgromowych obmiar = 30szt.




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

~R-

1%

robocizna

10.7100

0.357r-g/szt.

M -

o

ztgcza uniwersalne

szt

30.0000

1szt/szt.

3*

materiaty pomocnicze

%

4.0000

4%

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

39d.3

KNR 4-01 0735-
03

Uzupetnienie tynkdéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na
kominach ponad dachem ptaskim obmiar =
93.25+10.16 = 103.410m2

m2

~R-

1*

robocizna

r-g

146.8422

1.42r-g/m2

M -

2%

cement portlandzki z dodatkami 25

0.4343

0.0042t/m2

3*

wapno suchogaszone

0.4757

0.0046t/m2

4%

piasek do zapraw

m3

1.9441




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

0.0188m3/m2

5

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.IIl

m3

1.8200

0.0176m3/m2

6*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

S --

7%

wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t

m-g

3.1023

0.03m-g/m2

8+

betoniarka wolnospadowa elektryczna

3.1023

0.03m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

40d.3

KNR 0-15 0526~
02

Osadzenie okien w pofaci dachowej obmiar = 10szt

szt

~R--

1%

robocizna

82.5000

8.25r-g/szt

M -

o

okno pétokragte drewniane, uchylne, z 3 szprosami
miedzyszybowymi

kpl

10.0000

1kpl/szt

3*

materiaty pomocnicze

%

5.0000




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5%

S -

4*

wyciag

0.1200

0.012m-g/szt

5*

$rodek transportowy

0.1200

0.012m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

41d.3

KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa
zawierajacg kwarc (malowanie kominéw) Krotno$¢ =
2 obmiar = 93.25m2

m2

~R--

1%

robocizna

g

39.3515

0.211*2=0.422r-g/m2

M -

o

Farba silikonowa nawierz. na tynki-brgzowa

dm3

121.2250

0.65*2=1.3dm3/m2

3

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

S -

4%

$rodek transportowy

0.0933

0.0005*2=0.001m-g/m2




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
42 d.3 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
09 skrzyniowymi na odl.do 1 km obmiar = 10m3
~R--
1* robocizna r-g 13.9000
1.39r-g/m3
~-S-
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 7.2000
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
43 d.3 | KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04 obmiar = 1szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.5700
0.57r-g/szt.
M-
2* tawy kominiarskie dt. 120 szt 1.0000
1szt/szt.
3* uchwyty do mocowania taw kominiarskich szt 2.0000




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
44 d.3 | KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek m
0104-06 przeciws$niegowy obmiar = 20m
~R-
1* robocizna r-g 3.8000
0.19r-g/m
M-
2* rura bariery $niegowej m 40.4000
2.02m/m
3 mocowanie podwdjne do bariery $niegowej m 24.0000
1.2m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45 d.3 | wycena wtasna | maszt antenowy obmiar = 1szt szt




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

~R-

1%

robocizna

1.0000

1r-g/szt

M -

o

maszt z kotnierzem systemowym

szt

1.0000

1szt/szt

3*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

8-

4%

$rodek transportowy

0.0156

0.0156m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

46d.3

KNR 2-02 1001-
02 (analogia)

analogia - wstawienie wytazéw dachowych obmiar =
2szt

szt

~R--

1*

robocizna

r-g

8.2600

4.13r-g/szt

M --

o

gwozdzie budowlane okragte gote

kg

0.2400

0.12kg/szt




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Wytaz dachowy systemowy PREFA szt 2.0000
1szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
5% wyciag m-g 0.1000
0.05m-g/szt
6* $rodek transportowy m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47 d.3 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km Krotnos¢ = 15
obmiar = 10m3
~S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.0000
0.02*15=0.3m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
48 d.3 | wycena wtasna | optata za utylizacne i optata $rodowiskowa obmiar = m3

10m3

S -




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* koszt przyjecia gruzu na sktadowisko t 18.0000
1.8t/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

prace uzupetniajace na dachu - inst. odgrom. , daszki na kominach, naprawy kominéw, wywiewki kanalizacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Franciszka 53
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4 | rusztowania
49 d.4 | KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1652-01 rozstawie podtuznym ram 3,07 m o wys. do 10 m
Krotno$¢ = 30 obmiar = 9*3.07 = 27.630m2
~R--
1* robocizna r-g 132.1267
0.1594*30=4.782r-g/m2
M -
2* Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.II m3 0.0995
0.00012*30=0.0036m3/m2
3* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 56.0336




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
0.0676*30=2.028szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
5% rusztowania ramowe elewacyjne m- 31.4982
9
0.038*30=1.14m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50d.4 Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,13,22)
~S--
1* czas pracy rusztowania r-g 200.0927
1000.4637/(1*5)=200.0927
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
rusztowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS



RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 22%
od (S(R, M, S)) RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt




