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DATA grudzien 2007 r.

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 luiego 1994 r. O prawie auiorskim t prawach pokrewnych (D.U. 24 poz. 83)




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.
CIESZYNSKIEJ PRZED POSESJA 12 W £ODZI

Projektowane  rozwiazanie  obejmuje  plan  sytuacyjny  wraz
z oznakowaniem na czas robot.

Pas dziatki 36/1 obreb G-10 jest droga - wewnetrzng ul.

Cieszynskiej. W czasie budowy beda ograniczenia

w dojezdzie do posesji i przebudowa spowoduje rowniez

utrudnienia w poruszaniu sie pieszych.

Zabezpieczenie robot realizowaé poprzez:

- potzapora (U-20b) 1 tablica kierujaca U-3d - szer. 1,5 m; na zaporach od
zmroku do switu oraz w dzien, w warunkach ograniczonej widocznosci musza
pali¢ si¢ lampy ostrzegawcze koloru zoltego zasilane napigciem bezpiecznym
niezaleznym od o$wietlenia drogi;

Wszystkie zastosowane znaki musza posiada¢ wymiary normatywne.
Znaki statej organizacji ruchu nie koliduja ze znakami czasowej organizacji
ruchu 1 nalezy pozostawi¢ je bez zmian, a po zakonczeniu prac te drugie
zdemontowac.

We wszystkich przypadkach nie ujgtych szczegotowo niniejszym
opracowaniem, nalezy stosowac si¢ do wskazan ,, Szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” [Dz. U. RP Zalacznik
do nr 220, poz. 2181 z dma 23 grudnia 2003r.] oraz przepisow BHP i
wytycznych resortowych.
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SPECYFIKACJA ZNAKOW I URZADZEN

ZABEZPIECZAJACYCH NA CZAS PRAC ZWIAZANYCH Z
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.
CIESZYNSKIEJ 12 W LODZI

Lp. |Nazwa urzadzenia znaku Symbol | Hos¢ znakow Uwagi
1 2 3 4 5
1. Roboty drogowe A-14
2. Zawezenie jezdni - A-12b 1

prawostronne
2. Zawezenie jezdni - A-12c¢ 1
lewostronne
4, Tablica kierujaca U-3d 1
5. Polzapora U-20b 1
6. Swiatla ostrzegawcze
- 70Mte S 4

Dotyczy :

oznakowanie przewidziane dia calosci prac




