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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1.TEMAT OPRACOWANIA 

Projekt budowlany wykonania nawierzchni amortyzacyjnych i montaŜu małej 

architektury  na placu zabaw   

 

1.2. LOKALIZACJA 

Plac zabaw zlokalizowany w Parku   Zaruskiego przy ul. Giewont dz. nr 222/39; 

obręb W-12 

 

1.3. INWESTOR — ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104. 

 

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

Pracownia Projektowa „COMA” Projektowanie w Budownictwie, 92-531 Łódź, 

ul. Bartoka 59 m. 49. 

 

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

–    zlecenie Inwestora 

–    umowa  

–    oględziny 

–    pomiary własne 

– obowiązujące normy PN-EN-1176-1 do 1176-7 

–  oraz PN-EN-1177 
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. OGÓLNY OPIS PLACU ZABAW 

Plac zabaw zlokalizowany w Parku Zaruskiego ma  nieregularny  kształt .  

Teren obecnie jest  ogrodzony. Pod urządzeniami brak odpowiednich 

rozmiarów powierzchni amortyzujących odpowiadających wymogom normowym 

dla zamontowanych urządzeń.  Urządzenia ustawione w taki sposób ,Ŝe strefy 

bezpieczeństwa nie nakładają się na siebie.  

 

  2.2. OPIS URZĄDZEŃ ISTNIEJĄCYCH 

I-1  Piaskownica 

Usytuowana w części północnej  placu. NaroŜa piaskownicy ze 

znacznymi ubytkami betonu , posiadają ostre krawędzie  

I-2. I-3   Drabinka podwójna  

Stan techniczny urządzeń dostatecznie dobry . Nie stwierdzono ostrych 

krawędzi . Pod Ŝadnym z tych urządzeń w strefie bezpieczeństwa nie ma 

odpowiedniego  podłoŜa amortyzującego. Obecnie  podłoŜe  stanowi darń. 

Urządzenia zamontowane kilka lat temu. Nie posiadają wymaganych 

przepisami atestów   

I-4  Walec w ąski 

 Urządzenie ustawione prawidłowo. Nie stwierdzono uszkodzeń i 

zniszczeń mogących stanowić zagroŜenie dla uŜytkowników . Jest w dobrym 

stanie technicznym .Urządzenie nowe, uŜytkowane od dwóch sezonów. W 

strefie bezpieczeństwa nie ma odpowiedniego  podłoŜa amortyzującego.  

I-5  Huśtawka wagowa podwójna  

  Urządzenie ustawione prawidłowo. Nie stwierdzono uszkodzeń i 

zniszczeń mogących stanowić zagroŜenie dla uŜytkowników . Jest w dobrym 

stanie technicznym . Urządzenie nowe, uŜytkowane od dwóch sezonów. W 

strefie bezpieczeństwa nie ma odpowiedniego  podłoŜa amortyzującego 

I-6 Karuzela krzy Ŝowa 

 Urządzenie sprawne w   dobrym   stanie technicznym. Siedziska bez 

ubytków.  Nie stwierdzono uszkodzeń i zniszczeń mogących stanowić 

zagroŜenie dla uŜytkowników . W strefie bezpieczeństwa nie ma odpowiedniego  

podłoŜa amortyzującego.  

I-7  WieŜa „Wrocław” 

  Urządzenie ustawione prawidłowo. Nie stwierdzono uszkodzeń i 
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zniszczeń mogących stanowić zagroŜenie dla uŜytkowników . Jest w dobrym 

stanie technicznym . W strefie bezpieczeństwa nie ma odpowiedniego  podłoŜa 

amortyzującego 

I-8 Drabinka przeplotnia 

  Urządzenie ustawione prawidłowo. W strefie bezpieczeństwa nie ma 

odpowiedniego  podłoŜa amortyzującego. Obecnie  podłoŜe  stanowi darń. 

Urządzenie zamontowane kilka lat temu. Nie posiada wymaganych przepisami 

atestów . Niektóre z drąŜków  poziomych oraz pionowe w dolnej częśći na styku 

z gruntem  powykrzywiane . Urządzenie wyeksploatowane. Zakwalifikowano do 

likwidacji 

I-9  Huśtawka  ramieniowa podwójna  

   Urządzenie ustawione prawidłowo. Nie stwierdzono uszkodzeń i 

zniszczeń mogących stanowić zagroŜenie dla uŜytkowników . Jest w dobrym 

stanie technicznym . UŜytkowane od dwóch sezonów .W strefie 

bezpieczeństwa nie ma odpowiedniego  podłoŜa amortyzującego 

I-10  Huśtawka  ramieniowa podwójna  

    Urządzenie ustawione prawidłowo. Nie stwierdzono uszkodzeń i 

zniszczeń mogących stanowić zagroŜenie dla uŜytkowników . Jest w dobrym 

stanie technicznym . UŜytkowane od dwóch sezonów W strefie bezpieczeństwa 

nie ma odpowiedniego  podłoŜa amortyzującego 

I-11  Stół do  tenisa stołowego 

   Urządzenie ustawione poza ogrodzeniem placu zabaw Płaszczyzna 

stołu nie jest ustawiona poziomo . Jedna z podpór zagłębiona jest głębiej w 

gruncie ( prawdopodobnie  spowodowane jest to róŜnicą osiadań ).W obrębie 

stołu grunt nierówny ze znacznym obniŜeniem przy krawędzi stołu. Brak 

prawidłowego podłoŜa -równego i wypoziomowanego. Projektuje się odkopanie 

i ponowne, prawidłowe ustawienie stołu   zapewniające prawidłową 

eksploatację  

Nowe urządzenia po wyeliminowaniu urządzeń niesprawnych   i zuŜytych 

ustawiono w taki sposób , aby zostały zachowane dla poszczególnych urządzeń 

właściwe strefy bezpieczeństwa 

 

3. PROJEKTOWANE URZĄDZENIA   

Na placu zabaw projektuje się ustawienie dwóch nowych urządzeń. 

A – Przeplotnia kołowa (usytuowana w miejscu zlikwidowanej drabinki (I-8) 
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 Zabawka przeznaczona do uŜytkowania  jednocześnie    przez kilku    

uŜytkowników. Urządzenie  metalowe  

Malowanie – farby ekologiczne nie zawierające związków arsenu ani chromu.  

Kolory pastelowe. 

B– Piaskownica z palisady drewnianej (usytuowana w miejscu istniejącej z 

obrzeŜami betonowymi) 

 Palisada wykonana z drewna impregnowanego. Średnica pojedynczego 

elementu 10cm natomiast jego długość 70 cm 

C, D -  Stolik rekreacyjny prostokątny z szachownicami  

Jest to stół betonowy z ławkami betonowymi zaopatrzonymi w drewniane 

siedziska . Blat stołu lastrykowy. Pola szachowe wykonane z kostek 

granitowych i Ŝywic epoksydowych 

 

Nowe urządzenia po wyeliminowaniu urządzeń niesprawnych   i zuŜytych 

ustawiono w taki sposób , aby zostały zachowane dla poszczególnych urządzeń 

właściwe strefy bezpieczeństwa określone normami 

 

Ustawienie nowych urządzeń domierzono do punktów stałych   

 

4. PROJEKTOWANE OBIEKTY ZWIĄZANE Z MONTAśEM 

    NOWYCH URZĄDZEŃ 

4.1. POWIERZCHNIE AMORTYZUJĄCE 

Projektuje się zgodnie z PN-EN-1177 powierzchnię amortyzującą z piasku o 

wielkości ziaren od 0,2 do 2 mm. Minimalna głębokość warstwy powinna 

wynosić 30 cm. 

W celu nieprzenikania gleby rodzimej i zarastania powierzchni amortyzującej 

darnią projektuje się oddzielenie powierzchni palisadą drewnianą o 

zaokrąglonych krawędziach górnych o wymiarach pojedynczego elementu 

;średnica 10 cm natomiast długość min. 70cm   

Ponadto projektuje się nawierzchnie amortyzacyjne z piasku pod wszystkimi  

istniejącymi juŜ urządzeniami. 

 

4.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

  W obrębie  ustawienia projektowanych stolików rekreacyjnych oraz  w 

obrębie ponownie ustawionego stołu do gry w tenisa stołowego   
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zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ,chodnikowej o 

grubości 6,0cm układanej na podsypce piaskowej z obramowaniem obrzeŜami 

betonowymi chodnikowymi . 

Wymiary powierzchni  w/g rys. nr 6 i 7 

 

4.3. FUNDAMENTY 

 Wszystkie nowomontowane urządzenia powinny być zamontowane na 

stałe w podłoŜu rodzimym i  mieć fundamenty zgodne z wytycznymi 

producenta. Minimalne obsypanie wierzchu fundamentów 27 cm i tylko w tej 

strefie dopuszcza się zmniejszenie grubości warstwy amortyzującej 

Wykopy pod fundamenty naleŜy wykonywać ręcznie. Kształt oraz rozstaw 

fundamentów  pod poszczególne urządzenia pokazano na rysunkach 

 

UWAGA .   Przed zamontowaniem  fundamentów prefabrykowanych w gruncie  

naleŜy sprawdzić stan techniczny dostarczonych elementów. Bloki 

fundamentowe  nie  powinny mieć ubytków ,zarysowań,  rys  ani pęknięć. 

Krawędzie powinny być ostre bez ubytków 

 

4.4 . REKULTYWACJA 

  W miejscu wykonywania prac związanych z montaŜem nowych 

urządzeń  oraz w obszarach po  likwidacji urządzeń  piaskownicy  przewiduje 

się wykonanie trawnika. Przewidywany obszar do obsiania 140 m2 

 

5 . UWAGI KOŃCOWE 

   Wszystkie projektowane prace naleŜy wykonywać stosując się do zasad 

określonych w  Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod 

stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz 

z zachowaniem stosownych przepisów BHP i w zakresie wynikającym z 

charakteru i zakresu  prowadzonych   robót.   

  Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty 

techniczne oraz winny być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 

podanymi przez producenta. 

      Opracowała: 

      mgr inŜ. Jadwiga Prus 


