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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

- decyzja straży pożarnej nr :MZ-5580/3/70-2/2007 z dn.11.07.2007 r
- podkłady budowlane

- obowiązujące przepisy i normy oraz aktualne katalogi.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna instalacja hydrantowa w budynku Szkoły umożliwiająca użytkowanie zgodnie z jej przeznaczeniem i wymogami.
3. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE

Budynek XXI Liceum zlokalizowany jest w Łodzi ul. Kopernika nr 2.Posesja podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej przyłączem ( 50 żel. i czterema przyłączami
ogólnospławnymi ( 0,15 m do kanalizacji ogólnospławnej.

4. INWESTOR:   URZĄD MIASTA ŁODZI

                                      WYDZIAŁ EDUKACJI
5.OBLICZENIA.                   
      5.1.OBLICZENIA  I  PODSTAWOWE DANE

      Obliczenie wielkości zapotrzebowania na wodę dla celów bytowo - gospodarczych.

      Dobrano na podstawie dokumentacji technicznej:
      Woda dla celów bytowo-socjalnych:                   q=0,90 dm3/s = 3,24 m3/h

      Woda dla celów ppoż: dla HP25 q = 1,0dm3/s ; q = 2 x 1,0 = 2,0 dm3/s = 7,20 m3/h

Łączne zapotrzebowanie wody dla budynku Szkoły: Q = 10,44 m3/h
Dobór  wodomierza:

Pozostawia się istniejący wodomierz Js10 DN 40 

nominalne natężenie przepływu Qn = 10 m3/h, maksymalne natężenie przepływu Qmax=20 m3/h,

 6.2. Ciśnienie dyspozycyjne
Rzędna osi wodociągu                                                          208,84 m npm.

Rzędna linii ciśnień min. - dzień                                            248,00 m npm.

Rzędna linii ciśnień max. - noc                                              253,00 m npm

Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie terenu (min. - dzień)            39,16 m sł.w

Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie terenu (max - noc)               44,16 m sł.w

Obliczenie wymaganego minimalnego ciśnienia wody w sieci wodociągowej. 

-  strata  na  wodomierzu  przy Qmax 


             2,50  m sł.w.

-  strata  na  zaworze antyskażeniowym


 
1,20  m sł.w.

-  strata  w  inst.  wewn.                                         
             4,00  m sł.w.

-  strata  na  przyłączu 




  
0,12 m sł.w.

-  wymagane ciśnienie robocze na HP /PN-EN 671-1/                   20,00 m sł.w.


-  geometryczna wysokość  położenia urządzeń                            10,30 m 

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem wymagane ciśnienie w sieci
          

             38.12 m sł.w

7.0. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE.

a/ przyłącze wody do wodomierza głównego.

Budynek zasilany jest przyłączem ( 50 żel. Zestaw wodomierzowy Ø 40 zamontowany jest 

w pomieszczeniu gospodarczym. Na instalacji wewnętrznej należy zamontować zawór antyskażeniowy  

( 40 mm typ EA 423 RE”Socla”. Zabudowa wodomierza zgodna z PN B – 10720. /rys.nr 7/
b/ wewnętrzna instalacja hydrantowa .

Przewidziano ochronę przeciwpożarową budynku z pomocą nawodnionej instalacji 

hydrantowej. Zasilanie budynku w wodę dla celów przeciwpożarowych przewiduje się z miejskiego przewodu wodociągowego ( 100 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

w obiekcie będą stosowane następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych: 

- hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym 

Hydranty będą usytuowane przy drogach komunikacji ogólnej j rozmieszczone tak, aby swoim zasięgiem obejmowały całą  chronioną powierzchnię. Zasięg hydrantu 25 wynosi 33m. Minimalna wydajność  poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm3/s dla hydrantu 25. Przyjmuje się jednoczesność działania dwóch hydrantów, stąd przepływ obliczeniowy wynosi 2,0 dm3/s. Przewody zasilające instalacji wodociągowej p.poż. będą prowadzone w piwnicy pod stropem. Źródłem wody do instalacji hydrantowej jest istniejące przyłącze wodociągowe . Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić wymaganą wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i nie powinno być mniejsze niz 0,2MPa. Maksymalne ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 1 ,2MPa.W wyniku obliczeń ustalono, ze wymagana wysokość ciśnienia wody niezbędnej dla instalacji hydrantowej wynosi 38,12 m H2O. Przyjmując tą wartość można stwierdzić, że założenie zostało spełnione, ponieważ ciśnienie wymagane 0,38 MPa jest mniejsze od ciśnienia dyspozycyjnego 0,39 MPa. 

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych powinny być umieszczone na wysokości 1,35m od poziomu 

podłogi, z nasadami skierowanymi do dołu. Średnice nominalne podejść do hydrantów DN 25 - ( 25 mm Przed hydrantem powinna być zapewniona przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Instalacja 
przeciwpożarowa wodna będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych spełniających wymagania

normy PN-H-74200.Połączenia rur na gwint i typowe złącza kształtowe.

8.0. Wytyczne i zalecenia.
8.1. Warunki wykonania instalacji.

Wykonanie, próby i odbiór instalacji wykonać w oparciu o :
- zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II.-

instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi normami , przepisami i instrukcjami montażu.

- zgodnie z Dz.U.Nr 10/95  z dn.08.02.95 r. i Nr 15/99 z dn.25.02.99 r poz.140 Rozporządzenie(poz.46 MGPiB
z dn.14.12.94 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

8.2. Warunki BHP.
Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać obowiązujących państwowych przepisów BHP.
9.0. Uwagi.
W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki, a w najniższych kurki spustowe mufowe, kulowe ze złączką do węża. Projektowane przewody układać z min. spadkiem 3 ‰ w kierunku spustów i odwadniaczy. W miejscach skrzyżowań z ciągami komunikacyjnymi zachować wysokość umożliwiającą swobodny dostęp do urządzeń. 
                                                                         ……………………………
OŚWIADCZENIE.

JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE PROEKT  BUDOWLANY  WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ  W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KOPERNIKA NR 2 W ŁODZI  ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKIMI  NORMAMI  PRZYWOŁANYMI PRZEZ TO PRAWO ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNJ.
 / art.20 ust.4 USTAWY  z dn.07.07.1994 r „PRAWO BUDOWLANE”

(tekst jednolity Dz,U.Nr 207/2003 r poz.2016  z późniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 93/2004 poz.888 z dn.30.04.2004 r)/

                                                                                          .......................................................

                                                                                                          /PDPIS PROJEKTANTA/

ŁÓDŹ  LIPIEC  2008 r
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