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OFERTA

złożona w postępowaniu na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego GBA-2 (do2,5)/16 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Miasto Łódź, Delegatura Urzędu Miasta Łodzi Łódź – Polesie ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź, tel.;. 638-52-62, faks: 630 – 52- 83. 

Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

tel...................................................................faks............................................................................

1. Przedmiot oferty:
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego GBA-2 (do2,5)/16  zgodnie z niżej przedstawionymi warunkami technicznym

Warunki techniczne dla oferowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego GBA
Lp.
Wymagania zamawiającego
Dane techniczne oferowanego przez Wykonawcę samochodu

1
Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia i zabudowy zgodny z rokiem dostawy).




2
Pojazd musi spełniać:

a. Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym."

b. wymagania norm PN-EN 1846-1, 

c. wymogi zawarte w „Wymaganiach szczegółowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002 r.”, punkt II „WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO (załoga 1+5, zbiornik wody 2000 ÷2500 dm3)”.


3
Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczych (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14 000 kg. Przy szacowaniu wartości samochodu uwzględnić należy bilans masowy z wyszczególnieniem:

a. masa całkowita pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem,

b. masa własna pojazdu

c. masa wyposażenia

d. nacisk na osie

e. obciążenie strony lewej i prawej pojazdu.

Załączyć świadectwo homologacji podwozia z danymi technicznymi lub odstępstwo   od wymagań świadectwa homologacji. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.


4
Maksymalna wysokość całkowita  - 3200 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady – nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,8 m konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.


5
Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi min. Euro4, moc silnika min. 185 kW.


6
Minimalny prześwit podwozia 250 mm.


7
Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu, w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. Należy podać zastosowane rozwiązanie techniczne.


8
Kąt natarcia i kąt zejścia minimum 230 .


9 
Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 17 m.


10
Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h.


11
Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 10 %.


12
Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. 


13
Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS, z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie.


14
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.


15
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od –25 C do +50 C.


16
Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.


17
Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać – przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy.


18
Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury)         w czasie postoju min. 4 godz.


19
Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na osi tylnej podwójne.


20
Pełno wymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe.


21
Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu i  nie może ograniczać dostępu do urządzeń pojazdu a w szczególności autopompy.  Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dop. masie całkowitej do 3.5 t. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy.


22
Pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu.


23
Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia  w kabinie kierowcy.


24
Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.


25
Pojazd musi być wyposażony w : 

a. urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe lub LED), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych,

b .dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu,

c. „falę  świetlną” na ścianie tylnej zabudowy, 

d. dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy. 

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej.


26
Stały napęd  obu osi  4x4,  skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych min. osi tylnej, oraz między osiowego, pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej osi podwójne.


27
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w :

a.    fotele z  bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa,

b. siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,

c. fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,

d. wszystkie fotele wyposażone w zagłówki.

e. Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

f. Wywietrznik dachowy,

g. Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

h. Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków, 

i. Reflektor pogorzeliskowy zainstalowany na zewnątrz kabiny po prawej stronie,

j. Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd.  z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek  przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora,

k.    Poręcz do trzymania w tylnej części kabiny

l. Radiotelefon, częstotliwość VHF 146-174 MHz, moc l-25 W, min. 250 kanałowy  i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem  i mikrofonem     w przedziale autopompy.
 

28
Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V/12V, minimum 10 A.


29
Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki              z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.  Wyłącznik oznakowany i łatwodostępny.


30
Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie - złącze samorozłączalne – komplet.


31
Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną.


32
Pojazd musi być wyposażony w elektryczną wyciągarkę min. 4,5 t.


33
W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon GM-360 Motorola z dodatkowym głośnikiem w przedziale autopompy – z możliwością wyłączenia dodatkowego głośnika.


34
Zabudowa pożarnicza musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna i aluminium), nie dopuszcza się wykonania z tworzyw sztucznych. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Krawędzie zabudowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem listwami z aluminium.


35
Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z  możliwością regulacji wysokości półek. Poszczególne skrytki powinny posiadać spis, jakiego rodzaju sprzęt w nich się znajduje. 


36
Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock).


37
Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów  roboczych.


38
Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej                  i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).


39
Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.




40
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.


41
Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.


42
Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości l m od pojazdu na poziomie gruntu.


43
Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornica piany,  o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN-91/M-51270. Wydajność działka min.1600 dm3 /min


44
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.


45
Drabina do wejścia na dach, umieszczona po prawej stronie, musi być wykonana                      z materiałów nierdzewnych, składana na czas transportu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie.


46
Zbiornik wody o pojemności 2,5 m3 musi być wykonany ze stali nierdzewnej i posiadać elastyczne zawieszenie na ramie zabudowy (np. na elementach metalowo-gumowych). 

a. Nadciśnienie testowe zbiornika 20 kPa

b. Wyposażenie zbiornika  w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację,  z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.

c. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny typu szybkootwieralnego dostępny   z dachu ,

d. Zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm.

e. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem                      do napełniania  z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automat, zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.


47
Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody             i nadciśnieniu testowym 20 kPa,

a. Wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

b. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,

c. napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu,


48
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w  przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.


49
Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min, przy ciśnieniu 0,8 MPa                   i głębokości ssania 1,5 m.

a.  Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min.: Q = 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

b. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego           i wysokiego ciśnienia.

c. Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.


50
Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
Pojazd musi być wyposażony w miejsce oraz wykonane mocowania dla sprzętu zgodnie                    z wymaganiami KG PSP – CNBOP dla tej klasy pojazdu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia kompletacji i miejsc zamocowania sprzętu.

Pozostałe wymagania:

Minimalny okres gwarancji całopojazdowej - 24 miesiące, oraz 60 miesięcy dla układu napędowego podwozia i 12 miesięcy na wyposażenie.


51
Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% , w całym zakresie pracy autopompy


52
Samochód musi być wyposażony w co najmniej l wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową      o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym.


53
Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża.


54
Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego      do min.
- dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
- działka wodno-pianowego,
- układu do ograniczania stref skażeń (minimum 4 zraszacze podwoziowe, z możliwością włączenia i wyłączenia w kabinie kierowcy).


55
Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych  i modyfikatorów


56
Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.


57
Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika  muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego  zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.


58
Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
-  z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s,
-  z głębokości 7,5 m w czasie do 90 s


59
W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia,
- manometr linii napełniania hydrantowego,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- miernik prędkości obrotowej wału pompy,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- wyłącznik silnika pojazdu,
- licznik motogodzin pracy autopompy,
- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika – dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym.


60
W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.


61
Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.


62
Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy  i autopompę  przed zamarzaniem w temperaturze do - 25  C., działający niezależnie od pracy silnika.


63
Aparaty oddechowe nadciśnieniowe jednobutlowe przewożone w części zabudowy, muszą być zamocowane na stelażu umożliwiając samodzielne zakładanie aparatów bez ich wcześniejszego zdejmowania ze stelaża.


64
Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe                    w samochodzie z reflektorami o mocy 2000 W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża                    z możliwością sterowania reflektorami w pionie. Agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA IP54, do zasilania najaśnic masztu dostarczony wraz z pojazdem.


65
Kolorystyka :

a.    elementy podwozia – czarne, ciemnoszare,

b. błotniki i zderzaki – białe,

c.  kabina, zabudowa – RAL 3000

d. na bocznych ścianach  zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji,


66
Na pojeździe należy zapewnić miejsce na przewożenie i wykonać mocowania na sprzęt i wyposażenie posiadające stosowne certyfikaty CNBOP:

a. Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka:

· maski do aparatów powietrznych nadciśnieniowych m-ki Fenzy z zapinaniem 

na hełm – 4 miejsca,

· aparaty powietrzne nadciśnieniowe jednobutlowe m-ki Fenzy – 4 miejsca

· linki bezpieczeństwa min. 30 m – 4 miejsca

b. Sprzęt gaśniczy podręczny:

· gaśnica proszkowa 6 kg – 1 miejsce

· gaśnica śniegowa 5 kg – 1 miejsce

c. Węże, armatura i osprzęt:

· węże tłoczne W-52-20-ŁA – 8 miejsc

· węże tłoczne W-75-20-ŁA – 10 miejsc

· wąż tłoczny W-75 (5m) – 2 miejsca

· podpinki wężowe – 4 miejsca

· siodełko wężowe – 2 miejsca

· prądownice klasy Turbo-Jet z nasadą 52 z reg. wydajnością - 2 miejsca

· prądownica wodna wielkości 75 - 1 miejsce

· prądownica pianowa klasy PP-8 - 1 miejsce

· przełącznik 110/75 - 1 miejsce

· przełącznik 75/52 - 2 miejsca

· rozdzielacz grzybkowy 75/52-75-52 - 1 miejsce

· zbieracz 2x75/110 - 1 miejsce

· stojak hydrantowy standardowy z kluczem i redukcją pod stojak - 1 miejsce

· wytwornica pianowa klasy WP-4 - 2 miejsca

· klucze do hydrantów naziemnych - 2 miejsca

· klucze do łączników pożarniczych – 4 miejsca

· klucz do pokryw kanałowych - 2 miejsca

· węże ssawne 110 (dł. 2500 mm) - 4 miejsca

· smok ssawny 110 - 1 miejsce

· pływak z zatrzaśnikiem - 1 miejsce

· linki do smoka i linii ssawnej – 1 miejsce

· mostki przejazdowe - 2 miejsca

· pompa szlamowa GS - 1 miejsce

d. sprzęt ratowniczy:

· drabina D 10 W - 1 miejsce

· bosak podręczny - 1 miejsc

· łom - 1 miejsce

· nóż do przecinania taśm i pasów – 1 miejsce

· pilarka do drewna o napędzie spalinowym długość prowadnicy min. 300 mm, zapasowy łańcuch z prowadnicą - 1 miejsce

· pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnych typów (do stali, betonu, materiałów wielowarstwowych) - 1 miejsce

· nożyce do prętów, kłódek i łańcuchów (min. średnica 10 mm) - 1 miejsce

· sztychówka - 1 miejsce

· topór strażacki ciężki - 1 miejsce

e. sprzęt sygnalizacyjny, łączności i oświetleniowy:

· latarki elektryczne indywidualne w wykonaniu EX akumulatorowe z ładowarką m-ki Fenzy – 4 miejsca wraz z wmontowanymi ładowarkami

· radiotelefon Motorola GP – 360 z ładowarkami - 4 miejsca wraz z wmontowanymi ładowarkami

· agregat prądotwórczy 2.2 kVA, IP54 – 1miejsce wraz ze sprzętem

· maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej mocy 2000W, zamontowany na stałe w samochodzie, wysuwany pneumatycznie - 1miejsce wraz ze sprzętem

· przenośne lampy ostrzegawcze ze światłem pulsującym pomarańczowym   z ładowarkami – 4 miejsca wraz ze sprzętem

f. sprzęt pozostały:

· kanister na paliwo o pojemności 10 litrów - 1 miejsce

· wentylator oddymiający - 1 miejsce

g. środki specjalne ochrony strażaka

· kamizelki ostrzegawcze – 6 sztuk

· ubranie żaroodporne typ – średnie – 2 sztuki.  
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Pojazd należy dostarczyć z wyposażeniem:

· agregat prądotwórczy 2,2 kVA, stopień bezpieczeństwa IP-54 – 1 kpl.

· maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej mocy 2000 W – 1 kpl.

· przenośne lampy ostrzegawcze ze światłem pulsującym pomarańczowym  z ładowarkami – 4 kpl.
· płyta z ładowarkami do latarek kim Fezy i do radiotelefonu Motorowa GP – 360 - po 4 szt.
-drabina D 10 W - 1 szt.
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Pojazd musi być wyposażony w miejsce oraz wykonane mocowania dla sprzętu zgodnie z wymaganiami KG PSP – CNBOP dla tej klasy pojazdu.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia kompletacji i miejsc mocowania sprzętu. 

Oświadczamy że oferowany średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-2 (do2,5)/16 spełnia wymagania przepisów prawnych dla pojazdów pożarniczych.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (określonego wg wzoru umowy) w terminie 8-ciu miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Cena Oferty 

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynikającego z opisanych w pkt 1 warunków technicznych za kwotę ..................................... zł (netto),                                  ....................................zł (brutto). Podatek VAT wynosi ............................ 

4. Oferujemy następujące okresy gwarancji:

· gwarancja całopjazdowa ............................miesięcy, 

· gwarancja na układ napędowy podwozia............................... miesięcy, 

· gwarancja na wyposażenie ..................................miesięcy. 

5. Oświadczenie, że akceptujemy warunki określone we wzorze umowy, która stanowi załącznik Nr 2  do SIWZ. 

6. Załączniki do formularza oferty:

· oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1-4  zał. Nr 1

· aktualny opis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – zał Nr 2,

· wykaz wykonanych dostaw co najmniej dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich GBA w okresie trzech ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały zrealizowane należycie -  zał. Nr 3 

· wykaz części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom -  zał. Nr 4. 

· ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie – zał. Nr 5.
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