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1. Podstawa opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji c.o., 

gazu i kotłowni gazowej dla budynku mieszczącego się w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 3, 

tj. przebudowy budynku na cele edukacyjno - ekspozycyjne. 

Podstawę opracowania stanowi: 

- zlecenie Inwestora, 

- podkład budowlany budynku, 

- polskie normy oraz katalogi urządzeń wykorzystywanych do projektowania, 

- obowiązujące przepisy, 

- wytyczne projektowania instalacji wewnętrznych c.o. i kotłowni gazowych, 

2. Zakres opracowania. 

 Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji c.o. w przebudowywanym budynku 

instalacji wewnętrznej gazu i kotłowni gazowej na cele grzewcze CO i CWU.  

3. Opis rozwi ązania projektowego instalacji c.o. 

3.1. Grzejniki. 

 Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni gazowej. 

W pomieszczeniach budynku przewiduje się grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi 

zintegrowane w wkładką zaworu termostatycznego firmy VNH. Grzejniki te są wyposaŜone 

w zasilanie dolne. KaŜdy grzejnik naleŜy wyposaŜyć w odpowietrznik. Dodatkowo naleŜy 

zamontować przy podejściach pod  grzejniki blok z zaworami kulowymi R1/2 wykonanie kątowe. 

 Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie głowicy 

termostatycznej firmy Danfoss typu RTD-R INOVA 3140, zakres nastawy temperatur 6-26OC. 

Głowica posiada zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.   

3.2. Instalacja wewn ętrzna c.o. 

 Instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych oraz rur 

polietylenowych evalPEX-a firmy UPONOR. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania 

przewidziano z kotłowni, w obiegu wymuszonym o parametrach 80/60OC.  

PoniŜej zestawiono parametry charakterystyczne projektowanej instalacji c.o.: 

Wydajność instalacji grzejnikowej  QCO = 36,0kW,  

Wydajność instalacji – centrale wentylacyjne  Qwent. = 45,8kW, 

Temperatura zasil./powr.  Tz/Tp = 80/60OC, 

Opór instalacji wewnętrznej   ∆p = 0,40bar 

Ciśnienie pracy instalacji  p = 3,0bar 

 Prowadzenie instalacji z rur firmy Uponor przewidziano w bruzdach podłogowych oraz 

ścian w rurze osłonowej „peszel”. UłoŜoną instalację centralnego ogrzewania naleŜy zalewać 

szlichtą betonową na sztywno przy zastosowaniu minimalnej warstwy pokrycia betonu 4,5cm. 

W przypadku prowadzenia instalacji w bruździe ściennej naleŜy nałoŜyć rury osłonowe typu 

„peszel”. Rur naleŜy układać zgodnie z załączonymi rysunkami do dokumentacji stosując 

mocowanie rur przy pomocy podwójnych uchwytów do podłoŜa. Instalację naleŜy wykonać 

zgodnie z wymogami producenta. Rury naleŜy łączyć przy pomocy połączeń zaciskowych 

Quick&Easy. 

Rury stalowe instalacji c.o. – główne ciągi prowadzone w piwnicy i piony instalacji naleŜy 

w budynku prowadzić pod stropem, zgodnie z rysunkami załączonymi do dokumentacji stosując 

mocowania do ścian oraz stropów.  
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Rozstaw podpar ć.  

Wymagany rozstaw podparć wynosi:  

Rurociąg (mm) Poziomo (m) Pionowo (m) 

15 2,0 2,4 

20 2,4 3,0 

25 2,7 3,0 

32 2,7 3,0 

40 3,0 3,7 

50 3,4 3,7 

65 3,7 4,6 

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano rozdzielacze c.o. o średnicy Dn80 i długości 

1,0m z manometrami o zakresie 0-0,6bar i termometrami o zakresie 0-100OC. Na odbiciach 

przewidziano zawory kulowe, mufowe o średnicach odbić. 

3.3. Próby techniczne instalacji.  

 Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych naleŜy wykonać próbę 

szczelności. Próby ciśnieniowe naleŜy wykonywać zgodnie z PN-64/B-10400 dla 

poszczególnych etapów wykonywanych instalacji. Instalacje naleŜy poddać próbie ciśnienia na 

zimno równej 1,5 razy ciśnienia roboczego.  

Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach moŜliwych do uzyskania 

w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. 

  Próbę instalacji CO z rur Uponor naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur 

i obowiązującymi przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie próby 

ciśnieniowej w  następujący sposób: 

a) odciąć urządzenia bezpieczeństwa, 

b) napełnić i odpowietrzyć instalację, 

c) wytworzyć ciśnienie (co najmniej 1,3 krotności całkowitego ciśnienia w kaŜdym miejscu 

instalacji), 

d) po 2 godzinach naleŜy ponownie wytworzyć ciśnienie, poniewaŜ moŜliwy jest spadek 

ciśnienia spowodowany rozszerzeniem się rur, 

e) czas próby 24h godziny, 

instalacja jest szczelna, kiedy w Ŝadnym miejscu nie wypłynęła woda, a ciśnienie kontrolne nie 

spadło więcej niŜ o 1,5 bara. 

3.4. Monta Ŝ instalacji z rur stalowych. 

 Instalacje c.o wykonać z rur stalowych wg PN-80/H–74219, łączonych przez spawanie 

zgodnie z PN-85/M-69775. Kształtki i łuki z rur stalowych bez szwu według PN-77/M-34031. 

Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe na max ciśnienie 0,6MPa i max 

temperaturę 130OC mufowe. 

  Przewody prowadzone przy ścianach montować na podporach ślizgowych, a pod 

stropem na podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi. 

3.5. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne. 

 Wszystkie elementy instalacji z rur stalowych po oczyszczeniu malować 2-krotnie 

emalią kreadurową lub inną odporną na temperaturę +90OC, średnią grubość pokrycia 90 

mikronów, zgodnie z BN/6115-35.   
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Do izolowania stosować otuliny z pianki poliuretanowej pokrytej folią PCV spełniające 

wymagania PN-/B-02421. Stosować kształtki z gotowych elementów. Oznakowania 

zaizolowanych rurociągów zgodnie z PN-70/N-01279. 

3.6. Odpowietrzenie instalacji c.o.  

 Zaprojektowana instalacja będzie pracować w układzie zamkniętym z naczyniem 

wzbiorczym przeponowym zlokalizowanym w kotłowni. Odpowietrzenie instalacji centralnego 

ogrzewania odbywać się będzie poprzez zamontowane odpowietrzniki grzejnikowe oraz 

automatyczne odpowietrzniki typu TACO z zaworem stopowym Dn15 zlokalizowane na 

przewodach w najwyŜszych punktach. 

4. Opis techniczny kotłowni. 

4.1. Stan projektowany. 

 Zaprojektowano kotłownię gazową w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na 

parterze budynku. W pomieszczeniu kotłowni zostanie zamontowany gazowy kocioł 

kondensacyjny, podgrzewacz CWU oraz armatura regulacyjna i odcinająco – pomiarowa. 

Projektowany kocioł będzie dostarczał ciepło na cele CO, CWU oraz wentylację. 

4.2. Zasilanie kotła w paliwo. 

 Projektowany kocioł przystosowany jest do opalania gazem ziemnym. Zaprojektowano 

układ zabezpieczający kotłownię w przypadku wycieku gazu z instalacji, który pozwala 

w sytuacji awaryjnego zagroŜenia na odcięcie dopływu gazu. Zastosowano aktywny system 

bezpieczeństwa instalacji gazowej z modułem alarmowym, głowicą samozamykającą MAG-3, 

detektorem gazu oraz lampą ostrzegawczą firmy GAZEX Warszawa.  

 System ten w połączeniu z czujnikiem zamontowanym w pomieszczeniu kotłowni (czujnik 

zamontować bezpośrednio nad kotłem na wysokości ok. 10cm od sufitu), spowoduje odcięcie 

dopływu gazu przy wykryciu jego występowania w powietrzu z jednoczesną sygnalizacją 

akustyczną i wizualną. Do zasilania systemu naleŜy przewidzieć gniazdo wtykowe o napięciu 

220 V. 

4.3. Odprowadzenie spalin. 

 Spaliny będą odprowadzane z kotła do projektowanego przewodu spalinowego firmy 

Wadex typu SPUk Dn160 z czopuchem Dn160 z blachy kwasoodpornej.  

Dla czyszczenia i kontroli przewodu spalinowego w dolnej części komina musi być 

zainstalowana kształtka rewizyjna - czyszczak. W celu odprowadzenia kondensatu i nadmiaru 

deszczówki, która moŜe dostać się do przewodu spalinowego naleŜy zastosować odskraplacz. 

Na wylocie przewodu spalinowego z komina powinna zostać zainstalowana kształtka dachowa 

zamykająca przewód kominowy. 

4.4. Dane wyj ściowe dla doboru kotłowni. 

wydajność cieplna c.o.  QCO [kW]  36,0 

wydajność cieplna went. (zasilanie central went.)  QWENT [kW] 45,8 

parametry instalacji c.o. – woda  [OC]  80/60 

parametry instalacji went. – woda  [OC]  80/60 

strata ciśnienia na instalacji c.o.  [kPa]  40,0 

strata ciśnienia na instalacji went. (zasilanie central went.) [kPa]  40,0 

ciśnienie robocze instalacji grzewczej   [bar]  3,0 

pojemność zładu instalacji c.o. i went.  [m3]  1,1 

4.5. Dobór kotła i podgrzewacza CWU. 

 Dobrano gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 24,2 – 86,7kW firmy BROTJE typu 

EuroCondens SGB 90C z palnikiem modulowanym. Pracą kotła i obiegów grzewczych, będzie 
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sterował regulator kotła typu ISR Plus wyposaŜony dodatkowo w moduł CIM C. Sterowanie 

obiegiem zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych będzie odbywało się za 

pośrednictwem regulatora typu ZR EC 1 firmy BROTJE (dodatkowo do komunikacji regulatora 

kotłowego i ZR EC 1 naleŜy zamówić moduł CIB C).  Automatyka będzie sterowała obiegami 

CO w zaleŜności od temperatury zewnętrznej, temperatury wody w kotle (sterowanie pracą 

pomp obiegowych układów grzewczych oraz zaworami trójdrogowymi). Sterowanie obiegu 

zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych przewidziano jak stałotemperaturowe 

(sterowanie pracą pompy obiegowej). 

Dobrano następujące czujniki temperatury firmy BROTJE dla poszczególnych układów: 

- czujnik temperatury w kotle, 

- czujnik temperatury zasilającej strefę grzewczą, 

- czujnik temperatury zewnętrznej, 

Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji zaprojektowano do pracy na parametry 80/60OC. 

Pod kocioł naleŜy wykonać cokół betonowy o wysokości 10cm i obłoŜony stalowym 

kątownikiem. 

PowyŜszy kocioł zostanie połączony z zasobnikiem typu BS160C firmy BROTJE i będzie 

dostarczał ciepło równieŜ na cele podgrzewu CWU. Do regulacji ciepłej wody uŜytkowej 

przewidziano zestaw typu WWF firmy BROTJE. 

4.6. Dobór pomp. 

 Dla obiegu grzewczego CO, przepływ 1,6m3/h, dobrano pompę typu  

Wilo-TOP-E 25/1-7 firmy Wilo. Zasilanie 1x220 V, pobór mocy 30-200W. 

 Dla obiegu grzewczego wentylacji, przepływ 2,0m3/h, dobrano pompę typu  

Wilo-TOP-E 25/1-7 firmy Wilo. Zasilanie 1x220 V, pobór mocy 30-200W. 

 Dla obiegu ładowania zasobnika CWU, przepływ 1,3m3/h, dobrano pompę typu  

Wilo-TOP-S 25/7 firmy Wilo na drugim biegu. Zasilanie 1x220 V, pobór mocy 85-195W. 

 Dla obiegu cyrkulacji CWU, dobrano pompę typu Wilo-Star-Z 25/6 firmy Wilo na drugim 

biegu. Zasilanie 1x220 V, pobór mocy 39-99W. 

4.7. Dobór zaworów regulacyjnych trójdrogowych dla obieg ów CO. 

 Dla obiegu grzewczego CO, przepływ qCO=1,6m3/h dobrano zawór trójdrogowy VF3 

o średnicy Dn=15, kVS=4,0m3/h firmy Danfoss. Opór hydrauliczny zaworu regulacyjnego wynosi: 

∆pzCO = (qCO / kVS)2 * 100 = 16,0 kPa, 

Zawór będzie sterowany regulatorem pogodowym kotła przy pomocy napędu AMV 15 firmy 

Danfoss. Zasilanie 230V. 

4.8. Obliczenia naczynia wzbiorczego i zaworów bezpiecze ństwa. 

4.8.1. Naczynie wzbiorcze. 

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-91/B02414. 

Pojemność zładu instalacji:   V= 1,1 m3. 

Pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego: 

 VU = V × ρ1 × ∆ν 

 gdzie: ρ1 – 999,7 kg/m3 gęstość wody w temperaturze 10OC, 

 ∆ν = 0,0287 dla parametrów instalacji 80/60 OC, 

 VU = 1,1 × 999,7 × 0,0287 = 30,8dm3  

Pojemność całkowita naczynia wynosi: 

 VN = VU × (pmax + 1) : (pmax – p) 

 gdzie: pmax – max ciśnienie w instalacji c.o., [bar] 

 p – ciśnienie wstępne w naczyniu, p = pst + 0,2 [bar] 
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 p = pst. + 0,2 = 1,0+ 0,2 = 1,2 bar 

 VN = 30,8 × (3,0 + 1) : (3,0 – 1,2) = 44,0 dm3  

Dobrano naczynie wzbiorcze NG80 firmy REFLEX na ciśnienie 3 bar i max temperaturę 120OC. 

Średnica rury wzbiorczej: 

Przyjęto średnicę rury wzbiorczej d = 20 mm. 

4.8.2. Dobór zaworów bezpiecze ństwa. 

Dobór zaworu bezpiecze ństwa dla układu kotła i instalacji grzewczych  

 Dla zabezpieczenia układu kotła i instalacji grzewczych dobrano membranowy zawór 

bezpieczeństwa typu 1915 firmy SYR na ciśnienie zadziałania 3,0 bar. Średnica przyłącza 

zaworu wynosi 3/4”. 

4.9. Komin i czopuch. 

 Do odprowadzenia spalin z kotła zaprojektowano komin jednościenny o średnicy 160mm 

firmy Wadex typu SPUk oraz czopuch o średnicy 160mm. Wkład kominowy zostanie 

zamontowany w kanale i wyprowadzony ponad dach budynku. Wysokość czynna 

projektowanego komina H=9,5m. 

4.10. Wentylacja pomieszczenia kotłowni. 

 Wentylacja wywiewna kotłowni. 

Ilość powietrza którą naleŜy odprowadzić z kotłowni wynosi 0,5 m3/h na 1kW zainstalowanej 

mocy paleniska kotłowego. 

 VWYW = 90kW x 0,5 m3/h kW = 45,0m3/h 

Ta ilość powietrza odprowadzona będzie kanałem wentylacyjnym ceramicznym 2x140x140mm 

wyprowadzonym ponad dach budynku. 

 Wentylacja nawiewna kotłowni. 

Potrzebna ilość powietrza do spalania paliwa (wg Warunków technicznych wykonania i odbioru 

kotłowni na paliwa gazowe i olejowe) wynosi 1,6 m3/h na 1 kW zainstalowanej mocy paleniska 

kotłowego 

 VNAW = 90kW x 1,6 m3/h kW = 144 m3/h 

Potrzebna ilość powietrza nawiewanego do pomieszczenia kotłowni potrzebnego do 

prawidłowej jej eksploatacji wynosi: 

 VC = VWYW + VNAW = 45 + 144 = 199 m3/h 

Ta ilość powietrza doprowadzona będzie doprowadzana czerpnią powietrza o z przepustnicą 

regulacyjną (regulacja ręczna) o wymiarach 400x200mm zlokalizowaną w ścianie zewnętrznej. 

4.11. Uzupełnianie instalacji. 

 Uzupełnienie zładu instalacji naleŜy dokonywać poprzez zestaw uzupełniający wyposaŜony 

w dwa zawory odcinające, filtr siatkowy, wodomierz oraz zawór zwrotny SOCLA 

antyskaŜeniowy typu BA2760 zamontowany na rurociągu wodociągowym.  

Do uzupełniania instalacji dla całego obiegu grzewczego zaprojektowano stację zmiękczania 

wody w obudowie kompaktowej typu TW 08 firmy Techwater 

4.12. Monta Ŝ instalacji. 

 Instalacje wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H–74219, łączonych przez 

spawanie zgodnie z PN-85/M-69775. Kształtki i łuki z rur stalowych bez szwu według 

PN-77/M-34031. Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe na max ciśnienie 

0,6MPa i max temperaturę 130OC mufowe po stronie wody instalacyjnej. 

mm 0,7V0,7d 30,8U 9,3=×=×=
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Przewody prowadzone przy ścianach montować na podporach ślizgowych, a pod stropem na 

podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi. 

4.13. Próby techniczne instalacji.  

 Próby ciśnieniowe naleŜy wykonywać zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczególnych 

etapów wykonywanych instalacji. Instalacje naleŜy poddać próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 

razy ciśnienia roboczego tj. 4,5 bara. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max 

parametrach moŜliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją 

parametrów pracy.  

4.14. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne. 

 Stosować otuliny z pianki poliuretanowej pokrytej folią PCV spełniające wymagania 

PN-/B-02421. Stosować kształtki z gotowych elementów. Oznakowania zaizolowanych 

rurociągów zgodnie z PN-70/N-01279. 

Wszystkie elementy instalacji po oczyszczeniu malować 2-krotnie emalią kreadurową lub inną 

odporną na temperaturę +90OC, średnią grubość pokrycia 90 mikronów, zgodnie z BN/6115-35. 

4.15. ObciąŜenie cieplne kotłowni. 

 Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest na parterze budynku. Powierzchnia kotłowni 

wynosi: 

 P kotłowni = 8,5 m2,  

Kubatura kotłowni wynosi  

 Q kotłowni = 18,7 m3 

ObciąŜenie cieplne kotłowni wynosi: 

 86 700 W /18,7m3 = 4636 W/m3 < 4650 W/m3 (warunek jest spełniony). 

4.16. Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

 Pomieszczenie kotłowni gazowej znajduje się w projektowanym budynku na kondygnacji 

przyziemia, jest pomieszczeniem o przewidywanej gęstości obciąŜenia ogniowego do 

500MJ/m2. Kotłownia wydzielona jest ścianami i stropem oddzielenia ppoŜ. o klasie odporności 

ogniowej co najmniej EI60. 

W pomieszczeniu kotłowni naleŜy zamontować atestowane drzwi o klasie odporności ogniowej 

EI30 i szerokości min. 90cm samozamykaczem.  

Pomieszczenie kotłowni naleŜy wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy 

śniegowej 5kg. Sprzęt ten naleŜy umieścić w miejscu łatwo dostępnym i widocznym. 

4.17. Wytyczne bran Ŝowe. 

 Wodno kanalizacyjne. 

 W pomieszczeniu kotłowni naleŜy wykonać studzienkę schładzającą z kratką ściekową 

podłączoną do kanalizacji. Do pomieszczenia kotłowni naleŜy doprowadzić wodę zimną 

zakończoną zaworem kulowym. 

 Budowlane. 

 Pomieszczenie kotłowni naleŜy przygotować odpowiednio zgodnie z przepisami w celu 

ustawienia kotła. Pod kocioł naleŜy wykonać fundament o wysokości 10cm obłoŜony 

kątownikiem. Posadzkę oraz ściany kotłowni naleŜy wyłoŜyć glazurą do wysokości 2,0m.  

 Elektryczne. 

 Do kotłowni naleŜy doprowadzić zasilanie 230V w celu zasilania urządzeń w kotłowni. 

4.18. Uwagi ko ńcowe. 

 Zmiany w projekcie mogą być dokonane przez wykonawcę tylko za zgodą projektanta. 

Oddanie kotłowni do eksploatacji następuje w oparciu o protokół komisji odbiorowej. 



Projekt budowlany instalacji wewnętrznej c.o, gazu i kotłowni gazowej w budynku,  
Plac Zwycięstwa 3 w Łodzi. 

Strona 8 

Instalację naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych COBRTI INSTAL oraz obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

UWAGA:  

 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie 

pracowników i pod fachowym nadzorem. 

Przy wykonaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na rysunkach. 

W momencie wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji gazowej naleŜy uwzględnić aktualny 

stan prawny przepisów prawnych. 

5. Wewnętrzna instalacja gazowa. 

 Instalację wewnętrzną naleŜy wykonać z rur stalowych przewodowych, czarnych bez szwu 

wg PN –80/H-74219 łączonych przez spawanie. Przewody naleŜy prowadzić w odległości co 

najmniej 10cm powyŜej innych przewodów instalacyjnych. Przy przejściach przez stropy 

i ściany konstrukcyjne stosować tuleje ochronne stalowe wystające po 3cm z kaŜdej strony 

przegrody. Uchwyty słuŜące do mocowania przewodów instalacji gazowej muszą być wykonane 

z materiału ognioodpornego, przy czym odległość między tymi uchwytami nie powinna być 

większa niŜ 3m. 

 Instalacją będzie zasilała kocioł gazowy, zapotrzebowanie gazu dla kotła wynosi 9,8m3/h. 

Instalacja przewiduje wykonanie tylko do szafki z zaworem MAG i zaworem odcinającym 

zlokalizowanym na ścianie budynku. 

Po zamontowaniu instalacji, w obecności przedstawiciela dostawcy gazu, poddać próbie 

szczelności (wg PN-92/M-34503) na ciśnienie równe 0,05 MPa.  

Przewody gazowe, po wykonaniu próby szczelności, naleŜy zabezpieczyć przed korozją, 

poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie później niŜ 4 godz. od 

oczyszczenia, farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej naleŜy 

nałoŜyć warstwę farby chlorokauczukowej w 2 warstwach w kolorze Ŝółtym. Roboty te naleŜy 

wykonać przy temp. +5oC przy uŜyciu pędzla. 

Pomieszczenia, w których zainstalowane będą odbieralniki gazu muszą posiadać sprawnie 

działającą wentylację grawitacyjną oraz odpowiednią ilość kanałów spalinowy. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z n/w przepisami: 

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 

690), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie „ Dziennika budowy ” 

i tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108 poz. 108 z 2002r. ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych przy realizacji których jest wymagane ustawienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. nr 138 poz. 1554 z 2001r), 

UWAGA:  

 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie 

pracowników i pod fachowym nadzorem. 

Przy wykonaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na rysunkach. 

W momencie wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji gazowej naleŜy uwzględnić aktualny 

stan prawny przepisów prawnych. 

 Opracował: 
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6. Zestawienie materiałów. 
 

Lp. Wyszczególnienie. Wymiar Ilo ść Uwagi 

1 Kocioł EuroCondens SGB 90C, 24,2-86,7 kW z modulowanym 
palnikiem gazowym, regulatorem ISR plus , moduł CIM C 

--- 1 kpl. BROTJE 

2 Podgrzewacz pojemnościowy typu BS160C, poj. 160l, --- 1 kpl. BROTJE 

3 Regulator ZR EC 1, moduł CIB C, --- 1 kpl. BROTJE 

4 Zestaw WWF (regulacja ciepłej wody uŜytkowej), --- 1 kpl. BROTJE 

5 Przylgowy czujnik temperatury, --- 2 kpl. BROTJE 

6 Zanurzeniowy czujnik temperatury, --- 1 szt. BROTJE 

7 Czujnik temperatury zewnętrznej, --- 1 kpl. BROTJE 

8 Neutralizator kondensatu typu NEOP ze środkiem neutralizacyjnym, --- 1 kpl. BROTJE 

9 Zawór 3-drog. (mieszacz) –VF3, kVS = 4,0 m3/h z napędem AMV15, 
230V, 

Dn 15 1 szt. DANFOSS 

10 Pompa obiegowa – instalacja c.o.,  Wilo-TOP-E 25/1-7, PN6, 220V,                    Dn 25 1 kpl. WILO 

11 Pompa obiegowa – wentylacja Wilo TOP-E 25/1-7, PN6, 220V,                                                                  Dn 25 1 kpl. WILO 

12 Pompa obiegowa – ładowanie zasobnika  Wilo TOP-S 25/7, PN6, 
220V,                                                                   Dn 25 1 kpl. WILO 

13 Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z 25/6, PN6, 220V, Dn 25 1 kpl. WILO 

14 Filtr siatkowy typu FS-1, PN16, Dn 50 1 szt. POLNA 

15 

Zespół bezpieczeństwa: 

Membranowy zawór bezpieczeństwa typu 1915, Dn20, 3,0 bar, 

Manometr tarczowy z rurką i kurkiem manometrycznym, (0 – 0,6 
MPa), Odpowietrznik automatyczny TACO 

---- 1 kpl. SYR, KFM, 
HI-VENT,  

16 Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG80, p = 3 bar, --- 1 szt. REFLEX 

17 Zawór zwrotny mufowy SOCLA typu 601,  PN10, Dn 32 4 szt. DANFOSS 

17.1 Zawór zwrotny mufowy SOCLA typu 601,  PN10, Dn 25 1 szt. DANFOSS 

18 Zawór kulowy mufowy, PN6, Dn 50 2 szt. PERFEXIM 

19 Zawór kulowy mufowy, PN6, Dn 32 12 szt. PERFEXIM 

20 Zawór kulowy mufowy, PN6, Dn 25 6 szt. PERFEXIM 

21 Zawór kulowy mufowy, PN6  Dn 15 8 szt. PERFEXIM 

22 Rurki manometryczne, kurki i manometry zegarowe M 100 (0 -0,6) 
MPa -1,6 --- 5 szt. KFM 

23 Termometr przemysłowy prosty w oprawie stalowej 1/2”, 0-100°C,  --- 2 szt. KWT 

24 
Automatyczna stacja zmiękczania wody typu TW08 z wydzielonym 
zbiornikiem solanki ze sterownikiem elektronicznym czasowym 740 
(EC), 

--- 1 kpl. TECHWATER 

25 Zawór antyskaŜeniowy typu BA2760, Dn15 1 szt.  DANFOSS 

26 Filtr  siatkowy typu F76S25, PN15, Dn15 1 szt.  TECHWATER 

27 Reduktor ciśnienia typu 312, nastawa 5bar, Dn20 1 szt. SYR 

28 Zawór bezpieczeństwa typu 2115, 6 bar, Dn15 1 szt. SYR 
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29 Zawór antyskaŜeniowy typu BA2760, Dn32 1 szt.  DANFOSS 

31 Filtr siatkowy typu FS-1, PN16, Dn 40 1 szt. POLNA 

32 Naczynie wzbiorcze typu DE12, 5 bar, --- 1 kpl. REFLEX 

33 Rozdzielacz instalacji c.o. o długości L=0,8m, Dn 65 2 szt. WYKONANIE 
WARSZTAT. 

34 Rura stalowa bez szwu, ∅21,3 x 2,3,  Dn 15 15 m  

35 Rura stalowa bez szwu, ∅26,9 x 2,3,  Dn 20 5 m  

36 Rura stalowa bez szwu, ∅33,7 x 2,6, z izol. gr. 20mm,  Dn 25 3 m  

37 Rura stalowa bez szwu, ∅42,4 x 2,6, z izol. gr. 25mm, Dn 32 20 m  

38 Rura stalowa bez szwu, ∅60,3 x 2,9, z izol. gr. 25mm, Dn 50 15 m  

39 Rura stalowa ocynkow., ∅48,3 x 2,6, z izol. gr. 15mm, Dn 25 5 m  

40 Rura stalowa ocynkow., ∅48,3 x 2,6, z izol. gr. 15mm, Dn 32 10 m  

41 Czerpnia powietrza, z przepustnicą regulacyjną, 400x200 1 szt.  

42 Gaśnica śniegowa – 5 kg, --- 2 szt. SEKA 

43 
Komin ze stali kwasoodpornej, jednościenny (SPUk) o wysokości 
czynnej  
H = 9,5m, 

Dn160 1 kpl. WADEX 

 

 

Lp. Materiał Ilo ść Uwagi 

Instalacja c.o. 

1 Rura Uponor evalPEX-a 6 bar w zwojach 16 x 2,0 309.0 m Uponor 

2 Rura Uponor evalPEX-a 6 bar w zwojach 20 x 2,0 87.0 m Uponor 

3 Rura Uponor evalPEX-a 6 bar w zwojach 25 x 2.3 7.0 m Uponor 

4 Rura stalowa  Dn20 10.0 m  

5 Rura stalowa  Dn25 14.0 m  

6 Rura stalowa  Dn32 32.0 m  

7 Rura stalowa  Dn40 54.0 m  

8 Rura stalowa  Dn50 5.0 m  

9 Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 28 mm gr. 20 mm 10m Thermaflex 

10 Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 35 mm gr. 20 mm 14m Thermaflex 

11 Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 42 mm gr. 25 mm 32m Thermaflex 

12 Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 60 mm gr. 25 mm 5m Thermaflex 

13 Trójnik PEX, PPSU S3,2 16/ 16/ 16 31 szt. Uponor 

14 Trójnik PEX, PPSU S3,2 20/ 16/ 16 11 szt. Uponor 

15 Trójnik PEX, PPSU S3,2 20/ 16/ 20 15 szt. Uponor 

16 Trójnik PEX, PPSU S3,2 20/ 20/ 20 3 szt. Uponor 

17 Trójnik PEX, PPSU S3,2 20/ 20/ 16 3 szt. Uponor 

18 Trójnik PEX, PPSU S3,2 20/ 25/ 20 3 szt. Uponor 

19 Trójnik PEX, PPSU S3,2 25/ 16/ 20 5 szt. Uponor 
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20 Trójnik PEX, S3,2 16/ 20/ 16 3 szt. Uponor 

21 Złączka prosta PEX z gw. wewn. S3,2 – 16-1/2”w 3 szt. Uponor 

22 Złączka prosta PEX z gw. wewn. S3,2 – 20-3/4”w 7 szt. Uponor 

23 Złączka prosta PEX z gw. wewn. S3,2 – 25-3/4”w 3 szt. Uponor 

24 Złączka prosta PEX z gw. wewn. S3,2 – 25- 1”w 7 szt. Uponor 

25 Złączka prosta PEX z gw. wewn. S3,2 – 16-3/4”w 5 szt. Uponor 

26 Złączka prosta PEX z gw. wewn. S3,2 – 20-1/2”w 5 szt. Uponor 

27 Złączka prosta PEX z gw. wewn. S3,2 – 25-3/4”w 3 szt. Uponor 

28 Złączka prosta PEX,PPSU S3,2 – 20-16 5 szt. Uponor 

29 Śrubunek do podł.grzej. 3/4”w-15 78 szt.  

30 Kolano stalowe 90°  dn25 3 szt.  

31 Kolano stalowe 90°  dn32 5 szt.  

32 Kolano stalowe 90°  dn40 11 szt.  

33 Kolano PEX,PPSU S3,2 3 szt. Uponor 

34 Kolano RC PEX-15 300mm 86szt. Uponor 

35 Metalowy łuk prowadzący 90° - 16 39 szt. Uponor 

36 Metalowy łuk prowadzący 90° - 20 5 szt. Uponor 

37 Pierścień Q&E eval - 16 5 szt. Uponor 

38 Pierścień Q&E eval - 20 255 szt. Uponor 

39 Pierścień Q&E eval - 25 79 szt. Uponor 

40 Zawór  kulowy DN15 2 szt.  

41 Zawór  kulowy DN20 4 szt.  

42 Zawór  kulowy DN25 3 szt.  

43 Zawór  kulowy DN32 2 szt.  

44 Zawór  kulowy DN40 1 szt.  

45 Zawór równowaŜąco-pomiar. STAD bez odwodn. Dn15 3 szt. Tour&Andersson 

46 Zawór równowaŜąco-pomiar. STAD bez odwodn. Dn20 7 szt. Tour&Andersson 

47 Zawór równowaŜąco-pomiar. STAD bez odwodn. Dn32 1 szt. Tour&Andersson 

48 Zawór odcinający kontowy RLV-KS - 15 40 szt. Danfoss 

49 Głowica termostatyczna RTD-R INOVA 3140 39 szt. Danfoss 

50 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
21KV/300/0.4 1 szt. VNH 

51 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
21KV/300/0.52 

4szt. VNH 

52 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
21KV/400/0.6 1 szt. VNH 

53 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
21KV/600/0.4 4 szt. VNH 

54 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
21KV/300/0.72 

1szt. VNH 

55 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
22KV/600/0.4 5 szt. VNH 

56 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
22KV/600/0.52 5 szt. VNH 

57 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 6 szt. VNH 
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22KV/600/0.6 

58 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
22KV/600/0.72 3 szt. VNH 

59 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
22KV/600/0.92 

5 szt. VNH 

60 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
22KV/600/1.0 2 szt. VNH 

61 Grzejnik płytowy CosmoNova V z zaworem termostatycznym typ 
22KV/900/0.92 1 szt. VNH 

62 Rozdzielacz c.o. dn80, l=1.2m  2 szt.  

63 Termometr przemysłowy prosty w oprawie stalowej 1/2”, 0-120°C   2 szt. KFM 

64 Rurka manometryczna, kurek i manometr zegarowy M100 (0-1.6) 
MPa – 1.6 2 szt. KFM 
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