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         Łódź, dn. 13.10.2008 r. 
 

Nr sprawy: OŚR.II. 3411/ 13 /2008 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Przebudowę Domku Ogrodnika w Parku Żródliska I” 

 
 
     Wyjaśnienia 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Łódź 
reprezentowane przez: 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 
90-365  Łódź                                                                                    
 ul.  Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5 
fax. (0-42) 638 47 47 i tel. (0-42) 638 47 11 
 
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawia pytania, 
dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przesłane przez jednego                       
z Wykonawców oraz wyjaśnienia udzielone Wykonawcy: 
 
Pyt.1.„Informujemy, iż okien 07 widniejących w projektowanym wykazie okien brak w 

podanym przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie czy dostawa i montaż okien 07 
stanowi przedmiot zamówienia, jeżeli tak prosimy o stosowną korektę przedmiaru.” 

Odp. Okna połaciowe O7 są wyszczególnione w przedmiarze w dziale dotyczącym pokrycia  
         dachowego.         
 
 
Pyt.2.„Prosimy o podanie rodzaju drewna i sposobu wykończenia powierzchni drewna okien i 

drzwi indywidualnych drewnianych ( w opisie używa się sformuowania okna mahoniowe, 
a w zestawieniu stolarki malowanie lakierem kryjącym). Prosimy o potwierdzenie rodzaju 
drewna, wykończenia.” 

Odp. Potwierdzamy wykonanie okien i drzwi drewnianych mahoniowych malowanych   
         lakierem kryjącym.  
 
 
Pyt.3.„Czy inwestor przewiduje zastosowanie pakietu termoizolacyjnego np. 4/16/P4 (podobnie 

jak w oknach), w drzwiach brak informacji o pakiecie zespolonym w zestawieniu 
stolarki.” 

Odp. Zastosowanie szkła zespolonego o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 w oknach 
         i drzwiach zewnętrznych wynika bezpośrednio z konieczności spełnienia wymogów    
         „warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki”. 
 
 
Pyt.4.Prosimy o podanie informacji technicznych i przykładowego wyrobu produktu BKT lub  

Porta dla drzwi D4, D5, D6 
-rodzaj ościeżnicy 
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-rodzaj konstrukcji skrzydła (wypełnienie) 
-rodzaj laminatu (naturalny - fornir - jeżeli tak to jaki) 
-ewentualnie laminat z tworzywa sztucznego – jeżeli tak to jaki. 

Odp. Drzwi D4, D5, D6 – zaprojektowano jako płytowe pełne, wykonane z wiórowej płyty  
         otworowej, wykończone laminatem HPL o gr. 0,9 mm. Ościeżnica metalowa dopasowana  
         do grubości muru. Klamki ze sprężyną chromowane. Zamek podklamkowy. 
 
 
Pyt.5.„Prosimy o szczegółowe zestawienie z charakterystyką (ewentualnie na przykładach 

konkretnych mebli konkretnych producentów) wymiarową i techniczną umeblowania.” 
Odp. Zaprojektowano meble biurowe z oferty producenta FM Mikomax z Łodzi lub 
          równoważne. Należy zastosować system OKO (lub równoważny) w kolorze klon, stelaże  
          lakierowane na kolor srebrny. 
          Przewiduje się następujące umeblowanie: 

a. Biurko 80 x 140 cm – 2 szt. 
b. Kontener na kółkach niski – 2 szt. 
c. Regał szer. 80 cm – RC54 – 5 szt. 
d. Fotel biurowy Profim typ Plus New na kółkach z podłokietnikami, tkanina mikroluk   

granatowy, szt. 2. 
e. Lada recepcyjna H-ZA47 – 1 szt. H-Za41 – 1 szt. 
f. Zestaw wieszaków do szatni na 60 żetonów. 
g. Fotel Profim typ Vancouver VB 1 chrom, pokrycie – skóra naturalna, 3 szt. 
h. Stolik niski kawowy 60 x 60 mikonax kolor klon. 
i. Krzesła Profim typ Jet, szt. 55 – łącznie, kolor: jasne drewno, z podłokietnikami i 

ruchomymi blatami, nogi chrom. 
j. Kontener wysoki do prezentacji Mikonax typ Oko, kolor klon, szt. 2 - łącznie. 
k. Szafa gospodarcza 80 x 60, wys. – 160 cm. 
l. Krzesła Profim typ Jet, szt. 9 – łącznie, kolor: jasne drewno, bez podłokietników, nogi 

chrom. 
m. Stolik śniadaniowy 60 x 120 – 1 szt. 
n. Zestaw szafek kuchennych stojących i wiszących dł. 270 cm, zawierający zlewozmywak 

i lodówkę podblatową. 
o. Zestaw szafek kuchennych stojących i wiszących dł. 300 cm, zawierający 

zlewozmywak. 
p. Zestaw szafek kuchennych stojących dł. 180 cm. 
q. Fotel Profim typ Vancouver VB 1 chrom, pokrycie – skóra naturalna, 4 szt. 
r. Stolik kawowy okrągły śr. 40 cm. – 2 szt. 

 
 
Pyt.6.„Prosimy o informacje dotyczącą nasadzeń: 

-wysokość (wiek) krzewów, drzew i bylin 
-dokładne określenie gatunków w pozycjach 415-419 przedmiaru robót 
-ewentualnie dodatkowych elementów związanych z nasadzeniami typu ochronnego lub         
ozdobnego” 

Odp. Informacja dotycząca nasadzeń: 
Zieleń projektowana 
Zieleń niska ozdobna: 
Od północnego wschodu przewidziano kwietnik z następujących bylin: 
-najbliżej budynku – Hamerocalis w odmianach (o białych kwiatach) zagiętym pasem na   
 dług. 6,6m i szer. 0,5m – 36szt./m2 – w sumie 120 szt. 
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-w środku pas – Salvia nemorosa – sadzić w ilości 36szt./m2  - w sumie -450 szt. 
-z brzegu, od strony alejki – w trzech rzędach o dług. 9,7m, w rozstawie 30x30cm –  
Hosta ‘Patriot’ – w sumie 96 szt. 
Po północnej stronie budynku, w miejscu zaznaczonym na sytuacji przewidziano żywopłot z 
bukszpanu- Buxus sempervirens – w ilości 85szt. krzewów, sadzonych w trzech rzędach na 
dług. 7m w rozstawie 25x25cm. Krzewy kontenerowane, o wys. ok.20cm. 
Od południa, za budynkiem przewidziano nasadzenia z krzewów iglastych – Juniperus sabina 
tamariscifolia – w ilości 12szt.,w rozstawie 1,5x1,5m, w miejscu wskazanym na sytuacji. 
Krzewy kontenerowane, o obwodzie korony 100-120cm. 
Od południa, wzdłuż alejki przewidziano nasadzenie niskiego żywopłotu z tawuły- spiraea 
japonica „Albiflora”, w rozstawie 0,5x0,5m w trzech rzędach na dług. ok.50m. Ilość szt. -300. 
Krzewy kontenerowane o wys. ok.30-40cm. 
Wytyczne urządzenia zieleni 
Teren przewidziany pod trawniki, krzewy i byliny zostanie ręcznie przekopany. Pod trawniki 
rozścielona zostanie ziemia urodzajna warstwą 10 cm. Pod  rabaty z bylinami i wokół krzewów 
przewidziano 20 cm. warstwę ziemi urodzajnej i wysypanie korą sosnową grub.3-5 cm. 
W trakcie pielęgnacji zieleni należy zwrócić uwagę na właściwe nawadnianie i nawożenie 
młodych roślin. 
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