OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
DO PRZYGOTOWANIA OFERTY  NA WYKONANIE  MONOTORINGU WIZYJNEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH - NA ROK 2008
	Lp
	Nazwa i adres placówki
	Rodzaj  rejestratora


	Rodzaj  monitora
	 Rodzaj i ilość kamer
	Orientacyjna długość kabli połączenia/ zasilania; m

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	CZĘŚĆ 1

	1
	Szkoła Podstawowa Nr 38

ul. Krochmalna 21
	Rejestrator 8 kamerowy, dysk 500 GB; tryb zapisu: manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu; tryb pracy: triplex; sterowanie: pilot; liczba wejść wideo: 8 (BNC) wyjścia wideo: 2xBNC; liczba wejść Audio:4; archiwizacja: 2xHDD (max2x400GB);  prędkość zapisu 200 kl/s; interfejs sieciowy Ethernet; możliwość podłączenia niezależnej macierzy dyskowej CPD 670
	Monitor 19” LCD

konwerter,
pulpit sterujący
	- Kamery zewnętrzne – 2 szt. 
(1/4” LG dzień/noc, obrotowa, 480 TVL, min. ośw. 0,01 Lux, zoom optyczny 27x, zoom cyfrowy 10x, klimatyzowana obudowa )
- Kamery wewnętrzne – 6 szt.

1/3” HAD CCD dzień/noc, 540 TVL, obiektyw asferyczny D/N z automatyczną przysłoną od 2,9-10 mm/F1,2); 10 diod IR-zasięg 15 m automatycznie przełączalny; wodoodporność IP 66
	- Przewód koncentryczny 
  podwójnie ekranowany
                                 – 125 m
- Przewód UTP kat 5e – 104 m

- Przewód zasilający – 125 m

- Rury winidurowe – 125 m

	2
	Szkoła Podstawowa Nr 64

ul. Anczyca 6


	Rejestrator cyfrowy 
16-kamerowy, LAN, USB, Audio;
Dysk twardy 320 GB 7200 rpm Ultra ATA/100
	Cyfrowy LCD 19” , 75 Hz – płaski
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt. 
Cyfrowa kolorowa 480 linii z uchwytem wandaloodpornym 
- Kamera zewnętrzna – 1 szt. 
Cyfrowa kolorowa obrotowa 480 linii z uchwytem wandaloodpornym 
- Kamery wewnętrzne – 6 szt. Cyfrowa kolorowa z obiektywem 480 linii z uchwytem wandaloodpornym 
	UTP Kat. 5E 4X2X1/0,50 CCA (przewód skrętka) – 400 m

	3
	Szkoła Podstawowa Nr 113

ul. Unicka 6


	Rejestrator cyfrowy 8-kamerowy (liczba wejść wideo 8(BNC); triplex; wbudowana nagrywarka CD-RW; prędkość zapisu 400 kl/s; kompresja MPEG4; tryb zapisu : manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu; wyjścia wideo 2xBNC 1xVGA; liczba wejść Audio 4(RCA); archiwizacja 3xHDD (max 3x500 GB); pilot; interfejs sieciowy Ethernet; możliwość podłączenia niezależnej macierzy dyskowej ; sterowanie głowicami obrotowymi oraz kamerami szybkoobr.

Dysk  500 GB
	Monitor 19” LCD

konwerter
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt. 

Stacjonarna d/n z mechanicznym filtrem podczerwieni, przetwornikCCD1/3”; 520 TV linii; czułość 0,015Ix/F=1.4; funkcja SENS UP; redukcja szumów SDNR; 12V DC; AI-V/DC,BLC; AES; MF, Dzx2;

- Kamery wewnętrzne – 7 szt.

dzień/noc, HAD CCD 1/3” , 540 TVL, obiektyw asferyczny D/N z automatyczną przysłoną od 2,9-10 mm/F1,2); 10 diod IR-zasięg 15 m ; mechaniczny filtr IR automatycznie przełączalny; wodoodporność IP 66
	- Przewód koncentryczny 
  podwójnie ekranowany 
                                 – 167 m,

- Przewód zasilający – 167 m,

- rury winidurowe – 167 m.

	4
	Szkoła Podstawowa Nr 174

ul. Gałczyńskiego 6
	Rejestrator 8-kamerowy (liczba wejść wideo 8(BNC); triplex; wbudowana nagrywarka CD-RW; prędkość zapisu  400 kl/s; kompresja MPEG4; tryb zapisu : manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu; wyjścia wideo 2xBNC 1xVGA; liczba wejść Audio 4(RCA); archiwizacja 3xHDD (max 3x500 GB); pilot; interfejs sieciowy Ethernet; możliwość podłączenia niezależnej macierzy dyskowej ; sterowanie głowicami obrotowymi oraz kamerami szybkoobr.

Dysk  500 GB
	Monitor 19” LCD

konwerter,


	- Kamera zewnętrzna – 1 szt. 
obrotowa d/n (mechaniczny filtr), przetwornik ¼”LG; 480 TVL, min. ośw.0,01 Lux, zewnętrzna klimatyzowana obudowa z wysokowytrzymałego stopu aluminium, zoom opt.27x, zoom cyfrowy 10x; szybkość obrotu: Pan od 0 do 80 st/s, Tilt od 0 do 40 st/s, sterowanie po RS-485;

- Kamera zewnętrzna – 1 szt. 

stacjonarna d/n z mechanicznym filtrem podczerwieni, przetwornik CCD1/3”; 520 TV linii; czułość 0,015Ix/F=1.4; funkcja SENS UP; redukcja szumów SDNR; 12V DC; AI-V/DC,BLC; AES; MF, Dzx2;

- Kamery wewnętrzne – 2 szt.

Kopułowa dzień/noc, CCD 1/3” ;540 TVL, obiektyw asferyczny D/N z automatyczną przysłoną od 2,9-10 mm/F1,2); 10 diod IR-zasięg 15 m automat. przełączalny; IP 66;
	- Przewód koncentryczny 
  podwójnie ekranowany
                                    – 63 m,

- Przewód UTP kat. 5e – 21 m,

- Przewód zasilający – 63 m,

- rury winidurowe – 63 m.

	5
	Gimnazjum Nr 46

ul. Krochmalna 15
	Urządzenie cyfrowe typu DVR –szybki 16 wejściowy rejestrator cyfrowy umożliwiający cyfrowe nagrywanie obrazu kolorowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 400 linii i 25 klatek na sekundę z dyskiem twardym HDD 500GB dające możliwość nagrań przez okres 30 dni i archiwizowania nagrań na CDRW/DVD  oraz umożliwiające podłączenie do sieci LAN/WAN


	Monitor kolorowy LCD 22 cale  o rozdzielczości  umożliwiającej stałą obserwację  jak samodzielny i/lub komputerowy przy wykorzystaniu sieci LAN/WAN

	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.           Kolorowa w obudowie wodoodpornej o rozdzielczości 520 linii 0.8lx  z obiektywem 3.5-8 DC umożliwiające rozpoznanie twarzy ( min 19% wielkości obrazu ) pracująca w oświetleniu dziennym i nocnym;                           - Kamera wewnętrzna  - 1 szt.       Kolorowa wandaloodporna o rozdzielczości 420 linii 0.5lx  z obiektywem, umożliwiające rozpoznanie twarzy ( min 19% wielkości obrazu  ) w oświetleniu dziennym i sztuczn.  
- kamery wewnętrzne – 8 szt.  
Kopułkowe  kolorowe w obudowach poliwęglanowych, 420 linii l lx , przetwornik CCD 1/3 ` rozlokowane na korytarzach 
	Kabel koncentryczny z zasilaniem – ok. 450 m 

	6
	VI Liceum Ogólnokształcące 

ul. Podmiejska 21
	Rejestrator 8 wejść wideo, prędkość nagrywania 200 kl/s, wyświetlanie redl time;

Stacja robocza PC, OS Windows XP Home, Pentium IV 3 GHz, 512 MB RAM, LAN, dysk HDD 1,5 TB (3x500 GB), nagrywarka DVD
	Monitor 17”  ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 1280x1024
	- Kamery zewnętrzne – 2 szt.
Kolorowa 1/3”, CCD 540 TVL, funkcje AES; obiektyw 1/3” sferyczny, zmienna ogniskowa, kąt widzenia 92 st. 35 st., mocowanie CS, obiektyw super jasny F10-360; obudowa IP66, osłona przeciwsłoneczna, grzałka ;

- Kamery wewnętrzne – 2 szt.

Kopułowa 1/3” CCD 480 TVL 0,8ix  
	- kabel koncentryczny

 CCTV – 140 m
- kabel zasilający – 140 m

	7
	XXXI Liceum Ogólnokształcące 

ul. L.Kruczkowskiego 4
	Rejestrator 16 kanałowy SEDVR ;LAN, USB, Audio; dysk 320 GB 7200rpm Ultra ATA/100;  wejście video: BNCx16, wyjście video: 1.0Vp-p/75 Ohm, BNC connector x 2, S-Video, VGA; Audio wejście 4CH IN, wyjście 2 CH OUT; kompresja MJPEG (12-20K/kl);  tryb nagrywania: ciągły, detekcja, alarm, harmonogram; pilot; obsługuje do 2xHDD; szybkość wyświetlania: NTSC 480 FPS PAL 400 FPS; szybkość nagrywania: NTSC 60/120 kl/s PAL 50/100kl/s

	Monitor cyfrowy LCD 19”, 75 Hz – płaski
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.
Cyfrowa, kolorowa wandaloodporna dzień/noc ze zmienną ogniskową 3,5-8 mm; 480 linii; przetwornik 1/3” CCD; ilość diod: 56 IR LED 8mm; zasięg oświetlacza IR 50 m; wyjście video 1 Vpp/75Ώ; IP55;
- Kamera wewnętrzna – 1 szt.

Kolorowa wandaloodporna dzień/noc; przetwornik 1/3” CCD; obiektyw 3,6 mm; ilość diod 21 IR LED; 480 linii; zasięg oświetlacza IR 20 m;
	Przewód UTP kat.5e 4X2X1/0.50 CCA (przewód skrętka) – 60 m


	8
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 7

ul. Siarczana 29/35


	Rejestrator cyfrowy + HD500 Gb, 16-kanałowy DVR pentaplex; wejścia video 16xkamera, 1Vp-p, 75Ώ,BNC; wyjścia video: 1xmonitor główny 1Vp-p, 75Ώ, BNC, 1xmonitor dodatkowy 1Vp-p, 75Ώ, BNC; wejścia Audio: 4xliniowe, RCA, wyjścia Audio 2xliniowe, RCA; częstotliwość zapisu 400kl/s (PAL); kompresja MPEG4; pojemność dysków do 2x 400GB; wyjście LAN/ETHERNET; detekcja ruchu:16x12 pól dla każdej kamery, 4 zmienne parametry czułości, funkcja zoom x2;
	Monitor LCD 19” z konwerterem
	- Kamery zewnętrzne – 4 szt.
Z obudową, 1/3” HAD CCD kolorowa o wysokiej rozdzielczości z funkcją dzień/noc, 530 linii TV, SSNR; ciągła obserwacja, 0,3 Lx  przy F1,2 (tryb kolorowy); 0,002 Lx przy F1,2 (tryb SENS-UP); OSD; kompensacja tylnego oświetlenia;

- Kamery wewnętrzne – 2 szt.

Kopułowa 1/3” HAD CCD o wysokiej rozdzielczości z funkcją dzień/noc, 540 linii TV; 0,1 Lx przy F1,2; OSD; kompensacja tylnego oświetlenia; obiektyw 4 mm IR;
	Kabel koncentryczny z zasilaniem 75 OHM – 240 m

	CZĘŚĆ 2

	9
	Szkoła Podstawowa Nr 42

ul. Przyszkole 42
	Rejestrator 8 kanałowy 8 wejść Audio i alarmowych; dysk twardy do rejestratora 500 Gb
	Monitor 17” LCD
	- Kamery zewnętrzne – 2 szt.
Kolorowa obrotowa z funkcją dzień/noc, o mocowaniu CS z elektronicznym przełączaniem i przetwornikiem 1/3” CCD, rozdzielczość 580 linii;

- Kamera zewnętrzna – 1 szt.

Stacjonarna, dzień/noc; przetwornik CCD 1/3”; rozdzielczość 540/600 linii; czułość 0,2/0,01 lx; obudowa zewnętrzna z grzałką; obiektyw 3-8 mm;

- Kamery wewnętrzne – 5 szt.

Kopułowa wandaloodporna; rozdzielczość 540 linii TV ; czułość 0,002 lx ; wbudowany układ zapobiegający rozmyciu obrazu, detekcja aktywności w obrazie;  

	Okablowanie:
- skrętka internetowa – 650 m

- koncentryk – 800 m

- zasilanie – 500 m

	10
	Szkoła Podstawowa Nr 125

ul. Dzwonowa 18/20
	Rejestrator „stand-alone” TRIPLEX; dysk HDD 250 GB;

8 wej. video, 1 kanał audio, podział ekranu na 4/9/16 pól, 8 wej. alarmowych/1 wyj. detekcja ruchu; harmonogram; możliwość zainstalowania 2 dysków (bez dysku); wyświetlanie 720x576, prędkość wyświetlania 400 kl/s „ real-time”;  prędkość zapisu 100 kl/s dla CIF; kompresja M-JPEG, port USB; wbudowana funkcja „Ethernet”
	Monitor LGM 1921 19”
	- Kamery zewnętrzne – 2 szt.
D/N kolor, CCD 1/3”; mechaniczny filtr IR; 0,3 lux/F1,2 ; rozdzielczość 540 linii; auto-irys Video; obiektyw 5-50 mm/F1,4 dla 1/3”; z auto-irys DC; horyzontalny kąt widzenia pomiędzy 49,2 stp. a 5,8 stp.; obudowa wraz z grzałką i uchwyty;
- Kamera zewnętrzna – 1 szt.

Kolor, przetwornik CCD 1/3”, rozdzielczość 480 linii, obiektyw 3,8-9,5 mm, wandaloodporna (kopułowa); 

- Kamery wewnętrzne – 3 szt.
IN-861 IRN , przetwornik 1/3” 0,8 lux/F 2,0 rozdzielczość 480 linii, wandaloodporna (kopułowa)
	Okablowanie:
- przewody wizyjne i zasilające
                                 – 200 m

- korytka montażowe – 200 m

	11
	Szkoła Podstawowa Nr 138

ul. Franciszka 53


	Rejestrator „stand-alone”, triplex, 8 wej. Video, 1 kanał audio, podział ekranu na 4/9/16 pól, 8 wej. alarmowych/1wyjście detekcja ruchu; harmonogram; możliwość zainstalowania 2 dysków (bez dysku); wyświetlanie 720x576; prędkość wyświetlania 400 kl/s „real-time”; prędkość zapisu 100 kl/s dla CIF; kompresja M-JPEG, port USB, wbudowana funkcja „Ethernet”;
Dysk HDD 250 GB
	Monitor LGM 1921 19”
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
W obudowie wandaloodpornej;D/N DCC 500 F 1/3”; mechaniczny filtr IR; 0,3 lux/F1,2; rozdzielczość 540 linii; auto-irys video; obiektyw d/n 5-50 mm/F1,4 dla 1/3 cala z auto-irys DC; horyzontalny kąt widzenia pomiędzy 49,2 st a 5,8 st.;
- kamery wewnętrzne – 4 szt.

wandaloodporna, IN-861IRN, przetwornik CCD 1/3” 0,8 lux/F2; rozdzielczość 480 linii;
	- przewody wizyjne i zasilające
                               – 200 m;
- korytka montażowe 200 m.

	12
	Szkoła Podstawowa Nr 143

ul. Kuźnicka 12
	Rejestrator cyfrowy wizji CPD 505
8 kamerowy z dyskiem 320 GB (LAN, TRIPLEX); prędkość zapisu 200 kl/s – CIF, 50 kl/s – D1; wejścia i wyjścia video: 9 (BNC), 1 (BNC) + 1 dodatkowe wyjście na monitor alarmowy; 1 (D/V do podłączenia konwertera), przelot z kamer: 8 (BNC); wejścia i wyjścia audio: 4 RCA, 2 RCA; zapis MPEG4, transfer MJPEG;  liczba obsługiwanych dysków: 2; maksymalna pojemność dysku 500 GB; Watermark, Mirror Recording, Pre-alarm; pilot
	Monitor LCD 17”; rozdzielczość 1280x1024; kontrast ok.500:1; poziomy i pionowy kąt widzenia: 85; wejściowy i wyjściowy sygnał video: 1,0 V p-p/75;
Wejścia video:BNC x 2, Y/C (MiniDIN) x1, VGAx1; wyjścia wideo BNCx2, Y/C

(MiniDIN)x1; wejścia/wyjścia audio: RCA (CINCH)L+Px2
	- Kamery zewnętrzne – 2 szt.
EF kolor, funkcja day/night z obiektywem 3-8,5 mm; przetwornik CCD 1/3”; rozdzielczość 540 TVL; ilość pikseli: 795(H)x596(V); czułość: 0,001 lux; obudowa z uchwytem z lakierowanego aluminium, grzałka;
- Kamery wewnętrzne – 2 szt.

Kolor, w obudowie wandaloodpornej; z wbudowanym obiektywem o ogniskowej 3,6 mm F 2,0 (kąt widzenia 67st.); przetwornik 1/3”; rozdzielczość: 500x582 pikseli; czułość: 0,5lxF 1,2; 420 TVL;
	- Przewód koncentryczny 
   Wdek 75-0,59/3,7 – 200 m;
- przewód zasileniowy OMY 
                   2x0,75 – 200 m;

- listwa instalacyjna – 120 m;

	13
	Gimnazjum Nr 38

ul. Municypalna 4
	Rejestrator 8 kamerowy, dysk 500 GB; tryb zapisu: manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu; tryb pracy: triplex; sterowanie: pilot; liczba wejść wideo: 8 (BNC) wyjścia wideo: 2xBNC; liczba wejść audio:4; archiwizacja: 2xHDD(max2x400GB); prędkość zapisu 200 kl/s; interfejs sieciowy Ethernet; możliwość podłączenia niezależnej macierzy dyskowej CPD 670
	Monitor 19” LCD

konwerter,

pulpit sterujący
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt. 
obrotowa (dzień/noc, mechaniczny filtr, , 480 TVL,  przetwornik ¼” LG; min. ośw. 0,01 Lux, zoom optyczny 27x, zoom cyfrowy 10x, obudowa )

- Kamery wewnętrzne – 3 szt.

(dzień/noc, 1/3” HAD CCD, 540 TVL, obiektyw asferyczny D/N z automatyczną przysłoną od 2,9-10 mm/F1,2); 10 diod IR-zasięg 15 m automatycznie przełączalny; wodoodporność IP 66
	- Przewód koncentryczny 
  podwójnie ekranowany CCTV 
   R59                      – 58 m;
- przewód UTP kat 5e 4x2x0,5 

                                    – 21 m;

- przewód zasilający OMY 
  3x0,75                        – 58 m;

- rury winidurowe – 58 m

	14
	XX Liceum Ogólnokształcące 

ul. Obywatelska 57
	Urządzenie cyfrowe typu DVR –szybki 16 wejściowy rejestrator cyfrowy umożliwiający cyfrowe nagrywanie obrazu kolorowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 400 linii i 25 klatek na sekundę z dyskiem twardym HDD 500GB dające możliwość nagrań przez okres 30 dni i archiwizowania nagrań na CDRW/DVD  oraz umożliwiające podłączenie do sieci LAN/WAN


	Monitor kolorowy LCD 22 cale  o rozdzielczości  umożliwiającej stałą obserwację  jak samodzielny i/lub komputerowy przy wykorzystaniu sieci LAN/WAN

	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.           Kolorowa w obudowie wodoodpornej o rozdzielczości 520 linii 0.8lx  z obiektywem 3.5-8 DC umożliwiające rozpoznanie twarzy ( min 19% wielkości obrazu ) pracująca w oświetleniu dziennym i nocnym;                           - Kamera wewnętrzna  - 1 szt.       Kolorowa wandaloodporna o rozdzielczości 420 linii 0.5lx  z obiektywem, umożliwiające rozpoznanie twarzy ( min 19% wielkości obrazu  ) w oświetleniu dziennym i sztucznym;     
- kamera wewnętrzna – 1 szt.  
kopułkowa kolorowa w obudowie poliwęglanowej; 420 linii l lx z przetwornikiem CCD1/3 ` ;
	Kabel koncentryczny z zasilaniem, listwy, rurki instalacyjne       – ok. 350 m

	15
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

ul. Astronautów 19
	Rejestrator cyfrowy na 8 kamer + LAN +Pilot + USB; liczba wejść wideo 8(BNC; wyjścia wideo: 1xOUT(BNC); wejścia/wyjścia audio: 4/1 CINCH; łączna max prędkość zapisu: 25 kl/s@720x576, 100kl/s@352x288; kompresja MPEG4; tryb zapisu : manualny, harmonogram, detekcja ruchu; wyjścia wideo 2xBNC 1xVGA; liczba wejść audio 4(RCA); obsługiwane dyski twarde (max 2x500 GB); pilot; wejścia i wyjścia alarmowe: 16/1; dysk HDD 500 GB;
	Monitor LCD 17”
Konwerter wideo
	- Kamery zewnętrzne – 3 szt.
Z cyfrową funkcją dzień/noc; przetwornik CCD1/3” ; rozdzielczość: 420 TVL/600 TVL kolor/ cz/b; ilość linii PAL: 512(H)x582(V); min. oświetlenie 0,1 lux/0,01 lux F1.2; obiektyw 1/3”, ogniskowa 2,8-12 mm, mocowanie CS; Obudowa; 

- kamery wewnętrzne – 3 szt.

Kolorowa, przetwornik CCD 1/3”; rozdzielczość 420 linii TV; czułość: 1.0 lux/F1.2; korekcja gamma: 0,45; elektroniczna migawka: 1/50 do 1/100,000; sterowanie auto-iris: DC lub Video; wyjście wideo BNC, 1.0Vp-p, 750; ; obiektyw 1/3”, ogniskowa 2,8-12 mm, mocowanie CS; 

	- przewód UTP 4x0,5 – 120 m
- przewód 2x0.75    – 60 m 

- listwa elektroinstalacyjna
                               – 120 m

	CZĘŚĆ 3

	16
	Szkoła Podstawowa Nr 10

ul. Przybyszewskiego 15/21


	Rejestrator 16-kanałowy, z dyskiem  500 GB; MPEG4 400 kl/s; praca w sieci; wbudowana nagrywarka
	Monitor LCD 19”
(z konwerterem)
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.
Obrotowa z funkcją dzień/noc; z elektronicznym przełączaniem i przetwornikiem 1/3” CCD; rozdzielczość 580 linii;
- Kamery wewnętrzne – 3 szt.

Kopułowa, wandaloodporna, rozdzielczość 540 linii TV, czułość 0,002 lx, wbudowany układ zapobiegający rozmyciu obrazu, detekcja aktywności w obrazie;
	Przewody:
- skrętka internetowa – 250 m;

- koncentryk – 400 m;

- zasilanie 200 m.

	17
	Szkoła Podstawowa Nr 149

ul. Tatrzańska 69a


	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, dysk 500 GB; rozdzielczość zapisu – max 720x586 PIXELI, kompresja MPEG4, prędkość zapisu – max 25 klatek/sek z każdej kamery
	Monitor LCD 19” – 1280x1024 PIXELI, kontrast 2000:1, czas reakcji 2 m/s, kąt widzenia pion/poziom – 170/170 stopni, wejście wideo D-SUB
	- Kamera zewnętrzna – 4 szt 
stacjonarna (530 linii, czułość 0,002 luksa F1:2, obudowa zewnętrzna IP66 z grzałką, obiektyw AI 3-8mm, dzień/noc, 

- Kamery wewnętrzne – 2 szt.
Kopułowa (530 linii, czułość 0,002 luksa, dzień/noc, obiektyw 3,7 mm, wandaloodporna
	Kable wizyjne i zasilające wraz z osprzętem instalacyjnym
                                 – 350 m
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	Szkoła Podstawowa Nr 199

ul. Elsnera 8
	Rejestrator 8 kanałowy; triplex; menu w języku polskim; 8 wejść wideo (BNC); prędkość zapisu 200 kl/s; kompresja MPEG4; tryb zapisu: manualny, kalendarz, alarmowy detekcja ruchu; wyjścia wideo: 2xBNC 1xVGA; liczba wejść audio: 4(RCA); nagrywarka DVD; archiwizacja: 2xHDD (max 2x400GB); pilot; interfejs sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T); możliwość podłączenia niezależnej macierzy dyskowej CPD 670
	-Monitor LCD 19”
-Pulpit do kamer obrotowych (interfejsy połączeniowe RS232 RS485 Ethernet/LAN RJ45,

joystick sterujący 3-pozycyjny poziom/pion/zoom, elektromechaniczny wyświetlacz LCD,84x31 mm 
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.
Obrotowa d/n (mechaniczny filtr), przetwornik CCD ¼” z wybieraniem międzyliniowym; 768(H)x494(V) pikseli; ogniskowa 4,1-73,8 mm; 480 TVL, min. ośw.0,01 Lux, , zoom opt.18x, zoom cyfrowy 12x; szybkość obrotu ręcznego: 0,1-180 st/s (w poz.),   0,1-90 st/s (w pionie); wejścia i wyjścia alarmowe: 7/1; programy skanowania: 5; IP 67; obudowa hermetyczna;
- kamery zewnętrzne – 2 szt.

Z funkcją dzień/noc kolor/BW/Auto; czułość kolor 0,3 lux, BW 0,002 lux; 795x598 pikseli; przetwornik 1/3” CCD DSP 16 bit; rozdzielczość kamery 530 TVL; skanowanie: 627 linii, 2:1 przeplot; obudowa hermet.;
- kamera wewnętrzna – 1 szt.

Przetwornik CCD1/3” kolor, ilość pikseli: 795(H)x596(V); rozdzielczość 530 TVL; czułość 0,001 lux; odstęp sygnał/szum 50 dB; migawka 1/50-1/120000s;
	- Kabel UTP 6 kat.- 170 m
- listwa instalacyjna – 150 mb
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	Szkoła Podstawowa Nr 205   

ul. Dąbrówki 1
	Rejestrator 8 kamerowy, rejestracja z prędkością 25 kl/s, dwa wyjścia monitorowe, detekcja ruchu dysk 500 GB
	Monitor LCD 19”
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.
Stacjonarna, dzień/noc; kolorowa, rozdzielczość 540 linii , obiektyw 3-8 mm, obudowa zewnętrzna z grzałką;
- Kamery wewnętrzne – 3 szt.

Wandaloodporne kolorowe, rozdzielczość 480 linii


	- Przewód koncentryczny 
                                 – 100 m;
- Przewód zasilający – 50 m;

- Rurki 60 m.
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	Gimnazjum Nr 36

ul. Dąbrówki 1
	Rejestrator 16 kamerowy, rejestracja z prędkością 25 kl/s, praca w sieci; dwa wyjścia monitorowe, detekcja ruchu,

dysk 500 GB
	Monitor LCD 19”
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
Stacjonarna kolorowa D/N; rozdzielczość 540 linii; obiektyw 3-8 mm, obudowa zewnętrzna z grzałką;

- kamery wewnętrzne – 5 szt.

Wandaloodporne, kolorowe; rozdzielczość 480 linii
	- Przewód koncentryczny 
                                 – 200 m;

- Przewód zasilający – 50 m;

- Rurki                      - 150 m.

	21
	LI Liceum Ogólnokształcące

ul. Przybyszewskiego 73/75


	Rejestrator cyfrowy16 kanałowy SEDVR ; LAN, USB, Audio; dysk 320 GB 7200rpm Ultra ATA/100;  wejście video: BNCx16, wyjście video: 1.0Vp-p/75 Ohm, BNC connector x 2, S-Video, VGA; Audio wejście 4CH IN, wyjście 2 CH OUT; kompresja MJPEG (12-20K/kl);  tryb nagrywania: ciągły, detekcja, alarm, harmonogram; pilot; obsługuje do 2xHDD; szybkość wyświetlania: NTSC 480 FPS PAL 400 FPS; szybkość nagrywania: NTSC 60/120 kl/s PAL 50/100kl/s
	Monitor cyfrowy LCD 19”, 75 Hz, TCO`99 – płaski
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.
Kolorowa cyfrowa wandaloodporna dzień/noc ze zmienną ogniskową 3,5-8 mm; 480 linii; przetwornik 1/3” CCD; ilość diod: 56 IR LED 8mm; zasięg oświetlacza IR 50 m; wyjście video 1 Vpp/75Ώ; IP55; uchwyt metalowy wandaloodporny

- Kamery wewnętrzne – 3 szt.

Kolorowa wandaloodporna dzień/noc; przetwornik 1/3” CCD; obiektyw 3,6 mm; ilość diod 21 IR LED; 480 linii; zasięg oświetlacza IR 20 m;

	Przewód skrętka UTP kat.5E 4X2X1/0.50 CCA   – 220 m
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	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

ul. P.Czajkowskiego 14
	Rejestrator 16 kamerowy, rejestracja z prędkością 25 kl/s, praca w sieci; dwa wyjścia monitorowe, detekcja ruchu,

dysk 500 GB
	Monitor LCD 19”
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.

Stacjonarna, dz/noc, kolorowa, rozdzielczość 540 linii , obiektyw 3-8 mm, 0,8 lux; obudowa zewnętrzna z grzałką;
- kamery wewnętrzne – 7 szt.

Kopułkowe, kolorowe, rozdzielczość 480 TVL , 0,8 lux
	- przewód OMY 3x1 – 350 m
- przewód wizyjny    – 650 m

	CZĘŚĆ 4
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	Szkoła Podstawowa Nr 44

ul. Kusocińskiego 100
	Rejestrator cyfrowy 8-kamerowy (liczba wejść wideo 8(BNC); triplex; wbudowana nagrywarka CD-RW; prędkość zapisu 400 kl/s; kompresja MPEG4; tryb zapisu : manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu; wyjścia wideo 2xBNC 1xVGA; liczba wejść Audio 4(RCA); archiwizacja 3xHDD (max 3x500 GB); pilot; interfejs sieciowy Ethernet; możliwość podłączenia niezależnej macierzy dyskowej ; sterowanie głowicami obrotowymi oraz kamerami szybkoobr.

Dysk  500 GB
	Monitor 19” LCD

Konwerter,  pulpit sterujący
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt. 

obrotowa d/n z mechanicznym filtrem , przetwornik1/4”LG; 480 TV L;  min. ośw. 0,01 Lux, zoom optyczny 27x, zoom cyfrowy 10x, szybkość obrotu: Pan 0-80 st/s, Tilt 0-40 st/s;obudowa 

- Kamery wewnętrzne – 7 szt.

dzień/noc, HAD CCD 1/3” , 540 TVL, obiektyw asferyczny D/N z automatyczną przysłoną od 2,9-10 mm/F1,2); 10 diod IR-zasięg 15 m ; mechaniczny filtr IR automatycznie przełączalny; IP 66;
	- przewód koncentryczny 
  podwójnie ekranowany 

                                 – 104 m
- przewód UTP kat. 5e – 42 m
- przewód zasilający – 104 m

- listwa ścienna 104 m
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	Szkoła Podstawowa Nr 67

ul. Maratońska 47b

(w ZSI Nr 1)

	Rejestrator cyfrowy z multiplekserem 8-wejściowym; tryb pracy: triplex; liczba wejść wideo: 8(BNC); max. prędkość zapisu: 200 kl/s; kompresja: MPEG4/MJPEG; tryb zapisu: manualny, alarmowy, detekcja ruchu; wyjścia wideo: 2xBNC; liczba wejść audio: 4(RCA); archiwizacja: 2x500GB (max); pilot; złącze USB; nagrywarka DVD; 

dysk HDD 500 GB;
	Monitor LCD 17”

	- kamery zewnętrzne – 5 szt.
Dzień/noc; 1/3” Super HAD; 540 TVL; mechaniczny filtr IR; oświetlacz IR do 30 m; obiektyw 2,8-12mm; AI/DC; 0,001 lx, uchwyt i obudowa wandaloodporna;

- kamera wewnętrzna – 1 szt.

1/3” CCD; 500 TVL; f=4-9mm; oświetlacz IR; obudowa „kula wandaloodporna” 

	- przewód UTP 5 kat.4x2x0,5

                                – 250 m
- przewód OMYp2x1,5

                                – 390 m

- listwa instalacyjna:

  40x25 – 60 m

  35x14 – 60 m

  20x14 – 50 m 
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	Szkoła Podstawowa Nr 152

ul. 28 Płk.Strz.Kaniowskich 52/54


	Rejestrator Typ–Rejx 16; dysk twardy do rejestratora 500 GB
	Monitor kolor 19”
	- kamery zewnętrzne – 2 szt.
Dz/noc, stacjonarna; 540 TVL; czułość: 0,3 lx (dz), 0,0003 lx (noc); w obudowie hermetycznej z grzałką;
- kamery wewnętrzne – 2 szt.

Wandaloodporna, dz/noc; 540 TVL; czułość: 0,1 lx (dz), 0,003 lx (noc)
	- oprzewodowanie UTP skrętka

                                 – 150 m
- listwa instalacyjna – 80 m
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	Szkoła Podstawowa Nr 192

ul. Krzemieniecka 24a
	Rejestrator triplex 16 kanałowy; zapis 200/400 kl/s; kompresja JPEG2000; 4 kanały audio, 16 wideo; obsługa dysków SATA; transmisja do sieci LAN, komplet programów do obsługi systemu wizji; dysk HDD 500 GB;
	Monitor LCD 19” kolor
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
Dzień/noc; kolor; mechaniczny filtr IR; 0,3 lux/F1,2; rozdzielczość 550 linii; obiektyw;
- kamery wewnętrzne – 3 szt.

Kolor, w obudowie wandaloodpornej, przetwornik 1/3” CCD
	- koncentryk E1015 – 400 m
- zasilanie YKSXS – 400 m

- korytka montażowe – 150 m
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	Gimnazjum Nr 5

ul. Sienkiewicza 117
	Urządzenie cyfrowe typu DVR –szybki 16 wejściowy rejestrator cyfrowy umożliwiający cyfrowe nagrywanie obrazu kolorowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 400 linii i 25 klatek na sekundę z dyskiem twardym HDD 500GB dające możliwość nagrań przez okres 30 dni i archiwizowania nagrań na CDRW/DVD  oraz umożliwiające podłączenie do sieci LAN/WAN


	Monitor kolorowy LCD 22 cale  o rozdzielczości  umożliwiającej stałą obserwację  jak samodzielny i/lub komputerowy przy wykorzystaniu sieci LAN/WAN

	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.           Kolorowa w obudowie wodoodpornej o rozdzielczości 520 linii 0.8lx  z obiektywem 3.5-8 DC umożliwiające rozpoznanie twarzy ( min 19% wielkości obrazu ) pracująca w oświetleniu dziennym i nocnym;                           - Kamera wewnętrzna  - 1 szt.       Kolorowa w obudowie; o rozdzielczości 420 linii 0.1 lx  z obiektywem, umożliwiające rozpoznanie twarzy ( min 19% wielkości obrazu  ) w oświetleniu dziennym i sztucznym;     

- kamera wewnętrzna – 6 szt.  

kopułkowa kolorowa w obudowie poliwęgl.; 420 linii l lx z przetwornikiem CCD1/3 ` ;
	Kabel koncentryczny z zasilaniem, listwy i rurki instalacyjne – ok. 250 m 
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	Gimnazjum Nr 25

ul. Żwirki 11/13
	Rejestrator  „stand-alone” TRIPLEX; dysk HDD 500 GB;

16 wej. video,  kanał audio, podział ekranu, detekcja ruchu; harmonogram; możliwość zainstalowania 2 dysków (bez dysku); wyświetlanie 720x576, prędkość wyświetlania 400 kl/s,„redl-time”; zapis 100 kl/s dla CIF; kompresja M-JPEG2000, port USB; wbudowana funkcja „Ethernet”
	Monitor 19” LCD
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
DDC 501F dzień/noc; przetwornik 1/3’ Super HAD CCD; rozdzielczość 540 linii; kolor; obiektyw 28-12mm F1,2; obudowa z grzałką;

- kamera wewnętrzna – 1 szt.

DCC 501DV dzień/noc; w obudowie wandaloodpornej; przetwornik 1/3’ Super HAD CCD; rozdzielczość 540 linii; kolor 0,3 lux, 0,002 lux cz.b.; wbudowany obiektyw 2,9-10mm F1,2
	- przewody wizyjne i zasilające

                                 – 120 m
- korytka montażowe – 80 m

	29
	Gimnazjum Nr 27 

ul. Pogonowskiego 34
	Rejestrator  „stand-alone” TRIPLEX; dysk HDD 500 GB;

8 wej. video, 1 kanał audio, podział ekranu na 4/9/16 pól, 8 wej. alarmowych/1 wyj. detekcja ruchu; harmonogram; możliwość zainstalowania 2 dysków; wyświetlanie 720x576, prędkość wyświetlania 400 kl/s,„redl-time”; zapis 100 kl/s dla CIF; kompresja M-JPEG, port USB; wbudowana funkcja „Ethernet”
	Monitor 19” LCD
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.
(D/N DCC 500 F 1/3”, mechaniczny filtr IR; 0,3 lux/F1,2; rozdzielczość 540 linii; auto-irys Video; obiektyw 5-50mm/F1,4 dla 1/3” z auto-irys DC; horyzontalny kąt widzenia pomiędzy 49,2 st. A 5,8 st. ; obudowa wraz z grzałką oraz uchwyty)

- Kamera wewnętrzna – 1 szt.

DCC-500DV, przetwornik 1/3” HAD CCD, rozdzielczość pozioma 540 linii TV; funkcja D/N z wysoką czułością 0,0008 lux, obiektyw 9-22mm, obudowa wandaloodporna IP66 
	- Przewody wizyjne

  i zasilające – 200 m

- Korytka montażowe 100 m

	CZĘŚĆ 5
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	Szkoła Podstawowa Nr 79

ul. Pomorska 138
	Rejestrator DVR 16 kanałowy, pentaplex;LAN; pilot; 2 dyski 500 GB; pilot
	Monitor kolor 19” LCD VGA
	- kamery zewnętrzne – 3 szt.
Kolor; dzień/noc; 540 TVL w hermetycznej obudowie wandaloodpornej zewnętrznej z uchwytem; wyposażona w obiektyw ze zmienną ogniskową;

- kamery wewnętrzne – 5 szt.

540 TVL; w obudowie wandaloodpornej dome;
	- przewód wizyjny 
         koncentryczny – 20 m;
- przewód 2x4x0,5 – 305 m
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	Szkoła Podstawowa Nr 111

ul. Jaracza 44/46
	Rejestrator 8 kanałowy z dyskiem 500 GB z LAN z nagrywarką DVD, menu w języku polskim
	Monitor LCD 17”, kompatybilny z rejestratorem
	- kamery zewnętrzne – 2 szt.
Z obiektywem w obudowie z promiennikiem; dzień/noc; obszar widzenia do 30 m – szerokokątna;

- kamery wewnętrzne – 2 szt.

Wandaloodporna
	Kabel UTP – 250 m
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	Szkoła Podstawowa Nr 170  

ul. Miedziana 1/3
	Rejestrator cyfrowy audiovideo wyposażony w nagrywarkę DVD; 8 kamerowy;
Triplex; liczba wejść wideo 8 kan.(BNC); wejścia audio: 4 kan.(RCA); prędkość rejestracji: 200 kl/s; kompresja MPEG4; tryb zapisu : manualny, harmonogram, detekcja ruchu; obsługiwane 2 dyski twarde HDD; pilot; dysk HDD 320 GB;
	Monitor LCD 19”
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
Kolor; rozdzielczość 530 linii; dz/noc; obudowa z grzałką;

- kamera wewnętrzna – 1 szt.

Kopułowa, kolorowa; rozdzielczość 530 linii; wbudowany obiektyw (f 3,7mm)
	- przewód koncentryczny
  z zasilającym        – 70 m;
- listwa                     - 55 m
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	Gimnazjum Nr 28

ul. Kopcińskiego 54
	Rejestrator cyfrowy 16-kamerowy, LAN, USB, Audio, z  nagrywarką umożliwiającą rejestrację obrazu z kamer na dysku twardym 320 GB, zasilaczem zbiorczym i zasilaczem awaryjnym bezobsługowym;
	Monitor kolorowy płaski LCD 19”
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
Kolor 480 linii z funkcją dzień/noc z odpowiednią rozdzielczością umożliwiającą identyfikację osób; wyposażona w uchwyt wandaloodporny;
- kamera wewnętrzna – 1 szt. 

Kolor, z odpowiednią rozdzielczością umożliwiającą identyfikację osób; wandaloodporna;
	Kable i listwy montażowe

                       – ok. 50 m
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	XII Liceum Ogólnokształcące 

al. Anstadta 7
	Rejestrator 8 kamerowy, rejestracja z prędkością 25 kl/s, praca w sieci, dwa wyjścia monitorowe, detekcja ruchu; dysk 500 GB;
	Monitor LCD 19”
	- kamery zewnętrzne – 3 szt.
Stacjonarne kolorowe; rozdzielczość 540 linii, obiektyw 3-8mm; obudowa zewnętrzna z grzałką; 
- kamera wewnętrzna – 1 szt.

Wandaloodporna, kolorowa; rozdzielczość 480 linii;
	- przewód koncentryczny 

                               – 95 m
- przewód zasilający – 40 m

- rurki – 40 m
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	XXIX Liceum Ogólnokształcące 

ul. A. Zelwerowicza 38/44
	Rejestrator cyfrowy 16 kanałów + dysk 500GB; wejścia: 16xBNC przelotowe; wyjście na monitor główny: BNC/VGA/S-Video; forma pracy: QUADRUPLEX PAL/NTSC; kompresja: JPG,MPEG-2; zapis max 400 kl/s – 25 kl/s na kanał; wbudowana nagrywarka CD-RW; wbudowana karta sieciowa; czytnik Compact Flash; nadajnik pasywny 1 kanałowy – 8 szt.; odbiornik pasywny 4 kanałowy – 2 szt.

	Monitor LCD  19”
Rozdzielczość 1280x1024; wejścia analogowe i VGA; wejście/wyjście BNC; kontrast 400:1; jasność 350cd/m2; kąt widzenia: pion 80-50st., poz.80-80st.
	- kamery zewnętrzne – 3 szt.
D/N z obiektywem w obudowie, kolorowa; przetwornik CCD 1/3”; czułość: 0,1 lux przy F1,2; rozdzielczość 420 linii; funkcje AES, BLC, AGC; obiektyw o ogniskowej 2,8-12 mm; zakres przesłony F1,4-360; kąt widzenia horyzontalny pomiędzy 94st. A 25st.; auto-irys ze sterowaniem sygnałem DC; montaż CS;
- kamery wewnętrzne – 5 szt.

Przetwornik CCD 1/3”; rozdzielczość 420 linii; czułość 0.05 lux/F1,2; obiektyw 3,6 mm/F2,0; obudowa wandaloodporna; IP 66;
	- przewody sygnałowe UTP 

                    kat.5e – 220 m

- przewody zasilające OMY 

                   3x0,75 – 150 m;

- listwa elektroinstalacyjna 

                               – 150 m; 

	CZĘŚĆ 6
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	Szkoła Podstawowa Nr 54

ul. Wróbla 5
	Rejestrator 8 kamerowy, pentaplex 100 kl/s, LAN, Audio; dysk HDD 500 GB; MPEG-4; program do obsługi zdalnej przez sieć w j.polskim
	Monitor 17” VGA
Konwerter VGA
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
D/N kolor ; CCD 1/3”, 550 linii, 0,5 lux/F1.4 (0 lux przy IR), BLC, AES, LL, AGC, ATW, 28 LED, zasięg promiennika do 30 m; IP 66, obiektyw regulowany 4-9 mm sterowany DC, wbudowana grzałka; obudowa z uchwytem;
- Kamera wewnętrzna – 1 szt.
 kolor  APER z funkcją zmiany trybu ekspozycji Color Cut, kamera o mocowaniu CS, z elektron.przełączaniem i przetworn. 1/3” CCD, rozdzielczość 480 linii, czułość 0,03 lx (F1.2 / 3200°K / włączone AGC, 10 IRE), 0,5 lx (F1.2 / 3200°K / włączone AGC, 50 IRE), stosunek S/N >50 dB (wyłączone AGC). elektron. autom. migawka pracująca w zakresie 1/50 do 1/100.000 sek., korekcja gamma 0,45. Funkcje: AGC, AWB, BLC, redukcji migotania. Synchronizacja wewn.; w obudowie koloru srebrnego; obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,0-8,0 mm.
	- przewód zasilający OMY 

                      3x1,5 – 50 m
- przewód wizyjny WDX 

                               – 50 m

- rura instalacyjna – 30 m
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	Szkoła Podstawowa Nr 101

ul. Wspólna 5/7
	Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy z siecią LAN i nagrywarką DVD; triplex; 200 kl/s; MPEG4; pilot; tryb zapisu: manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu; możliwość podłączenia niezależnej macierzy dysk.CPD 670; dysk twardy HDD 500 GB
	Monitor 17” LCD
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
D/N, kolor, 540 linii, 0,3 lux + obiektyw i oświetlacz podczerwieni (30 m); obudowa;

- kamera wewnętrzna – 1 szt.

D/N, kolor, 540 linii, 0,3 lux + obiektyw;  obudowa;
	- przewód 75 0,59 3,7 – 100 m;
- przewód OMY 3x0,75 mm2

                                  – 100 m;
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	Szkoła Podstawowa Nr 120

ul. Centralna 40
	Rejestrator cyfrowy sieciowy 8 kanałowy z nagrywarką DVD; dysk ITB (2x250 GB); prędkość wyświetlania 200 kl/s; MPEG4; max rozdzielczość zapisu 2CIF (704x288); max prędkośc zapisu 100 kl/s (przy 360x288); LAN;
	Monitor LCD 17”
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
Kolor. BOX; D/N; 1/3” CCD Super AD; 540 linii; czułość: 0,5 lux przy F1,2; 752 pikseli (poziom)x582 piksele (pion); auto-irys DC; obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm; obudowa z daszkiem i z grzałką; IP 66;
- kamera wewnętrzna – 1 szt. 

D/N BULLET z diodami IR LED; 1/3” CCD Super HAD; 420 linii; czułość: 0 lux przy włączonych diodach; 512 pikseli (poziom)x582 piksele (pion); obiektyw o ogniskowej 8mm, IP 67;
	- przewód koncentryczny

                              – 150 m;
- przewód zasilający – 150 m;

- przewód UTP – 20 m;

- listwy montażowe – 80 m;
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	Szkoła Podstawowa Nr 153

ul. Obr.Westerplatte 28
	Rejestrator cyfrowy na 8 kamer 200 kl/s; dysk HDD 320 GB
	Monitor LCD 19”
	- Kamery zewnętrzne – 2 szt. 

 Kolorowa z obudową z grzałką (530 linii);

- Kamery wewnętrzne– 4 szt. 
 Kopułowa kolorowa (530 linii, wbudowany obiektyw f 3.7 mm)
	- Przewód koncentryczny
          i zasilający – 180 m

- Listwa – 165 m
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	Gimnazjum Nr 33

ul. Janosika 136
	Rejestrator 16 kamerowy, rejestracja z prędkością 25 kl/s; praca w sieci; dwa wyjścia monitorowe; detekcja ruchu; dysk 500 GB;
	Monitor LCD 19”
	- kamery zewnętrzne – 2 szt.
Stacjonarna kolorowa o rozdzielczości 540 linii z obiektywem 3-8mm; DC; obudowa z grzałką;

- kamery wewnętrzne – 2 szt.

wandaloodporna kolor.o rozdzielcz.480 linii
	- przewód koncentryczny

                                – 130 m;
- przewód zasilający – 80 m;

- rurki – 130 m;
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	XXVIII Liceum Ogólnokształcące 

ul. T. Mostowskiego 23/27
	Rejestrator cyfrowy 8-kamerowy (liczba wejść wideo 8(BNC); triplex;  prędkość zapisu 200 kl/s; kompresja MPEG4; tryb zapisu : manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu; wyjścia wideo 2xBNC ; liczba wejść Audio 4(RCA); archiwizacja 2xHDD (max 2x400 GB); pilot; interfejs sieciowy Ethernet; możliwość podłączenia niezależnej macierzy dyskowej ; 

Dysk  500 GB
	Monitor 19” LCD

Konwerter;

Pulpit sterujący
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt. 
(1/4” LG dzień/noc, obrotowa, 480 TVL, min. ośw. 0,01 Lux, zoom optyczny 27x, zoom cyfrowy 10x, klimatyzowana obudowa )

- Kamera wewnętrzna – 1 szt.

1/3” HAD CCD dzień/noc, 540 TVL, obiektyw asferyczny D/N z automatyczną przysłoną od 2,9-10 mm/F1,2); 10 diod IR-zasięg 15 m automatycznie przełączalny; wodoodporność IP 66
	- przewód koncentryczny podwójnie ekranowany – 32 m

- przewód UTP kat 5e – 21 m

- przewód zasilający – 32 m

- rury winidurowe – 32 m; 
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	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9

ul. Żabia 10/12
	Rejestrator cyfrowy 8 kamerowy; 100 f/s; MPEG4; LAN/WAN; 720x288; dysk HDD 500 GB;
	Monitor 17” LCD
1000 TVL; BNC/RCA
	- kamery zewnętrzne – 6 szt.
D/N ; 570 TVL; 0,01 lx/F=2,0; mechaniczny filtr podczerwieni; obiektyw o zmiennej ogniskowej 5-50mm; auto-irys; CCD 1/3”; F1.3-360; 52.7-5.7 st.; super jasny; obudowa zewnętrzna z grzałką;
- kamery wewnętrzne – 2 szt.

600 TVL; 0,8 lx/F=2,0;

	- przewód koncentryczny

    RG-59/3,7CCTV – 580 m;
- przewód zasilający OMY 

          3x1,5/750 V – 290 m;

- listwa instalacyjna LS-35/14

                              – 320 m;

	CZĘŚĆ 7
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	Szkoła Podstawowa Nr 71

ul. Rojna 58
	Rejestrator 16-kamerowy (Wideorejestratora cyfrowy);Format kompresji H.264, szybkość zapisu dla każdego kanału: 25 kl/s przy rozdzielczości min. 704x288 pikseli (min. 400 TVL) ;Możliwość ustawienia indywidualnych parametrów zapisu dla każdego z kanałów; możliwość ustawienia harmonogramu rejestracji indywidualnie dla każdego kanału –  osobno dla każdego dnia tygodnia z dokładnością do 15 minut; Rejestracja nagrań w następstwie detekcji ruchu z min.  10 sekundowym pealarmem;Liczba rejestrowanych kanałów wideo: 16;Wielość pamięci HDD: min 750GB z możliwością dalszej rozbudowy. Dysk(i) muszą być przystosowane do pracy w trybie 24 h dziennie 7 dni w tygodniu (24/7);Archiwizacja: na płytach DVD oraz na zewnętrznym nośniku danych przez port USB; Praca w sieci:
	Monitor kolorowy LCD 19” (VGA) Rozdzielczość natywna min. 1280x1024 pikseli, jasność min. 300cd/m2, kontrast min. 1000:1, czas reakcji matrycy min. 5ms.


	- kamery zewnętrzne – 5 szt.
D/N; z przetwornikiem 1/3” CCD , rozdzielczość min. 480 linii; S/NR ≥ 50dB; czułość min. 0.5 lux w trybie kolorowym; wydłużona migawka (DSS x 64),  Funkcje AGC, AWB, BLC, przeznaczona do pracy w warunkach słabego oświetlenia; szklany obiektyw: punkty kamerowe nr 1,2,5:  ogniskowa 2,8÷8mm 1/3” sterowanie DC. punkty kamerowe nr 3,4: ogniskowa 5 ÷50 mm 1/3” sterowanie DC; Obudowa zewnętrzna z termostatem;
- kamery wewnętrzne – 2 szt.

Kolorowa kamera kopułkowa w obudowie wandaloodpornej; przetwornik 1/3” CCD, rozdzielczość min 480 linii;  S/NR ≥ 48dB; czułość min. 0.5 lux w trybie kolorowym; Funkcje AGC, AWB, BLC; Obiektyw z automatyczną przysłoną, regulowana ogniskowa w zakresie min. 2,8÷8mm;

- kamera wewnętrzna – 1 szt.

Kolorowa kamera kopułkowa w obudowie wandaloodpornej o szerokim zakresie dynamiki (WDR); przetwornik 1/3” DPS, rozdzielczość min 480 linii;  S/NR ≥ 50dB; czułość min. 0.5 lux w trybie kolorowym; Funkcje AGC, AWB, BLC; Zakres dynamiki  (WDR) min. 100 dB, Obiektyw z automatyczną przysłoną, regulowana ogniskowa w zakresie min. 4÷9mm;
	- przewód skrętka UTP 
                                – 400 m;
- kabel koncentryczny – 400 m;

- kabel zasilający – 300 m; 
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	Szkoła Podstawowa Nr 169     

ul. Napoleońska 7/17
	Rejestrator 8 kanałowy pentaplex 200 kl/s; MPEG-4; LAN; 4xAudio, max 2xHDD 500 GB, 2xUSB 1.1; nagrywarka DVD; menu w jęz. Polskim, program do obsługi zdalnej, pilot; dysk 400 GB;
	Monitor 17” LCD
	- kamera zewnętrzna – 1 szt.
D/N; 480 linii; czuł. 0,6 lx/0,06 lx; CCD 1/3”; obiektyw 3-8mm; obudowa wandaloodporna z uchwytem;
- Kamera wewnętrzna – 1 szt.
480 linii; czułość 0,03 lx;obiektyw 3-8mm
	- przewód zasilający – 20 m;
- przewód sygnałowy – 60 m;
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	Szkoła Podstawowa Nr 182

ul. Łanowa 16


	Rejestrator cyfrowy 16 kamerowy, LAN, USB, Audio; dysk twardy 320 GB 7200 rpm Ultra ATA/100;
	Monitor cyfrowy 17”; 1024x768, 75 Hz; płaski;
	- kamery zewnętrzne – 4 szt.
Cyfrowa; kolorowa zew/wew. D/N

z obiektywem; 480 linii; zintegrowana z obudową; uchwyty wandaloodporne;
- kamery wewnętrzne – 4 szt.

Cyfrowa; kolorowa zew/wew. D/N

z obiektywem; 480 linii; kopułkowe; uchwyty wandaloodporne;
	przewód skrętka UTP kat. 5e 4x2x1/0,50 CCA – 400 m
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	Gimnazjum Nr 15

ul. Sowińskiego 50/56
	Rejestrator 8-kamerowy (liczba wejść wideo 8(BNC); triplex; prędkość zapisu 200 kl/s; kompresja MPEG4; tryb zapisu : manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu; wyjścia wideo 2xBNC; liczba wejść audio 4(RCA); archiwizacja 2xHDD (max 2x400 GB); pilot; interfejs sieciowy Ethernet; możliwość podłączenia niezależnej macierzy dyskowej CPD 670; 

dysk  500 GB
	Monitor 19” ,

Konwerter,

Pulpit sterujący
	- Kamera zewnętrzna – 2 szt.
Obrotowa d/n (mechaniczny filtr), przetwornik ¼”LG; 480 TVL, min. ośw.0,01 Lux, zewnętrzna klimatyzowana obudowa z wysokowytrzymałego stopu aluminium, zoom opt.27x, zoom cyfrowy 10x; szybkość obrotu: Pan od 0 do 80 st/s, Tilt od 0 do 40 st/s, sterowanie po RS-485;

- Kamera zewnętrzna – 1 szt. 

stacjonarna d/n z mechanicznym filtrem podczerwieni, przetwornik 1/3”; 520 TV linii; czułość 0,015Ix/F=1.4; funkcja SENS UP; redukcja szumów SDNR; 12V DC; AI-V/DC,BLC; AES; MF, Dzx2;

- Kamera wewnętrzna – 1 szt.

kopułowa, dzień/noc, 540 TVL, obiektyw asferyczny D/N z automatyczną przysłoną od 2,9-10 mm/F1,2); 10 diod IR-zasięg 15 m automatycznie przełączalny; IP 66;
	- Przewód koncentryczny podwójnie ekranowany – 

68 m;

- Przewód UTP kat.5e – 47 m,

- Przewód zasilający – 68 m

- Rury winidurowe – 68 m
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	Gimnazjum Nr 16

ul. Syrenki 19a
	Rejestrator "stand-alone" TRIPLEX; 16 wej. video, 4 kanał audio, podział ekranu

na 4/9/16 pól, 8 wej. . alarmowych/1 wyj.detekcja ruchu; dysk HDD 250GB
	Monitor 19” LCD
	 - kamera zewnętrzna – 1 szt.

Kamera kolor Przetwornik Sony 1/3”  rozdzielczość pozioma 510 Funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,22 kolor 0,01 cz. B.  obiektyw 9~22mm Obudowa wandaloodporna;
- kamery wewnętrzne – 7 szt.

Kamera kolor Przetwornik 1/3” Super HAD CCD, rozdzielczość – 480 1 lux/F1,2
	- przewody wizyjne i zasilające

                               – 200 m;
- korytka montażowe – 150 m
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	XV Liceum Ogólnokształcące

ul. Traktorowa 77
	Rejestrator 8-kamerowy (liczba wejść wideo 8(BNC); triplex; prędkość zapisu 200 kl/s; kompresja MPEG4; tryb zapisu : manualny, kalendarz, alarmowy, detekcja ruchu; wyjścia wideo 2xBNC; liczba wejść audio 4(RCA); archiwizacja 2xHDD (max 2x400 GB); pilot; interfejs sieciowy Ethernet; możliwość podłączenia niezależnej macierzy dyskowej CPD 670; 

dysk  500 GB
	Monitor 19” LCD, konwerter; pulpit sterujący 
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.
  Stała dzień/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni, przetwornik 1/3”; 520 TV linii; czułość 0,015Ix/F=1,4; funkcja SENS UP);

- Kamery wewnętrzne – 5 szt.
 (1/3”  dzień/noc, obiektyw asferyczny D/N z automatyczną przesłoną 2.9-10mm/F1.2; 10 diod IR-zasięg 15 m automatycznie przełączalny; wodoodporność IP 66
	- Przewód koncentryczny podwójnie ekranowany 

CCTV – 104 m;

-Przewód zasilający -104 m

- Rury winidurowe 104 m
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	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

ul. Stawowa 28


	Rejestrator „stand-alone” TRIPLEX; 

16 wej. video, 1 kanał audio, podział ekranu na 4/9/16 pól, 8 wej. alarmowych/1 wyj. detekcja ruchu; harmonogram; możliwość zainstalowania 2 dysków (bez dysku); wyświetlanie 720x576, prędkość wyświetlania 400 kl/s „ real-time”;  prędkość zapisu 100 kl/s dla CIF; kompresja M-JPEG, port USB; wbudowana funkcja „Ethernet ; dysk HDD 500GB
	Monitor 19” LCD
	- Kamera zewnętrzna – 1 szt.

D/N; DCC-500DV; kolor,  1/3” Super HAD CCD;  rozdzielczość pozioma 540 linii TV; czułość 0,0008 lux, obiektyw 9-22mm; obudowa wandaloodporna; IP 66 ;

- Kamera zewnętrzna – 2 szt.

Kolor, D/N;  DCC 500F 1/3” mechaniczny filtr IR, 0,3 lux/F1,2;  rozdzielczość 540 linii, auto-irys video; obiektyw 5-50 mm/F1,4 dla 1/3”, z auto-irys DC; horyzontalny kąt widzenia pomiędzy 49,2 a 5,8 st.; obudowa wraz z grzałką;
- Kamery wewnętrzne – 5 szt.

D/N , przetwornik 1/3” Super HAD CCD ; rozdzielczość 420 linii TV, 0,5 lux/F 1,2  wandaloodporna (kopułowa)
	- przewody wizyjne E1015 

                                – 500 m;
- przewody zasilające YKSXS 

                                 – 500 m;

- korytka montażowe – 300 m


UWAGI:

1. Załączniki graficzne ilustrujące lokalizację poszczególnych urządzeń opatrzono numeracją odpowiadającą liczbie porządkowej danej placówki  w powyższym zestawieniu (kolumna 1).

2. Wymagania ogólne dotyczące zastosowanych urządzeń:
Instalowane urządzenia powinny spełniać wymogi techniczne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. (Dz.U. Nr 163, Poz. 1155, § 6 i Dz.U. Nr 94, Poz. 598 § punkt 3). Urządzenia utrwalające powinny umożliwić ich podłączenie do urządzeń pozwalających na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu z minimalną rozdzielczością 600 dpi. Urządzenia utrwalające wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu powinny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV oraz wymagania zasadnicze określone odpowiednio w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz.556) albo w art.153 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.Nr 171,poz.1800, z późn. zm.

Wszystkie urządzenia wymienione w powyższej tabeli powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczno-użytkowe (jeśli w tabeli nie przyjęto lepszych rozwiązań):

- kamera (zewnętrzna i wewnętrzna) – kopułowa w obudowie wandaloodpornej, obrotowa lub stała (w zależności od zgłoszonych potrzeb), kolorowa, wysokorozdzielcza, z funkcją day/night, z obiektywem umożliwiającym jednoznaczną identyfikację osoby w założonym obszarze monitorowania; kamera zewnętrzna wyposażona dodatkowo w grzałkę umożliwiającą jej poprawne funkcjonowanie w okresie zimowym;

- rejestrator cyfrowy – 8 - 16-kanałowy (w zależności od zgłoszonych potrzeb, pod przyszłą rozbudowę sieci), rejestracja obrazu 25 kl/s z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych dla każdej kamery, wejście LAN z serwerem sieciowym, wejście USB umożliwiające zapis zarejestrowanego obrazu i dźwięku; detekcja ruchu, terminarz, możliwość sterowania kamerami obrotowymi w funkcji rejestratora lub za pomocą dodatkowego panelu sterującego; twardy dysk o pojemności umożliwiającej przechowywanie zapisanego obrazu i dźwięku przez min. 30 dni lub z możliwością archiwizowania na CD, DVD; oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (rejestracji obrazu i dźwięku, jednoczesnego wyświetlania obrazów z wszystkich kamer z możliwością szybkiego wybierania poszczególnych obrazów, sterowania ruchem kamer obrotowych, sterowania zoomem obiektywu kamer, itp.);

- monitor – kolorowy LCD min. 17 calowy;

3. Wymagania montażowe:

Kamery i przewody montażowe powinny być zamontowane na wysokości utrudniającej ich zniszczenie i uniemożliwiającej dostęp uczniom szkół. Zasilanie kamer zewnętrznych 230V powinno być wykonane kablem trójżyłowych z przewodem ochronnym. Zaleca się, aby zasilanie wszystkich kamer i rejestratora było wykonane z tej samej fazy zasilającej. Sygnał wideo z kamer powinien być przesyłany za pomocą przewodów symetrycznych (skrętka UTP), co pozwoli ograniczyć wpływ potencjalnych zakłóceń. Przewiduje się, że wolne pary kabli sygnałowych mogą zostać w późniejszym terminie wykorzystane do podłączenia kolejnych kamer. Kable zasilające i sygnałowe powinny być zamontowane w sposób utrudniający ich przecięcie (w rurkach instalacyjnych, wewnątrz przepustów kablowych uchwytów kamer itd.) Przewody mogą być układane na ścianach tylko w linii pionowej lub poziomej. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w postaci przepustów z rur, którą należy po obu końcach uszczelnić. Kamery powinny być zamontowane w odległości do zwodów odgromowych nie mniejszej niż 30 cm. 

Rejestrator powinien być zamontowany w sposób zapewniający prawidłowe chłodzenie, w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych do obsługi urządzenia. Wszystkie przewody sygnałowe podłączone do rejestratora powinny posiadać stosowne etykiety z opisami. Ponadto należy uwzględnić możliwość definiowania uprawnień dla użytkowników lokalnych i sieciowych (w zakresie m.in.: podglądu, odtwarzania, konfiguracji), WatchDog.

Zasilacz kamer 12V - oddzielne wyjścia dla każdej kamery zabezpieczone bezpiecznikiem, zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie przekroczenia napięcia zasilania
Rozdzielnica 230V z zabezpieczeniami - do miejsca instalacji rejestratora powinno zostać doprowadzone przyłącze jednofazowe 230V, zakończone rozdzielnicą ze stosownymi wyłącznikami: nadprądowym z modułem różnicowym, oraz ogranicznikiem przepięć klasy C. Wszystkie podłączone wejścia wideo rejestratora oraz wszystkie kamery powinny być zabezpieczone przed skutkami wyładowań atmosferycznych ogranicznikami przepięć.

Zasilanie rejestratora oraz monitora powinno być zrealizowane poprzez odpowiednią listwę rozdzielczą z zabezpieczeniami lub urządzenia do zasilania bezprzerwowego (UPS). 

Zakres instalacji - Instalacja obejmuje podłączenie i uruchomienie wszystkich urządzeń

Roboty instalacyjne systemu powinna być wykonane w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania placówki.

Wykonawca w ramach usługi opracuje dokumentację powykonawczą zawierającą w szczególności: rysunki z przebiegami tras kablowych; opisy przyłączy; instrukcje użytkownika; zalecenia dotyczące eksploatacji systemu; stosowne certyfikaty urządzeń.

Wykonawca w ramach usługi przeszkoli osoby wskazane przez dyrektora placówki w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń jak i całego systemu. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeglądu zainstalowanego systemu w ostatnim miesiącu przed terminem upływu gwarancji.
4. Przedstawione w tabeli opisy urządzeń (kolumny 4, 5, 6); długości i rodzaje okablowania (kolumna 7); oraz szkice rozmieszczenia poszczególnych urządzeń zostały przygotowane przez dyrektorów placówek. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia zadania zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnych w placówkach, gdyż warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie prawidłowe funkcjonowanie całego układu monitorującego.

