Koncepcja rozmieszczenia kamer
Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 9 w Lodzi
ul. Zabia 10/12
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kolorem czerwonym oznaczono trasy kablowe

O Monitor - sekretariat szkoly
0 Zestaw rejestrujacy - gabinet dyrektora szkoly
¥ Kamera

Kamera 1 umieszczona wewnatrz budynku zwrécone na wejscia wewnetrzne budynku -
droga ucieczki ucznidw 2z zaje¢ lekeyjnych ma za zadanie rejestracje oséb
preebywajacych na holu szkoly.

Kamera 2 umieszezona wewngtrz budynku zwrdcone na wejscia zewngtrzne ma za
zadanie rejestracje osdb wehodzgeyeh do budvnku szkoly.

Kamera 3 umieszezona na zewngtrz budynku rejestruje wyjseie z budynku

Kamery 4,5,6, umieszezone na zewnatrz budynku monitorujg najbardziej newralgiczne
punkty terenu szkoly - grupowanie milodziezy, béjki, palenie papierosow, obrzucanie
budynku szkoly kamieniami, proby wlamania, kradzieze mienia szkoly,

Kamery 7,8 — umieszczone na zewngtrz budynku monitorujy wyjscia ewakuacyjne oraz
boisko szkoly — grupowanie mlodziezy osiedlowej, béjki, palenie papierosow, picie
alkoholu, obrzucanie budynku szkoly kamieniami, kradzieze i niszczenie mienia szkoty.




