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Opis przedmiotu zamówienia – 

Remont sanitariatów.    

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont adaptacja lokalu przy ul. Kilińskiego 206 dla 
potrzeb grupy usamodzielniającej się przy Domu Dziecka nr 6, Łódź ul. Bednarska 15   
Zakres prac określony jest  w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym. 

 
2. Opis: 

 
Opis 
 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE   
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 
Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 
Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km 
wraz z utylizacja 
IZOLACJA POZIOMA MURÓW 
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 2 
cegieł metodą iniekcji ciśnieniowej 
Wykonanie izolacji poziomej ścian z papy poprzez podcięcie 
POSADZKI I IZOLACJE POSADZEK 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 
na sucho - jedna warstwa 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na ostro 
ŚCIANY 
Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do 
ościeży lub powierzchni ścian 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami 
TYNKI 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na 
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeżach szerokości do 15 cm 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych szpachlówka  
OKNA I DRZWI 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - RYS nr 1 
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Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych do I NP 180 mm 
Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych 
Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 Rys. nr 2 
Parapety zewnętrzne 
 
INSTALACJE WOD-KAN 
 
INSTALACJE WODOCIĄGOWE 
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych 
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych 
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych 
Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 
płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm 
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach mieszkalnych 
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 
Izolacja rurociągów śr. nominalnej 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 
gr.25 mm (P) 
Izolacja rurociągów śr. nominalnej 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 
gr.25 mm (P) 
Izolacja rurociągów śr. nominalnej 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 
gr.25 mm (P) 
INSTALACJA KANALIZACJI 
Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem 
do 1/3 wysokości kanału 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o 
połączeniach wciskowych 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o 
połączeniach wciskowych 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej 
INSTALACJA CO 
Kocioł elektryczny centralnego ogrzewania EKCO.LNz 12 kW KOSPEL z wbudowanym 
zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem przeponowym 
Kształtki przejściowe PE-Stal o śr. nominalnej 20 mm 
Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 
Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm 
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 
Rurociągi w instalacjach c.o. z PE o śr. 16x2,0 mm o połączeniach zaciskanych typu Q&E na 
ścianach w budynkach 
Rurociągi w instalacjach c.o. z PE o śr. 20x2,0 mm o połączeniach zaciskanych typu Q&E na 
ścianach w budynkach 
Rurociągi w instalacjach c.o. z PE o śr. 25x2,3 mm o połączeniach zaciskanych typu Q&E na 
ścianach w budynkach 
Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm do grzejników 
Grzejniki stalowe 22KV/300/0,40 
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Grzejniki stalowe 22KV/600/0,40 
Grzejniki stalowe 22KV/600/0,52 
Grzejniki stalowe 22KV/600/0,72 
Grzejniki stalowe 22KV/600/1,20 
Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 
Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
mieszkalnych 
Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 
Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych wraz z 
zamurowaniem 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek 
do 55 % - w obiektach modernizowanych 
Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy aluminiowej, kołowe, o średnicy 100 mm 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn 
p.t. w budynkach administracyjnych na przełącznikpodłoże z cegły 
Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn 
p.t. w budynkach administracyjnych na przełącznikpodłoże z cegły 
Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn 
p.t. w budynkach administracyjnych na przełącznikpodłoże z cegły 
INSTALACJA GNIAZD 
Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn 
p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych 
Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatów telefonicznych na podłożu z betonu 
Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o 
łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym 
Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o 
łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym 
ROZDZIELNIA 
Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Rozdzielnica tabl. p/t Ekinox 3x18 
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wył. różnic- nadprądowy  P312 B-6-40A/30mA 
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10-20A 
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Lampka sygnalizacyjna 3xLED 
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Blok rozdzielczy 4x7 
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Ochronnik ON 324 4-bieg. 400 V 
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wyłaczniki kompaktowe DPX 125 3P3D z 
wyzwalaczem 
Układanie przewodów 10 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - Przewód z żyłą Cu 
LgY-450/750V, 10 mm2 
WLZ I TABLICA LICZNIKOWA 
Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane 
przewodami izolowanymi pojedynczymio łącznym przekroju żył 80-175 mm2podłoże z cegły 
Dopuszczenie do pracy w złaczu 
Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 
Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Skrzynka licznikowa "ELSAN" 
Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - Wyłacznik główny ABB 
POŁACZENIA WYRÓWNAWCZE 
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych 
na podłożu innym niż drewno - Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 6 mm2 
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RYS. Nr 1 – DD 6 – ul. Kilińskiego 206–OKNO - 4 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , min. 3 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe z  blokadą błędnego położenia klamki
Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty aprobaty techniczne,
atesty na materiały z których wykonywany jest  przedmiot zamówienia



RYS. NR 2 – DD 6 - ul. Kilińskiego 206 - DRZWI STALOWE  –  1 szt.
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Ościeżnica narożnikowa stalowa typu "Z" o wysokiej wytrzymałości i grubości 1,5  mm, 
Drzwi z blachy stalowej o grubości 1,5 mm; skrzydło o grubości 54 mm; 
Wypełnienie polistyrenem rozprężonym 20kg/m3; lub płytą z włókien
Samozamykacz
Dwa punkty antywyważeniowe; 
Zamek zasuwowo-zapadkowy; 
Drzwi zabezpieczone muszą być powłoką antykorozyjną i pomalowane na kolor uzgodniony z Inwestorem
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty aprobaty techniczne,
atesty na materiały z których wykonywany jest  przedmiot zamówienia


