Drzwi Zlotnicza KST

Podstawa

Opis

5

Naktady

Koszt
jedn.

1*

KNR 2-02
1016-0§

Oscieznice drzwiowe specjaine do drzwi
wzmaocnionych i p.poZ.
obmiar = 6szt.

e
robocizna
0.65r-g/szt.

-M-=
Pianka ognioodpomna

L

3.9000

6.0000

0.000

0.000{

0.00

0.00

1szt/szt.
Razem koszty bezpoérednie:
_Ceny jednostkowe

0.000

0.000

N

1-

3-

KNR 2-02
1020-06

Drzwi wewnetrzne, wejéciowe jednodzielne o
pow. ponad 2.0 m2
|obmiar = Bszt

R
robocizna
2.16r-g/szt

-M-

| Drzwi profilowe ppoz. wewnetrzne stalowa prze-
|szklone szklem ogniootpornym typu MCR Profile
ISO dwuskszydiowe z samozamykaczem ramie-
niowym Dorma TS83+RKZ profile malowane
proszkowo na RAL podziat niesymetryczny kla-
sa odporno$ci zgodna z zaleceniami strazy po-
2amej samozamykacz na jednym skrzydle
1szt/szt

materialy pomocnicze

1.5%

L

%

12.9600

4.0000

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

w

1.

2‘
3‘

4*

KNR 2-02
1505-03

0.000

0.000/

0.000

0.000

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
gruntowaniem

obmiar = 10m2

=R -
robocizna
0.1756r-g/m2

-—M-

farba emulsyjna Polinit
0.276dm3/m2
materialy pomocnicze
1.5%

U
$rodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m2

r-g

dm?3

1.7560

2.7600|

1.5000

0.0030

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000|

0.000

1.

3*|

KNR 2-02
0810-01

Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.ll na
oécieach otworéw o pow.ponad 3m2 o
szer.10cm

obmiar = 10m2

-R -
robocizna
2.839r-g/m2

-M-

zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0201m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0022m3/m2

m2

r-g

m3

28.3900

0.2010
0.0220

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00|




Drzwi Zlotnicza. KST

Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M s
jedn.
" | materialy pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00

1.5%
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Whykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. m3
032903 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych |
obmiar = 10m3

»Pr

SR

1" |robocizna
[8.63r-g/m3

g 86.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

6/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. | m2 |

0306-05 na zaprawie cementowej do osciezy lub po-

wierzchni $cian

obmiar = 10m2

=R
1* robocizna r-g 28.5000 0.000 0.00
2.85r-g/m2

M-
2" |cegta budowlana peina szt | 600.0000 0.000 0.00
60szt/m2
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 168.0000 0.000 0.00
16.8kg/m2
4 piasek do zapraw m3 0.4500 0.000 0.00
0.045m3/m2
§* woda z rurociagu m3 0.2100 0.000 0.00
0.021m3/m2
6" materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

=8
L it betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0.9000 0.000 0.00
0.09m-g/m2
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3.7000 0.000 0.00
05t

0.37m-g/m2

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

7 Kalkulacja \Wykonanie projektu technicznego kpl.
wiasna obmiar = 1kpl.

R
o robocizna rg | 700000 0.000 0.00
70r-g/kpl. -

M-
. Projekt techniczny wraz z zatwierdzeniem przez | szt 1.0000 0.000 0.00
rzeczoznawce d/s pozarowych

1szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Siownie: zero i 00/100 z¢



Drzwi Ziotnicza KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 202 |Oscieznice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz. szt.
101605
. szt. 4.000/
RAZEM 6.000
2|KNR 2-02  |Drzwi wewnetrzne, wejéciowe jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 szt
1020-06
6 szt 4,000
RAZEM 6.000
3/KNR 202 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy!m2
150503 gawch Z gruntowaniem
iany:
10 m2 10.000
Poddasze:
RAZEM 10.000
4/KNR 202  |Wykon.recznie tynki wewn zwyide kat.|l na oéciezach otworéw o pow.ponad m2
0810-01 3m2 o szer.10cm :
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
5 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
| 10 m3 10.000
i RAZEM | 10.000
6/ KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do |m2
030605 osciezy lub powierzchni §cian
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
7|Kalkulacja |Wykonanie projektu technicznego kpl.
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




