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OPIS TECH�ICZ�Y

do projektu rozbiórki zespołu budynków przy ul. Wierzbowej 41/43 w Łodzi.

1. PRZEDMIOT OPRACOWA�IA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynków administracyjno-
biurowego i gospodarczych położonych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 41/43
Przedmiotowe budynki usytuowane są na działce numer 228/8 w obrębie S-2 

2. CEL OPRACOWA�IA.

Celem opracowania jest projekt budowlany rozbiórki, niezbędny do uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę.

3. PODSTAWA OPRACOWA�IA.

1. Zlecenie Inwestora z dnia 01 sierpnia 2008 roku
2. Uzgodnienia zakresu rzeczowego i funkcji terenu.
3. Wizja lokalna w terenie.
4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele     
    budowlane (zał.1.)

4. ZAKRES OPRACOWA�IA.

Opracowanie obejmuje:
− część opisową projektu rozbiórki budynków,,
2.  część  graficzną  –  stan  istniejący  i  projektowany po  rozbiórce  –  dotyczy  budynku
gospodarczego nr 1 i 2

5. PRZEDMIOT I�WESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji  jest  rozbiórka  wszystkich  budynków,  budowli  i  ogrodzenia,  
a w dalszym etapie włączenie terenu do istniejącego parku im. S. Staszyca.
Przedmiotowe obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków, a jedynie działka nr 228/8
stanowi część parku im. S. Staszica wpisanego do rejestru zabytków. 
Wysokość budynków nie przekracza 8m.
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska.



6. STA� ZAGOSPODAROWA�IA DZIAŁKI.

Teren  przedmiotowej  działki  jest  płaski,  posiada lekki  spadek  w kierunku
północnym.

Na  działce  znajdują  się  obiekty  dawnej  bazy  Łódzkiego  Przedsiębiorstwa
Ogrodniczego, obecnie nie użytkowane.

Teren  działki  jest  zabudowany:  budynkiem  administracyjnym  (nr  1),
budynkiem gospodarczym nr 1 (nr 2), budynkiem gospodarczym nr 2 (nr 3) budynkiem
tzw. łącznikiem (nr 4), budynkiem gospodarczym nr 3 (nr 5), garażem stalowym nr 1 (nr
6), garażem stalowym nr 2 (nr 7), wiatą (nr 8), śmietnik i szalet (nr 9).
Teren uzbrojony w przyłącze wody, kanalizacji i przyłącze elektryczne.
Działka jest ogrodzona. 

7. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZE�IA ROBÓT

Teren na którym odbywa się rozbiórka należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi oraz
zabezpieczać przed dostępem osób trzecich.
Zaleca się rozpoczęcie robót rozbiórkowych od rozebrania budynków w centralnej części
nieruchomości  tj.  budynki  łącznika,  gospodarczy nr  3,  oraz metalowe garaże – 2 szt.
 i budowli : stalowa wiata i drewniane śmietnik i szalet.  
Następnie  rozebrać  budynki:  gospodarczy  nr  2,  gospodarczy  nr  1  oraz  budynek
administracyjny.  Kolejność ta zapewni  maksymalne ogrodzenie terenu w najdłuższym
czasie.  Po  zakończeniu  rozbiórki  budynków  i  budowli  należy  rozebrać  murowane
ogrodzenie od strony ulicy Wierzbowej i metalowe ogrodzenie z siatki od strony parku. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych najemca nośnika reklamowego
winien go  usunąć zgodnie z  technologią  w sposób zapewniający ponowny montaż w
nowym miejscu.  
7.1. Budynek administracyjny (nr 1).

Budynek  administracyjny  zlokalizowany  jest  w  południowo-wschodnim
narożniku działki.  W południowej części  graniczy z wjazdem na teren nieruchomości
przy ul. Narutowicza 78. 
Budynek  parterowy,  nie  podpiwniczony,  wykonany w konstrukcji  tradycyjnej.  Ściany
murowane. Strop drewniany belkowy. Dach drewniany. Pokrycie dachu papą.

Budynek kiedyś pełnił funkcję biurowo-socjalną dla bazy ŁPO. Od dłuższego
czasu stoi opustoszały. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

Dane ogólne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 131,10 m2

Powierzchnia użytkowa – 106,00 m2

Kubatura - 491 m3

Instalacje wewnętrzne:
 elektryczna
 wodociągowa
 kanalizacja sanitarna
 centralne ogrzewanie – lokalne, 

Prace należy rozpocząć od demontażu stolarki okiennej i drzwiowej. Następnie pokrycie



dachowe i obróbki blacharskie. Następnie należy przystąpić do rozbiórki deskowania i
konstrukcji  dachu,  a  w  dalszej  części  drewnianego  stropu  nad  parterem.
Ściany murowane rozbijać z pomocą młotów i kilofów, a następnie spuszczać materiał  
w dół przenośnikami lub rynnami na teren placu rozbiórki.

Ponieważ budynek zlokalizowany jest w granicy działki i przylega do wjazdu
na nieruchomość ze względu na bezpieczeństwo ustawić daszki zabezpieczające przed
odłamkami gruzu. 
Budynek rozebrać wraz z fundamentami.  Od strony wjazdu pozostawić w zamykanej
szafce przyłącze energetyczne zabezpieczone od góry betonową czapą grubości min. 5
cm i blachą stalową ocynkowaną. 
Po  rozbiórce  budynku  w  granicy  nieruchomości  odbudować  ogrodzenie  z  płyt
betonowych pełnych - identyczne do istniejącego o wysokości ok. 2,0m.

Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

7.2. Budynek gospodarczy nr 1 (nr 2) 

Budynek składający się z dwóch części połączonych ze sobą architektonicznie, pełniący
funkcję  socjalną  (szatnie  dla  pracowników).  Jest  to  budynek  parterowy,  nie
podpiwniczony,  wykonany  w  konstrukcji  tradycyjnej,  zlokalizowany  w  południowej
części działki przy jego granicy. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

Dane ogólne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 134,40 m2

Powierzchnia użytkowa – 102,90 m2

Kubatura - 403 m3

Dane materiałowo – konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne – konstrukcji  tradycyjnej, murowane z cegły ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stropodach – konstrukcji drewnianej, jednospadkowy kryty papą
asfaltową na deskowaniu. Posadzki cementowe. Stolarka okienna drewniana, nietypowa.
Stolarka drzwiowa –drewniana nietypowa i stalowa. Obróbki blacharskie,  rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Instalacje wewnętrzne:
 elektryczna
 wodociągowa
 kanalizacja sanitarna
 ogrzewanie – lokalne, elektryczne i węglowe

Prace należy rozpocząć od demontażu pokrycia dachowego i drewnianego stropodachu.
Następnie należy przystąpić do rozbiórki ścian murowanych z pomocą młotów i kilofów
spuszczać materiał w dół przenośnikami lub rynnami na teren placu rozbiórki.
Ponieważ  budynek  zlokalizowany  jest  w  granicy  działki,  prace  należy  prowadzić  ze
szczególną  ostrożnością  i  należy  ze  względu  na  bezpieczeństwo  zostawić  ścianę
zewnętrzną usytuowaną w granicy działki – zgodnie z rysunkiem. Po rozebraniu ścian
należy uzupełnić brakujące tynki.
Budynek rozebrać wraz z fundamentami. Fragmenty fundamentów budynku rozbieranego
przylegające  bezpośrednio  do  istniejącej  zabudowy  na  działkach  przylegających
pozostają w ziemi bez rozbiórki równe na równi z poziomem otaczającego go terenu .



  ZABEZPIECZE�IE ŚCIA�Y. 

Ściana  szczytowa  budynku  gospodarczego  nr  1  znajduje  się  w  granicy  działki  i
przylega  do  istniejącego  budynku  garażu.  Ze  względów  bezpieczeństwa  planuje  się
zostawienie tej ściany. 

Jest to ściana samonośna murowana z cegły o grubości 48cm. Ściana posadowiona jest
na  fundamencie  betonowym.  Wysokość  ściany  3,75m.  Ściana  nie  wymaga  specjalnego
zabezpieczenia,  jednak  proponuje  się  pozostawienie  strzępi  po  rozebranych  ścianach
poprzecznych. 

Po  rozbiórce  pozostałych  elementów  budynku  należy  uzupełnić  ubytki  w  tynku,
wykonać czapę betonową o grubości  5cm zabezpieczającą przed korozją biologiczną, oraz
pomalować farbami emulsyjnymi na jasny kolor.

Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

7.3. Budynek gospodarczy nr 2 (nr 3) 

Wybudowany około 1960 roku, pełnił funkcję magazynową. Jest to budynek parterowy,
nie podpiwniczony, wykonany w konstrukcji drewnianej, w części otwarty, stanowiący
jedynie  zadaszenie  na  sprzęt  mechaniczny  i  ogrodniczy.  Zlokalizowany  jest  w
południowo-zachodnim narożniku działki, przy jego granicach, od wschodu graniczy z
budynkiem  gospodarczym  nr  1  (nr  2),  a  od  południa  z  murowanym  ogrodzeniem
nieruchomości przy ul. Narutowicza 76.  Stan techniczny budynku jest średni.

Dane ogólne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 53,70 m2

Powierzchnia użytkowa – 50,00 m2

Kubatura - 161 m3

Dane materiałowo – konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne – konstrukcji  drewnianej,  szkieletowej, obite częściowo supremą i
otynkowane,  częściowo płytami  laminowanymi.  Stropodach  – konstrukcji  drewnianej,
jednospadkowy  kryty  papą  asfaltową  na  deskowaniu.  Posadzki  cementowe.  Stolarka
okienna drewniana, nietypowa. Stolarka drzwiowa –drewniana nietypowa.
Instalacje wewnętrzne:
 elektryczna
Prace należy rozpocząć od demontażu pokrycia dachowego i drewnianego stropodachu.
Następnie  należy przystąpić  do rozbiórki  ścian  drewnianych  wypełnionych  supremą i
otynkowanych z pomocą młotów i kilofów.

Ponieważ  budynek  zlokalizowany  jest  przy  granicy  działki,  prace  należy
prowadzić ze szczególną ostrożnością. Rozebrane zostaną drewniane ściany, natomiast
pozostaje  murowane  ogrodzenie  –  zgodnie  z  rysunkiem.  Po  rozebraniu  ścian  należy
uzupełnić brakujące tynki na pozostawianym ogrodzeniu i pomalować farbą emulsyjną w
kolorze jasnym.
 Budynek rozebrać wraz z fundamentami.

Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.



7.4. Budynek łącznik ( nr 4)

Wybudowany  około  1900  roku,  pełnił  funkcję  gospodarczo-magazynową.  Jest  to
budynek  parterowy,  nie  podpiwniczony,  wykonany  w  konstrukcji  tradycyjnej,
zlokalizowany w centralnej części działki. Budynek w przeszłości pełnił funkcję łącznika
z przybudowanymi do niego szklarniami, obecnie nie istniejącymi. Od dłuższego czasu
stoi opustoszały. Stan techniczny budynku jest zły.

Dane ogólne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 87,40 m2

Powierzchnia użytkowa – 62,60 m2

Kubatura - 503 m3

Dane materiałowo – konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne – konstrukcji  tradycyjnej, murowane z cegły ceramicznej
na zaprawie wapiennej. Stropodach – konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty papą
asfaltową. Posadzki cementowe. Stolarka okienna drewniana, typowa. Stolarka drzwiowa
–  wrota  drewniane.  Obróbki  blacharskie,  rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  stalowej
ocynkowanej.
Instalacje wewnętrzne:
 elektryczna
 wodociągowa
Prace należy rozpocząć od demontażu stolarki okiennej i drzwiowej. Następnie pokrycie
dachowe i obróbki blacharskie. Następnie należy przystąpić do rozbiórki deskowania i
konstrukcji  dachu,  a  w  dalszej  części  drewnianego  stropu  nad  parterem.
Ściany murowane rozbijać z pomocą młotów i kilofów, a następnie spuszczać materiał  
w dół przenośnikami lub rynnami na teren placu rozbiórki.
Budynek rozebrać wraz z fundamentami ok. 50 cm poniżej istniejącego terenu.

7.5. Budynek gospodarczy nr 3 (nr 5) 

Wybudowany  około  1900  roku,  pełnił  funkcję  gospodarczo-magazynową.  Jest  to
budynek  parterowy,  nie  podpiwniczony,  wykonany  w  konstrukcji  tradycyjnej,
zlokalizowany w centralnej części działki. Budynek od dłuższego czasu stoi opustoszały.
Stan techniczny budynku jest zły.

Dane ogólne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 26,30 m2

Powierzchnia użytkowa – 21,00 m2

Kubatura - 66 m3

Dane materiałowo – konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne – konstrukcji   tradycyjnej,  drewniane wypełnione supremą. Ściany
częściowo  otynkowane,  częściowo  licowane  z  desek  Stropodach  –  konstrukcji
drewnianej,  jednospadowy kryty papą asfaltową. Posadzka – polepa gliniana.  Stolarka
okienna drewniana, nietypowa. Stolarka drzwiowa –drewniana nietypowa.

Bez instalacji
Prace należy rozpocząć od demontażu stolarki okiennej i drzwiowej. Następnie pokrycie
dachowe. Następnie należy przystąpić do rozbiórki deskowania i konstrukcji dachu, a w



dalszej części drewniane ściany.
Budynek rozebrać wraz z fundamentami ok. 50 cm poniżej istniejącego terenu.

7.6. Garaż stalowy nr 2 (nr 6) 

Budynek garażu stalowego (typowy „blaszak”) pełni funkcję magazynową, wykonany w
konstrukcji stalowej, zlokalizowany w centralnej części działki. Stan techniczny budynku
jest średni.

Dane ogólne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 18,00 m2

Powierzchnia użytkowa – 18,00 m2

Kubatura - 40 m3

Dane materiałowo – konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne – konstrukcji  stalowej, szkieletowej, osłonięte arkuszami
blachy  stalowej  ocynkowanej  trapezowej.  Stropodach  –  konstrukcji  stalowej,
dwuspadowy pokrycie  arkuszami  blachy stalowej  ocynkowanej  trapezowej.  Posadzki
cementowe. Wrota metalowe z blachy stalowej trapezowej.

Bez instalacji
Prace  należy rozpocząć od demontażu (rozkręcenie)  ścian osłonowych  wykonanych  z
blachy  trapezowej  oraz  stalowej  konstrukcji  tych  ścian.  Belki  poziome  odkręcić  od
słupków, słupki odciąć na poziomie posadzki.
Następnie zdjąć pokrycie dachowe, deskowanie i drewniane belki stropodachu. 
Po zdjęciu stężeń można przystąpić do rozbiórki dźwigarów i słupów drewnianych.
Prace należy wykonywać za pomocą rusztowań punktowych. 
Słupki odciąć na poziomie posadzki.
Wylewkę  betonową pod ścianami skuć za pomocą młotów pneumatycznych.

Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

7.7. Garaż stalowy nr 1 (nr 7) 

Budynek garażu stalowego (typowy „blaszak”) pełni funkcję magazynową, wykonany w
konstrukcji  stalowej, zlokalizowany  w  zachodniej  części  działki.  Stan  techniczny
budynku jest średni.

Dane ogólne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 18,00 m2

Powierzchnia użytkowa – 18,00 m2

Kubatura - 40 m3

Dane materiałowo – konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne – konstrukcji  stalowej, szkieletowej, osłonięte arkuszami
blachy  stalowej  ocynkowanej  trapezowej.  Stropodach  –  konstrukcji  stalowej,
dwuspadowy pokrycie  arkuszami  blachy stalowej  ocynkowanej  trapezowej.  Posadzki
cementowe. Wrota metalowe z blachy stalowej trapezowej.

Bez instalacji



Prace  należy rozpocząć od demontażu (rozkręcenie)  ścian osłonowych  wykonanych  z
blachy  trapezowej  oraz  stalowej  konstrukcji  tych  ścian.  Belki  poziome  odkręcić  od
słupków, słupki odciąć na poziomie posadzki.
Następnie zdjąć pokrycie dachowe, deskowanie i drewniane belki stropodachu. 
Po zdjęciu stężeń można przystąpić do rozbiórki dźwigarów i słupów drewnianych.
Prace należy wykonywać za pomocą rusztowań punktowych. 
Słupki odciąć na poziomie posadzki.
Wylewkę  betonową pod ścianami skuć za pomocą młotów pneumatycznych.

Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

7.8. Wiata (nr 8) 

Wiata pełni funkcję magazynową, wykonany w konstrukcji stalowej, zlokalizowany w
północno-zachodniej części działki. Stan techniczny budynku jest średni.

Dane ogólne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 52,40 m2

Powierzchnia użytkowa – 50,00 m2

Kubatura - 194 m3

Dane materiałowo – konstrukcyjne

Ściany  zewnętrzne  i  dach  –  konstrukcji   stalowej,  szkieletowej,  osłonięte
płytami cementowo-azbestowymi Posadzki cementowe. 

Bez instalacji
Uwaga azbest! Prace prowadzić z zachowaniem szczególnej uwagi z zachowaniem zasad
BHP obowiązujących przy rozbiórce wyrobów zawierających azbest. Na początku należy
wykonać odpowiednie zabezpieczenie obiektu, będącego przedmiotem prac, a także teren
wokół – przed emisją pyłu azbestu,  który może nastąpić w wyniku prowadzenia prac
rozbiórkowych.  Ogrodzenie  terenu  powinno  nastąpić  z  zachowaniem  bezpiecznej
odległości  od  traktów  komunikacyjnych  dla  pieszych  ,  nie  mniej  niż  2  m  przy
zastosowaniu  osłon.  Teren  prac  należy  ogrodzić  poprzez  oznakowanie  taśmami
ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczeniem tablic ostrzegawczych z
napisami  ”Uwaga!  Zagrożenie  azbestem!”  ,  „Osobą  nie  upoważnionym  wstęp
wzbroniony” lub itp.
Przy pracach elewacyjnych  powinny być  stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające
fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą
folią, dla łatwego oczyszczenia.
Ogólne  zasady  przy  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  określają  następujące
wymagania techniczne:
1. Nawilżenie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywa-

nie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
2. Demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to

technicznie możliwe,
3. Składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuwanych odpadów zawierających

azbest, po ich szczelnym opakowaniu w miejscu tymczasowego magazynowania
odpadów,

4. Prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń
pyłu azbestowego, przekraczającego dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,



5. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie
pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie
do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w
sposób określony dla azbestu.  Etykietki  i  zamieszczone na nich napisy powinny być
trwałe,  nie  ulegające  zniszczeniu,  pod  wpływem  warunków  atmosferycznych  
i  czynników mechanicznych.  Z terenu nieruchomości  wywieść  azbest  na składowisko
odpadów niebezpiecznych przystosowanym do tego celu transportem.
Następnie można przystąpić do dalszej rozbiórki szkieletu wiaty.
Belki poziome odciąć od słupków, słupki odciąć na poziomie posadzki.
Prace demontażowe wykonywać za pomocą 3 rusztowań punktowych. 
Fundament betonowy skuć za pomocą młotów pneumatycznych.

Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

8. UWAGA. 
Przed  przystąpieniem  do  prac  rozbiórkowych  należy  odłączyć  czynniki

przyłączeniowe – energię elektryczną i wodę– od poszczególnych budynków.

Opracował:



9. OPIS SPOSOBU ZAPEW�IE�IA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI 

I MIE�IA

Zakres robót dla całego zamierzenia i kolejność realizacji

poszczególnych obiektów.

Inwestycja obejmuje rozbiórkę budynków  wraz z ogrodzeniem zewnętrznym
od strony parku

Nie przewiduje się etapowania inwestycji.

9.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie działki znajdują się następujące obiekty budowlane:
1. budynek administracyjny,
2. budynek łącznik,
3. budynek gospodarczy nr 1
4. budynek gospodarczy nr 2
5. budynek gospodarczy nr 3 
6. wiata,
7. garaż stalowy nr 1,
8. garaż stalowy nr 2,
9. śmietniki, szalet, 
10. ogrodzenie zewnętrzne.

9.2.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie działki jedynie wiata może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi, ponieważ częściowo obłożona jest płytami cementowo-azbestowymi.
Bezwzględnie należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71poz. 649).
 Na  początku  należy  wykonać  odpowiednie  zabezpieczenie  obiektu,  będącego
przedmiotem prac, a także teren wokół – przed emisją pyłu azbestu, który może nastąpić
w  wyniku  prowadzenia  prac  rozbiórkowych.  Ogrodzenie  terenu  powinno  nastąpićz
zachowaniem bezpiecznej  odległości  od  traktów komunikacyjnych  dla  pieszych  ,  nie
mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie
taśmami  ostrzegawczymi  w  kolorze  biało-czerwonym  i  umieszczeniem  tablic
ostrzegawczych z napisami ”Uwaga! Zagrożenie azbestem!” , „Osobą nie upoważnionym
wstęp wzbroniony” lub itp.
Przy pracach elewacyjnych  powinny być  stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające
fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą
folią, dla łatwego oczyszczenia.
Ogólne  zasady  przy  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  określają  następujące
wymagania techniczne:
1.  Nawilżenie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywa-
nie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
2. Demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie możliwe,



3.  Składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuwanych odpadów zawierających
azbest, po ich szczelnym opakowaniu w miejscu tymczasowego magazynowania
odpadów,
4. Prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń
pyłu azbestowego, przekraczającego dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,
5. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie
pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.
6. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie
do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w
sposób określony dla azbestu. Etykietki i zamieszczone na nich napisy powinny być
trwałe, nie ulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i
czynników mechanicznych.

Dla  usuniętych  odpadów  niebezpiecznych  zawierających  azbest  oraz  ich  transportu  na
składowisko odpadów niebezpiecznych, właściwe dla azbestu stosuje się:

- Kartę ewidencji odpadu,
- Kartę przekazania odpadów.

Po  zakończeniu  prac  polegających  na  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  –
wytworzeniu  odpadów  niebezpiecznych  –  wykonawca  prac  ma  obowiązek  dokonania
prawidłowego  oczyszczenia  strefy  prac  i  otoczenia  z  pozostałości  azbestu.  Oczyszczenie
powinno  nastąpić  przez  zastosowanie  urządzeń  filtracyjno-wentylacyjnych  z  wysoko-
skutecznym  filtrem  (99,99%)  lub  na  mokro.  Wykonawca  ma  obowiązek  przedstawienia
właścicielowi  lub  zarządcy  obiektu,  będącego  przedmiotem  prac  –  oświadczenia
stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.

9.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

1.Zagrożenie upadkiem pracowników z wysokości.
2.Rusztowania,  ich  stabilność,  nośność  itp.  –  upadek  z  wysokości  lub  uszkodzenie
rusztowania i stworzenie zagrożenia dla pracowników.
3.Możliwość spadania przedmiotów.
4.Porażenie prądem elektrycznym.

9.4.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

1. Przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  należy  odłączyć  instalację  elektryczną,
wodociągową, telefoniczną, odgromową itp.

2. Należy  usunąć  wszystkie  elementy  zagrażające  bezpieczeństwu  pracujących  
(np fragmenty elementów budowlanych pozbawionych podpór).

3. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych:  
w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad
10m/s roboty należy przerwać.

4. Roboty  powinny  być  prowadzone  tak,  aby  nie  została  naruszona  stateczność
rozbieranego  obiektu  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  
nie  wywołało  nieprzewidzianego  upadku  lub  przewrócenia  się  innego  fragmentu
konstrukcji.

5. Zabronione  jest  dokonywanie  rozbiórki  przez  podkopywanie  lub  podcinanie



konstrukcji od dołu.
6. Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4,0m powinni być

zabezpieczeni pasami,  przy czym lina od pasa musi być  przymocowana do części
trwałych budowli, nierozbieranych w tym momencie.

7. Przed rozbiórką stropy wzmocnić stemplami od spodu.
8. Rozbiórkę ścian należy wykonać ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać przez zsypy.
9. Wszelkie  roboty  rozbiórkowe  powinny  być  wykonywane  w  taki  sposób,  aby

zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia.
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest
zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Instruktaż  powinien  być  potwierdzony  pisemnym  oświadczeniem
pracownika.

Na  budowie  w  widocznym  miejscu  umieścić  tablicę  informacyjną  oraz
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających

bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przy  pracach  budowlanych  należy  przestrzegać  Warunków  Technicznych
Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  ze  szczególnym  uwzględnieniem
następujących elementów:
1. organizacja pracy,
2. zagospodarowanie placu budowy,
3. roboty ziemne,
4. praca na wysokości,
5. maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane:
6. powinny być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta, 
7. utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
8. stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone 
9. obsługiwane przez przeszkolone osoby.
10. instalacje  rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  budowy  powinny  być

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie
stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub  wybuchowego,  a  także  chroniły
w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym,

11. przechowywanie  i  przemieszczanie  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz
preparatów  niebezpiecznych  na  terenie  budowy  winno  odbywać  się  w  sposób
eliminujący powstawanie zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Środki  techniczne  i  organizacyjne,  oprócz  wyżej  wskazanych,  powinny
uwzględniać możliwości firmy wykonującej prace i być zawarte w opracowanym przez
nią planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na terenie budowy powinny być  udostępnione pomieszczenia higieniczno-
sanitarne  dla  pracowników.  Należy  zapewnić  wszystkim  pracownikom  wodę  zdatną
do picia lub inne napoje.



9.5. Uwagi końcowe
1.Wszelkie  roboty  budowlano  –  montażowe  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” ITB.
2.Przebieg  robót  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP
i  przeciwpożarowymi,  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  do  kierowania  robotami
budowlanymi.
3.Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  materiały  dopuszczone
do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  według
aktualnie obowiązujących szczegółowych przepisów.

Opracował:



Zdjęcie nr 1. Budynek biurowy

Zdjęcie nr 2 Budynek biurowy

Zdjęcie nr 3 Budynek gospodarczy nr 1



Zdjęcie nr 4 Budynek gospodarczy nr 2

Zdjęcie nr 5 Łącznik

Zdjęcie nr 6 Budynek gospodarczy nr 3



Zdjęcie nr 7 Garaż nr 1

Zdjęcie nr 8 Garaż nr 2





PLA� SYTUACYJ�Y
DZIAŁKI POŁOŻO�EJ W ŁODZI, 

UL. WIERZBOWA 41/43

Inwestor:            Urząd Miasta Łodzi
                            ul. Piotrkowska 104
                            90-004 Łódź

OZ�ACZE�IA:

ABCD − Granice działki
I – II − Fragment ściany do zostawienia

−

1 − Istn. Bud. Biurowy – do rozbiórki
2 − Istn. Bud. Gospodarczy nr 1 – do rozbiórki
3 − Istn. Bud. Gospodarczy nr 2 – do rozbiórki
4 − Istn. Bud. Łącznik – do rozbiórki
5 −  Istn. Bud. Gospodarczy nr 3 – do rozbiórki
6 −  Istn. Garaż metalowy nr 1 – do rozbiórki
7 −  Istn. Garaż metalowy nr 2 – do rozbiórki
8 −  Istn. Wiata – do rozbiórki
9 −  Istn. Śmietnik i szalet – do rozbiórki


