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Opis i wyliczenia ~j.m. Poszcz Razem
1 Remonty chodnikéw na drogach wewnetrznych Rejon |
1 KNNR 6  Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cmna  m?
d.1 0805-08 podsypce piaskowej
700 m< 700.000
RAZEM 700.000
2 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych ¢ wymiarach 35x35x5 cmna  m2
d.t 0805-05 podsypce piaskowe]
350 m? 350.000
RAZEM 350.000
3 KNNR & Rozebranie krawgznikéw betonawych na podsypce cementowo-piasko- m
d.1 0806-02 wej
100 m 100,000
RAZEM 100.000
4 KNNR & Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 ¢m na podsypce m
d.1 0B06-07  plaskowej
L_ 800 m 800.000
RAZEM 800.000
5 KNNR & Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- m2
d.1 0805-02 nach wypetnionych piaskiem
| 150 m2 150.000
RAZEM 150.000
€& KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jez- m2
d.1 0102-01 dni fub chodnikow
500 m< 500.000
RAZEM 500.000
7 KNNR6  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 m2
d.1 0105-06 cm
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
8 KNNR 6 Profilowante | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. m=<
d.1 0103-01 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
700 me< 700.000
RAZEM 700.000
9 KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- m2
d.1 0503-04 mentowo-piaskowe], spoiny wypetnione zaprawg cementowa
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
10 KNNR & Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- m?
d.1 0503-04 mentowe-piaskowej, speiny wypetnione zaprawa cementowa
- materiat podstawowy z odzysku
300 m2 300.0600
RAZEM 300.000
11 KNNR & Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce-  m?2
d.1 0503-03 mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cementowa
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
12 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm nd podsypce ce-  m?2
d.1 0503-03 mentowe-piaskowe], spoiny wypetnione zaprawa cementows
- materiat podstawowy z odzysku
250 m2 250 000
RAZEM 250.000
13 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m bez faw na ped- m
d.1 040103 sypce cementowc-piaskowe]
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14 KNNR & Krawezniki betonowe wystajace 0 wymiarach 15x30 cm bez faw na pod- m
d.1 0401-03 sypoe cementowo-piaskowe,
- materiat podstawowy z odzysku
70 m 70 000
RAZEM 70.000
15 KNNR 6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce plaskowe], spoiny m
d.1 0404-02 wypeinione piaskiem
400 m 400.000
RAZEM 400.000
16 KNNR 6 Obrzeza hetonowe © wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.1 0404-02 wypelnicne piaskiem
- materiat podstawowy z odzysku
400 m 400.000
RAZEM 400.000
17 KNNR & Nawierzchnie z phyt drogowych betonowych szesciokatnyeh grubosci 15 m?
d.1 0307-04  cm, spoiny wypetrione zaprawg cementows




rem chod 2008 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
18 KNNR 6 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych szescickatnych grubosci 15 mz2
d.1 0307-04 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
- materiat podstawowy z odzysku
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
19 KNR 4-01  Wywieziene gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- m3
d.1 0108-08 legtosé 10 km
0108-10
46.65 m3 46.650
RAZEM 46.650
20 KNR 4-01  Wywdz ziem samochadam samowytadowczymi na odlegio$é 10 km m3
d.1 0108-05 grunt.kat. I-ll
0108-08
50 m3 50.000 B
RAZEM §0.000
21 KNNR 6 Stupki z rur stalowych 70mm zabezpieczajace przed rozjezdzaniem sZzt.
d.1 0702-01 chodnik
- analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
22 KNNR & Regulacja picnowa studzienek dia urzadzen podziemnych przy objetosci m3
d 1 1305-03 betonu w jednym migjscu od 0.2 do 0.3 m3
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
23 KNNR 6 Chedniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d 1 0502-03 mentowo-piaskowej z wypednieniem spoin piaskiem
70 mZ 70.000
RAZEM 70.000
24 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci & cm na podsypce ce- m?
d.1 0502-02 mentowo-piaskowe) z wypetnieniem spoin piaskiem
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
2 Remonty chodnikéw na drogach wewnetrznych Rejon Il
25 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 emna m?
d.2 0805-06  podsypce piaskowsj
700 m2 700.000
RAZEM 700.000
26 KNNR & Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5cmna m?
d.2 0805-05 podsypce piaskowej
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
27 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piasko- m
d 2 0806-02 wej
100 m 100.000
RAZEM 100.000
23 KNNR & Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.2 0806-07 piaskowej
800 m 800.000
RAZEM 800.000
29 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych gr 15 cm ¢ spoi- m?
d.2 0805-02  nach wypetnionych piaskiem
150 m2 150 000
RAZEM 150.000
30 KNNR & Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. il-IV na poszerzeniach jez- m2
d.2 0102-01 dni lub chodnikdw
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
31 KNNR&  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 m?
d.2 0105-06 cm
500 m= 500.000
RAZEM 500.000
32 KNNR & Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. m?
d.2 0103-01 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
700 m2 700.000
RAZEM 700.000
33 KNNR 6 Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce-  m?
d.2 0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
300 ma 300.000
RAZEM 300.000
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34 KNNR & Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na podsypce ce- mé2
d.2 0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cementows
- materiat podstawowy z odzysku
300 m? 300.000
RAZEM 300.000
35 KNNR & Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce-  mée
d.2 p503-03 mentowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowa
50 m2 50 000
RAZEM 50.000
36 KNNR & Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce- me
d.2 0503-03 mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cementowa,
- materiat podstawowy z odzysku
250 mZ 250 000
RAZEM 250.000
37 KNNR & Krawezniki batonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m bez taw na pod- m
d.2 0401-03 sypce cementowo-piaskowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
38 KNNR & Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na ped- m
d.2 0401-03 sypce cementowo-piaskowe|
- matenat podstawowy z odzysku
70 m 70.000
RAZEM 70.000
39 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe], spoiny m
d.2 0404-02  wypeinione piaskiem
400 m 400.000
RAZEM 400.600
40 KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.2 0404-02 wypetnione piaskiem
- maternat podstawowy z odzysku
400 m 400.000
RAZEM 400.000
41 KNNR & Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szescickatnych grubosci 15 m:2
d.2 0307-04 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementows
50 m? 50000
RAZEM 50.000
42 KNNR & Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 m-2
d.2 0307-04 cm, spoiny wypeinjone zaprawa cementows,
- materiat podstawowy z odzysku
100 m< 100 000
RAZEM 100.000
43 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- m?
d.2 0108-09 legtosé 10 km
0108-10
46.65 m? 46.650
RAZEM 46.650
44 KNR 4-01  Wywdz ziemi samachodami samowyladowczymi na odlegiosé 10 km m?
d.2 0108-05 grunt.kat. i-l
0108-08
50 m? 50.000
RAZEM 50.000
45 KNNR 6 Siupki z rur stalowych 70mm zabezpieczaygce przed rozjekdzaniem szt
d 2 0702-01 chodnik
- analogia
25 szi. 25.000
RAZEM 25.000
45 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych przy objetosci m3
d.2 1305-03 betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
1.5 m 1.500
RAZEM 1.600
47 KNNR & Choedniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsypee ce- m2
d.2 0502-03 mentowo-piaskowe) Z wypetnieniem spoin piaskiem
70 m< 70.000
RAZEM 70.000
48 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowe] gruboséci 8 cm na podsypce ce- mZ
¢.2 0502-02 mentowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiermn
80 m< 80.000
RAZEM 80.000)
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