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Schemat zagospodarowania terenu
Rzuty-Smietnik S1,S3,54,85,56,57,58,510
Przekroje-Smietnik S1,53,54,S5,56,57,58,S10
Elewacje-Smietnik S1,83,54,55,56,57,58,510
Rzuty-Smietnik $2,S9

Przekroje-Smietnik S2,S9

Elewacje-Smietnik S2,S9

1:50

1:500
1:50
1:50
1:50

1:50
1:50



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO
OPIS

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego na terenie komunalnego
osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w todzi na terenie pomiedzy ulicami
Ks.J.Mazowieckiego, Elzbiety tokietkdwnej, Ks. Wt.Opolczyka obejmujacy dziatki o Nr
ewidencyjnych 167/20 obreb W35.

2. Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe z dnia 21 wrze$nia 2007 roku

- Decyzja Nr UA 11.347/07 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta
todzi w dniu 29.06.2007 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1/500

- Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla wyboru jednostki do opracowania
projektu rewitalizacji nieruchomosci, symbol — BL.II1.3411 — 07/05, z dnia21
wrzesnia 2007 roku, wraz z zawartym opisem przedmiotu zamowienia.

- Projekt koncepcyjny — zalacznik do oferty przetargowej na wybdr jednostki
opracowania projektu ( Formart Pracownia Architektury — Maciej Musiat, Marek
Cieplucha — £6dz 2007 r. ).

- Wyniki badan podtoza gruntowego wykonane przez PRG Geotechnika.

- Warunki techniczne gestordéw sieci

3. Lokalizacja, istniejacy stan zagospodarowania
Teren opracowania znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci todzi pomiedzy ulicami
Ks.J.Mazowieckiego, Elzbiety tokietkdwnej, Ks. Wt.Opolczyka obejmujacy dziatki o Nr
ewidencyjnych 167/20 obreb W35.
Na terenie opracowania nie wystepujg trwate elementy budowlane. Na terenie wystepujq
elementy zieleni w postaci dwéch zespotdw zieleni lesnej: wzdtuz ulicy Ks.
J.Mazowieckiego.
Uksztattowanie terenu — znaczny spadek w kierunku potudniowo-zachodnim.

4. Ogolna charakterystyka obiektu.
Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Zaprojektowano
budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w technologii tradycyjne;.
Sciany nadziemia murowane z bloczkéw silikatowych. Stropy zelbetowe monolityczne.
Projektowany budynek jest budynkiem jednoklatowym. Komorki zaprojektowano na
poszczegolnych kondygnacjach. Pomieszczenia techniczne - wezly cieplne i
pomieszczenia wodomierza na parterze budynku.

5. Dane liczbowe:
SMIETNIK S2,S9
Powierzchnia zabudowy: 47,04 m?

SMIETNIK $1,S3,54,S5,56,57,58,510
Powierzchnia zabudowy: 20,00 m?



4. Opis konstrukcyjno - budowlany.

4.1 Sciany fundamentowe — betonowe gr. 30 cm wylewane w deskowaniu, z betonu B30.

4.2 Stupy - murowane z cegly petnej o gr. 25cm.

4.3 Sciany ostonowe — z cegly petnej o gr.12cm postawione na $ciankach fundamentowych w $mietniku.
Scianki z cegty otynkowane oraz zakornczone $ciankami attykowymi. Fragmenty otworéw w $cianach
wypetnione ramami z ceownikow 4x2.5cm ze szczeblami z desek drewnianych 20x3cm (dokfadne
wskazania wg rysunkow)

4.4 Posadzka — warstwy wg rysunku

4.5 Zadaszenie Smietnika - gldbwng konstrukcjg sg krokwie stalowe - ceowniki

4.6 50x120x5mm ukfadane co 141cm oraz przyspawane do krokwi ptatwie stal.- ceowniki 50x50x3mm
uktadane co 124.5cm. Krokwie zostaly pofozone na wiencu zelbetowym 20x25. Zadaszenie blachg
trapezowg T35

4.7 Kolorystyka:

- Tynki zewnetrzne cementowo -wapienne kat. lll -stupy boniowane — malowane farbg emulsyjng

elewacyjna-kolor: CAPAROL TUNDRA 20 — odpowiednik NCS S 2502 - Y (kol. staty dla catego osiedla).

- Konstrukcja stalowa oraz blacha dachéwkopodobna w kolorze grafitowym.

- Elementy drewniane zakonserwowane przeciw grzybom i owadom oraz pomalowane bejcg zewnetrzng

na kolor bragzowy .



