
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Urządzenie terenu przy ul.Długosza 26/30 - II etap ( fontanna)

kod CPV 45212140
ADRES INWESTYCJI   :     Łódź ul.Długosza 26/30
INWESTOR   :     Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łodź-Polesie
ADRES INWESTORA   :     94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b
BRANśA   :     budowlana

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] .....................    % Mbezp
  Zysk [Z] .......................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Fontanna - II etap robót (bez obejścia wokół )
 
Fontannę zaprojektowano na planie dwu identycznych, przesuniętych względem siebie, wy-
cinków koła z trzema małymi kołami wyposaŜonymi w dysze wodotrysków i umieszczonymi
w regularnych odstępach na osi w/w przesunięcia. 
Całość w konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej.
Płytę fontanny wykonać z betonu B25 szczelnego, zbrojonego stalowymi prętami konstruk-
cyjnymi o średnicy Ř 8.
Powierzchnię gotowej płyty wyszpachlować mineralną zaprawą uszczelniającą typu AQUA-
FIN - 1K firmy SCHOMBURG lub inną o tych samych parametrach techn.
Na tak przygotowanym podłoŜu wykonać bezszwową i bezspoinową, mostkującą ewentual-
ne rysy, elastyczną powłokę uszczelniającą z dwuskładnikowej uelastycznionej zaprawy
uszczelniającej typu AQUAFIN - 2K firmy SCHOMBURG lub innej o tych samych parame-
trach technicznych.
Wierzchnią warstwę wykończeniową wykonać z płyt GRANITOGRESU typu SERIE MARTE
firmy CASALGRANDE PADANA o strukturze kamienia naturalnego -
- antypoślizgowej typu BOCCIARDATO (moduł podstawowy 30,0 x 30,0 cm, materiał mrozo-
odporny, antypoślizgowość klasy R11 oraz klasy B, absorbcja wody mniejsza lub równa 0,1
%, odporność kolorów na światło, odporność na czynniki chemiczne, kolory :
AZUL BAHIA, AZUL MACAUBA oraz GIALLO REALE) lub z materiału innego o tych sa-
mych parametrach technicznych, na wysokoelastycznej zaprawie klejowej (mrozo
i wodoodpornej) typu UNIFIX - 2K firmy SCHOMBURG lub innej o tych samych parame-
trach technicznych.
Fugi wypełnić cementową zaprawą do fugowania typu ASO - FLEXFUGE firmy SCHOM-
BURG lub inną o tych samych parametrach technicznych.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM

Kosztorys

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1FONTANNA
1

d.1
KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

pod płytę fontanny
103.9*0.78 m3 81.04

RAZEM 81.04
2

d.1
KNR 4-01
0108-07 +
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV m3

81.04*1.25 m3 101.30
RAZEM 101.30

3
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

pod płyty fontanny
0.3*3.14*1.8*1.8*3 m3 9.16
pod płyty wokół fontanny
0.5*(103.9-30.5) m3 36.70

RAZEM 45.86
4

d.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

pod płytę fontanny
0.15*3.14*1.8*1.8*3 m3 4.58
pod płyty wokół fontanny
0.18*(103.9-30.5) m3 13.21

RAZEM 17.79
5

d.1
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe  - z wykorzystaniem pompy do betonu m3

płyty fontanny
0.315*3.14*1.8*1.8*3 m3 9.61

RAZEM 9.61
6

d.1
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe  - z wykorzystaniem pompy do betonu m3

płyty wokół fontanny
0.10*(103.95-30.5) m3 7.35

RAZEM 7.35
7

d.1
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

płyta fontanny
0.123*3 t 0.37
płyta wokół fontanny
73.4/0.1/0.1*0.395/1000 t 2.90

RAZEM 3.27
8

d.1
KNR BC-02
0302-05

Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej zaprawy AQUAFIN 1K na
powierzchniach poziomych naraŜonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość
warstwy 2,5 mm

m2

płyty fontanny
30.5 m2 30.50
płyta wokół fontanny
103.9-30.5 m2 73.40

RAZEM 103.90
9

d.1
KNR BC-02
0301-05

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na
powierzchniach poziomych naraŜonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość
warstwy 2,5 mm

m2

płyty fontanny
30.5 m2 30.50
płyta wokół fontanny
73.4 m2 73.40

RAZEM 103.90
10

d.1
KNR BC-02
0511-03

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą nieregularną na klej
cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 300x300

m2

płyty fontanny
30.5 m2 30.50
płyta wokół fontanny
73.4 m2 73.40

RAZEM 103.90
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1FONTANNA
1

d.1
KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.III
obmiar = 81.04m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 10.7135

0.1322r-g/m3

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 6.6453

0.082m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2

d.1
KNR 4-01
0108-07 +
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 5 km grunt kat. IV
obmiar = 101.30m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 136.7550

1.35r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t m-g 99.2740

0.86+0.12=0.98m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
3

d.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu
gruntowym
obmiar = 45.86m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 198.1152

4.32r-g/m3

-- M --
2* piasek gruboziarnisty m3 49.5288

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
4

d.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym
obmiar = 17.79m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 93.5754

5.26r-g/m3

-- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton) m3 18.3237

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
5

d.1
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe  - z wykorzysta-
niem pompy do betonu
obmiar = 9.61m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 4.2928

0.4467r-g/m3

-- M --
2* Beton wodoszczelny  B-25 m3 9.7542

1.015m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0192
0.002m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0096
0.001m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1922
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.02kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0.0961

0.01m-g/m3

8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.5766
0.06m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
6

d.1
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe  - z wykorzysta-
niem pompy do betonu
obmiar = 7.35m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 3.2832

0.4467r-g/m3

-- M --
2* Beton zwykły B-20 m3 7.4603

1.015m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0147
0.002m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0074
0.001m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1470
0.02kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0.0735

0.01m-g/m3

8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4410
0.06m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
7

d.1
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji mo-
nolitycznych budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar = 3.27t

t

-- R --
1* robocizna r-g 156.1425

47.75r-g/t

-- M --
2* pręty Ŝebrowane śr.8 mm kg 3 335.4000

1020kg/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 15.6960

4.8m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 20.9280

6.4m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 17.6580

5.4m-g/t
7* środek transportowy m-g 5.8860

1.8m-g/t
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.1

KNR BC-02
0302-05

Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, szty-
wnej zaprawy AQUAFIN 1K na powierzchniach po-
ziomych naraŜonych na działanie wody ciśnienio-
wej; grubość warstwy 2,5 mm
obmiar = 103.90m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 69.6130

0.67r-g/m2

-- M --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* AQUAFIN 1K - jednoskładnikowa zaprawa uszcze-
lniająca

kg 474.8230

4.57kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.0000
1%

-- S --
4* środek transportowy m-g 1.0390

0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
9

d.1
KNR BC-02
0301-05

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elasty-
cznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach
poziomych naraŜonych na działanie wody ciśnie-
niowej; grubość warstwy 2,5 mm
obmiar = 103.90m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 116.3680

1.12r-g/m2

-- M --
2* AQUAFIN 2K - dwuskładnikowa zaprawa uszczel-

niająca
kg 474.8230

4.57kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.0000
1%

-- S --
4* środek transportowy m-g 1.0390

0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
10

d.1
KNR BC-02
0511-03

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układany-
mi metodą nieregularną na klej cienkowarstwowy
gr. 3 mm; płytki o wymiarach 300x300
obmiar = 103.90m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 91.4320

0.88r-g/m2

-- M --
2* granitogres serie MARTE kolor Azul Bahia 30x30 m2 32.5500

1.05*31.0=32.55m2

3* granitogres serie MARTE kolor Giallo Reale
30x30

m2 24.1500

1.05*23.0=24.15m2

4* granitogres serie MARTE kolor Azul Macauba
30x30

m2 53.5500

1.05*51.0=53.55m2

5* UNFIX-2K- wysokoelastyczny klej do płytek kg 394.8200
3.8kg/m2

6* ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 62.3400
0.6kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.0000
1%

-- S --
8* środek transportowy m-g 3.1170

0.03m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 880.2906

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. pręty Ŝebrowane śr.8 mm kg 3 335.4000 3 335.4000
2. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3392 0.3392
3. piasek gruboziarnisty m3 49.5288 49.5288
4. Beton zwykły B-20 m3 7.4603 7.4603
5. Beton wodoszczelny  B-25 m3 9.7542 9.7542
6. Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton) m3 18.3237 18.3237
7. granitogres serie MARTE kolor Azul Bahia 30x30 m2 32.5500 32.5500
8. granitogres serie MARTE kolor Giallo Reale 30x30 m2 24.1500 24.1500
9. granitogres serie MARTE kolor Azul Macauba

30x30
m2 53.5500 53.5500

10. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0170 0.0170
11. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0339 0.0339
12. AQUAFIN 2K - dwuskładnikowa zaprawa uszczelnia-

jąca
kg 474.8230 474.8230

13. AQUAFIN 1K - jednoskładnikowa zaprawa uszczel-
niająca

kg 474.8230 474.8230

14. UNFIX-2K- wysokoelastyczny klej do płytek kg 394.8200 394.8200
15. ASO-Flexfuge - zaprawa do spoinowania kg 62.3400 62.3400
16. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 6.6453
2.środek transportowy m-g 11.2506
3. samochód samowyładowczy 5 t m-g 99.2740
4. pompa do betonu na samochodzie m-g 1.0176
5. giętarka do prętów m-g 17.6580
6. noŜyce do prętów m-g 20.9280
7. prościarka do prętów m-g 15.6960

RAZEM

Słownie:  
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