SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA  ROBÓT  ELEKTRYCZNYCH  ORAZ  ICH  ODBIORU
W  GIMNAZJUM  NR  30
w  ŁODZI   ul. NOWOGRODZKA  6/14
WEWNĘTRZNA   INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

                Wymiana instalacji elektrycznej  wraz z  osprzętem i pozostałymi elementami instalacji
(TO, gniazda, wyłączniki, oprawy)  w Sali gimnastycznej.
ZAKRES  PRAC

- demontaż istniejących tablic  TO Sali gimnastycznej
- demontaż w.l.z.
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
- demontaż opraw oświetleniowych
- montaż nowych tablic obwodowych  T sal. Gim, T oświetlenia
- instalacja gniazd wtykowych 230V
- instalacja oświetlenia
- ochrona od porażeń
- pomiary i badania końcowe

SPRZĘT I MATERIAŁY

Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej. 
W trakcie robót należy stosować:
- przewody instalacyjne typu  LgYc 16 mm2  750V
- przewody instalacyjne typu  YDY p 3 x 1,5 mm2  750V
- przewody instalacyjne typu  YDY p 3 x 2,5 mm2  750V        
- przewody instalacyjne typu  YDY 5 x 4 mm2 750V  

- przewody instalacyjne typu  YDY 5x 6 mm2  750V
- gniazda wtykowe 16 A/z kroploszczelne
- gniazda wtykowe 16 A/z podwójne p/t
- przełączniki świecznikowe p/t
- wyłączniki p/t
- puszki izolacyjne p/t
- oprawy wnękowe typu PETROL 250 W  IP 54   z siatką ochronną
- żarówki  250 W  E 40
- wyposażenie modułowe tablic
- tablica T Sali  gimnastycznej, 
- tablica z wyłącznikami typu  FR załączających oświetlenie
- sprzęt do montażu tablic i opraw
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WARUNKI WYKONANIA

Montaż instalacji wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60364 Prawo Budowlane Energetyczne – Rozporządzenie M. P. i B (Dz. U 95/8)  Wytyczne Branżowe.
Zasilenie poszczególnych obwodów wykonać przewodami ułożonymi p/t 
W miejsce istniejącej tablicy  wykonać nową tablicę  typu  TAREL  13/mod  n/t  IP 55
W tablicach zainstalować: 
- w obwodach oświetleniowych wyłączniki typu S 301

- w przypadku obwodów trójfazowych wyłączniki typu S 303.

Dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe typu  Moeller  10A/0,03  o prądzie różnicowym 30 mA.

Dla obwodu gniazd wyłączniki różnicowoprądowe typu  Moeller  10A/0,03  o prądzie różnicowym 30 mA
OCHRONA  OD  PORAŻEŃ
Wszystkie kołki gniazd wtykowych, opraw i urządzeń należy połączyć w sposób trwały z dodatkowym przewodem ochronnym PE.

Główny przewód ochronny PE połączyć z przewodami ochronnymi instalacji. 
Połączenie to dodatkowo uziemić za pomocą przewodu  LgYc 16 mm2
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić aktualny system ochrony od porażeń.

WARUNKI ODBIORU
Po wykonaniu instalacji dokonać sprawdzenia jakości połączeń oraz wykonać pomiary:

- rezystancji izolacji
- dopuszczalnych spadków napięć
- ciągłości obwodów
- zadziałania wyłączników różnicowoprądowych
- selektywności działania zabezpieczeń

Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Inwestora.

