
Sima sp. z o.o. 0-42-658-58-84

KOSZTORYS NAKŁADCZY 

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont sali gimnastycznej w ZSO nr 5
ADRES INWESTYCJI   :     Łódź, ul. Królewska 13/15
INWESTOR   :     Wydział Edukacji Urzędu Miasta łodzi
ADRES INWESTORA   :     Łódź ul. Sienkiewicza 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Ewa Grzywacz

DATA OPRACOWANIA   :     25.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



ZSO 5

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1Roboty budowlane
1.1 remont ścian

1
d.1.1

KNR-W 4-
01 0711-
06

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z za-
prawy cementowej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1
miejscu
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 6.4500

1.29r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 50.0000

10kg/m2

3* Ciasto wapienne m3 0.0090
0.0018m3/m2

4* piasek do zapraw m3 0.1820
0.0364m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.2500

0.05m-g/m2

7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.2000
0.04m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.1.1

kalkulacja
własna

DemontaŜ i ponowny montaŜ drabinek gimnasty-
cznych, obudów grzejników
obmiar = 7*2+14 = 28.000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 14.0000

0.5r-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
3

d.1.1
KNR-W 4-
01 1301-
01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych
-ANALOGIA demontaŜ krat okiennych wewnętrz-
nych
Krotność = 0.4
obmiar = 14*1.45*3.50 = 71.050m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 51.4402

1.81*0.4=0.724r-g/m2

-- M --
2* tlen techniczny spręŜony m3 4.5472

0.16*0.4=0.064m3/m2

3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.7052
0.06*0.4=0.024kg/m2

4* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i
niskostopowych śr.3.25mm

szt 0.0682

0.0024*0.4=0.00096szt/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* spawarka elektryczna m-g 40.0722

1.41*0.4=0.564m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.1.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł 
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.7200

0.68r-g/szt.

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 8.0000

2szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0083

2
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ZSO 5

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.00207t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0200

0.005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z pcw duŜe 14x28 cm szt 4.0000

1szt/szt.
6* woda z rurociągu m3 0.0080

0.002m3/szt.
7* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
5

d.1.1
KNR AT-
17 0104-
01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka
ANALOGIA- obcięcie parapetów
obmiar = 14*1.6*0.05 = 1.120m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 6.5184

5.82r-g/m2

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.350 mm szt 0.2464

0.22szt/m2

3* woda m3 0.3360
0.3m3/m2

4* materiały pomocnicze % 0.5000
0.5%

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą m-g 1.2992

1.16m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.1.1

KNR-W 4-
01 0323-
02

Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta-
lowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł
UWAGA! Uwzględnić M blatów z posformingu
gr.5cm, gł.44cm, dł.160cm, boczki metalowe, la-
kierowane
obmiar = 14szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 30.5200

2.18r-g/szt.

-- M --
2* blat z postformingu gr 5cm, 44x160 cm. szt 14.0000

1szt/szt.
3* "boczki" metalowe, lakierowane szt 28.0000

2szt/szt.
4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.1208

0.00863t/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.3080

0.022m3/szt.
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.5600

0.04m-g/szt.
8* wyciąg m-g 1.9600

0.14m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
7

d.1.1
KNR-W 4-
01 0323-
02

Obsadzenie podokienników drewnianych lub sta-
lowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł
UWAGA! uwzględnić M blatów z postformingu
gr. 5cm, gł.44cm dł.2x95cm, 2x200cm.
boczki metalowe, lakierowane
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 8.7200

2.18r-g/szt.

-- M --
2* blat z postformingu gr 5cm, 44x200 cm. szt 2.0000

0.5szt/szt.
3
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ZSO 5

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* blat z postformingu gr.5cm, 44cmx95cm szt 2.0000
0.5szt/szt.

4* "boczki" metalowe, lakierowane szt 8.0000
2szt/szt.

5* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.0345
0.00863t/szt.

6* piasek do zapraw m3 0.0880
0.022m3/szt.

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1600

0.04m-g/szt.
9* wyciąg m-g 0.5600

0.14m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
8

d.1.1
KNR-W 2-
02 20205-
02

Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe
obmiar = 7*1.6*0.96 = 10.752m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 15.2678

1.42r-g/m2

-- M --
2* osłona na grzejniki kompletna m2 10.7520

1m2/m2

3* kołki rozporowe szt 64.5120
6szt/m2

4* materiały pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.1.1

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształto-
wników
ANALOGIA- ramy z kątowników wypełnione siat-
ką tkaną z drutu ocynkowanego fi 3.5 mm, ocz-
ko 30x30 mm
obmiar = 14*1.6*1.75 = 39.200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 52.9200

1.35r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 50 m3 0.0392

0.001m3/m2

3* rama z kątowników wypełniona siatką tkaną z
drutu ocynkowanego fi 3.5mm, oczko 30x30mm

kg 470.4000

12kg/m2

4* farba olejna nawierzchniowa dm3 3.9200
0.1dm3/m2

5* elektrody stalowe kg 1.5680
0.04kg/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 2.3520

0.06m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

remont ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

4
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ZSO 5

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2malowanie sali
10

d.1.2
KNR-W 4-
01 1212-
11

Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciąg-
nionych i plecionych z ramkami stalowymi 
obmiar = 14*1.6*1.75 = 39.200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 36.8480

0.94r-g/m2

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 2.8616

0.073dm3/m2

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia

dm3 2.9008

0.074dm3/m2

4* benzyna do lakierów dm3 1.2936
0.033dm3/m2

5* papier ścierny w arkuszach ark 21.9520
0.56ark/m2

6* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

11
d.1.2

KNR-W 4-
01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar = 12*17*2*0.6*0.2 = 48.960m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 55.3248

1.13r-g/m2

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 8.4701

0.173dm3/m2

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia

dm3 8.9597

0.183dm3/m2

4* benzyna do lakierów dm3 3.8678
0.079dm3/m2

5* papier ścierny w arkuszach ark 27.4176
0.56ark/m2

6* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.1.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodocią-
gowych i gazowych o śr.do 50 mm
obmiar = 2*12*0.4 = 9.600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 2.1120

0.22r-g/m

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 0.1248

0.013dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
dm3 0.1344

0.014dm3/m
4* benzyna do lakierów dm3 0.0576

0.006dm3/m
5* papier ścierny w arkuszach ark 1.9200

0.2ark/m
6* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
13

d.1.2
KNR-W 2-
02 20205-
03

Osłony na grzejniki - lakierowanie
obmiar = 10.752m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 6.6662

0.62r-g/m2

5
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach ark 5.2685

0.49ark/m2

3* lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 4.1933
0.39dm3/m2

4* utwardzacz do lakieru dm3 0.4301
0.04dm3/m2

5* materiały pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.1.2

KNR-W 2-
02 2011-
04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
na stropach na podłoŜu z tynku
obmiar = 17.98*9.16 = 164.697m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 44.9623

0.273r-g/m2

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 0.5534

0.00336t/m2

3* woda m3 0.3590
0.00218m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* mieszarka do zapraw m-g 0.6588

0.004m-g/m2

6* wyciąg m-g 3.2939
0.02m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.5435
0.0033m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

15
d.1.2

KNR-W 2-
02 1510-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 164.697m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 28.9867

0.176r-g/m2

-- M --
2* farba emulsyjna dm3 45.4564

0.276dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0494

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.1.2

KNR-W 4-
01 1206-
04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych  ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem
obmiar = 

m2

5.01*2*(17.98+9.16)-3*1.6*2.1-2*1.0*2.17+3*(2*
2.1+1.6)*0.23+2*(2*2.17+1.0)*0.15 263.127
-14*1.45*3.50+14*(2*3.5+1.45)*0.4+14*2*0.92*
0.3 -16.002
RAZEM 247.125m2

-- R --
1* robocizna r-g 130.4820

0.528r-g/m2

-- M --
2* grunt pokostowy dm3 44.4825

0.18dm3/m2

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia

dm3 21.0056

6
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.085dm3/m2

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 10.6264
0.043dm3/m2

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia

dm3 24.4654

0.099dm3/m2

6* szpachlówka olejno Ŝywiczna na tynki biała dm3 64.4996
0.261dm3/m2

7* gips budowlany t 0.0010
0.000004t/m2

8* papier ścierny w arkuszach ark 32.8676
0.133ark/m2

9* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.1.2

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolum-
nowe wysokości do 6 m
obmiar = 17.98*9.16 = 164.697m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 56.6064

0.3437r-g/m2

-- M --
2* płyty pomostowe długie m2 1.6470

0.01m2/m2

3* płyty pomostowe krótkie m2 0.0329
0.0002m2/m2

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0840
0.00051m3/m2

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.0115
0.00007m3/m2

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.5646
0.0095kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* rusztowanie ramowe warszawskie m-g 16.0415

0.0974m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.1.2

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:14,15)

-- S --
1* czas pracy rusztowania m-g 44.0172

73.948953/(0.84*2)=44.0172
Razem koszty bezpośrednie:                    

malowanie sali
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

7
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Lp. Podsta-
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2Stolarka 
2.1Stolarka drzwiowa (AL)
19

d.2.1
KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar = 

m2

1.0*2.17*2 4.340
1.6*2.10*3 10.080
RAZEM 14.420m2

-- R --
1* robocizna r-g 21.9184

0.52+1=1.52r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

20
d.2.1

NNRNKB
202 1026-
06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników
aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50.
ANALOGIA- Drzwi wewnętrzne "zimne", bezpro-
gowe, półtoraskrzydłowe,szklone poliwęglanem
20mm, pochwyt, zamek rolkowy, dodatkowy za-
mek zasuwkowy, stopka, kolor biały
obmiar = 1.6*2.10*3 = 10.080m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 24.5952

2.44r-g/m2

-- M --
2* okna i drzwi z kształtowników aluminiowych "zi-

mne", wg. opisu w pozycji
m2 10.0800

1m2/m2

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 34.7760
3.45szt/m2

4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 43.3440
4.3m/m2

5* masa uszczelniająca silikonowa kg 1.8144
0.18kg/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.8064

0.08m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.9072
0.09m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.2.1

NNRNKB
202 1026-
05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników
aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50                ANALOGIA- opis jak w poz.24
obmiar = 1.0*2.17*2 = 4.340m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 12.0218

2.77r-g/m2

-- M --
2* okna i drzwi z kształtowników aluminiowych "zi-

mne"
m2 4.3400

1m2/m2

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 25.9966
5.99szt/m2

4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 29.4252
6.78m/m2

5* masa uszczelniająca silikonowa kg 1.2152
0.28kg/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.2604

0.06m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.3038
0.07m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

8
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jedn.
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22
d.2.1

KNR-W 4-
01 0707-
05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat.III na murach na podłoŜu z cegieł lub betono-
wym na stykach murów z ościeŜnicami, opaska-
mi, listwami i cokołami podłogowymi
obmiar = 

m

3*(2*2.10+1.6)*2 34.800
2*(2*2.17+1.0)*2 21.360
RAZEM 56.160m

-- R --
1* robocizna r-g 8.4240

0.15r-g/m

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 16.8480

0.3kg/m
3* wapno suchogaszone kg 22.4640

0.4kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.0730

0.0013m3/m
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.5616

0.01m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
23

d.2.1
KNR-W 4-
01 1207-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (
cokołów) o wys. do 20 cm
ANALOGIA- zewnętrzne ościeŜa drzwi 
obmiar = 56.16/2 = 28.080m

m

-- R --
1* robocizna r-g 4.8859

0.174r-g/m

-- M --
2* szpachlówka olejno Ŝywiczna na tynki biała dm3 0.5897

0.021dm3/m
3* Pokost lniany dm3 1.2917

0.046dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 0.7301

0.026dm3/m
5* papier ścierny w arkuszach ark 0.7582

0.027ark/m
6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
dm3 1.1232

0.04dm3/m
7* benzyna do lakierów dm3 0.4212

0.015dm3/m
8* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 

Stolarka drzwiowa (AL)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

9
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2Wymiana okien w sali gimnastycznej (PCW)
24

d.2.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar = 14*1.45*3.50 = 71.050m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 36.9460

0.52r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

25
d.2.2

NNRNKB
202 1025-
04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowni-
ków z wysokoudarowego PCW 
Okna 6-cioskrzydłowe (wg. szkicu), szklenie poli-
węglanem 20mm, w 7 szt samozamykacze typu
OL-90, ze sterownikiem uchylania z poziomu
podłogi (cięgno sztywne, uchwyt samozamyka-
cza ok.180 cm od podłogi, długość w pionie ca
300cm)
obmiar = 71.05m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 160.5730

2.26r-g/m2

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe m2 71.0500

1m2/m2

3* kotwy elastyczne kpl. szt 515.1125
7.25szt/m2

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 19.1835
0.27dm3/m2

5* Samozamykacze typu OL-90, ze sterownikiem
z poziomu podłogi, uchwyt samozam.ok.180 cm
od podłogi, dł. w pionie ok. 330cm

7.0000

0.0985224=0.098522/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 3.5525

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 4.2630
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

26
d.2.2

KNR 4-01
0707-05

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach mu-
rów z ościeŜnic.,opask.,listwami i
cokolik.podłog.
obmiar = 14*(2*3.50+1.45)*2 = 236.600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 35.4900

0.15r-g/m

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0710

0.0003t/m
3* wapno suchogaszone t 0.0946

0.0004t/m
4* piasek do zapraw m3 0.3076

0.0013m3/m
5* woda z rurociągu m3 0.0946

0.0004m3/m
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 2.3660

0.01m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
27

d.2.2
NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
Parapety z blachy powlekanej, boczki pcw

obmiar = 14*0.25*1.6 = 5.600m2

m2

10

Norma 3.24



ZSO 5

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 12.0400

2.15r-g/m2

-- M --
2* blacha powlekana płaska m2 6.8880

1.23m2/m2

3* boczki pcv szt 28.0000
5.00szt/m2

4* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 154.0000
27.5szt/m2

5* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0112
0.002m3/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0.0448

0.008m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

28
d.2.2

KNR-W 2-
02 1611-
05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne
o wysokości kolumny do 4 m
obmiar = 1kol.

kol.

-- R --
1* robocizna r-g 4.1200

4.12r-g/kol.

-- M --
2* płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0.0700

0.07m2/kol.
3* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0.0200

0.02m2/kol.
4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II m3 0.0020

0.002m3/kol.
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* rusztowania ramowe warszawskie przesuwne m-g 1.1700

1.17m-g/kol.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
29

d.2.2
Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:24,25,26,28)

-- S --
1* czas pracy rusztowania m-g 141.1482

237.129/(0.84*2)=141.1482
Razem koszty bezpośrednie:                    

Wymiana okien w sali gimnastycznej (PCW)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

11

Norma 3.24



ZSO 5

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3Wymiana okien w przej ściach
30

d.2.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.3200

1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
31

d.2.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar = 2*1.93*2.03 = 7.836m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 4.0747

0.52r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

32
d.2.3

NNRNKB
202 1025-
04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowni-
ków z wysokoudarowego PCW (wg. szkicu)
obmiar = 

m2

2*0.86*2.30 3.956
2*1.93*2.03 7.836
RAZEM 11.792m2

-- R --
1* robocizna r-g 26.6499

2.26r-g/m2

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe w przejściach m2 11.7920

1m2/m2

3* kotwy elastyczne kpl. szt 85.4920
7.25szt/m2

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 3.1838
0.27dm3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.5896

0.05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.7075
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

33
d.2.3

KNR 4-01
0707-05

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na
podłoŜu z cegieł lub betonowym na stykach mu-
rów z ościeŜnic.,opask.,listwami i
cokolik.podłog.
obmiar = 2*((2*2.3+0.86)+(2*2.03+1.93)) =
22.900m

m

-- R --
1* robocizna r-g 3.4350

0.15r-g/m

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0069

0.0003t/m
3* wapno suchogaszone t 0.0092

0.0004t/m
4* piasek do zapraw m3 0.0298

0.0013m3/m
5* woda z rurociągu m3 0.0092

0.0004m3/m
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.2290

0.01m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 

12
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ZSO 5

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34
d.2.3

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
Parapety z blachy powlekanej, boczki pcw

obmiar = 0.25*(2*0.9+2*2.07) = 1.485m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 3.1928

2.15r-g/m2

-- M --
2* blacha powlekana płaska m2 1.8266

1.23m2/m2

3* boczki pcv szt 8.0000
5.387205387=5.387205szt/m2

4* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 40.8375
27.5szt/m2

5* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0030
0.002m3/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0.0119

0.008m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

35
d.2.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 1.12*0.06+14.42*0.04+[71.05+11.792)
*0.08*0.1 = 1.307m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 1.1240

0.86r-g/m3

-- S --
2* Samochód samowyład.5t m-g 0.6535

0.5m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

36
d.2.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 14
obmiar = 1.307m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.5t m-g 0.3660

0.02*14=0.28m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

37
d.2.3

Kalkulacja
własna

Opłata za wjazd na wysypisko 
obmiar = 1.307m3

m3

-- M --
1* Opłata za wjazd na wysypisko m3 1.3070

1m3/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

Wymiana okien w przejściach
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Stolarka 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZSO 5

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3Parkiet
38

d.3
KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowa-
nych lakierem chemoutwardzalnym
obmiar = 17.98*9.16+2*0.15*1.0+2*0.23*1.6+
14*0.25*1.45 = 170.808m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 177.6403

1.04r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

39
d.3

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liścias-
tego
obmiar = 2*(17.98+9.16)-3*1.6-2*1.0+3*2*0.23+
2*2*0.15+14*2*0.25 = 56.460m

m

-- R --
1* robocizna r-g 7.3398

0.13r-g/m

-- M --
2* listwy i łaty z drewna dębowego m3 0.0678

0.0012m3/m
3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5646

0.01kg/m
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
40

d.3
Norma wła-
sna

Namalowanie linii do gier sportowych (koszykó-
wka i siatkówka))
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 32.0000

16r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
41

d.3
KNR 4-01
1209-16

Jednokrotne malowanie farbą olejną - pasy o
szer.do 20 cm
ANALOGIA - cokoły i listwy przyścienne

obmiar = 56.46m

m

-- R --
1* robocizna r-g 4.5168

0.08r-g/m

-- M --
2* lakier chemoutwardzalny bezbarwny dm3 1.4115

0.025dm3/m
3* utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych dm3 0.2823

0.005dm3/m
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
42

d.3
KNR-W 2-
02 1122-
07

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar = 170.808m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 41.8480

0.245r-g/m2

-- M --
2* lakier chemoutwardzalny (Capon+2xHarzlack) dm3 59.7828

0.35dm3/m2

3* utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych
na drewno

dm3 6.1491

0.036dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.0512

0.0003m-g/m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* środek transportowy m-g 0.0512
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

Parkiet
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

16

Norma 3.24



ZSO 5

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4Remont pokrycia dachowego 
4.1dach
43

d.4.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych
obmiar = (2*19.85+2*10.95+2*3+2*4.5+7.8)*
0.65*0.14 = 7.680m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 190.1568

24.76r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

44
d.4.1

KNR AT-
17 0104-
02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana
obmiar = (2*19.85+2*10.95+2*3+2*4.5+7.8)*
0.14 = 11.816m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 134.7024

11.4r-g/m2

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.350 mm szt 2.5995

0.22szt/m2

3* woda m3 3.5448
0.3m3/m2

4* materiały pomocnicze % 0.5000
0.5%

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą m-g 13.7066

1.16m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

45
d.4.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku
obmiar =  2*19.85+2*10.95+2*3.0+2*4.5+7.8  =
84.400m

m

-- R --
1* robocizna r-g 12.6600

0.15r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
46

d.4.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku
obmiar = 4*7 = 28.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 3.0800

0.11r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
47

d.4.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy
nie nadającej się do uŜytku
obmiar =  (2*19.85+2*10.95+2*3.0+2*4.5)*(1.0+
0.4)+7.8*(1.4+0.4)  = 121.280m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 36.3840

0.3r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

48
d.4.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betono-
wych - pierwsza warstwa
obmiar = 19.85*10.95+7.8*4.5+(1.5+7.8+1.5)*
3.0 = 284.858m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 88.3060

0.31r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

49
d.4.1

KNR-W 4-
01 0803-
01

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-
5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
ANALOGIA- wyrównanie gzymsów
obmiar =  (2*3.0+2*19.95+2*10.85+2*4.5)*1.0+
7.8*1.4 = 87.520m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 84.0192

0.96r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki"25" kg 1137.7600

13kg/m2

3* piasek do zapraw m3 2.8882
0.033m3/m2

4* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

50
d.4.1

KNR 4-01
0725-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat.II o podłoŜach z betonów Ŝwirowych,blocz-
ków ( do 2 m2 w 1 miejscu )
obmiar =  (2*3.0+2*19.95+2*10.85+2*4.5)*
0.70+7.8*1.1 = 62.200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 79.6160

1.28r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3234

0.0052t/m2

3* wapno suchogaszone t 0.3110
0.005t/m2

4* piasek do zapraw m3 1.3249
0.0213m3/m2

5* woda z rurociągu m3 0.3172
0.0051m3/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
m-g 1.8660

0.03m-g/m2

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.8660
0.03m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

51
d.4.1

KNR K-01
0108-06

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach Ŝe-
lbetowych na powierzchniach sufitowych zapra-
wą cementowo-polimerową - wykonanie warst-
wy sczepnej
obmiar = 50/100*62.2 = 31.100m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 17.4160

0.56r-g/m2

-- M --
2* ASOKRET-KS/HB kg 62.2000

2.0kg/m2

3* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
4* mieszarka do zapraw m-g 3.1100

0.1m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

52
d.4.1

KNR K-01
0106-06

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach Ŝe-
lbetowych na powierzchniach sufitowych zapra-
wą cementowo-polimerową 
obmiar = 31.1m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.9950
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0.45r-g/m2

-- M --
2* ASOKRET-FM40V kg 124.4000

4.0 kg/m2

3* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
4* mieszarka do zapraw m-g 4.9760

0.16m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

53
d.4.1

KNR 2-02
1610-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wy-
sokości kolumny do 6 m
obmiar = 2kol.

kol.

-- R --
1* robocizna r-g 12.2000

6.1r-g/kol.

-- M --
2* płyty pomostowe robocze m2 0.1200

0.06m2/kol.
3* płyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0600

0.03m2/kol.
4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0060

0.003m3/kol.
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* rusztowania ramowe m-g 3.2800

1.64m-g/kol.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
54

d.4.1
KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drew-
na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = (2*19.85+2*10.95+2*3.0+2*4.5+7.8)*
0.15*0.15 = 1.899m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* robocizna r-g 17.6227

9.28r-g/m3 drew.

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2.0129

1.06m3/m3 drew.
3* Środek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" dm3 1.1584

0.61dm3/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 13.2930

7m2/m3 drew.
5* śruby,podkładki,nakrętki kg 10.1597

5.35kg/m3 drew.
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 1.6901

0.89m-g/m3 drew.
8* środek transportowy m-g 1.2913

0.68m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
55

d.4.1
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z bla-
chy ocynkowanej kapinosy pas podrynnowy +
pas nadrynnowy
obmiar = 84.4*(0.25+0.4) = 54.860m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 106.6314

1.9437r-g/m2

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 304.4730

5.55kg/m2

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.5909
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0.029kg/m2

4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0549
0.001m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.3785

0.0069m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

56
d.4.1

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar = 84.4m

m

-- R --
1* robocizna r-g 54.9191

0.6507r-g/m

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 164.5800

1.95kg/m
3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.7724

0.021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 168.8000

2szt/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.2954

0.0035m-g/m
7* wyciąg m-g 0.1688

0.002m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
57

d.4.1
KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy ocynkowa-
nej
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.9636

0.9909r-g/szt.

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 11.7200

2.93kg/szt.
3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.3200

0.08kg/szt.
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
5* środek transportowy m-g 0.0152

0.0038m-g/szt.
6* wyciąg m-g 0.0084

0.0021m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
58

d.4.1
KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocy-
nkowanej
obmiar = 28m

m

-- R --
1* robocizna r-g 26.0624

0.9308r-g/m

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 72.5200

2.59kg/m
3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.6720

0.024kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 9.2400

0.33szt/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%
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-- S --
6* środek transportowy m-g 0.0980

0.0035m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
59

d.4.1
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa styropian EPS 100 gr 8 cm
obmiar = 284.858m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 25.3808

0.0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr 8cm m2 299.1009

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.9115

0.0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.3388
0.0047m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

60
d.4.1

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - kaŜda nast.warstwa (styropian EPS 100
gr.7cm
obmiar = 284.858m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 20.5952

0.0723r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr 7cm m2 299.1009

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.9115

0.0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.3388
0.0047m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

61
d.4.1

KNR-W 4-
01 0519-
01

ANALOGIA Naprawa pokryć dachowych papą
termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą
podkładową do mocowania mechanicznego  
obmiar = 284.858m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 76.9117

0.27r-g/m2

-- M --
2* papa podkładowa do mocowania mechaniczne-

go gr.4mm maksymalna siła rozciągająca wzdł/
poprz 1200/2500 N/50mm wytrzymałość na roz-
dzieranie / gwoździem/ wzdł/poprz  150/150 N
giętkość w niskiej temp  0 C

m2 327.5867

1.15m2/m2

3* gaz propanowo-butanowy kg 85.4574
0.3kg/m2

4* Łączniki teleskopowe/tuleja ,wkręt  koszulka/ dł
22cm  

szt 1994.0060

7szt/m2

5* papa asfaltowa na przekładki termiczne m2 94.0031
0.33m2/m2

6* materiały pomocnicze % 2.0000
2%
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-- S --
7* śuraw okienny do 0,50t m-g 5.6972

0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

62
d.4.1

KNR-W 4-
01 0519-
01

 ANALOGIA Naprawa pokryć dachowych papą
termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą
nawierzchniową    
obmiar = 284.858m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 76.9117

0.27r-g/m2

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia osnowa  wł.polies-

trowa  modyfikowana SBS    gr papy 5,6mm
max siła rozciągająca wzdł/pop  1200/900  N/
50mm giętkość w obniŜonej temp. -25C

m2 327.5867

1.15m2/m2

3* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 7.1215
0.025szt/m2

4* gaz propanowo-butanowy kg 85.4574
0.3kg/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* śuraw okienny do 0,50t m-g 5.6972

0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

63
d.4.1

KNR-W 4-
01 0519-
04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - obróbki z papy  podkładowej     pas nad-
rynnowy pas podrynnowy  wywinięcia na ściany
obmiar = 

m2

76.6*1.35+7.8*1.8 117.450
2*10.8*0.5+7.8*0.5 14.700
RAZEM 132.150m2

-- R --
1* robocizna r-g 96.4695

0.73r-g/m2

-- M --
2* papa podkładowa osnowa wł poliestrow modyfi-

kowana SBS gr papy 4,6 mm maksymalna siła
rozciągająca wzdł/poprz 1100/800 N/50mm gięt-
kość w obniŜonej temp. -25C

m2 155.9370

1.18m2/m2

3* roztwór do gruntowania kg 39.6450
0.3kg/m2

4* gaz propanowo-butanowy kg 50.2170
0.38kg/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* śuraw okienny do 0,50t m-g 2.6430

0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

64
d.4.1

KNR-W 4-
01 0519-
04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - obróbki z papy wierzchniego krycia
pas podrynnowy wywinięcia na ściany  
obmiar = 

m2

76.6*1.4+7.8*1.9 122.060
2*10.8*0.65+7.8*0.65 19.110
RAZEM 141.170m2

-- R --
1* robocizna r-g 103.0541

0.73r-g/m2

-- M --
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2* papa wierzchniego pokrycia osnowa  wł.polies-
trowa  modyfikowana SBS    gr papy 5,6mm
max siła rozciągająca wzdł/pop  1200/900  N/
50mm giętkość w obniŜonej temp. -25C

m2 166.5806

1.18m2/m2

3* gaz propanowo-butanowy kg 53.6446
0.38kg/m2

4* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
5* śuraw okienny do 0,50t m-g 2.8234

0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

65
d.4.1

KNR 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANA-
LOGIA montaŜ izoklinów wokół ogniomurów i
ścian
obmiar = 2*10.8+7.8 = 29.400m

m

-- R --
1* robocizna r-g 5.5860

0.19r-g/m

-- M --
2* Izokliny styropianowe oklejane papą podkłado-

wą
m 32.3400

1.1m/m
3* klej bitumiczny kg 1.1760

0.04kg/m
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
66

d.4.1
KNR 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW ANA-
LOGIA montaŜ ilistew dociskowych
obmiar = 29.4m

m

-- R --
1* robocizna r-g 5.5860

0.19r-g/m

-- M --
2* Izokliny styropianowe oklejane papą podkłado-

wą
m 32.3400

1.1m/m
3* klej bitumiczny kg 1.1760

0.04kg/m
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
67

d.4.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 284.858*0.01 = 2.849m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 2.4501

0.86r-g/m3

-- S --
2* Samochód samowyład.5t m-g 1.4245

0.5m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

68
d.4.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 14
obmiar = 2.849m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.5t m-g 0.7977

0.02*14=0.28m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 
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69
d.4.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji Ŝwirobetono-
wych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km
obmiar = 7.68m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 16.3584

2.13r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t m-g 9.4464

1.23m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

70
d.4.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km
obmiar = 7.68m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.3072

0.04m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

71
d.4.1

Kalkulacja
własna

Opłata za wjazd na wysypisko 
obmiar = 2.849+7.68 = 10.529m3

m3

-- M --
1* Opłata za wjazd na wysypisko m3 10.5290

1m3/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Ceny jednostkowe 

72
d.4.1

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:50,51,52,53)

-- S --
1* czas pracy rusztowania m-g 61.6135

123.227/(1*2)=61.6135
Razem koszty bezpośrednie:                    

dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2 Instalacja odgromowa  
73

d.4.2
KNR 5-08
0601-12

MontaŜ wsporników przelotowych pośredniczą-
cych na ścianie z betonu
obmiar = 16szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 4.8071

0.3146*0.955=0.300443r-g/szt.

-- M --
2* wsporniki przelotowe szt 16.1600

1.01szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
74

d.4.2
KNR 5-08
0601-10

MontaŜ wsporników naciągowych z dwoma złą-
czkami przelotowymi napręŜ.na dachu betono-
wym krytym papą lub blachą
obmiar = 24szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 32.3608

1.4119*0.955=1.348365r-g/szt.

-- M --
2* wsporniki naciągowe szt 24.2400

1.01szt/szt.
3* złączki przelotowe kabłąkowe napręŜające szt 48.4800

2.02szt/szt.
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
75

d.4.2
KNR 5-08
0601-05

MontaŜ wsporników naciągowych z jedną złącz-
ką przelotowa napręŜ.na dachu betonowym kry-
tym papą lub blachą
obmiar = 20szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 22.3031

1.1677*0.955=1.115154r-g/szt.

-- M --
2* wsporniki naciągowe szt 20.2000

1.01szt/szt.
3* złączki przelotowe kabłąkowe napręŜające szt 20.2000

1.01szt/szt.
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
76

d.4.2
KNR 5-08
0606-01

MontaŜ zwodów poziomych napręŜanych z prę-
ta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu płaskim
obmiar = 150m

m

-- R --
1* robocizna r-g 25.5272

0.1782*0.955=0.170181r-g/m

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane m 156.0000

1.04m/m
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
77

d.4.2
KNR 5-08
0606-03

MontaŜ zwodów pionowych napręŜanych z prę-
ta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na ścianie
obmiar = 60m

m

-- R --
1* robocizna r-g 18.4449

0.3219*0.955=0.307415r-g/m
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-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane m 62.4000

1.04m/m
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
78

d.4.2
KNR 5-08
0619-01

MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w in-
stalacji uziemiającej i odgromowej
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.8383

0.1463*0.955=0.139717r-g/szt.

-- M --
2* złącza szt 6.0000

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
79

d.4.2
KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za po-
moca złączy skręcanych uniwersalnych krzyŜo-
wych
obmiar = 16szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.8574

0.187*0.955=0.178585r-g/szt.

-- M --
2* złącza uniwersalne szt 16.0000

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
80

d.4.2
KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
obmiar = 1pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna r-g 1.2600

1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 
81

d.4.2
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
obmiar = 11pomiar.

po-
miar.

-- R --
1* robocizna r-g 6.1600

0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Ceny jednostkowe 

Instalacja odgromowa  
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Remont pokrycia dachowego 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

VAT [V]

od (Σ(R, M, S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2601.2971

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. "boczki" metalowe, lakierowane szt 36.0000 36.0000
2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.7052 1.7052
3. ASOKRET-FM40V kg 124.4000 124.4000
4. ASOKRET-KS/HB kg 62.2000 62.2000
5. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0840 0.0840
6. benzyna do lakierów dm3 0.0576 0.0576
7. benzyna do lakierów dm3 5.5826 5.5826
8. blacha powlekana płaska m2 8.7146 8.7146
9. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 553.2930 553.2930

10. blat z postformingu gr 5cm, 44x160 cm. szt 14.0000 14.0000
11. blat z postformingu gr 5cm, 44x200 cm. szt 2.0000 2.0000
12. blat z postformingu gr.5cm, 44cmx95cm szt 2.0000 2.0000
13. boczki pcv szt 36.0000 36.0000
14. cegła budowlana pełna szt 8.0000 8.0000
15. cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 66.8480 66.8480
16. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0083 0.0083
17. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.4013 0.4013
18. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.1553 0.1553
19. cement portlandzki"25" kg 1137.7600 1137.7600
20. Ciasto wapienne m3 0.0090 0.0090
21. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II m3 0.0020 0.0020
22. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0060 0.0060
23. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.0115 0.0115
24. elektrody stalowe kg 1.5680 1.5680
25. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i nis-

kostopowych śr.3.25mm
szt 0.0682 0.0682

26. farba emulsyjna dm3 45.4564 45.4564
27. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0.1344 0.1344
28. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 37.4491 37.4491
29. farba olejna nawierzchniowa dm3 3.9200 3.9200
30. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0.1248 0.1248
31. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 33.0674 33.0674
32. gaz propanowo-butanowy kg 274.7764 274.7764
33. gips budowlany t 0.0010 0.0010
34. gips budowlany szpachlowy t 0.5534 0.5534
35. grunt pokostowy dm3 44.4825 44.4825
36. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.1292 2.1292
37. Izokliny styropianowe oklejane papą podkładową m 64.6800 64.6800
38. klej bitumiczny kg 2.3520 2.3520
39. kołki rozporowe szt 64.5120 64.5120
40. kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 7.1215 7.1215
41. kotwy elastyczne kpl. szt 600.6045 600.6045
42. kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 60.7726 60.7726
43. kratki wentylacyjne z pcw duŜe 14x28 cm szt 4.0000 4.0000
44. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2.0129 2.0129
45. lakier chemoutwardzalny (Capon+2xHarzlack) dm3 59.7828 59.7828
46. lakier chemoutwardzalny bezbarwny dm3 1.4115 1.4115
47. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 4.1933 4.1933
48. listwy i łaty z drewna dębowego m3 0.0678 0.0678
49. Łączniki teleskopowe/tuleja ,wkręt  koszulka/ dł

22cm  
szt 1994.0060 1994.0060

50. masa uszczelniająca silikonowa kg 3.0296 3.0296
51. okna i drzwi balkonowe m2 71.0500 71.0500
52. okna i drzwi balkonowe w przejściach m2 11.7920 11.7920
53. okna i drzwi z kształtowników aluminiowych "zimne" m2 4.3400 4.3400
54. okna i drzwi z kształtowników aluminiowych "zimne",

wg. opisu w pozycji
m2 10.0800 10.0800

55. Opłata za wjazd na wysypisko m3 11.8360 11.8360
56. osłona na grzejniki kompletna m2 10.7520 10.7520
57. papa asfaltowa na przekładki termiczne m2 94.0031 94.0031
58. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 13.2930 13.2930
59. papa podkładowa do mocowania mechanicznego

gr.4mm maksymalna siła rozciągająca wzdł/poprz
1200/2500 N/50mm wytrzymałość na rozdzieranie /
gwoździem/ wzdł/poprz  150/150 N giętkość w nis-
kiej temp  0 C

m2 327.5867 327.5867

60. papa podkładowa osnowa wł poliestrow modyfikowa-
na SBS gr papy 4,6 mm maksymalna siła  rozciąga-
jąca wzdł/poprz 1100/800 N/50mm giętkość w obni-
Ŝonej temp. -25C

m2 155.9370 155.9370

61. papa wierzchniego pokrycia osnowa  wł.poliestrowa
modyfikowana SBS    gr papy 5,6mm max siła roz-
ciągająca wzdł/pop  1200/900  N/50mm giętkość w
obniŜonej temp. -25C

m2 494.1673 494.1673

62. papier ścierny w arkuszach ark 88.2639 88.2639
63. papier ścierny w arkuszach ark 1.9200 1.9200
64. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 22.3673 22.3673

- 29 -

Norma 3.24



ZSO 5

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

65. piasek do zapraw m3 1.6822 1.6822
66. piasek do zapraw m3 3.1432 3.1432
67. piasek do zapraw m3 0.3960 0.3960
68. płyty pomostowe długie m2 1.6470 1.6470
69. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0600 0.0600
70. płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0.0700 0.0700
71. płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0.0200 0.0200
72. płyty pomostowe krótkie m2 0.0329 0.0329
73. płyty pomostowe robocze m2 0.1200 0.1200
74. płyty styropianowe EPS 100 gr 7cm m2 299.1009 299.1009
75. płyty styropianowe EPS 100 gr 8cm m2 299.1009 299.1009
76. Pokost lniany dm3 1.2917 1.2917
77. pręty stalowe ocynkowane m 218.4000 218.4000
78. rama z kątowników wypełniona siatką tkaną z drutu

ocynkowanego fi 3.5mm, oczko 30x30mm
kg 470.4000 470.4000

79. rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 10.6264 10.6264
80. roztwór do gruntowania kg 39.6450 39.6450
81. Samozamykacze typu OL-90, ze sterownikiem z po-

ziomu podłogi, uchwyt samozam.ok.180 cm od pod-
łogi, dł. w pionie ok. 330cm

7.0000 7.0000

82. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 4.3553 4.3553
83. szpachlówka olejno Ŝywiczna na tynki biała dm3 65.0893 65.0893
84.Środek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" dm3 1.1584 1.1584
85.śruby,podkładki,nakrętki kg 10.1597 10.1597
86. tarcza diamentowa śr.350 mm szt 2.8459 2.8459
87. tlen techniczny spręŜony m3 4.5472 4.5472
88. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 9.2400 9.2400
89. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 168.8000 168.8000
90. uszczelki z pianki poliuretanowej m 72.7692 72.7692
91. utwardzacz do lakieru dm3 0.4301 0.4301
92. utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych dm3 0.2823 0.2823
93. utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na

drewno
dm3 6.1491 6.1491

94. wapno suchogaszone t 0.4148 0.4148
95. wapno suchogaszone kg 22.4640 22.4640
96. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 194.8375 194.8375
97. woda m3 0.3590 0.3590
98. woda m3 3.8808 3.8808
99. woda z rurociągu m3 0.4290 0.4290

100. wsporniki naciągowe szt 44.4400 44.4400
101. wsporniki przelotowe szt 16.1600 16.1600
102. zaprawa cementowa M 50 m3 0.0392 0.0392
103. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0690 0.0690
104. złącza szt 6.0000 6.0000
105. złącza uniwersalne szt 16.0000 16.0000
106. złączki przelotowe kabłąkowe napręŜające szt 68.6800 68.6800
107. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka 150 dm3 m-g 0.9200
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.8660
3. czas pracy rusztowania m-g 246.7789
4. mieszarka do zapraw m-g 0.6588
5. mieszarka do zapraw m-g 8.0860
6. piła tarczowa z prowadnicą m-g 15.0058
7. rusztowania ramowe m-g 3.2800
8. rusztowania ramowe warszawskie przesuwne m-g 1.1700
9. rusztowanie ramowe warszawskie m-g 16.0415

10. Samochód samowyład.5t m-g 3.2417
11. samochód samowyładowczy 5 t m-g 9.7536
12. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 2.3520
13. spawarka elektryczna m-g 40.0722
14.środek transportowy m-g 2.7226
15.środek transportowy m-g 3.9453
16.środek transportowy m-g 4.9705
17. wyciąg m-g 12.2445
18. wyciąg m-g 3.3316
19. wyciąg m-g 2.5950
20. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1.8660
21.śuraw okienny do 0,50t m-g 16.8607

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1.1 remont ścian
1.2malowanie sali

1Roboty budowlane
2.1Stolarka drzwiowa (AL)
2.2Wymiana okien w sali gimnastycznej (PCW)
2.3Wymiana okien w przejściach

2Stolarka 
3Parkiet

4.1dach
4.2 Instalacja odgromowa  

4Remont pokrycia dachowego 
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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